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7\ UWAGA - mozliwo$¢ wystapienia fundamentu

schodkowego - po odstonieciu $cian L
fundamentowych i sprawdzeniu podadowienia

fundamentéw dostosowac utozenie i o i o X
zastosowanie izolacji do stanu rzeczywistego wykonanie iniekcji przez catg grubo$¢ $ciany potudniowej, na wysokosci 16 cm

L 34,68

ponad poziomem terenu w jednej linii - izolacja pozioma oraz wykonanie iniekcji
przez calg grubos¢ $ciany od poziomu chudego betonu do poziomu izolacji
poziomej na wysokosci 16 cm nad poziomem terenu ( wylacznie w czesci
podpiwniczonej)

odkopanie $ciany zewnetrznej do poziomu gory fundamentéw,
usuniecie okfadziny klinkierowej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej pionowej i poziomej oraz izolacji termicznej,
wykonanie rekonstrukcji utoZenia oktadziny klinikierowej

LEGENDA OZNACZEN
ZAKRES POMIESZCZEN OBJETYCH E=—=—13 PROJEKTOWANY CHODNIK ODBOJOWY
PROJEKTEM REMONTU

”””” INIEKCJA W LINII POZIOMEJ - IZOLACJA POZIOMA

ELEMENTY BUDOWLANE | WYPOSAZENIA

PROJEKTOWANE UWAGA masa bltumlczna o wlaéclowsclach szlamu
na catej -na
fundamentawych do wys. 30 cm nad poziom terenu

ELEMENTY BUDOWLANE | WYPOSAZENIA

DO WYMIANY

ELEMENTY BUDOWLANE | WYPOSAZENIA OBIEKT BUDYNEK USLUGOWY TYTUL PROJEKTU:

BEZ ZMIAN

Lokauzacsa | Rogi, ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015
Gimnia Miejsce Piastowe REMONT DOMU LUDOWEGO
UWAGA: Zewnetrzne $ciany nalezy zabezpieczy¢ od zewnatrz szlamem mineralnym (ilo$¢ warstw i sposdb aplikacji wg. wybranego producenta) i geowdtkining drogowa - ponizej PROJEKTOWANE WYBURZENIA INWESTOR 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14 W ROGACH
poziomu chodnika odbojowego. Po wykonaniu izolacji odtworzy¢ podmurdwke z oktadziny klinkierowej powyzej poziomu chodnika n ARCHITEKTURA
Dla écian piwnic oraz $cian fundamentowych i $cian parteru sali balowej, od strony zachodniej, nalezy wykona¢ izolacje pionowa i izolacje pozioma poprzez iniekcje krystaliczna. Po OKLADZINA KLINKIEROWA DO ROZEBRANIA |
p Y/ p: J Y ) Yy Wyl J§ pionowa IS D a Pop! Je kry & ODTWORZENIA PO WYKONANIU PRAC IZOLACYJNYCH STADIM PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

wysuszeniu $cian nalezy uzupetni¢ ubytki i wykonaé tynki renowacyjne wewnatrz pomieszczen piwnicy i w sali balowej na wskazana wysoko$¢

W celu wyeliminowania ewentualnego przedostawania sie wody opadowej poprzez grunt do piwnic nalezy wykonac izolacje pionowa, od zewnatrz, poprzez aplikacje izolacyjnej masy NAZWARYS ELEWACJA BOCZNA ZACHODNIA

bitumicznej o wiasciowsciach szlamu, na $cianie zachodniej i potudniowej budynku, w czesci objetej opracowaniem. Nalezy wykonaé remont instalacji kanalizacji deszczowej biegnacej

ZASIEG IZOLACJI TERMICZNEJ FUNDAMENTOW DO

wzdtuz $ciany zachodniej wraz zamontowaniem nowych rewizji rynnowych(czyszczaki z sitkiem) na potaczeniu rur spustowych z przewodem poziomym kanalizacji. Opisane prace oraz WYKONANIA projektant data podpis

mgr inz. arch. Magdalena Krezatek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

ZASIEG IZOLACJI PIONOWEJ | POZIOMEJ PRZECIW 11.2022r
WILGOCIOWEJ DLA FUNDAMENTOW - DO WYKONANIA

prace izolacyjne nalezy prowadzi¢ w okresie letnim nie dopuszczajac do zalewania wykopdw wodami opadowymi.
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