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37,51 m2

ścianka H=1,40m z płyty wykończona blachą nierdzewną,
przestrzeń do sufitu wypełniona ekranem sanitarnym

przeżroczystym - pleksi,
montaż do sufitu - maskownica- listwa stalowa

WYKONAĆ OTWÓR W
STROPIE DLA
PRZEWODÓW
INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

WYKONAĆ OTWÓR W
STROPIE DLA
PRZEWODÓW
INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

WYKONAĆ OTWÓR W
STROPIE DLA
PRZEWODÓW
INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

WYKONAĆ OTWÓR W
STROPIE DLA
PRZEWODÓW

INSTALACJI WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

wg wg

zabudowa nieuzytkowego skosu
pod schodami część budynku nie podpiwniczona pod salą

balową
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REMONT DOMU LUDOWEGO
W ROGACH

BUDYNEK USŁUGOWY

11.2022r

NR RYS 1A

data podpis

TYTUŁ PROJEKTU:

LOKALIZACJA

BRANŻA

NAZWA RYS

SKALA 1:100

ARCHITEKTURA

RZUT PIWNIC

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

OBIEKT

INWESTOR

STADIUM

projektant :

Rogi,  ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

Gimnia Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

ZAKRES POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH
PROJEKTEM REMONTU

LEGENDA OZNACZEŃ

DRZWI DO USUNIĘCIA

DRZWI DO WYMIANY W IST. OTWORACH

DRZWI PROJEKTOWANE

DRZWI BEZ ZMIAN

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
DO USUNIĘCIA

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
BEZ ZMIAN

ELEMENTY  WYPOSAŻENIA
PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANA ZABUDOWA G-K

PROJEKTOWANE POSZERZENIE /
WYBURZENIE O SZEROKOŚCI DO 5,0cm

MAG. POTRAW  GOTOWYCH
3,00

4B/0

pow:  m2

stacja chłodząca

stacja chłodząca

HP 30+gp

HP 30+gp
HYDRANT WEWNĘTRZNY Z GAŚNICĄ

D2
00

70
0x

20
0

40
0x

20
0

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANA WYMIANA POSADZKI NA
PŁYTKI GRESOWE

7x29x16,0

2/0
POM. KUCHNI
pow: 34,47 m2

1/0
KOMUNIKACJA
pow: 3,83 m2

3/0
KOMUNIKACJA
pow: 3,20 m2

4A/0
POM. CHŁODNI
pow: 5,02 m2

5/0
KOMUNIKACJA
pow: 5,52 m2

6/0
KL.SCHODOWA
pow: 4,37 m2

7/0
POM. SANITARNE
pow: 3,44 m2

8/0
HYDROFORNIA
pow: 3,33 m2

10/0
MAG.NAPOJÓW
pow: 4,36 m2

10/0
ZMYWALNIA
pow: 5,79 m2

9/0
KOMUNIKACJA
pow: 4,07 m2

4B/0
KOMUNIKACJA
pow: 2,96 m2

B

C
C

zabudowa otworów wentylacji
grawitacyjnej

zabudowa otworów wentylacji
grawitacyjnej

zabudowa otworów wentylacji
grawitacyjnej

BUDYNEK CZ II
nie objęty opracowaniem


