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przejściowego - płyta g-k

PRZEWODY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEWODY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ
PRZEWODY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

PRZEWODY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZNEJ

obudowa przewodów- płyta g-k
wypełnienie ścianki wełna mineralna

obudowa - płyta g-k
wypełnienie ścianki

wełna mineralna

obudowa - płyta g-k
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przyschodowych
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część budynku w poziomie parteru nie objęta
opracowaniem projektowym

REMONT DOMU LUDOWEGO
W ROGACH

BUDYNEK USŁUGOWY

11.2022r

NR RYS 2A

data podpis

TYTUŁ PROJEKTU:

LOKALIZACJA

BRANŻA

NAZWA RYS

SKALA 1:100

ARCHITEKTURA

RZUT PARTERU

wszelkie prawa autorskie zastrzeżone

OBIEKT

INWESTOR

STADIUM

projektant :

Rogi,  ul. Ks. Henryka Domino, dz nr 1015

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

mgr inż. arch. Magdalena Krężałek- Majdak
nr upraw. Rz/ A-12/11

Gimnia Miejsce Piastowe
38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dukielska 14

ZAKRES POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH
PROJEKTEM REMONTU

LEGENDA OZNACZEŃ

DRZWI DO USUNIĘCIA

DRZWI DO WYMIANY W IST. OTWORACH

DRZWI PROJEKTOWANE

DRZWI BEZ ZMIAN

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
PROJEKTOWANE

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
DO USUNIĘCIA

ELEMENTY BUDOWLANE I WYPOSAŻENIA
BEZ ZMIAN

ELEMENTY  WYPOSAŻENIA
PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE WYBURZENIA

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

PROJEKTOWANE POSZERZENIE /
WYBURZENIE O SZEROKOŚCI DO 5,0cm

H
P 

25
 +

 g
p

HP 25+gp
HYDRANT WEWNĘTRZNY Z GAŚNICĄ

PROJEKTOWANY PARKIET Z DESEK
DREWNIANYCH - PODŁOGA OLEJOWANA -
PARKIET TANECZNY

PROJEKTOWANA POSADZKA- DEKOR -
PŁYTKA GRESOWA 60X60

PROJEKTOWANA POSADZKA GRESOWA W FORMIE
PŁYT KAMIENNYCH SALA BANKIETOWA, HOL
KOMUNIKACJNY, WIATROŁAP I SZATNIA
60x60cm

PROJEKTOWANE WYŁOŻENIE STOPNI
SCHODÓW STOPNICAMI

PROJEKTOWANA POSADZKA GRESOWA W
FORMIE PŁYT KAMIENNYCH
60x60cm

POSADZKA SCENY BEZ
ZMIAN

PROJEKTOWANA POSADZKA SPOCZNIKA
KLATKI SCHODOWEJ NA ANTRESOLĘ -
PŁYTKI GRESOWE - JAK POSADZKA
PARTERU PLUS DEKOR Z SALI

7x29x16,0

PROJEKTOWANA ZABUDOWA G-K

05/1
KOMUNIKACJA i KL.SCHODOWA
pow: 16,90 m2

02/1
SZATNIA
pow: 9,29 m2

01/1
WIATROŁAP
pow: 13,40 m2

03/1
SALA BALOWA
pow: 223,09 m2

04/1
SCENA
pow: 43,07 m2

07/1
KORYTARZ
pow: 5,46 m2

06/1
MAG. PODRĘCZNY
pow: 2,09 m2

08/1
SZATNIA 1
pow: 5,01 m2

09/1
SZATNIA 2
pow: 6,40 m2

10/1
PRZEDSIONEK SANIT.
pow: 1,44 m2

11/1
WC
pow: 1,20 m2

12/1
KOMUNIKACJA
pow: 3,07 m2

13/1
KL. SCHODOWA
pow: 13,61 m2

14/1
MAG. PODRĘCZNY
pow: 5,75 m2

14/1
HOL KOMUNIKACYJNY
pow: 24,62 m2
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BUDYNEK CZ II
nie objęty opracowaniem


