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DL Rogi - PRZEDMIAR WENTYLACJA MECHANICZNASI KZ KANARZEDVAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1/KNR 2-17 Centrala wentylacyjna N1W1 + automatyka: szt.
d.1/0322-01 - ilo$¢ powietrza nawiewanego VN = 400/2000 m3/h;
- ilos¢ powietrza nawiewanego VW = 400/2000 m3/h;
- wymiennik glikoloway o sprawnosci nie mniejszej niz: 64 %;
- nagrzewnica elektryczna o mocy grzewczej nie mniejszej niz: 8,3 kW;
- wentylatory EC;
- zasilanie elektryczne centrali wentylacyjnej 1~230 V;
- zasilanie elektryczne nagrzewnicy 3~400 V;
- moc elektryczna centrali: nie wieksza niz 1,49 kW;
- poziom gto$nosci: nie wiecej niz 59 dB(A);
- waga: nie wiecej niz 350 kg;
- certyfikat EUROVENT.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2/KNR 2-17 Okap przyscienny 2800x800 z blacy nierdzewnej z tapaczami tluszczu szt.
d.1/0141-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3|/KNR 2-17 Filtr kanatowy ttuszczowy szt.
d.1/0315-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
65,66 m2 65,660
RAZEM 65,660
5/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 m2
d.1/0122-03 mm - udziat ksztattek do 35 %
6,1 m?2 6,100
RAZEM 6,100
6/KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1/0203-03 lacji
56,35 m2 izo- 56,350
lacji
RAZEM 56,350
7/|KNR 9-16 Izolacja kanatow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym m2 izo-
d.1/0213-01 lacji
3,33 m2 izo- 3,330
lacji
RAZEM 3,330
8/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne z przepustnicg 600x200 mm szt.
d.1/0138-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne spiro z przepustnicg 425x125 mm szt.
d.1/0138-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obwodzie do 2600 mm szt.
d.1/0154-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe z sitownikiem o $r. 200 mm |szt.
d.1/0131-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNR 2-17 Przepustnice wieloptaszczyznowe z sitownikiem 500x200 mm szt.
d.1/0134-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 2-17 Klapa ppoz fi 200 mm z wyzwalaczem topikowym szt.
d.1/0136-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14/KNR 2-17 Klapa ppoz 500x200 mm z wyzwalaczem topikowym szt.
d.1/0135-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15/KNR 2-17 Czerpnie $cienne prostokatne 821x313 mm szt.
d.1/0146-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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16/KNR 2-17 Wyrzutnie $cienne prostokatne 821x313 mm szt.
d.1/0146-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17/KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- m
d.1/0110-03 nach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11,000
RAZEM 11,000
18|kalkulacja |Przewdd grzewczy z termostatem kpl.
d.1|wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w {cm
d.1/0103-04 cegle
33 cm 33,000
RAZEM 33,000
20|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowag w [cm
d.1/0101-04 betonie zbrojonym
15 cm 15,000
RAZEM 15,000
21|KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet m3
d.1/0331-05
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
22|KNR 4-04 Wykucie otworéw w stropach betonowych m3
d.1/0603-01
0,05 m3 0,050
RAZEM 0,050
23|kalkulacja |Uruchomienie pomiary i regulacja systemu wentylaciji kpl.
d.1|wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KLIMATYZACJA
24|KNR 7-24 Dostawa i montaz klimatyzatora sciennego K-1: szt.
d.2/0153-01 - moc chtodnicza: nie mniejsza niz QCH = 7,0 kW,
- moc grzewcza: nie mniejsza niz QG = 7,3 kW;
- sprezarka inwerterowa;
- zasilanie elektryczne 1~230V;
- moc elektryczna: nie wigksza niz 2,43 kW;
- poziom ci$. akustycznego jed. zew.: nie wiecej niz 60,5 dB(A);
- poziom ci$. akustycznego jed. wew.: nie wiecej niz (min/max) 27/47 dB(A);
- wspotczynnik SEER: nie mniejszy niz 6,1 kW;
- wspotczynnik SCOP: nie mniejszy niz 4,0 kW,
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25/KNNR 4 Rurociagi preizolowane z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy |m
d.2|0405-01 9,52 mm
96 m 96,000
RAZEM 96,000
26|KNNR 4 Rurociagi preizolowane z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu o $rednicy |m
d.2/0405-03 15,88 mm
96 m 96,000
RAZEM 96,000
27|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.2/0513-06 nosci 7.5 tys.kcal/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 7.5 tys. |kpl.
d.2/0514-06 kcal’h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
29|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.2|0515-06 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 7.5 tys.kcal/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 32 mm tgczone metoda klejenia, na $cia- m
d.2|0110-03 nach w budynkach niemieszkalnych
8,5 m 8,500
RAZEM 8,500
31|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.2/0103-02 cegle
300 cm 300,000
RAZEM 300,000
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32|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2/0336-03 mentowo-wapiennej
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
33|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |m
d.2/0326-01 nymi w $cianach z cegiet
16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
34|KNR-W 5-08 |Korytko PCV 140x90 z ksztattkami m
d.2|0115-03
20 m 20,000
RAZEM 20,000
35/KNR-W 5-08 |Przewody sterownicze m
d.2/0209-01
96 m 96,000
RAZEM 96,000
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