Nalezy dotaczy¢ do istn. latarni do$wietlacz dla przejécia dla pieszych na wysiegniku o dtugo$ci L=0,3m
Oprawe nalezy zamocowa¢ na wysokosci h=5m
Wysiegnik nalezy przy mocowac do latarni za pomoca opasek

pas zieleni chodnik jezdnia chodnik

fundament licowa¢ z kraweznikiem

kable uktada¢ min 0,7m pod gruntem

pas zieleni

lokalizacja stupow

1. W stupach stosowac tabliczki stupowe typu IZK z zabezpieczeniem 4A
2. Sie¢ o$wietleniowa projektowana w uktadzie TNC

3. Stosowac oprawy w 2 klasie ochronnosci - potaczenie tabliczka - oprawa przewodem YDY 3x1,5 - 3

2yle zaizolowa¢ i zachowa¢ jako rezerwa.

4. w przypadku montazu kilku opraw na pojedynczym stupie zastosowa¢ indywidualne zabezpieczenia

kazdej z opraw

5. Réwnomiernie obciazy¢ "fazy" L1, L2, L3 w sieci, kolejne oprawy nalezy zasili¢ z kolejnych
przewodow
6. Stup i wysiegnik malowane w kolorze RAL 7012, stupy stalowe cynkowane zanurzeniowo,

fabrycznie pomalowane farba antyplakatowa
7. Oprawy o$wietleniowe z minimum 7 letnig gwarancja

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa przejscia dla pieszych przez ul. Czechowicza w

Pogorzu.

Tytut r{sunky: ) i Skala: Nr rys.-Ark.:
okalizacja stupow 1:500 EC-22
. . . Nr uprawnien | data
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé 10.2021 r.
75/Gd/2002
Projektant mgr inz. Waldemar Wesofowsk| instalacyjna
sieci elektryczne
_ POM/0165/PBWE/17
Sprawdzajgcy  |mgr inz. Grzegorz Dudziak instalacyjna (/

sieci elektryczne

Opracowat

inz. Karol Zaborowski




