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Budowa $ciezki rowerowej wzdluz ulicy Zwirki na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei
Kociewskiej w m. Tczew,
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Budowlane tj. Dz.U. z 2016 poz. 290, z p6zn. zmianami.

Branza Funkcja Imi¢ nazwisko Podpis

mgr inz. Karolina Zoledowska

Projektant:
upr. nr POM/0100/POOD/11

drogowa
mgr inz. Marta Malijewska
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upr. nr POM/0095/POOD/11

mgr inz. Tomasz Wisniewski

Projektant:
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Tczew, Listopad 2017r.
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I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:

e budowa dwukierunkowej $ciezki rowerowej na odcinku 261 mb i szeroko$ci 2 metrdw, o nawierzchni
bitumicznej czerwonej

*  budowa ciagu pieszo-rowerowego na odcinku 171 mb i szerokosci 2,5-3 metréw, o nawierzchni z kostki
betonowej czerwonej bezfazowej gr. 6 cm,

e przesuni¢cie istniejagcego stupa oswietleniowego wraz z wymiang oprawy, zmufowanie istniejagcego kabla
w kierunku przesunigtego stupa, wymiana oprawy na istniejacym stupie oraz wykonanie uziemienia,

e wykonanie wyniesionych przejazdéw dla rowerzystow oraz dla pieszych w postaci wyniesionej kostki
betonowe;j (bezfazowej) gr. 8§ cm

+  wykonanie pasa dla roweréw w ciagu istniejacej zatoki autobusowej w ciagu ul. Zwirki,

e demontaz istniejacych konstrukcji stalowych z naniesionymi reklamami oraz wmontowanie ich w nowych
lokalizacjach,

* wykonanie zieleni drogowej (wraz z usuni¢ciem jednego z miejsc postojowych),

e wycinka dwoch drzew,

e przesadzenie istniejacych drzew parkowych w zakresie kolidujacym z projektowang infrastruktura

* wycinka istniejagcego zakrzewienia na drodze projektowanej $ciezki rowerowej,

* wymiana istniejacych przytaczy wodociaggowych biegnacych przez Sciezke rowerowa na PE,

2. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

2.1.Elementy przestrzenne :

Inwestycja przebiega przez teren zabudowany, miejski. Wzdtuz ulicy Zwirki wystepuja budynki mieszkalne,
firmy, sklepy, centrum Manhattan. Ulica Zwirki laczy ze soba Aleje Kociewskg oraz Armii Krajowej
2.2.Istniejgce konstrukcje:

Pod projektowang konstrukcja $ciezek rowerowych i ciggdw pieszo-rowerowych znajdujg si¢ sieci gazowe,
energetyczne, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, wodociggowe, sanitarne. Ponadto wystepuje istniejace oSwietlenie
uliczne.

W chwili obecnej w ciggu ulicy Zwirki brakuje $ciezki rowerowe;.
2.3.Trasa w planie i przekroju podtuznym:

Istniejace spadki podtuzne wyprofilowane sa w taki sposéb aby wody opadowe trafialy do istniejacej

kanalizacji deszczowe;j.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W obszarze objetym opracowaniem zaplanowano roboty:

e  roboty rozbiérkowe istniejacych nawierzchni
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*  przesunigcie istniejacego stupa o$wietleniowego wraz z wymiang oprawy, zmufowanie istniejacego kabla
w kierunku przesunigtego stupa, wymiana oprawy na istniejagcym stupie oraz wykonanie uziemienia,

e demontaz istniejacych konstrukcji stalowych z naniesionymi reklamami oraz wmontowanie ich w nowych
lokalizacjach,

e roboty ziemne,

*  zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych,

*  wymiana istniejacych przytaczy wodociggowych biegnacych przez $ciezke rowerowa na PE,

e wykonanie wyniesionych przejazdéw dla rowerzystow oraz dla pieszych w postaci wyniesionej kostki
betonowe;j (bezfazowej) gr. 8 cm

»  wykonanie pasa dla roweréw w ciagu istniejacej zatoki autobusowej w ciagu ul. Zwirki,

* wykonanie zieleni drogowej (wraz z usuni¢ciem jednego z miejsc postojowych),

e wycinka dwoch drzew,

e przesadzenie istniejacych drzew parkowych w zakresie kolidujagcym z projektowang infrastruktura

* wycinka istniejagcego zakrzewienia na drodze projektowanej $ciezki rowerowej,

*  budowa dwukierunkowej $ciezki rowerowej szerokosci 2 metréw o nawierzchni bitumicznej czerwonej,

*  budowa ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 2,5-3 metréw o nawierzchni z betonowej kostki bezfazowe;j
gr. 6 cm,

*  roboty porzadkowe,

e oznakowanie poziome oraz pionowe drogi,
4. Zestawienie powierzchni

W sktad powierzchni projektowanych w projekcie wchodzg:

Nawierzchnia §ciezki rowerowej z nawierzchni bitumicznej, czerwonej 613 m?
Nawierzchnia ciagu pieszo-rowerowego z kostki betonowej szarej, bezfazowej gr. 6 cm 145 m?
Nawierzchnia $ciezki rowerowej — kostka betonowa bezfazowa, gr. 8 cm, czerwona 171 m?,
Nawierzchnia wyniesionego przejazdu rowerowego z kostki bet. czerwonej, bezfazowej, gr. 8 cm 95 m?
Nawierzchnia pasa rowerowego w ciagu zatoki autobusowe;j 57 m?

5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni z projektowanej infrastruktury przewiduje si¢ poprzez spadki poprzeczne i podtuzne
do istniejacej kanalizacji deszczowej oraz na tereny zielone przylegajace do projektowanej Sciezki rowerowej i ciggu

pieszo-rowerowego.
7. Dane informujgce o tym, czy teren podlega ochronie

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje si¢ w obrebie Zadnego obszaru chronionego.
Planowane zamierzenie inwestycyjne nie jest kwalifikowane do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie lub

znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko .
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8. Dane informujgce o wptywie eksploatacji gorniczej

Poniewaz rozpatrywany teren nie znajduje si¢ w granicach terenu goérniczego, nie ma wptywu eksploatacji
gbrniczej na teren.
9. Obszar oddzialtywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji ogranicza si¢ do dzialek na ktérych znajduje si¢ przedmiotowa budowa
(Obreb 4: 116/3, 116/4, 122, 123/1, obrgb 5: 27/22, 29/1).

Obszar oddziatywania inwestycji wyznaczono na podstawie Prawa Budowlanego (Ustawa z dn 7 lipca 1994
roku poz. 290), art. 3 pkt 20 oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14

maja 1999 roku).
10. Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna zostatla wykonana na zlecenie firmy PLproject Piotr Lipnicki przez Zaktad Ustug
Geotechnicznych "GEODOM" Grazyna Szytanska.

Podtoze stanowig gliny piaszczyste zaliczane do grupy no$no$ci podioza G4. Stosujac si¢ do powyzszych
badan oraz Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, w punkcie 3. opisu branzy drogowej
(strona 22 niniejszego opracowania) wyznaczono konstrukcj¢ nawierzchni.

Na podstawie badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke projektowanego obiektu budowlanego

obiekt zaliczono do I kategorii geotechniczne;.
11. Zgodnosé realizacji inwestycji z obowigzujgcym miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja zgodna jest z obowigzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta
Tczew. Projektowana $ciezka rowerowa w cato$ci mieSci si¢ w istniejacych pasach drogowych. Miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego nie wprowadza wymagan dotyczacych projektowanych $ciezek rowerowych.

listopad 2017

Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.

Rysunek nr 1. Plan orientacyjny - skala 1:10000
Rysunek nr 2. Plansza zbiorcza zagospodarowania terenu - skala 1:500
6|Strona
UWAGA:

Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okreslone we wstgpie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.)
Kopiowanie w cato$ci lub w czesci bez zgody autora zabronione!



80-180 Gdansk PLproject Tel: 664 307 662

ul. Ptocka 12/55 Piotr Lipnicki Fax: 8967072 04
NIP: 743-188-20-14 Email: biuro@plproject.pl
REGON: 281415594

I1. UZGODNIENIA BRANZOWE ORAZ WARUNKI TECHNICZNE

Wydziat Spra yon i Inwestycf
Tezew 09.11.2017r
Dokument]
WSKI. 7021.3.33.2017.AM

PLproject Piotr Lipnicki
ul. Plocka 12/55
80-180 Gdaisk
Odpowiadajae na Pana wniosek dotyczacy wydania warunkow technicznych na usuniecie
kolizji projektowanej infrastruktury z naswietlaczem przejscia dla pieszyeh w ciagu ulicy
Armii Krajowej , przy skrzyzowaniu z ulica Zwirki informujemy:
- na przejéeiu dla pieszych zamontowac¢ nowe specjalistyczne oswietlenie w technologii LED
- w zwiazku ze zmiana lokalizacji stupa wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych
przejscia dla pieszych - obliczenia folometryezne 1 odpowicdnio dobraé oswictlenie
specjalistyczne
- oswietlenie nalezy zrealizowad zgodnie z obowigzujacg normga, wiedzg techniczng i
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
- w miejscach skrzyzowan z innymi sieciami zastosowaé rury ochronne oraz uzgodni¢

dokumentacje ze wszystkimi wlascicielami istniejacego uzbrojenia.

Z pOowdzZan iem

Otrzymuja :
1. adresat
2. ala
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ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZAC)I Sp. z o.0.

i @/W/Zé} frW" 7011, 2572
Uzgodmono d[!r Joslésod e [-ZC&Z t//léy‘ﬂr’é/
/)21: ﬁ?r/&f@ T A@JM é}7

Uzgadm ninisjszy projekt wﬁczny zamsae enla Inem:j wod -kan, 1 siecig minjky

pod warunkiem uwzglednienia w nim ek Oraz Zastogowania 6§ 00 WyBETIs-

gOinionych uwag.

1. W zakresis iokalizacj projekiowanego uzbrojenia projekt niniejszy nalety dodatows Uzpodnié
2 Zespolem Uzgodnienia Dokumentach w Tezewie, ul. Lazisnne 14

2. Rozpoczgcie robdt zgiosic 5 dni wezednle| do ZW 1 K Tezew,

4, Przy wykonywaniu obot napotkane uzbrojenie podzismne w zakrese sieci wod,-kan, nalely
trakiowaé jako czynne i 2glosié niszwiocznie do wiaddciela Iub Lzytkownika tyeh urzadzed,

4, W przypadhu uszkodzenia przewodGw wod,-kan, podezas wykonywania robdt Ziemnych koszly
napraw i poniesionych przez ZW | K Tezew sirat pokryle wykonawea,

5. Urzgdzenia wod.-kan. naniesiono kolorem niebieskim § brazowym,

8. Malezy zachowaé normatywne odiegioscl od urzadzen wod.-kan,

7. Mieisca koiz 2 urzadzeniami wod.-kan, zglosié do odblor: do ZW | K Tezew przed zegypaniem

wykopow.

8. Po wprowadzeniu przylgceza wodociagowego do budynku wodomierz umocowad uchwayiemi
do Sciany.

9. Jaded krati lub ;l )‘bﬂl“,d sanitare 33 2

1h20war-v pomze] rzednej gé+y najblizszej studni

mbudovdanym g ;
10 Umm‘meﬂie ruspz WL yf

0&/5 4@0 éfé'”ﬂjc “ ﬁgfd@
gty Sl W
’v ﬂﬁéﬁa& Z; TEHD S 49;0
=3', ;fﬂf ﬁaéa/z%? ef ~eec
W

47 Cafoded e, 2 z

e o Jffa
//3 %fﬁa/g

s i A M
%2 %’//Q ety
N A aéa’fé) /9 7

poc 57 fzca ac/ gz
. Z
Z-ca Dyrektorg

d/s T
— echm nych
/
Piotyr fereczep
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$

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Gazownia w Tczewie PLproject Piotr Lipnicki
tel. 58 325 87 30, faks 58 325 87 39 ul. Plocka 12/55, 80-180
witold.lewandowski@gdansk.psgaz.pl Gdarisk

UZGODNIENIE dotyczace budowy éciezki rowerowej wzdtuz ul. Zwirki w Tczewie od
ul. A. Krajowej do Al. Kociewskiej.

Uzgodniono zgodnie z zalgczonymi uwagami

1. Rozpoczecie robot nalezy zgiosi¢ pisemnie w Gazowni Tczew, na min. 7 dni przed
ich rozpoczeciem.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa lub uszkodzenia sieci
gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwiocznie powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr
992 lub Gazownie w Tczewie.

3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostana usuniete na koszt Inwestora i
Wykonawcy.

4. W poblizu istniejgce] sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

5. Nalezy zachowac przykrycie gazociggu 0,8 m -1,2m.

6. Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odlegtosci od istniejacej/projektowane] sieci
gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

Polska Spoika Gazownictwa 3p. 2 0.0., ul. M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Cddziat w u, Ul Watowa 41/43, B0-858 Gdansk
KRS 0000374001, Sad Rejonowy diam. stV wy w 'Narszawie, XIl Wydzial Gospedarczy KRS
NiP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 2t
www.psgaz.pl
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UZGODNIENIE 70846/TTIDRRU/P/2017

z dnia 13-11-2017

Dotyczy: Budowa éciezki rowerowej wzdiuz ulicy Zwirki na odeinku ad ul, Armii
Krajowej do Alei Kociewskiej Tczew dz. nr 27/22_29/1, 116/3, 116/4, 122, 123/1.

PrzedioZony projekt uzgadnia sie na nastgpujacych warunkach:

1. lstniejgca  siec  telekomunikacyjna podziemna/napowietrzna, bedgca whsnoscia Orange  Polska,
Dostarczanie | Serwis Ustug, jest naniesiona na mapie sytuacyino — wysokosciowej.

2. Odkryte w trakeie prowadzenia prac, podziemne elementy infrasiruktury telskomunikacyjnej OPL nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpi czyt iniezwlocznie powiadomic OPL, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt: Pan Henryk Bogusz  tel. 503 004 894
Pan Bartosz Wroniak  lel. 504 040 6808

3. Inwestor jest zobowigzany zglosi¢ do OPL prace min. na 14 dni przed przysigpleniem do
robdt. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sg na stronie: www.orange.pliwniosekonadzor .
Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia fest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie
zZglaszane organom Sciganial

4. Podczas prowadzenla prac;

« w poblizu urzadzen Orange Polska prace ziemne nalezy prowadzié recznie, z zachowaniem
szezegdinej ostroZnosci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z wrzadzeniami OPL zachowad
odleglosci wynikajgee z polskich i branzowych norm.

« w ragie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nale?y je zabezpieczyé przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i =zblizenia nalezy wykonaé 2godnie z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzer, w celu
stwierdzenia poprawnogci wykonania prac i braku uszkodzef na urzadzeniach OPL, nalezy
skontakiowaé sie z pracownikiern OPL wymienionym w punkeie 2.

= przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustalic grehokosé woeZenia podziemne] infrastruktury OPL
meloda przekopu probnego. W szczegéinych przypadkach prace ziemne prowadzié pod nadzoram
pracownika OPL,

v przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej ghebokosci dia infrastruktury OPL,

* dokonac regulacji ram | pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez projektowane
rzedne. Koszly zwigzane z regulacia, wymiana i naprawsg uszkodzonych slementéw studni oraz
innych urzadzen telekomunikacyjnych poedczas prowadzonych prac ponosi Inwestor,

* w miejscach skrzyzowar, pod dregami oraz na planowanych wjazdach, na infrastrukturze
OPL zastoscwadé oslonowe rury dwudzielne lub inne trwale zabezpisczenie.

5, Orange Polska Dostarczanie | Serwis Uslug, zobowiazuje Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia
prac w sposdb wykluczajacy mozliwedé uszkodzenia naszych urzadzen | powstania awarii sieci
telekomunikacyjne] oraz pokrycia wszelkich koszidw zwigzanych 2z powstaniem awarii  sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

6. Zakoficzenie zadania inweslycyjnego wymaga zgloszenia do OFL w celu sprawdzenia prawidlowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

7. Zo wzgledu na mozliwos¢ wystapienia zmian w zasobach infrastrukiury telekomunikacyjnej na obszarze
objgtym projektem, ninigjsze Uzgodnienie wazne jest 12 miesigcy od daty jego wydania.

®loty Pedn
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Email: biuro@plproject.pl

~ Energa

T+4858 527 9595
F+48 58 527 9517

Regon 190275904-00038
NIP 583-000-11-90

operator

Od ENERGA OPERATOR SA Do PLproject
Oddzial w Gdarisku Piotr Lipinski
Rejon Dystrybucji w Tczewie ul. Plocka 12/55
Dziat Dokumentacji Energetycznej 80-180 Gdansk

Piofr Mielewski
piotr. mielewski@energa.pl

L.dz, 31-004819.-2017

+48 585279478
+48 691 960 059

Tczew, 17 listopada 2017 roku

UZGODNIENIE nr 83/33MMD / 2017/P

Miejscowosc:  Tezew ul. 2wirki dz. nr 289/27, 22, 29/1, 11613, 11614, 122, 12311
Temat:  Plan zagospodarowania terenu — projekt $ciezki rowerowej na odcinku od
ul. Armii Krajowej do Alei Kociewskiej

Zakres Uzgodnienia:  Plan zagospodarowania terenu

1.

W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania :

Normy SEP N SEP-E-004 i przepisow zwiazanych z odleglo$ciami pionowymi i poziomymi
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z normg .
Przestrzegac zachowania poprawnych odleglosci projektowanej zabudowy od linii min.1m od kabli
SN-15kV oraz 0,5 m od stupéw linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

Przestrzegac zachowania poprawnych odleglosci projektowanej zabudowy od linii

napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-EN 50341-1-2016,SEP-E-003 i innych przepisow
podczas prowadzenia robot i po ich zakonczeniu.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupdw linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strone, musza byé
wykonywane pod nadzorem pracownikéw Energa Operator Rejon Dystrybucji Tczew.

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegto$ciach mniejszych niz 1m od osi kabli SN-15kV oraz
0,5 m od stupow linii napowietrznych i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strone nalezy wykonywaé
recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych).

Ewentuaina niwelacja terenu i zwiazana z tym zmiana wspoirzgdnych wzgledem istniejacej sieci oraz
usunigcie kolizji odbywa sie kosztem i staraniem inwestora ksztattujacego teren. Realizacja
usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przytaczen ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc

ul. Marynarki Polskie] 130, B0-557 Gdansk Vil Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Poiskiej 130, B0-557 Gdansk

operator gdansk@energa.pt nr konta: 29 12406292 1111 0010 6661 1786
energa-operator pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110400 21
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« Energa

operator

2. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w TCZEWIE ul. Nowa 5 ,

tel. 58-527-95-05, rozpoczecie robot na 10 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z
f urzadzeniami energetycznymi.

3. Naistniejace kable energetyczne krzyzujace sie w obszarze projektowanej inwestycji natozy¢
rury ostonowe.

4. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci oraz usuniecie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem
inwestora ksztaltujgcego teren.

5. W przypadku uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot , koszty naprawy
i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Wejherowie w

pokrywa wykonawca,

6. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

7. Przy wykonywaniu rob6t napotykane urzadzenia energetyczne traktowa¢ jako czynne (pod
napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

8. Przed rozpoczeciem robot wykona¢ przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
polozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetycznej.

9. Zabezpieczenie, osloniecie istniejace] sieci oraz usunigcie kolizji odbywa sig kosztem i staraniem
inwestora ksztattujacego teren .

10. Realizacja usuniecia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w
Wydziale Przytaczen ENERGA OPERATOR Spotka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki
Polskiej 130.

11. W planie BIOZ opisac sposob bezpiecznego prowadzenia robot w strefie istniejgcych sieci.

12. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celow

projektowych.
13. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

14. Inwestor zobowiazany jest wystapi¢ do ENERGI z wnioskiem o usuniecie kolizji
na przebudowe kolidujacego stupa energetycznego

Sprawe prowadzi:
Janusz Wysocki
Liczba zatacznikow:

Rozdzielnik:
33MMD
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[II. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA DROGOWA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Budowa $ciezki rowerowej wzdluz ulicy Zwirki
Inwestycja: na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei
Kociewskiej w m. Tczew

Branza: DROGOWA
Obreb 4: 116/3, 116/4, 122, 123/1
Dziatki: Obreb 5: 27/22, 29/1
Kategoria obiektu budowlanego XXV
Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych w Tczewie

ul. Czatkowska 2e

Adres:
83-110 Tczew

Umowa nr: nr 41/2017/U z dn. 6.11.2017 r.
Zespot projektowy:
Branza Funkcja Imi¢ nazwisko Podpis

Projektant: mgr inz. Karolina Zoledowska

' upr. nr POM/0100/POOD/11

drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Marta Malijewska

' upr. nr POM/0095/POOD/11

Data opracowania: Listopad 2017
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Opis techniczny do projektu budowlanego branzy drogowej

1. Materiatly wyjsciowe:

Uchwata Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r., w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej)

Program komputerowy wspomagajacy projektowanie AutoCad

Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14
maja 1999 r.)

Wytyczne projektowania ulic IBDiM — Warszawa 1992 r.)

Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych (GDDP Warszawa 1997 r.)
Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r — Instrukcja o znakach
drogowych

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

Polskie i branzowe normy

2. Podstawowe kryteria projektowe.

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

2.1 Sciezka rowerowa dwukierunkowa.

szerokos¢ $ciezki rowerowe;j: 2 metry
pochylenie podtuzne: 0,5-5%
pochylenie poprzeczne: jednostronne rzedu 2%

2.2 Cigg pieszo-rowerowy.

szeroko$¢ chodnika: 2,5 metry

pochylenie podtuzne: 0,5-1,8%

pochylenie poprzeczne: jednostronne rzedu 2%
20|Stromna
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3. Dane do zaprojektowania konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujac si¢ do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i péisztywnych oraz badan geologicznych przygotowanych przez firm¢ Zaklad Ustug Geotechnicznych
GEODOM.

Grupa no$nosci podioza wg badan wynosi G4

Nawierzchnia sciezek rowerowych dwukierunkowych

e warstwa §cieralna - beton asfaltowy, grubo$¢ 4 cm

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm , grubos¢
20 cm

* podbudowa pomocnicza w postaci z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymato$ci Rm=2,5 MPa,
grubo$¢ 15 cm

*  podtoze o nos$nosci G3

Cigg pieszo-rowerowy

*  kostka betonowa, szara gr. 6 cm.
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
e grunt stabilizowany cementem o wytrzymatosci Rm=1,5 MPa gr. 20 cm.

e podtoze o nosnosci G3

4. System odwodnienia

Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje si¢ poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Zwirki oraz czesciowo na tereny zielone przylegte do projektowanej $ciezki

rowerowe;j.

5. Organizacja ruchu:

Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia
1999.02.03 droga miejska jest klasy lokalnej (oznaczenie D) jednojezdniowa, dwukierunkowa.

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,, Instrukcji o znakach i sygnatach
drogowych” wg Rozporzadzenia MinistrOw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze: ,,Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zal. do zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)

5.1 Oznakowanie pionowe:

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdluz w/w drogi powinno spetnia¢ nastgpujace parametry:
» grupa wielkosci: MINI,
* wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,
» podkiad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,

* krawedzie znakdw podwdjnie gigte,
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konstrukcje wsporcze do znakéw oraz stupki wyltagcznie z rur ocynkowanych

5.2 Oznakowanie poziome:

Oznakowanie poziome wykona¢ z farby cienkowarstwowe;j

Oznakowanie poziome powinno spetnia¢ nastepujace parametry zawarte w tabeli 2:

Tabela 2.
Lp. 2Rodzaj wymagania Jednostka Materiaty do
znakowania
cienkowarstw
owego
1. |Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materialach do
znakowania:
- Rozpuszczalnikéw organicznych % (mm) <30
- Rozpuszczalnikéw aromatycznych % (mm) <10
- Benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (mm) 0
2. | Wspdtczynnik zatamania §wiatta kulek szklanych Wspébicz. >1.5
3. | Wspétczynnik luminacji Q w $wietle rozproszonym dla
oznakowania §wiezego barwy:
- Bialej na nawierzchni asfaltowej mcd m? Ix! >130
4. | Wspétczynnik luminacji 3 dla oznakowania $wiezego
barwy:
- Dbialej Wspbdtcz. B =0.60
5. | Powierzchniowy wspétczynnik odblasku dla oznakowania
$wiezego w stanie suchym barwy:
- biatej mcd m? Ix! > 300
6. | Szorstko$¢ oznakowania: Wskaznik
- Swiezego SRT =50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT >45
7. | Trwato$¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcienczalnymi Wskaznik >5
- pozostalymi materiatami Wskaznik >6
8. | Czas schnigcia materiatu na nawierzchni h <2
9. | Grubos¢ oznakowania nad powierzchnig nawierzchni:
- bez mikrokulek szklankowych
-z mikrokulkami szklanymi pm < 800
mm -
10. | Okres statosci wiasciwo$ci materiatéw do znakowania przy miesiecy >6
sktadowaniu

mgr inz. Karolina Zoledowska

Projektant:
upr. nr POM/0100/POOD/11
. mgr inz. Marta Malijewska
Sprawdzajacy:
upr. nr POM/0095/POOD/11
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Budowa $ciezki rowerowej wzdluz ulicy Zwirki
Inwestycja: na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei
Kociewskiej w m. Tczew

Branza: DROGOWA
Obreb 4: 116/3, 116/4, 122, 123/1
Dziatki: Obreb 5: 27/22, 29/1
Kategoria obiektu budowlanego XXV
Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych w Tczewie

ul. Czatkowska 2e

Adres:
83-110 Tczew

Umowa nr: nr 41/2017/U z dn. 6.11.2017 r.
Zespot projektowy:
Branza Funkcja Imi¢ nazwisko Podpis

Projektant: mgr inz. Karolina Zoledowska

' upr. nr POM/0100/POOD/11

drogowa

Sprawdzajacy: mgr inz. Marta Malijewska

' upr. nr POM/0095/POOD/11

Data opracowania: Listopad 2017
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1. Obja$nienia
zagospodarowanie terenu budowy - rozumie si¢ przez to rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzadzen technicznych, skladowisk materiatéw i konstrukcji
budowlanych, drég kotowych i pieszych, sieci, rurociaggéw t przewoddéw instalacji oraz obiektdw, pomieszczen i
urzadzen administracyjnych, socjalnych i sanitarnych, z uwzglednieniem warunkéw usytuowania i uzytkowania
istniejacych i projektowanych obiektéw;

plan bioz - rozumie si¢ przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepisdw rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256);

strefa niebezpieczna - rozumie si¢ przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepuja zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzi;

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie si¢ przez to sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 2 la ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1 126, z pdzn. zm.), oraz sposéb postepowania w przypadku
wystgpienia tych zagrozen;

2. Uwagi dla wykonawcy
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.

3. BIOZ - informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e Zakres projektowanych robo6t i kolejno$¢ ich realizacji

* roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni

*  przesunigcie istniejacego stupa o$wietleniowego wraz z wymiang oprawy, zmufowanie istniejagcego kabla w
kierunku przesunigtego stupa, wymiana oprawy na istniejagcym stupie oraz wykonanie uziemienia,

e demontaz istniejacych konstrukcji stalowych z naniesionymi reklamami oraz wmontowanie ich w nowych
lokalizacjach,

* roboty ziemne,

*  zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych,

*  wymiana istniejacych przylaczy wodociagowych biegnacych przez §ciezkg rowerowa na PE,

*  wykonanie wyniesionych przejazdéw dla rowerzystow oraz pieszych w postaci wyniesionej kostki betonowej
(bezfazowej) gr. 8 cm

«  wykonanie pasa dla roweréw w ciggu istniejacej zatoki autobusowej w ciggu ul. Zwirki,

*  wykonanie zieleni drogowej (wraz z usuni¢ciem jednego z miejsc postojowych),

e wycinka dwoch drzew,

*  przesadzenie istniejacych drzew parkowych w zakresie kolidujacym z projektowang infrastruktura,

* wycinka istniejacego zakrzewienia na drodze projektowanej §ciezki rowerowej,

* budowa $ciezki rowerowej szeroko$ci 2 metr6w o nawierzchni bitumicznej czerwone;j,
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* budowa ciagu pieszo-rowerowego szerokosci 2,5-3 metréw o nawierzchni z betonowej kostki bezfazowej gr. 6
cm,

* roboty porzadkowe,

* oznakowanie poziome oraz pionowe drogi,
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obszarze objetym projektem znajduja si¢ budynki mieszkalne, nawierzchnia z trylinki, zjazdy do dziatek oraz stupy
o$wietleniowe.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do takich elementéw mozna zaliczy¢ roboty drogowe, w czasie ktérych wystgpuje zagrozenie bezpieczefnstwa, zarowno
ludzi budujacych, jak i kierowcoéw przejezdzajacych samochoddw. oraz roboty na skarpie, gdzie istnieje ryzyko upadku.
4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robdt budowlanych.
Podstawowym zagrozeniem zdrowia i zycia w czasie wykonywanych robo6t jest ryzyko podczas rob6t ziemnych oraz
roboty zwigzane z pracg w tym terenie.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacja robot.
Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP, kierownictwo budowy zobowigzane jest do prowadzenia
instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy pracach, ze specyfikacja robot.
6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych.

* wykonanie oznakowania drogowego, zgodnie z projektem organizacji ruchu kotowego na czas budowy

* dopilnowanie, aby elementy tego oznakowania byly utrzymywane w stanie kompletnym w ciggu catej doby

* wykonanie czytelnego i widocznego oznakowania terenu budowy i drég dojazdowych
4. Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczgcia rob6t budowlanych wlasciwego inspektora pracy, na 7 dni
przed rozpoczeciem budowy lub rozbidrki, na ktérej przewiduje si¢ wykonywanie rob6t budowlanych trwajacych dtuzej niz
30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 oséb albo na ktérej planowany zakres robot przekracza 500
osobodni.
2. Uczestnicy procesu budowlanego wspdtdziataja ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie
przygotowania i realizacji budowy.
3. Stosowanie niezbgdnych $rodkéw ochrony indywidualnej obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy.
4. Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
5. Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokos$ci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej,
w szczegdlnosci balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczefstwa.
6. Stosowanie $rodkéw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie
ma mozliwo$ci stosowania §rodkéw ochrony zbiorowej.
7. Roboty beda prowadzone potéwka jezdni, ktdra zostanie wytaczona z ruchu. Ruch bedzie odbywat si¢ po drugiej potowie
jezdni w bezposrednim sasiedztwie rob6t drogowych. W zwiazku z tym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
bezpieczenstwa tak dla stuzb obstugujacych budowg jak i dla uczestnikéw ruchu publicznego.
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8. Wykonawca wykona i uzgodni z odpowiednimi wladzami szczegétowy projekt organizacji i zabezpieczenia ruchu na czas
budowy.

5. Zagospodarowanie terenu budowy

1. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

¢) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji §ciekow;

d) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;

f) zapewnienia wiasciwej wentylacji;

g) zapewnienia lgcznosci telefonicznej;

h) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

2. Teren budowy lub robét nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejScie osobom nieupowaznionym.

3. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

4. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposéb, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

5. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych wyznacza si¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
6. Szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego - 1,2 m.

7. Pochylnie, po ktérych dokonuje si¢ r¢cznego przenoszenia cigzaréw, nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

8. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

9. Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, w odlegto$ci nie mniejszej niz 15 m, ustawia
si¢ oznakowane bramki, o$wietlone w warunkach ograniczonej widocznos$ci, wyznaczajace dopuszczalne gabaryty
przejezdzajacych pojazdow.

10. Strefe niebezpieczng ogradza si¢ i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

11. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje si¢ i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.

12. Skladowiska materialdow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje si¢ w sposob wykluczajacy mozliwosé
wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.

13. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

14. Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane

do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

15. Stosy materiatéw workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokos$ci nieprzekraczajacej 10 warstw.

16. Przy sktadowaniu materialéw odleglo$¢ stoséw nie powinna by¢ niniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

b) 5 m - od stalego stanowiska pracy.

17. Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje

wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.
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18. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina,
w ktérej znajduje si¢ kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢
kabine.

6. Warunki socjalne i higieniczne

1. Na terenie budowy urzadza si¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni
i ustepow.

2. Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, zabrania si¢ urzadzania w jednym
pomieszczeniu szatni i jadalni.

3. Szafki na odziez os6b wykonujacych roboty na terenie budowy, o ktérej mowa w ust. 1, powinny by¢ dwudzielne,
zapewniajace mozliwos¢ przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i wlasne;j.

4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.

5. W przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno-sanitarnych w kontenerach dopuszcza si¢ nizsza wysoko$¢ tych
pomieszczen niz okreslona w § 1 ust. 4 zalacznika nr 3 do rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6éz. 844 oraz z 2002 r. Nr
91, péz. 811).

6. Dopuszcza si¢ stosowanie tawek w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych jako miejsc siedzacych, jezeli sa one trwale
przytwierdzone do podioza.

7. Palenie tytoniu moze odbywac si¢ wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu przystosowanym
pomieszczeniu (palarni).

8. Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia os6b wykonujacych roboty budowlane albo, gdy wynika to z
rodzaju wykonywanych robdt, nalezy zapewni¢ osobom wykonujacym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

9. W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych, nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje si¢
og0lne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

7. Wymagania dotyczace miejsca pracy.

1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

2. Odpady nalezy usuwaé w spos6b ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

3. Teren budowy wyposaza si¢ w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zalezno$ci od potrzeb, w system sygnalizacji
pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wila$ciwo$ci substancji znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby
zagrozonych osdb.

4. Sprzet do gaszenia pozaru regularnie sprawdza si¢, konserwuje i uzupelnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisdéw przeciwpozarowych.

5. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

6. W pomieszczeniach zamknigtych zapewnia si¢ wymiane¢ powietrza, wynikajaca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

7. Wentylacja powinna dziala¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza, w ilo$ci nie mniejszej niz okreslona w
Polskich Normach.

8. Wentylacja nie moze powodowac¢ przeciagéw, wyzigbienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.
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9. Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla zdrowia lub
niebezpiecznych, a w szczegélnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o
nat¢zeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

8. Urzadzenia elektroeenegetyczne

1. Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

2. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobé6w i materialéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV;

b) 5 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV;

¢) 10 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV;

d) 15 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;

e) 30 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV.

3. W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem zurawi lub urzadzen zaladowczo-wytadowczych zachowuje
si¢ odleglosci mierzone do najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

4. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych, bezposrednio pod linig
wysokiego napigcia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

5. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizyé si¢ na nie bezpieczng odlegtoéé do
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

6. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy zabezpiecza si¢ przed dostepem
nieupowaznionych oséb. Rozdzielnice, powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50 m od odbiornikéw energii.
7. Potaczenia przewoddw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonuje si¢ w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Przewody zabezpiecza si¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
8. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa odbywa si¢ co najmniej
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych i mechanicznych;

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad miesiac;

¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

9. W przypadku zastosowania urzadzeh ochronnych réznicowopradowych w instalacji nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.

10. Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym powinny znajdowac si¢ u
kierownika budowy.

11. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksiazce konserwacji urzadzen.

12. Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojScia i dojazdy w czasie wykonywania robot powinny by¢
dostatecznie o$wietlone.

13. Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakéw ostrzegawczych oraz znakéw

sygnalizacji ruchu na terenie budowy.
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14. Stupy z punktami $wietlnymi na drogach znajdujacych si¢ na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdluz drég i na ich
skrzyzowaniach. Na tukach drég, przy jednostronnym o§wietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku.

9. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne

1. Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz speinia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci.

2. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko
woweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

3. Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzadzen.

4. Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajace dozorowi technicznemu, udostepnia
organom kontroli dokumentacj¢ techniczno-ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

5. Wykonawca zapoznaje pracownikdw z dokumentacja przed dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

6. Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje si¢, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcja producenta, w sposob
zapewniajacy ich sprawne funkcjonowanie.

7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

a) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

b) stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

c) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

8. Maszyny i inne urzadzenia techniczne pracujace pod ci$nieniem powinny by¢ sprawdzane i poddawane regularnym
kontrolom, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

9. Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione, z wyjatkiem
przeciazen dokonanych w czasie badan i préb.

10. Operatorzy lub maszyni$ci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

11. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie unieruchomic¢ i odtgczy¢ dopltyw energii.

12. Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostgpne
instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje si¢ osoby upowaznione do pracy na tych stanowiskach.

13. Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadaja kabin, powinny by¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przez spadajacymi przedmiotami;

b) ostonigte w okresie zimowym.

Zabezpieczenia nie mogg ogranicza¢ widocznos$ci operatorowi.

14. Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obslugi powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

15. W przypadku maszyn i innych urzadzen technicznych, dla ktérych prowadzona jest wymagana dokumentacja,
sprawdzenie potwierdza si¢ wpisem do tej dokumentacji.

16. Odtluszczanie lub oczyszczanie powierzchni oraz czg¢sci maszyn lub innych urzadzen technicznych wykonuje sig
$rodkami do tego przeznaczonymi.

17. Dokonywanie napraw i czynno$ci konserwacyjnych sprzetu zmechanizowanego bedacego w ruchu jest zabronione.
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18. Zblocza jednokrazkowe i wielokrazkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepolaczone na stale z maszyna lub innymi
urzadzeniami technicznymi powinny by¢ poddawane prébie obcigzenia co najmniej raz w roku.

19. Przewody pracujace pod ci$nieniem sprezonego powietrza powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do ci$nienia
roboczego, z uwzglgdnieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow.

20. Uzywanie uszkodzonych przewoddéw lub przewodéw o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

21. Haki do przemieszczania tadunkéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci i mie¢ wyraznie zaznaczong nos$no$¢ maksymalna.

22. Jezeli przy przemieszczaniu tadunkow zachodzi mozliwo$¢ wysuniecia si¢ zawiesia z gardzieli haka, nalezy stosowa¢ haki
wyposazone w urzadzenia zamykajace gardziel.

23. Ocena stopnia zuzycia hakéw i ustalenie ich przydatnos$ci do dalszej pracy powinny by¢ przeprowadzane przed
rozpoczeciem kazdej zmiany roboczej przez osobg posiadajaca odpowiednie kwalifikacje.

24. Stosowanie elementdw stuzacych do zawieszania tadunku na haku, w szczeg6lnosci pier§cieni, ogniw,
petli, ktérych wymiary uniemozliwiaja swobodne wlozenie elementéw na dno gardzieli haka, jest zabronione.

25. Do przemieszczania fadunkéw plynnych lub plastycznych oraz materiatéw zracych i parzacych nalezy stosowac specjalne
pojemniki, a do tadunkéw ptynnych w balonach - palety ze §cianami bocznymi.

26. Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed wypadnigciem lub przemieszczeniem.

27. Uzywanie narzedzi uszkodzonych jest zabronione.

28. Wszelkie samowolne przerdbki narzg¢dzi sa zabronione.

29. Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

a) uszkodzonych zakonczen roboczych;

b) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu;

c¢) rekojesci krétszych niz 0,15 m.

30. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli powinny
by¢ odnotowywane i przechowywane przez osobe, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

10. Roboty ziemne

1. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

2. Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe,
telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegloéci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci, i sposobu
wykonywania tych robét.

3. Bezpieczng odleglos¢ wykonywania robdt ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
i ogrodzi¢.

4. W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ 1 umies$ci¢ napisy ostrzegawcze.

5. Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopédw poszukiwawczych powinno

odbywac sig¢ recznie.
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6. W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokoét
wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru
czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu. Niezaleznie od ustawienia balustrad w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop
nalezy szczelnie przykry¢, w sposdb uniemozliwiajacy wpadnigcie do wykopu.

7. W przypadku przykrycia wykopu, zamiast balustrad teren robdt mozna oznaczy¢ za pomoca balustrad z lin lub tasm z
tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

8. Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca rob6t powinien zapewni¢
staly jego dozér.

9. Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci
1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci rownej glebokosci
wykopu.

10. Wykopy bez umocnien, o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m, mozna wykonywac, jezeli pozwalaja na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

11. Zabezpieczenie azurowe S$cian wykopow mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwartych. Stosowanie zabezpieczenia
azurowego $cian wykopéw w okresie zimowym jest zabronione.

12. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie Z przeznaczeniem.

13. W czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z przepisami odrgbnymi, nalezy:

a) w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokos$ci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu, wykonac
spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu;

b) likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem bezpiecznego nachylenia
w kazdym punkcie skarpy;

¢) sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

14. Bezpieczne nachylenie $cian wykopdw powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej wéwczas, gdy:

a) roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym;

b) teren przy skarpie wykopu ma by¢ obciazony w pasie réwnym glebokosci wykopu;

¢) grunt stanowig ity sktonne do pgcznienia;

d) wykopu dokonuje si¢ na terenach osuwiskowych;

e) gtebokos¢ wykopu wynosi wigcej niz 4 m.

15. W czasie wykonywania koparka wykopoéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywa¢ obudowe wylacznie z
zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowa¢ obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen
mechanicznych.

16. Jezeli wykop osiagnie gleboko$¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

17. Odlegto$¢ pomigdzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

18. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osob urzadzeniami stuzacymi do
wydobywania urobku jest zabronione.

19. Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

20. Jezeli roboty odbywaja si¢ w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem urobku, wykop przykrywa si¢

szczelnym i wytrzymalym zabezpieczeniem.
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21. Pojemniki do transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej gérnej ich krawedzi.

22. Sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

a) w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowys;

b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

23. Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

24. W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwac
je, w miare zasypywania wykopu.

25. Zabezpieczenie mozna usuwac jednoetapowe z wykopdw wykonanych:

a) w gruntach spoistych - na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m;

b) w pozostatych gruntach - na glebokosci nie wigkszej niz 0,3 m.

26. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu.

27. Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

28. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng i
odpowiednio ja oznakowac.

29. Przebywanie oséb pomigdzy §ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

30. Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce.

31. Teren, na ktérym odbywa si¢ podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinien by¢ przez caly czas procesu
ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, o§wietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany.

32. Zakladanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na gitebokosci ponizej 1 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowang.

33. Grodzie i kesony powinny by¢:

a) zbudowane z materialéw trwatych o wymaganej w projekcie wytrzymatosci;

b) wyposazone w urzadzenia zapewniajace osobom schronienie w przypadku wplywu wody lub innych substancji.

33. Budowa, przebudowa oraz demontaz grodzi i kesonéw powinny odbywaé si¢ pod nadzorem oséb posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

34. W czasie wbijania grodzi przebywanie os6b w odleglo$ci mniejszej niz 10 m od miejsca ich wbijania jest zabronione.

35. W czasie wyrywania grodzi przebywanie oséb w promieniu réwnym diugosci grodzi powigkszonym o 5 m jest
zabronione.

36. Pomieszczenia zamknigte, tunele, zbiorniki, studnie, urzadzenia techniczne, kanaly powinny by¢ wyposazone w
wentylacje grawitacyjng lub w razie potrzeby w wentylacje mechaniczng. Urzadzenia elektryczne, stosowane w tych
pomieszczeniach powinny posiada¢ zabezpieczenia chronigce przed porazeniem pradem elektrycznym i wybuchem.

37. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wilasciwie oznakowane i zabezpieczone przed
wejSciem os6b postronnych.

38. Osoby powinny mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjna na wypadek zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych

gazdéw, a takze mozliwo$¢ uzyskania niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej.
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39. W czasie prowadzenia robét ziemnych metoda bezodkrywkowa nalezy zapewni¢ osobom bezpieczne polaczenie
podziemnych stanowisk pracy ze stanowiskami pracy zlokalizowanymi na powierzchni terenu, za pomocg szybéw i tuneli,
obudowanych w sposéb uwzgledniajacy parcie ziemi i wod gruntowych.

40. Kazda osoba pracujaca w wyrobiskach podziemnych lub udajaca si¢ pod ziemie, niezaleznie od o$wietlenia ogdlnego,
powinna posiada¢ sprawnie dziatajagca lampe z wlasnym zasilaniem, zapewniajacym nieprzerwane o§wietlenie co najmniej
przez 10 godzin.

41. Na kazdym odcinku prowadzenia robdt podziemnych nalezy zapewnic¢:

a) system tacznos$ci, umozliwiajgcy porozumiewanie si¢ z podziemnych stanowisk roboczych ze stanowiskami na powierzchni
ziemi oraz z pogotowiem zabezpieczajacym;

b) ustalony system alarmowania oséb, znajdujacych si¢ pod poziomem terenu 1 pogotowia zabezpieczajacego na
wypadek zagrozenia, wymagajacego wycofania oséb z wyrobisk podziemnych.

42. W przypadku zagrozenia w czasie wykonywania rob6t pod ziemig, osoba sprawujaca nadzor techniczny jest obowigzana
do niezwlocznego wstrzymania rob6t na zagrozonych stanowiskach pracy i wycofania os6b w bezpieczne miejsce.

43. Wyrobiska i pomieszczenia podziemne z dostgpem dla ludzi powinny by¢ przewietrzane w taki sposob, aby zawarto$¢
tlenu w powietrzu nie byla mniejsza niz 19%. W przypadku, gdy zawarto$¢ tlenu jest mniejsza, osoby znajdujace si¢ w tych
pomieszczeniach nalezy niezwlocznie ewakuowaé w bezpieczne miejsce.

44. Temperatura powietrza w miejscu pracy nie powinna przekracza¢ 301 K (28°C).

45. Tlos¢ powietrza doprowadzonego do wyrobisk powinna zapewnia¢ utrzymanie wymaganego skladu i temperatury
powietrza. Objeto$¢ dostarczanego powietrza powinna wynosi¢ co najmniej 6 m3, na jedng osobe¢ najliczniejszej zmiany.

46. Predko$¢ ruchu powietrza w wyrobiskach korytarzowych powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,1 m/s i nie wigcej niz 8 m/s.
47. Wykonawca rob6t tunelowych powinien zapewni¢ staty nadzor nad dzialaniem wentylacji.

48. Stan urzadzen wentylacyjnych nalezy systematycznie kontrolowacd, a stwierdzone usterki natychmiast usuwac.

49. Wykonawca robd6t tunelowych powinien zapewni¢ na powierzchni terenu, odpowiednio wyposazony w §rodki medyczne,
punkt pierwszej pomocy medycznej, czynny w czasie kazdej zmiany roboczej, na poszczegélnych odcinkach za$, na ktérych
trwaja roboty, punkty wyposazone w niezbedne $rodki opatrunkowe i nosze.

50. Tymczasowa obudowa wykopéw i wyrobisk podziemnych nie powinna by¢ eksploatowana dtuzej niz 2 lata, jezeli projekt
zabezpieczen nie przewiduje inaczej.

11. Roboty rozbiérkowe

1. Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

3. Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy obiekt odiaczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjne;j.

4. Roboty nalezy wstrzymac¢ w przypadku, gdy predko$¢ wiatru przekracza 10 m/s.

5. W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny
znajdowac si¢ poza strefg niebezpieczng.

12. Ochrona $rodowiska

1. Zakres rob6t nie zmienia ustalen planéw miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczajace.

2. Projektowane roboty powodujace poprawe parametréw S$ciezek rowerowych wplyng na usprawnienie ruchu
rowerowego, co w konsekwencji zwigkszy ruch rowerowy jednocze$nie zmniejszajac ruch samochodéw, co przetozy

si¢ na zmniejszenie emisji spalin zwigzanych z ruchem drogowym
33|Strona

UWAGA:
Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okreslone we wstgpie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.)
Kopiowanie w cato$ci lub w czesci bez zgody autora zabronione!



80-180 Gdansk PLproject Tel: 664 307 662

ul. Ptocka 12/55 Piotr Lipnicki Fax: 8967072 04
NIP: 743-188-20-14 Email: biuro@plproject.pl
REGON: 281415594

3. Po zakonczeniu rob6t plac budowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego. Roboty drogowe nie moga

powodowac¢ zagrozen dla przylegtego Srodowiska.

mgr inz. Karolina Zoledowska

Projektant:
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mgr inz. Marta Malijewska
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Uprawnienia i zaswiadczenia — branza drogowa

S QWA
POMORSKA OK_F?E.G»‘
1ZBA 1EYRIEROW BEBﬂWx\lCTVI!A
80 84D Gdansk, ul Swietojunska 43/44
) Tel 58-324'89—77

Fax 58-301-44-98

syg. akt 100/POM/OKK/11

DECYZJA

Tel: 664 307 662
Fax: 89 670 72 04
Email: biuro@plproject.pl

Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 r.

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 11i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

stwierdza, ze:

Pani KAROLINA ZOLEDOWSKA
magister inzynier
urodzona dnia 12.07.1983 r. w Kwidzynie

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/100/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

» UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. SzczegOlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami

budowlanymi zostat okreSlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgsé.

35|Strona

UWAGA:

Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okreslone we wstgpie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.)
Kopiowanie w cato$ci lub w czesci bez zgody autora zabronione!



80-180 Gdansk PLproject Tel: 664 307 662

ul. Ptocka 12/55 Piotr Lipnicki Fax: 8967072 04
NIP: 743-188-20-14 Email: biuro@plproject.pl
REGON: 281415594

Pani Karolina Zoledowska upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczest do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisdéw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Oi-:f.gvmj Komigji Kwalifikacyjnej

drjinz. Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pani Karolina Zoledowska

80-177 Gdansk, ul. Pélnicy 19/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X1L-675-X8I *

Pani Karolina Zotedowska o numerze ewidencyjnym POM/BD/0306/11

adres zamieszkania ul. Pélnicy 19/6, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSHKA OKREGOWA
1784 BYKIBROW BUDGWNIGTWA
80 84D Gdaask, ul. Swigtojuiska 43/44
Tl 55-824‘89—';;
—E (- h G ) )
e Gdansk, dnia 13 czerwea 2011 1,

syg. akt 95/POM/OKK/11
DECYZJFA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistdw /Dz.tF. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 nst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r, Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz, U, z 2010 v, Nr 243, poz, 1623/, §6pkt 112, § 11 ust. T pkt 1, § 15, §
18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Trapsportu t Budownictwa z dnia 28 kwieinia 2006 r. w
sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz ait, 104 Kodeksu postepowania administracyinego /tj. Dz.U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze
zm.f

_ Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
~ Pomorskiej Okreggowej Izby Inkynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MARTA MALIJEWSKA
magister inzynier
urodzona dnia 10.02.1982 r. w Lomzy

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE ;
numer ewidencyjny: POM/A09SPO0OD/1

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uvwzglednieniem w caloscei Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig -
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
hudowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Puni Marta Malijewska upowa#niona jest do:

L. Na podstawie art. 12 uwst.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei drogowej, bez ograniczen do:

a} projektowania, sprawdzania projektéw architektomiczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli techniczuej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 18 wust. 1 pkt 1'i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budewnictwic /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projekfowania obickiu budowlanege zwijzanego z obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oproez przepustdw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, w zakresie te] specjalnodci.

Pouczenje
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowsj Komisjii Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne; Pomorskle_] Okrggowej Izby
inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajqey Okregowei Komisji Kwalifikacyjnej:

PREZEWODNICZACY

Ckrggowe] Komisji Kwalifikacying

ﬁ Leszek Niedostatkiewics
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisjj alifikacyjnej

mgrin igniew Drewnowski

CZL
Okregowej Konigli

EK
waliftkacyjnej

dr inZ. Marck Wesolowsld

Otrzymuja:

1.Pani Marta Malijewska

80-306 Gdansk, ul. Dy Wiadyslawa Paneckiego 19/47
2.0kregowa Rada Izby

3.GHéwny Inspektor Madzoru Budowlanego

4.afa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WXW-SNP-LRU *

Pani Marta Malijewska o numerze ewidencyjnym POM/BD/0319/11

adres zamieszkania ul. Pélnicy 17/4, 80-177 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Czes¢ rysunkowa branzy drogowej.

Rysunek nr D1. Przekroje konstrukcyjne, przekr6j normalny — §ciezka rowerowa - skala 1:20, 1:50
Rysunek nr D2. Przekroje konstrukcyjne, przekr6j normalny — ciag p-r - skala 1:20, 1:50
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IV. PROJEKT BUDOWLANY - BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Budowa $ciezki rowerowej wzdluz ulicy Zwirki
Inwestycja: na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei
Kociewskiej w m. Tczew

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Obreb 4: 116/3, 116/4, 122, 123/1

Dziafki: Obreb 5: 27/22, 29/1

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych w Tczewie

ul. Czatkowska 2e

Adres:
83-110 Tczew

Umowa nr: nr 41/2017/U z dn. 6.11.2017 1.
Zespot projektowy:
Branza Funkcja Imi¢ nazwisko Podpis

Projektant: mgr inz. Tomasz Wisniewski

upr. nr POM/0012/POOE/14

elektroenergetyczna
Data opracowania: Listopad 2017
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Opis techniczny do projektu budowlanego branzy elektroenergetycznej

1.

Materiaty wyjsciowe:

Uchwata Nr XXVIII/263/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 27 stycznia 2005 r., w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa
Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego

Podktady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej)

Program komputerowy wspomagajacy projektowanie AutoCad

Pismo nr WSKI1.7021.3.27.2016.AM z dn. 14 kwietnia 2016 roku, wystawione przez Urzad
Miasta w Tczewie.

warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych tom V ,, Instalacje
elektryczne ”, normg SEP N SEP — E- 004:2004, PN-EN 13201.

Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace

Polskie i branzowe normy

. Opis techniczny

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dotyczaca
usuni¢cia kolizji oswietlenia istniejacego przejscia dla pieszych z sciezka rowerowa przy ul.

Armii Krajowej w Tczewie.

2.2. Zakres opracowania

Zakresem ponizszego projektu jest przebudowa o$wietlenia przejscia dla pieszych w
zakresie:

- przesunigcie istniejgcego stupa oswietleniowego wraz z wymiang oprawy

- zmufowanie istniejacego kabla w kierunku przesuni¢tego stupa

- wymiana oprawy na istniejagcym stupie
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- wykonanie uziemienia;

2.3.Stan projektowany

Z uwagi na przewidywang S$ciezk¢ rowerowa projektuje si¢ przebudowe oswietlenia

przejscia dla pieszych w zakresie:

- Zasilanie linii o$wietlenia ulicznego nalezy pozostawi¢ bez zmian.

- Sterowanie o$§wietleniem nalezy pozostawi¢ bez zmian.

- Istniejacy naswietlacz przejscia dla pieszych kolidujacy z proj. Sciezkg rowerowag nalezy
przebudowac zgodnie z planem zagospodarowania, istn. oprawy sodowe nalezy wymienic.
Dla odpowiedniego o$wietlenia przejscia przez jezdni¢ zaprojektowano o$wietlenie na
oprawach LED typu TECEOI — 90 W IP 66 . Dopuszcza si¢ stosowanie innych opraw o
takich samych lub lepszych parametrach, jednakze nalezy udokumentowa¢ zamiang
odpowiednimi obliczeniami. Zdemontowane oprawy nalezy zutylizowac na koszt inwestora.

- Ze wzgledu na przestawienie istn. stupa o§wietleniowego linie kablowg YAKY 4x35 nalezy
przedtuzy¢ odcinkiem kabla YAKXS 4x35 o df. 6m za pomocg mufy kablowej ZRM-1.
Kable pod drogami nalezy zabezpieczy¢ rurami typu SRS110, a na skrzyzowaniach z
innymi sieciami typu DVK110.

- Przestawiong latarnie nalezy uziemi¢. W tym celu nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang typu
Fe+Zn 25x4 mm i podiaczy¢ do istniejacego uziemienia oraz dotaczy¢ do zaciskdow
uziemiajacych stupa. Oporno$¢ catego uziemienia nie powinna przekracza¢ R < 10Q.
Projektowang bednarke¢ poditaczy¢ do zacisku ochronnego stupa znajdujacego si¢ w jego
wnetrzu. Dodatkowo, nalezy podiaczy¢ przewodem LgY 16mm2 koloru zielono-zoéttego

zacisk ochronny stupa oraz punkt neutralny na tabliczce o§wietleniowe;]

2.4.Warunki techniczne wykonania i odbioru robot

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami normami, warunkami,
uzgodnieniami oraz przepisami BHP dotyczacymi pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem dokonuje Inwestor. Prace
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ziemne w miejscu zblizen nalezy wykona¢ recznie ze szczegdlng ostroznoscig. Teren po
budowie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Zasypki wykopow kablowych oraz ziacz
kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-S-02205 zageszczeniem gruntu wedlug
wymogoéw podanych w punkcie 2.11.4 tej normy. Protokoty z pomiaréw wykonawca robot
powinien dostarczy¢ komisji odbioru koncowego. Montaz urzgdzen powinien zosta¢ wykonany
przez firme¢ instalacyjng, ktéra posiada odpowiednie uprawnienia oraz wykwalifikowanych
pracownikow. Zastosowane oprawy mozna zastgpi¢ oprawami innego producenta spetniajagcymi
wymagania norm pod warunkiem uzgodnienia ich z inwestorem i wykonania obliczen
fotometrycznych w celu sprawdzenia czy spetniaja wymagania normy o$wietlenia ulicznego PN-
EN 13201. Materialy podstawowe zastosowane do wykonania robét budowlanych powinny
posiada¢ deklaracje zgodnos$ci, aprobaty techniczne oraz certyfikaty zgodnie z ustawg z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych. Badania odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-
HD 60364-6:2008 ,,Instalacje elektryczne niskiego napi¢cia. Sprawdzanie”.

2.5.Zestawienie demontaZowe i montazowe

Zestawienie demontazowe
Lp. | nazwa jednostka | ilo$¢
1 Oprawa os$wietleniowa sodowa Szt. 2

Zestawienie montazowe

Lp. | nazwa jednostka | ilo$¢
1 Oprawa os$wietleniowa LED TECEO1 / 40LED / 700mA / | Szt. 2
CW /5145 /90W
2 Kabel YAKXS 4x35 + FeZn 25x4 +niebieska folia m 6
3 Rury ochronne DVK110 m 3
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2.6.0bliczenia techniczne

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED DO OSWIETLENIA PRZEJSC
DLA PIESZYCH

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

* budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

* materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

* materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

* montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @¥48-60mm

* oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiggniku)

* budowa oprawy pozwala na szybkg wymian¢ uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

» stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKOS

* szczelno$¢ komory optycznej — [IP66

* szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

* wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

* moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty - 90W

* znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

» uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
* ochrona przed przepigciami — 10kV

» klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

» zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

* rodzaj zrodta $wiatta — LED
* minimalny strumien $wietlny zrédet §wiatta — 11800Im

» zakres temperatury barwowej zrodet §wiatta — 5500-6000K
* utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
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warto$ci wskaznika udzialu $§wiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé
obliczenia parametréw o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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Obliczenia

Przejscie dla pieszych, ul. Armii Krajowej, Tczew

Wysokosé slupow: h=6m / wysiegnik dt. 1m / nachylenie 10°

Data: 05.12.2017
Edytor:
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Przejscie dla pieszych, ul. Armii Krajowej, Tczew - D I M l_ ux

05.12.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

Przejscie dla pieszych, ul. Armii Krajowej, Tczew

Strona tytulowa projektu 1

Spis tresci 2

Lista opraw 3

Przejscie dla pieszych 10,5m x 8,5m

Dane planowania 4

Oprawy (lista wspétrzednych) 5

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow) 6

3D Rendering T

Przedstawienie nieprawidlowych koloréw 8
Powierzchnie zewnetrzne
Przejscie - poziomo

Izolinie (E, prostopadie) 9

FY
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Telefon
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e-Mail

Przejscie dla pieszych, ul. Armii Krajowej, Tczew / Lista opraw

2 llose SCHREDER TECEOQO 1/5145/ 40 LEDS 700mA
CW /372892 =
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 10105 Im
Strumien swietlny (Lampy): 11886 Im
Moc opraw: 90.0 W
Klasyfikacja oswietlenn CIE: 100
Kod Flux CIE: 47 90 99 100 85
Wyposazenie: 1 x 40 LEDS 700mA CW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

b
Strona 3

S50|Strona

UWAGA:
Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okreslone we wstgpie — zastrzezone!
Opracowanie chronione ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.)
Kopiowanie w cato$ci lub w czesci bez zgody autora zabronione!



80-180 Gdansk PLproject Tel: 664 307 662

ul. Ptocka 12/55 Piotr Lipnicki Fax: 8967072 04
NIP: 743-188-20-14 Email: biuro@plproject.pl
REGON: 281415594

Przejscie dla pieszych, ul. Armii Krajowej, Tczew - D I Fam I_ ux
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10,5m x 8,5m / Dane planowanhia

T14.50 m

d

T12.50

P n 1
\l/ 2.00

y ) ) . 0.00

l—2,00 I4,50 lﬂ 550 I22,00 m

Wespoélczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:172

Wykaz opraw

Nr.  llosé Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 SCHREDER TECEO 1/5145/ 40 LEDS 700mA 10105 11886 90.0

CW /372892 (1.000)
W sumie: 20211Wsumie: 23772 180.0

b
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 10,5m x 8,5m /| Oprawy (lista wspotrzednych)

SCHREDER TECEO 175145740 LEDS 700mA CW [ 372892
10105 Im, 90.0 W, 1 x 1 x 40 LEDS 700mA CW (Czynnik korekcyjny 1.000).

©)

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z
1 4.500 2.000 6.000 10.0 0.0 0.0
2 15.500 12.500 6.000 10.0 0.0 180.0
EY
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych, ul. Armii Krajowej, Tczew

Przejscie dla pieszych 10,5m x 8,5m / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wynikow)
T14.50m
@ l T13.00
]
]
]
——— = | ——— —————
|
€] | T7.25
— ———— I —— ———
]
]
]
! ® T1s0

L 1 ] _-O'DO
200 1025 2200 m
Skala 1:172
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E., Enin = Bl Eiisf
[Ix] [Ix] [Ix] Ei E.
1  Przejscie - poziomo pionowa 17 x 21 61 45 78 0.743 0.577
sy EAECIEERN.- Byt pionowa  3x 21 31 23 38 0737 0.601
pionowo
Przejscie B - sylwetka y
pionowo pionowa 3x21 25 18 30 0.714 0.574
Strefa oczekiwania 1 pionowa 17x2 48 39 55 0.809 0.710
5  Strefa oczekiwania 2 pionowa 17x2 47 39 55 0.817 0.707
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] B il B, B Bias
pionowa 5 52 18 78 0.34 0.22
F .
Strona 6
S3|Strona
UWAGA:

Wykorzystywanie niniejszego opracowania do innych celéw niz okreslone we wstgpie — zastrzezone!

Opracowanie chronione ustawg ,,O prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994 r.)

Kopiowanie w cato$ci lub w czesci bez zgody autora zabronione!



80-180 Gdansk PLproject Tel: 664 307 662

ul. Ptocka 12/55 Piotr Lipnicki Fax: 8967072 04
NIP: 743-188-20-14 Email: biuro@plproject.pl
REGON: 281415594
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Telefon
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Przejscie dla pieszych 10,5m x 8,5m / 3D Rendering
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Telefon
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e-Mail

Przejscie dla pieszych 10,5m x 8,5m / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

0 6.25 12.50 18.75 25 31.25 37.50 43.75 50 Ix
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DIALuX

05.12.2017

Przejscie dla pieszych 10,5m x 8,5m / Przejscie - poziomo / |zolinie (E, prostopadle)

e ~s 1051 m
\
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.
n  T0.00
000 850m
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(6.000 m, 1.997 m, 0.010 m)
Siatka: 17 x 21 Punkty
E,, [Ix] Ein [IX] Eppax [IX]
61 45 78
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/ Em Emin / Emax
0.743 0.577
Y
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

Budowa §ciezki rowerowej wzdluz ulicy Zwirki
Inwestycja: na odcinku od ul. Armii Krajowej do Alei
Kociewskiej w m. Tczew

Branza: ELEKTROENERGETYCZNA
Obreb 4: 116/3, 116/4, 122, 123/1

Dzialki: Obreb 5: 27/22, 29/1

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

Inwestor: Zaktad Ustug Komunalnych w Tczewie

ul. Czatkowska 2e

Adres:
83-110 Tczew

Umowa nr: nr 41/2017/U z dn. 6.11.2017 r.
Zespot projektowy:
Branza Funkcja Imi¢ nazwisko Podpis

Projektant: mgr inz. Tomasz Wisniewski

upr. nr POM/0012/POOE/14

elektroenergetyczna
Data opracowania: Listopad 2017
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120
,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwiazanych z przebudowa oswietlenia przy ulicy Armi Krajowej
w Tczewie

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,,zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”

-montaz stupéw oswietleniowych

-budowa linii kablowych o$wietlenia ulicznego

Kolejnos¢ realizacji obiektow moze odbywaé si¢ rOwnocze$nie 1 wynika z przyjetej
technologii i dostaw materiatow

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych”
-linie kablowe nn 0,4kV
-ulica Armii Krajowa

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

-linie kablowe nn 0,4kV

-ulica Armii Krajowej

-maszyny i urzagdzenia budowlane znajdujace si¢ na terenie budowy

§ 2 pkt3 ust4 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”
- w zwigzku z budowg stupéw oswietleniowych wystapi konieczno$¢ wykonania wykopow
o glebokosci do 1,5 m. w zaleznosci od strefy przymarzania gruntu

- przy pracach zwiagzanych z podiaczaniem linii kablowych nn istnieje zagrozenie porazenia
pradem elektrycznym

- przy pracach zwigzanych z budowa linii kablowych istnieje zagrozenie potracenia
pracownikow przez uczestnikOw ruchu drogowego

- przy pracach zwigzanych z montazem instalacji oswietlenia zewngtrznego istnieje
zagrozenie porazenia pradem elektrycznym podczas prac montazowych na stupach,

- przy pracach zwigzanych z montazem linii o$wietlenia zewn¢trznego istnieje zagrozenie
upadku z wysokos$ci podczas prac montazowych na stupach,

- przy pracach z montazem linii o$wietlenia zewnetrznego istnieje zagrozenie upadku
przedmiotow z wysokosci
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z uwagi na montaz urzadzen i elementéw za pomocg dzwigu zachodzi zagrozenie upadku
przedmiotdéw z wysokosci

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych”

z uwagi na montaz urzadzen i elementéw za pomocg dzwigu zachodzi zagrozenie upadku
przedmiotdéw z wysokosci, w zwigzku z tym pracownicy powinni by¢ wyposazeni w kaski
ochronne oraz nalezy udzieli¢ im instruktazu stanowiskowego ze wskazaniem, ze
przemieszczanie si¢ pod transportowanymi przez dzwig materiatami jest wzbronione.

podiaczenie kabli nn w rozdzielnicy bedzie wykonywane w stanie bez napigciowym
a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu
na prac¢. Pracownicy wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajacego i kierujacego
zespotem pracownikéw zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy,
ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omowieniem sposobu wykonywania rob6t

prace monterskie na stupach, prace monterskie przy urzadzeniach (tabliczki bezpiecznikowe
stupéw) beda wykonywane w stanie bez napi¢ciowym a miejsce pracy powinno zostaé
odpowiednio przygotowane w sposob okreslony w poleceniu na prace. Pracownicy
wykonujacy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujacego zespotem pracownikow
zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych
zagrozen oraz z omOwieniem sposobu wykonywania robét.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,,wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen”

nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy (wykopéw pod fundamenty stlupow
oswietleniowych 1 zlagcz kablowych oraz do ukladania kabli), prace beda odbywac sie¢
wzdluz drogi na terenie otwartym, w zwiazku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjna

dla prawidlowego 1 bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualne;.

podiaczenie kabli nn w stacji bedzie wykonywane w stanie bez napigciowym a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane

nalezy zabezpieczy¢ i wlasciwie oznaczy¢ wszystkie miejsca pracy dzwigow,

nalezy zapewni¢ wtasciwe transportowanie materialéw w obrebie miejsc pracy,
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- nalezy zabezpieczy¢ i wlasciwie oznaczy¢ wszystkie wystajace czesSci elementéw
budowlanych,

W/w zagrozenia zostaly okreslone w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) ,,w sprawie szczegélowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu robo6t budowlanych,
stwarzajgacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ''planu
bioz'. Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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Uprawnienia i zaswiadczenia — branza drogowa

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ggx-.assﬂa_ﬁsdgisféqa.l} ﬁleﬁﬁypﬁ%{fﬂ;gf{&/ﬁg Gdansk, dnia 17 czerwca 2014 1.

=
sygn. akt 19/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932/,
art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
pkt 1, rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz
art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /tj. Dz U. z 2013 r., poz. 267, ze zm./, po
ustaleniu, ze zostaly spelmione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ WISNIEWSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 19.02.1986 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0012/POOE/14

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Tomasz Wisniewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 wust.l pkt 1, art. 13 wust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci ‘instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen -elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.
U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalno$ci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazddw (§ 24 ust. 1).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
PRZEWODNICZACY

ej Ko@isji [fwaliﬁkacyjnej
/Lo-o A .

CZLONEK

Okregowej Komisji Khvdlfikacyjnej
mgr iniL Ze linowski

Otrzymuja:

1.Pan Tomasz Wi$niewski

80-445 Gdansk, ul. Kosciuszki 34 m. 4
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-RWN-CT7-L4D *

Pan Tomasz Wisniewski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0209/14

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 34/4, 80-445 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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