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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie

, 5 ust. 1 pkt 1 ¥
Na podstawie § i§13ush 1pied ..M

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r'w spra-
wie somodzielnych funkcji technicznych w budowmciwio (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:
Obywatel(ka) Wojciech Wiszniewski

© (nazwisko | imie)

magister inzynier budownictwa
(tytut kowy — dowy)

urodzony(c) dnia .8 _wrzegnia 19 'fw .Bialtysiok

posiada przygotowanie zawodowe upowainivjgce do wykonywania samodzielnej funkcii

kierownika. budowy..i..cebdét
’ (rodzaj funkeji)

w specjalnosci Mkonsxr-u%mac 3o ;

w zakresie

(soecjalizacja zowodowa)




a) Wojciech Wiszniewski 2 s

‘Obywchl(k )' i v Jost My(u} do.

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kiero-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii,
wgztdéw i stacji kolejowych, drdg i lotniskowych drég startowych
oraz manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodno-
melioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich budynkdw
i budowli,

3/ sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektcdw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja
tych budynkdw,

b/ budowll nie begdacych budynkami.

0d decyzji powyzszej sluzy stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki Prze eyne) i Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspélna nr 2, za poéféd,' iEmNtut. Wydziatu w terminie 14

dni od daty jej dorgczemia: Gléwny Ar
e~ whdzki/ Z%

mor int. arch. Konrad Plawisis
{(podpis | piecza¢)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o mumerDe weryikaog ryrme
POM-EHX-37Y-546 *

Pan Wojciech Wiszniewski o numerze ewidencyjnym POM/BO,/5292/01

adres zamieszkania ul Sobieskiego 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomaorskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagans
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane slektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowsj Izby Ingynieraw Budownictwa.

[Zzocnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wrzesnis 2001 r. o podpisie elektronicznym (D= U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatzone bezpieczrym podpisem elektroniczrym weryfivowamem przy pomocy wainege kwalifikowsnego certyfikatu s3
rownowsine pod wrgiedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnoreczmymi.)

* \Weryfikacjs poprawnoso dampch w niniejszym mswisdoreniu mozne mprawdzic = pomocy numen wendfikacyinegn raswisdcrenia na
stronie Polskiej lzby Ingynieraw Budownictwa wenw_piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem whadciwej Dkrezowe]j |zhy Infynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Podkiady branzowe : MP INSTAL

*Wizja lokalna

*Wytyczne Zleceniodawcy

*Polskie Normy :

o

PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukciji.

PN-EN 1991: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.

PN-B-02001:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia state

PN-B-02003:1982 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne technologiczne
PN-B-02010:1980//Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem
PN-B-02013:1987 Obcigzenie budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie oblodzeniem
PN-B-02014:1988 Obcigzenia budowli - Obcigzenie gruntem

PN-B-02015:1986 Obcigzenia budowli - Obcigzenia zmienne srodowiskowe - Obcigzenie temperaturg
PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podtoza budowli - Ogélne zasady obliczen

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli

PN-B-03264:2002/ /Ap1:2004 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone

Ustawa z dnia 07.07.1994 r - Prawo budowlane, z péz. zm.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.2002.75.690 ),

Programy komputerowe: RM-WIN, AutoCad, Robot




2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje:

*  Wzmocnienie istniejacego punktu statego PS w komorze 1D-2555 przy ulicy Liszta w Gdansku
Opracowanie nie obejmuje :

¢ Technologii prowadzonych prac

* Sprawdzenia kolizji przebiegu instalacji z elementami konstrukcyjnymi nie wskazanymi w

dokumentacji projektowej

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

* Zgodnie z przekazanymi informacjami przyjeto geometrie komory wg przekazanej inwentaryzacji
* Przyjeto obcigzenie obliczeniowe poziome od jednego rurociggu na poziomie 400 kN

¢ Ze wzgledu na brak informacji dotyczacych konstrukcji istniejacegej komory zaktada sie
wykonanie nowego PS .

* Zaktada sie ze komora wykonana zostatg z betonu o min klasie C16/20 (B20)

4. ZALOZENIA PROJEKTOWE

* Konstrukcje stalowg zaprojektowano ze stali S335 .

* Pod zastrzatami i stupkami podpér wykona¢ 10mm podlewki montazowe;j
* Kotwy wklejane na zywice epoksydowg HILTI RE-500.

* Do obliczen przyjeto beton zarysowany C16/20

* Minimalna grubos¢ ptyty dennej 250mm

* Zastrzaly i profile mocowane do elemento zelbetowych ktére nie ulegty degradacii

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Projektowy okres uzytkowania elementu wynosi 20 lat.

Dla elementow konstrukcji stalowej przyjeto nastepujace kategorie korozyjnosci wg

PN-EN- BO 12944-2:2001

Elementy stalowe zabezpieczy¢ dla klasy korozyjnosci C3 .

Sposodb zabezpieczenia wg umowy wykonawcy z zamawiajacym .

Malowanie powinno sie odbywac¢ w zaktadzie produkcyjnym a dostarczane elementy nalezy starannie
zabezpieczy¢ na czas transportu i montazu. Przygotowanie powierzchni stalowych do malowania nalezy

wykonywaé zgodnie z normami oraz w sposOb wymagany przez producenta farby. Wszelkie naprawy powtok




OBLICZENIA STATYCZNE WZMOCNIENIA PS

SCHEMAT STATYCZNY

malarskich muszg by¢ wykonane w sposdb gwarantujacy otrzymanie oryginalnej jakosci. Powierzchnie do
malowania nalezy oczyscic przez piaskowanie do stopnia Sa 2,5 wg PN ISO 8501-1:1996.Konstrukcja
wymaga okresowych przegladow technicznych

6. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano montazowe powinny byé prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami
BHP i ppoz pod nadzorem uprawnionego kierownika robdt. Wszystkie wbudowywane materiaty powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

Przed przystgpieniem do realizacji wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji
robdt. Projekt organizacji musi uwzglednia¢ zachowanie bezpieczenstwa konstrukcji i pracownikdéw na
kazdym etapie jej realizaciji.

PowyZzsze opracowanie stanowi wytyczng do przeprowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem

zamierzenia budowlanego .

Opracowat: Projektowat:
inz. Piotr Wiszniewski inz. Wojciecj Wiszniewski
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WYMIAROWANIE KONSTRUKCJI

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: ,
PRET: 17 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=038L=0.75m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

{3 PARAMETRY PRZEKROJU: C 180

h=18.0 cm

b=7.0 cm Ay=15.40 cm2 Az=14.40 cm2 Ax=28.00 cm2

tw=0.8 cm Iy=1350.00 cm4 1z=114.00 cm4 1x=9.55 cm4

tf=1.1 cm Wely=150.00 cm3 Welz=22.44 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=0.07kN My = 32.54 kN*m Mz =-0.00 kN*m Vy =-0.00 kN

Nrc = 854.00 kN Mry =45.75 kN*m Mrz = 6.84 kN*m Vry_n =272.43 kN

Mry_v =40.83 kN*m Mrz_v = 6.84 kKN*m Vz =-155.72 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 32.54 kN*m Bz*Mzmax =-0.00 kN*m Vrz_n=254.74 kN
! LR

- [ PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 La_L=0.61 Nw = 1673.04 kN fiL=0.97

Ld=2.00 m Nz =590.70 kN Mcr = 164.54 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.73 + 0.00 = 0.73 < 1.00 - Delta y = 1.00 (58)
N/Nrc+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.73 + 0.00 = 0.73 < 1.00 (54)

N/Nrc+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.00 + 0.80 + 0.00 = 0.80 < 1.00 (55)

Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.61 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretoéw

GRUPA: ,
PRET: 14 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=038L=0.75m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

10
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KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -32.54 kN*m Bz*Mzmax = -0.00 kN*m

PARAMETRY PRZEKROJU: C 180
h=18.0 cm
b=7.0 cm Ay=15.40 cm2 Az=14.40 cm2 Ax=28.00 cm2
tw=0.8 cm Iy=1350.00 cm4 1z=114.00 cm4 1x=9.55 cm4
tf=1.1 cm Wely=150.00 cm3 Welz=22.44 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =0.07 kN My = -32.54 kN*m Mz =-0.00 kN*m Vy =-0.00 kN
Nrc = 854.00 kN Mry =45.75 kN*m Mrz = 6.84 kN*m Vry_n =272.43 kN
Mry_v =40.83 kN*m Mrz_v = 6.84 kKN*m Vz =155.72 kN

Vrz_n =254.74 kN

! 15
-+ ['E PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=10.00 La_L=0.61
Ld=2.00m Nz =590.70 kN

Nw =1673.04 kN
Mcr = 164.54 kN*m

fiL=0.97

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
Y‘ wzgledem osi Y:

wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.73 + 0.00 = 0.73 < 1.00 - Delta 'y = 1.00 (58)
N/Nrc+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.73 + 0.00 = 0.73 < 1.00 (54)

N/Nrc+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.00 + 0.80 + 0.00 = 0.80 < 1.00 (55)

Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.61 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 2 PUNKT: |

WSPOLRZEDNA: x=0.38L=0.75m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL:
fd = 305.00 MPa

S 355
E =210000.00 MPa

Z
=
‘E ’
—
=

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = -32.54 kN*m Bz*Mzmax = -0.00 kN*m

PARAMETRY PRZEKROJU: C 180
h=18.0 cm
b=7.0 cm Ay=15.40 cm2 Az=14.40 cm2 Ax=28.00 cm2
tw=0.8 cm Iy=1350.00 cm4 1z=114.00 cm4 1x=9.55 cm4
tf=1.1 cm Wely=150.00 cm3 Welz=22.44 cm3
SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N =0.07 kN My =-32.54 kN*m Mz =-0.00 kN*m Vy =-0.00 kN
Nrc = 854.00 kN Mry =45.75 kN*m Mrz = 6.84 kN*m Vry_n =272.43 kN
Mry_v =40.83 kN*m Mrz_v = 6.84 kKN*m Vz =155.72 kN

Vrz_n =254.74 kKN

A [E
z=0.00

PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
La_L=0.61

Nw = 1673.04 kN fiL=0.97

11




Ld=2.00 m Nz =590.70 kN Mcr = 164.54 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Y‘ wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.73 + 0.00 = 0.73 < 1.00 - Delta 'y = 1.00 (58)
N/Nrc+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.73 + 0.00 = 0.73 < 1.00 (54)

N/Nrc+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.00 + 0.80 + 0.00 = 0.80 < 1.00 (55)

Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.61 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 5 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x=038L=0.75m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

{= PARAMETRY PRZEKROJU: C 180

h=18.0 cm

b=7.0 cm Ay=15.40 cm2 Az=14.40 cm2 Ax=28.00 cm2

tw=0.8 cm Iy=1350.00 cm4 1z=114.00 cm4 1x=9.55 cm4

tf=1.1 cm Wely=150.00 cm3 Welz=22.44 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =0.07 kN My = 32.54 KN*m Mz = -0.00 kN*m Vy =-0.00 kN

Nrc = 854.00 kN Mry =45.75 kN*m Mrz = 6.84 kN*m Vry_n =272.43 kN
Mry_v = 40.83 kN*m Mrz_v = 6.84 kN*m Vz =-155.72 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax = 32.54 kN*m Bz*Mzmax =-0.00 kN*m Vrz_n =254.74 kN

L g
- PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=0.00 La_L=0.61 Nw = 1673.04 kN fiL=0.97

Ld=2.00m Nz =590.70 kN Mcr = 164.54 kN*m

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Y‘ wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.73 + 0.00 = 0.73 < 1.00 - Delta 'y = 1.00 (58)
N/Nrc+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.00 + 0.73 + 0.00 = 0.73 < 1.00 (54)

N/Nrc+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.00 + 0.80 + 0.00 = 0.80 < 1.00 (55)

Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.61 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!
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NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 19 Pret 19 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x = 0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

i)

Z
@ PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2

tw=0.4 cm Iy=45.40 cm4 1z=45.40 cm4 Ix=70.25 cm4

tf=0.4 cm Wely=15.13 cm3 Welz=15.13 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =114.00 kN My =-0.51 kN*m Mz = -0.00 kN*m Vy =-0.00 kN

Nrc = 268.10 kN Mry = 4.62 kN*m Mrz = 4.62 kN*m Vry =77.75 kN
Mry_v = 4.62 kKN*m Mrz_v = 4.62 kN*m Vz =0.40 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =-0.51 kN*m Bz*Mzmax =-0.00 kN*m Vrz =77.75 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

EI wzgledem osi Y: m wzgledem osi Z:
Ly=141m Lambda_y = 0.87 Lz=141m Lambda_z = 0.87
Lwy=141m Nery =470.48 kN Lwz=141m Ner z =470.48 kN
Lambda y = 62.23 fiy=0.74 Lambda z = 62.23 fiz=0.74

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.58 + 0.11 + 0.00 = 0.69 < 1.00 - Delta y = 0.97 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.01 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 16 Pret 16 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x = 0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

13




h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2

tw=0.4 cm Iy=45.40 cm4 1z=45.40 cm4 1x=70.25 cm4

tf=0.4 cm Wely=15.13 cm3 Welz=15.13 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =114.00 kN My =-0.51 kN*m Mz = 0.00 kN*m Vy =0.00 kN

Nrc = 268.10 kN Mry = 4.62 kN*m Mrz = 4.62 kN*m Vry =77.75 kN
Mry_v =4.62 kKN*m Mrz_v =4.62 kKN*m Vz =0.40 kN

KLASAPRZEKROJU =1 By*Mymax =-0.51 kN*m Bz*Mzmax =0.00 kN*m Vrz=77.75 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Iiz wzgledem osi Y: m wzgledem osi Z:
Ly=141m Lambda_y = 0.87 Lz=141m Lambda_z = 0.87
Lwy=141m Nery =470.48 kN Lwz=141m Ncr z = 470.48 kN
Lambda y = 62.23 fiy=0.74 Lambda z = 62.23 fiz=0.74

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.58 + 0.11 + 0.00 = 0.69 < 1.00 - Delta y = 0.97 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Virz=0.01 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 4 Pret 4 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

i)

Z
@ PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2

tw=0.4 cm Iy=45.40 cm4 1z=45.40 cm4 Ix=70.25 cm4

tf=0.4 cm Wely=15.13 cm3 Welz=15.13 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =114.00 kN My =-0.51 kN*m Mz = 0.00 kN*m Vy =0.00 kN

Nrc = 268.10 kN Mry = 4.62 kN*m Mrz = 4.62 kN*m Vry =77.75 kN
Mry_v = 4.62 kKN*m Mrz_v = 4.62 kN*m Vz =0.40 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =-0.51 kN*m Bz*Mzmax =0.00 kN*m Vrz="77.75 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

IT |
10 ] wzgledem osiY: Iiz wzgledem osi Z:
Ly=141m Lambda_y = 0.87 Lz=141m Lambda_z = 0.87
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Lwy=141m Ncry =470.48 kN Lwz=141m Ncr z =470.48 kN
Lambda y = 62.23 fiy=0.74 Lambda z = 62.23 fiz=0.74

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.58 + 0.11 + 0.00 = 0.69 < 1.00 - Delta y = 0.97 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.01 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 7 Pret 7 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

i)

Z
@ PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2

tw=0.4 cm Iy=45.40 cm4 1z=45.40 cm4 1x=70.25 cm4

tf=0.4 cm Wely=15.13 cm3 Welz=15.13 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =114.00 kN My =-0.51 kN*m Mz =-0.00 kN*m Vy =-0.00 kN

Nrc = 268.10 kN Mry = 4.62 kN*m Mrz = 4.62 kN*m Vry =77.75 kN
Mry_v =4.62 kN*m Mrz_v =4.62 kKN*m Vz =0.40 kN

KLASA PRZEKROJU =1 By*Mymax =-0.51 kN*m Bz*Mzmax =-0.00 kN*m Vrz =77.75 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

EI wzgledem osi Y: m wzgledem osi Z:
Ly=141m Lambda_y = 0.87 Lz=141m Lambda_z = 0.87
Lwy=141m Ncry =470.48 kN Lwz=141m Ncr z =470.48 kN
Lambda y = 62.23 fiy=0.74 Lambda z = 62.23 fiz=0.74

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.58 + 0.11 + 0.00 = 0.69 < 1.00 - Delta y = 0.97 (58)
Vy/Vry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.01 < 1.00 (53)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 18 Pret I8 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x = 0.00 L =0.00 m
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OBCIAZENIA:

Decydujqcy przypadek obcigzenia:

1 STA1

MATERIAL.:
fd = 305.00 MPa

S 355

E =210000.00 MPa

i)

z
@ PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

KLASA PRZEKROJU =1

h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2

tw=0.4 cm Iy=45.40 cm4 1z=45.40 cm4 1x=70.25 cm4

tf=0.4 cm Wely=15.13 cm3 Welz=15.13 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=-114.01 kN My = 0.49 kN*m Mz = -0.00 kN*m Vy =-0.00 kN

Nrt =268.10 kN Mry =4.62 kN*m Mrz = 4.62 kN*m Vry_n =70.37 kN
Mry_v =4.62 kKN*m Mrz_v =4.62 kKN*m Vz=-0.31kN

Vrz_n=70.37 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:
Y‘ wzgledem osi Y:

wzgledem osi Z:
FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.43 + 0.11 + 0.00 = 0.53 < 1.00 (54)
N/Nrt+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.43 + 0.1 + 0.00 = 0.53 < 1.00 (55)
Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Viz_n=0.00 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA:

PRET: 15 Pret_15 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL.:
fd = 305.00 MPa

S 355
E =210000.00 MPa

i)

Z
@ PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

KLASA PRZEKROJU =1

h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2

tw=0.4 cm Iy=45.40 cm4 1z=45.40 cm4 1x=70.25 cm4

tf=0.4 cm Wely=15.13 cm3 Welz=15.13 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=-114.01 kN My = 0.49 kN*m Mz = 0.00 kN*m Vy =0.00 kN

Nrt = 268.10 kN Mry =4.62 kN*m Mrz = 4.62 kN*m Vry_n =70.37 kN
Mry_v =4.62 kKN*m Mrz_v =4.62 kKN*m Vz =-0.31 kN

Vrz_n=70.37 kN

16




X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Y‘ wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(iL*Mry)+Mz/Mrz = 0.43 + 0.11 + 0.00 = 0.53 < 1.00 (54)
N/Nrt+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.43 + 0.1 + 0.00 = 0.53 < 1.00 (55)
Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Viz_n=0.00 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!

NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretéw

GRUPA: ,
PRET: 3 Pret 3 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

i)

z
@ PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2

tw=0.4 cm Iy=45.40 cm4 1z=45.40 cm4 Ix=70.25 cm4

tf=0.4 cm Wely=15.13 cm3 Welz=15.13 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N =-114.01 kN My = 0.49 kN*m Mz = 0.00 kN*m Vy = 0.00 kN

Nrt =268.10 kN Mry =4.62 kN*m Mrz = 4.62 kN*m Vry_n =70.37 kN
Mry_v =4.62 kKN*m Mrz_v =4.62 kKN*m Vz=-0.31kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n =70.37 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

Y‘ wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
N/Nrt+My/(iL*Mry)+Mz/Mrz = 0.43 + 0.11 + 0.00 = 0.53 < 1.00 (54)
N/Nrt+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.43 + 0.1 + 0.00 = 0.53 < 1.00 (55)
Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Viz_n=0.00 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!
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NORMA: PN-90/B-03200
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: ,
PRET: 6 Pret 6 PUNKT: | WSPOLRZEDNA: x =0.00 L =0.00 m

OBCIAZENIA:
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1 STA1

MATERIAL: S 355
fd = 305.00 MPa E =210000.00 MPa

i)

Z
@ PARAMETRY PRZEKROJU: RK 60x60x4

h=6.0 cm

b=6.0 cm Ay=4.40 cm2 Az=4.40 cm2 Ax=8.79 cm2

tw=0.4 cm Iy=45.40 cm4 1z=45.40 cm4 Ix=70.25 cm4

tf=0.4 cm Wely=15.13 cm3 Welz=15.13 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=-114.01 kN My = 0.49 kN*m Mz =-0.00 kN*m Vy =-0.00 kN

Nrt =268.10 kN Mry = 4.62 kN*m Mrz = 4.62 kN*m Vry_n =70.37 kN
Mry_v =4.62 kKN*m Mrz_v = 4.62 kN*m Vz=-0.31 kN

KLASA PRZEKROJU =1 Vrz_n =70.37 kN

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

?‘ wzgledem osi Y: wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/Nrt+My/(fiL*Mry)+Mz/Mrz = 0.43 + 0.11 + 0.00 = 0.53 < 1.00 (54)
N/Nrt+My/Mry_v+Mz/Mrz = 0.43 + 0.11 + 0.00 = 0.53 < 1.00 (55)
Vy/Vry_n=0.00 < 1.00 Vz/Vrz_n=0.00 < 1.00 (56)

Profil poprawny !!!
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WYMIAROWANIE ZAKOTWIENIA

1 Wprowadzane dane

Typ i srednica kotwy: HIT-RE 500 V3 + HIT-V-F (8.8) M16 E ——

Czynna glebokots zakotwienia: e = 171 mm (B0 = 214 mmj

Materiat: BE

Raport instytuci aprobujzoss: Dane technicane Hit

Wydanie | Wamosc: ==

Cibliczenia: meinda wymiarowania Rozszerzone wytyczne ETAG BOND; Raport Techniczny EOTA TR 029

Montaz dystansowy: &y =0 mm [brak dystansul t= 16 mm

Blacha czolowa: I, 2L, %t =155 mm x 200 mm x 16 mm; (Za%ecana grubos biachy czofows]: nie obliczone

Profil: Fura kwadratowa; (DL x Szer. x G} = &0 mm x 60 mm x § mm

Material podioza: strefa Sciskana beton, C16/20, £ = 20,00 Nimer: h = 250 mm,
Temperatera krototraatadegotrwala: 00 °C

Montad: otwor wiercony udarowo, warunki montazu: suche

Thiogenie; brak zbnogenia lub rozstaw zbrojenia == 150mm (dia wszystkich @) kb >= 100 mm (dia @ == 10 mm}
brak zhrojenia podiuznego krawedzi

Geometria [mm] & Obcigienie [kM, kNm]

19




2 Przypadek obciazenWynikowe sity w kotwach v
Przypadek cheigzen: Obcigzenia obliczeniows 'Cj 3 f:} 4
Reakcje w kotwach [kN]
Sila rozciagajgea (+Odrpwanie, -Docisk)
Kotwa S#a rozciagajaca S scinajaca Sila Scinajzca X S¥a scinajaca Y
] 21,50 21250 0,000 21,250
. . wg
2 21,250 21,250 0,000 21,250 Rezraganie kS
3 21,250 21,250 0,000 21,250
4 21,250 21,250 10,000 21,250
maksymaine odksztalcenia betonu przy Sciskanne - [%]
maksymaine naprezenia w betonie prey Sciskanic - [Nimm]
wypadkowa sifa rozciggajaca w (xfy1={000): E5,000 [kM] -
wypadkowa sifa Sciskajaea w (uy)=(001 0,000 [kM] C) 1 Cl 2
3 ObciaZenie rozciagajace (Rozdzial 5.2.2 Raportu Technicznego EOTA TR 029)
Obciazenie [kN] Wartosé [kN] Wykorzystanie gy [%] Status
Nosnose Stal” 21,750 B3T3 ] [s]4
Zniszczenie preez kombnacje: £5,000 145,603 2 oK
wyciggniecie kobary-wyra@nie stozka
b=tonu **
Mosnoss na Wyrwamse Stodka Betonu" 85,000 105,344 1 oK
Zniszczenie przez rozfupanie betonu™® E5,000 108,135 T2 (0] 4
"kotwa w najbardziej mekorzysingm polozen  “"grupa kotew (kotwy rozciggans)
3.1 Mosnost Stali
Nm-u. [kN] s N.«Eu l’kﬂl M:ﬂ D:N]
3.2 Zniszczenie preez kombinacje: wyciggniecie kotwy-wyrwanie stozka betonu
"!t.m Emm:j J’En {mrﬁ Thiier 2% LrN"TmJ] Sy pig [T Gz [im] G [ITT]
355240 218453 18,00 487 M 338
v: Thoguey [NIMITE] k wiu Wk
058 15,65 3200 é.l]-lilﬁ 1,000
2. [mm] ect i Bz [mim] Wract v Wb e
[1] 1,000 i 1,000 1,006 1.000
M [kN] My KNI 5 Mz [N My (KN
T 402 218,705 T.500 145,303 g5
3.3 Nosnosc na Wyrwanie Stozha Betonu
Ay [mim] ALy fmm’] Gy g ] 5S¢ i [m]
411723 263162 2487 53
Eeyy [mm] Wazi b Bz [mim] W M Wa i e ky
[1] 1.000 [1 1,000 1,000 1000 10, 1o
Ni . [N] T M. KM Mo, [kN]
TOT. 0 1.500 T 5
3.4 Zniszezenie przez rozhupanie betonu
Acy [mim’] AZy fmem?) Cor e i) S0 [T e
BE2050 IR a7 i) 1.TH
By MM Wacl N Bepy [MM] Wt 4 Wan Wenty Ky
[1] 1000 [1 1.0 0558 TIEE 10,780
i [N puse Niss, [KN] N [K]
107,00 1,500 108,735 35,000
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4 ObcigZzenie scinajace (Rozdziatl 5.2.3 Raportu Technicznego EOTA TR 029)

Obciazenie [kN] Wartosc [kN] Wykorzystanie g, [%] Status

Nosnose Siali {bez wdzialu mormentu 21,350 o0, 240 Ex] [8]4
zpinajacego)’

Zniszczenie stali {prey udzisle momentu A A A MA
zginajacego)’

Mognoss na Wilupanis™* 85,000 210,688 41 Ok
Zniszezenie krawedzl betonu w kisrunku 42,500 143,608 i oK
X"

"kotwa w najbardziej miekorzysinym polozenie “"grupa kotew {istotne kobwy)
4.1 Nosnosc Stali (bez udziatu momentu zginajacegao)

Vs [KN] s Vi o [N Mya [KN]
2,500 1250 50,240 21250

4.2 Nosnose na Wylupanie [dotyczy wyrwania betonu)

Ay [mm?] Ay fmm’] € [mm] S by [MM] k-factor ky
B 257 513 X1 70,100
&4 [Mm] Wacl W By fram] Waed 4 Wb Yo
[1] 1.000 [1] 1.000 1,000 1.000

M- kM] o Wiz [N Waa [KM]

4.3 Zniszczenie krawedzi betonu w kierunku x+

hig; fmm] .o, [T k

1 =3 B
i 6.0 2400 0,071 0054
¢; [mm] Ay fmr] ALy fmm’]
Yh Whi Yo £ [mm] Wi Yo
11000 1420 2500 [1] 1.&):' 1000
Wi TkN] e Wina,z [k Vaa [kN]
106,551 1.500 123,608 42 500

5 Kombinacja obcigZzen rozciagajacego i Scinajacego (Rozdziat 5.2.4 Raportu Technicznego EOTA TR 029

Bu By @ Wkorzystanie g, [¥] Status
0507 0473 1,500 100 [+]4

ﬂﬂ,aﬁ%s!

6 Przemieszczenia (najbardziej obcigZzona kotwa)

ObcizZenia kratkotrwate:

M = 15741 [kN] B = 0,110 {mm]

Ve = 16741 [kN] S = 0,630 {mm]
Gwe = 0630 ]mm]

CbcigZzenia dlugotmaale:

Mg = 15741 [kN} & = 0,238 mm]

Ve = 15741 [kNj By = 0,644 frm]
swe = 0074 mm]

Lwagi: Premieszczenia pod wotywem s2 rozeiagajgeych obowigzuga pray polowe Wartosci wymaganago montazowsgo momentu
dokrecaigeego dla strefa sciskana betonu! Przemieszozenia pod wphywem sil scinajscych obowigzujg bez tarcia pomiedzy betonem | blachs
czodowd! Szezeliny wynikajace z tolerangji dia wierconego otworu | obaony preefofowego nie zostaty vweglednione w obbezeniach!

Dopuszezalne przemieszezenia kobwy zalezs od typu mocowanej konstrukeii | musza byd okreslone przez projektanta!
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8 Dane montaZowe
Blacha czotowa, stal: -

Profi: Rura kwadratowa; 60 x 0 x 5 mm

Srednica otworu w elemencie mocowanym: de = 18 rmm
Grubosé blachy (wprowadzonak 16 mm

Zalecana grubosé biachy czolowej: nie obliczona

Metoda wiercenia: Wiercone vdarowo
Czyszczenie ofwory: Zgodnie z mstrukcjy montaiy wymagane jest uZycle sprezonego powietrza do coyszozenia wywisrconego ohwor.

B.1 Wymagane akcesoria

Typ i Srednica kotwy: HIT-RE 500 V3 + HIT-V-F (B8} M1
Montazowy moment dokrecajgcy: 0,080 kNm

Srednica otwons w podfozu: 18 mm

Glebokost otwons w podiczu: 171 mm

Minimalna grubosé podinga: 207 mm

Wiercenie Czyszczenie Instalacia
= Mot woarowy » Sprezone powielze T Wymaganymi = Dozowndk zywicy = kasets | mieszaczem
= Didpowiednio dobrana srednica wiertla akcesoriami do usuniecia awiercin od = Klucz dynamometryezny
dna obwor
- Szczotka czyszaca odpowiednigj
Srednicy
& ¥
78 7B
&
g
2 >
g
O 1 ( |
Lo iy
£
24 108 24
Wspdirzedne kotew [mm]
Hotwa x ¥ Gy Cux Cy Coy
1 -5 -T5 133 1 - -
2 54 -75 22 338 - -
3 -54 75 338 ERn x 5
4 54 Fik] 222 336 x -
Opracowat: Projektowat:

inz. Piotr Wiszniewski

inz. Wojciech WiszniewskKii
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