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Niniejsze opracowanie dotyczy rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podioza
w miejscu planowanej budowy cieptociagu w rejonie ulicy Gradowej/Dabrowskiego w
Gdansku [ zat. nr 1i 2 ]. Sie¢ bedzie posadowiona do gtebokoéci ok 2,0 m.

Badania wykonywano z poziomu terenu o rzednych ok., 47,5 - 72,1 m n.p.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r. [ Dz.U. z 2012 r. poz. 463 ] w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych przyjeto dla badanego

terenu — | kategorie geotechnicznag [ proste warunki gruntowo-wodne |.

Prace polowe prowadzono w marcu 2020 r. pod nadzorem geotechnicznym autora
opracowania w oparciu o zakres prac ustalony przez Zleceniodawce.

Wykonano:

e 5 otworéw do gtebokosci 3,0 - 4,5 m p.p.t, tacznie 16,5 mb,

Podczas wiercen prowadzono badania makroskopowe dla ustalenia rodzaju i
stanu przewiercanych gruntow.

W ramach prac kameralnych wykonano: mape dokumentacyjng w skali 1:500 [ zat.
nr 1], przekroje geotechniczne [ zat. nr 2 i 3 ], parametry geotechniczne gruntow [ zat. 4 |,

karty dokumentacyjne otworéw [ zat. nr 5 i 6 ] oraz objasnienia [ zat. nr7 ].

UWAGI KONCOWE

1.1 W podtozu ponizej warstwy gleby lub nasypow zalegajg grunty nosne.

1.2 W podtozu projektowanego cieptociggu stwierdzono wzglednie korzystne warunki
gruntowo — wodne dla posadowienia stop fundamentowych cieptociagu.

W podiozu ponizej gleby lub nasypéw o migzszosci od 0,4 m do 3,3 m, zalegajq

lodowcowe spoiste piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o I = 0.15 oraz
wodnolodowcowe piaski $rednie w stanie $rednio zageszczonym o Ip= 0.50. Do

gtebokosci wykonanych wiercen nie wystepuje woda gruntowa.
1.3 W przypadku posadowienia w strefie wystepowania nasypow zaleca sig wykonac
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czesciowg wymiane gruntu na podsypke piaszczysto-zwirowa o wskazniku zageszczenia
Ig20.97

1.4 Wspoétczynniki nosnosci dla warstwy gruntéw no$nych bezposrednio wspoétpracujgcej

z podiozem proponuje si¢ przyja¢ w wysokosci:

| 4,82 12,42 0,88
I 26,09 - 12,22

Potrzebne do obliczenn dane umieszczono w zat. nr 4.
1.5 Prace ziemne zaleca si¢ wykona¢ starannie, przestrzegajgc nastepujgcych zasad:
e wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntu w ich dnie
e wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wod opadowych
i przemarzaniem.
W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury, grunty spoiste nalezy usung¢ i zastgpic
betonem podktadowym, grunty piaszczyste nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia
Ig20.97.
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