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Projekt wykonawczy przebudowy osiedlowe;j sieci cieplowniczej w rejonie ulicy Paderewskiego w Gdansku

OPIS TECHNICZNY

Do dokumentacji projektowej przebudowy osiedlowej sieci
cieptowniczej w rejonie ulicy Paderewskiego w Gdansku.

Podstawa opracowania.

e Mapa do celéw projektowych,1:500

e Specyfikacja techniczna na wykonanie dokumentacji projektowej na
przebudowe sieci cieptowniczej w rejonie ul. 3 maja/Dabrowskiego w
Gdansku z dn. 28.08.2019r. oraz dokumentacja z archiwum GPEC

e Wizja lokalna terenu budowy

Plan zagospodarowania terenu Miasta Gdanska — Uchwata nr

XXXI11/999/2001 Rady Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2001roku

Protokét Koordynacii Sytuowania Projektowanego Uzbrojenia Terenu

Uzgodnienie Energa,

Badania geologiczne

Obliczenia wytrzymatosciowe

Obowiagzujgce normy i przepisy

Katalog producenta rur preizolowanych

Wytyczne techniczno-eksploatacyjne do projektowania, budowy i

eksploatacji rurociggébw uktadanych bezposrednio w gruncie GPEC

Sp.zo0.0

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa osiedlowej sieci cieptowniczej
2xDn600/800 w rejonie ulicy Paderewskiego w Gdansku zlokalizowanej na
dziatkach dz. nr 893/3, 899, 900/31 obr. 64.

Wiekszos¢ dziatek, ktére obejmuje przebudowa nalezy do Spétdzielni
Mieszkaniowej Suchanino lub Gminy Miasta Gdanska i znajduje sie w rejonie
ulicy Paderewskiego.

Przebudowa obejmuje zakres wymiany sieci cieptowniczej tradycyjnej w
kanale o $rednicy 2xDn600 na preizolowang o srednicy 2xDn600/800
utozonej w ziemi.

Trase sieci cieptowniczej podlegajgcej na przebudowie przedstawiono na
projekcie zagospodarowania terenu nr 1.

Rozwiagzanie projektowe.
Trase projektowanej przebudowy sieci cieptowniczej preizolowanej
przedstawia rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu nr 1.

2
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Do wykonania przebudowy sieci cieptownicze] przyjeto materiaty
preizolowane z instalacjg impulsowg. W punkcie A nalezy wigczy¢ sie do
istniejagcej sieci cieptowniczej preizolowanej 2xDn600/800. Nalezy wigczy¢
sie w punkcie A jako przedtuzenie sieci 2xDn600/800 wychodzacej z komory
cieptowniczej ID-2342.

Sie¢ zaprojektowano z rur i elementéw preizolowanych z alarmem. Rurociggi
preizolowane usytuowano zgodnie z zasadami przyjetej technologii oraz na
gtebokosci umozliwiajgcej unikniecie kolizji z istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym.

Przed montazem przektadanej sieci nalezy sie¢ tradycyjng kanatowg
zdemontowac tagcznie z kanatem. Materiaty pochodzgce z demontazu nalezy
zutylizowac¢ zgodnie z Wytycznymi i standardami GPEC.

W komorze ID-2555 w punkcie K nalezy w komorze wykona¢ odgatezienie
do istniejgcej sieci tradycyjnej 2xDn300 jako preizolowane do istniejgcych
zaworow.

Ze wzgledu brak mozliwosci oszacowania wytrzymatosci istniejgcego punktu
statego w komorze ID-2555 konieczna jest wymiana punktu statego na nowy
wg. odrebnego opracowania konstrukcyjnego.

W miejscach wydtuzen sieci preizolowanej zastosowac¢ poduszki piankowe,
gdzie odpowiednie utozenie przedstawione jest na schemacie obliczeniowym
(Rys. nr 5).

Rury preizolowane muszg by¢ produkowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN 253:2005, PN-EN 253:2005/A1:2007 i PN-EN 253:2005:A2:2007.

Rura rura stalowa ze szwem P235TR1, P235TR2 wg PN-EN

przewodowa: 10217-1 lub
P235GH wg PN-EN 10217-2.

Izolacja cieplna:

Ptaszcz
ostonowy

Srednica, grubosci $cianek, tolerancje $rednic i grubosci sg
zgodne z PN-EN 253:2005.

Rury stalowe muszg posiadac¢ certyfikat zgodny z normg PN-
EN 10204/3.1.B

Sztywna pianka poliuretanowa PUR pieniona za pomocag
cyklopentanu.

Minimalna wartos¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta
izolacji PUR [150=0,0258 W/mK mierzona zgodnie z PN-EN
253:2005

Witasciwosci wytrzymatosciowe - min wymagania PN-EN
235:2005

materiat: Polietylen biomodalny HDPE
PES8O
Wskaznik topnienia 0.1-0.5-1SO 1183
0/600s
Granica plastycznosci: min 19 MPa ISO/DIS 6259
3
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1.4.

1.4.1.

1.4.2.

Wydtuzenie do zerwania  min 350%

Witasciwosci min czas do zerwania 2000h dla
mechaniczne CLT naprezen 4MPa w 80°C
Srednice zewnetrzne i Wg PN-EN 253:2005 i PN-EN
grubosci scianek 253:2005/A1:2007
System 2 miedziane druty 1,5mm?2 (jeden ocynkowany) umieszczone
alarmowy: w izolacji PUR. W zlgczach izolacyjnych stosowany jest filc

higroskopijny

Projektowana trasa cieptociggu zgodnie z wytycznymi producenta wykonana
jest w sposbb zapewniajgcy samokompensowanie sie wydtuzen cieplnych
rurociggow.

Wymagania techniczne.

Rury i elementy preizolowane.

Zastosowane rury i elementy preizolowane muszg spetniaé wymagania
nastepujgcych norm:

-PN-EN-253 [projeki]’System preizolowanych rur do podziemnych wodnych
sieci cieptowniczych. Zespét rurowy ze stalowej rury przewodowej i izolaciji
cieplnej

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci’.
-PN-EN-448 [projekt]’Ksztattki-zespoty z rury stalowej przewodowej i izolacji
cieplnej

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci.”
-PN-EN-489 [projekt]’Zespdt ztgcza stalowych rur przewodowych z izolacjg
cieplng

z poliuretanu i ptaszcza ostonowego z polietylenu wysokiej gestosci’.

-PN-EN 488 [projekt]”Zesp6t stalowej armatury dla stalowych rur
przewodowych z izolacjg cieplng z poliuretanu i ptaszczem ostonowym z
polietylenu wysokiej gestosci”.

Izolacja cieplna stosowanych rur i elementéw preizolowanych powinna
spetnia¢ wymagania PN-B-02421.

Proces spawania powinien przebiega¢ zgodnie z PN/EN - 288.

Montaz rur.

Montaz rur i elementéw preizolowanych nalezy wykonac zgodnie z przyjetg
do realizacji technologia.

taczenie rur i ksztaltek nalezy wykonac poprzez spawanie.

Roboty spawalnicze przy tgczeniu rur stalowych nalezy wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz 0°C, natomiast izolacje i hermetyzacje potaczen
nie nizszej niz +5°C.
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W przypadku pogody dzdzystej lub opadéw atmosferycznych hermetyzacje
potgczen nalezy wykonywaé pod ostona.

Zaleca sie wykonanie potgczen rur stalowych za pomocg spawania
gazowego.

100% ztgczy spawanych rurociggbw nalezy poddaé ogledzinom
zewnetrznym oraz badaniom radiograficznym.

Wedtug PN-92/M-34031 dla rurociggu wadliwos¢ ztgcza poddanego
badaniom winna odpowiadac klasie R3 (wg PN-87/M-69772).

Spawanie rurociggbw moze by¢ wykonywane jedynie przez osoby
przeszkolone w technologii tgczenia rur preizolowanych oraz posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

Przy wszystkich pracach nalezy zachowac przepisy BHP - Rozporzgdzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401).

Montaz rur wykonac po trasie zgodnej z Projektem zagospodarowania terenu
(rys. nr 1) oraz Profilami sieci cieptowniczej i przytgcza (rys. nr 3).

1.4.3. Zacza izolacyjne.

Do zaizolowywania potgczen spawanych stosowane sg zigcza
termokurczliwe usieciowane radiacyjnie dla srednic Dn125/225, 80/160,
50/125. Uzyte materiaty winne spetnia¢ wymagania normy PN-EN 489:2005
"Systemy rur preizolowanych dla podziemnych wodnych sieci
cieptowniczych. Ztagcze rurowe dla stalowej rury przewodowej, izolacji
termicznej z poliuretanu i zewnetrznego ptaszcza z polietylenu wysokiej
gestosci”. Wszystkie ztgcza muszg by¢ poddane prébie szczelnosci przed
zaizolowywaniem ptynng pianka PUR.

Nie dopuszcza sie do stosowania ztgczy sktadanych stalowych oraz zigczy
termokurczliwych nieusieciowanych.

Natomiast dla srednicy Dn700/900 i Dn600/800 zastosowac¢ mufy zgrzewane
elektrycznie. Ktore powinny spetnia¢ wymogi:

1. Podwdjna kontrola temperatury zgrzewania:

- kontrola temperatury drutu oporowego zatopionego w mufie. Zgrzewarka
uniemozliwia przegrzanie PEHD.

Przegranie PEHD powoduje jego nieodwracalny rozpad a co za tym idzie
ostabienie materiatu.

Przegrzany PEHD jest kruchy i ma zupetnie inne wtasciwosci mechaniczne.

- kontrola temperatury ptynnego PEHD w celu uzyskania optymalnych
warunkow (lepkos¢ itp.) do powstania jednolitej spoiny (PE z ptaszcza
miesza sie z PE z mufy tworzgc jednorodny materiat zapewniajgcy wysoka
wytrzymatosc¢ i szczelnosé.

2. Rejestracja procesu zgrzewania

Zgrzewarka umozliwia ciggtg rejestracje procesu zgrzewania (temperatury
(2), czas, srednica mufy, nr montera, nr projektu itd.). Wyniki przedstawione
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1.4.4.

1.4.5.

sg za pomocg tabel oraz wykreséw umozliwiajgc ich fatwe diagnozowanie i
archiwizacje.

3. Powtarzalny proces zgrzewania dostosowujgcy parametry do warunkéw
zewnetrznych,

W mufach EWC czas zgrzewania dostosowuje sie do warunkéw
atmosferycznych  oraz  odmiennych  wifasciwosci  fizycznych  rur
preizolowanych. Nad catym procesem czuwa mikroprocesor zgrzewarki,
praca montera polega jedynie na uruchomieniu procesu — czas i parametry
zgrzewa zmieniajg sie dynamicznie w zaleznosci od istniejagcych warunkow.
Metoda ta umozliwia uzyskanie powtarzalnych zgrzewéw niezaleznie od
temperatury zewnetrznej, temperatury rury, grubosci ptaszcza PEHD itd.

Ukladanie rur w wykopie.

Rury preizolowane utozy¢é w wykopie na warstwie wyréwnawczej grubosci
min 10 cm, z piasku grubego lub sSredniego, pozbawionego gliny. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowac odlegtosci okreslone w katalogu producenta
rur. Gtebokosé utozenia wg profilu sieci cieptowniczego (Rys nr 3). Przed
zasypaniem rur nalezy pamieta¢ o usunieciu wszelkich klindw, klockéw i
podpdér montazowych. Rury obsypuje sie warstwg piasku grubego lub
Sredniego, na grubos¢ 100mm ponad rury. Do podsypki i obsypki nalezy
uzywac piasku o granulacji od 2 do 15mm z tym, ze piasku o granulacji od 10
do 15mm nie powinno by¢ wiecej niz 15%. Te warstwe nalezy ubijac recznie.
Nad rurami nalezy utozy¢ fioletowg tasme ostrzegawczg. Dalsze wypetnienie
wykopu moze by¢é materiatem rodzimym, lecz bez czesci organicznych.
Koncowe zageszczenie gruntu moze by¢é wykonane przez ubijanie
mechaniczne.

Wspétczynnik zageszczenia dla podsypki i zasypki piaskowej (zgodnie z PN-
74/B-04452) nalezy przyjg¢ max:

— 0,95 dla prostych odcinkéw rurociggu

— 0,80 dla stref kompensacji (kolana preizolowane).

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym bez gliny mutu i
kamieni. Wspétczynnik zageszczenia dla zasypki finalnej nie powinien byc¢
mniejszy niz jak dla zasypki piaskowej na prostych odcinkach rurociggu.

Ze wzgledu na zblizenie wykopu do skarpy i jezdni Dabrowskiego przyjeto
wykopy wasko przestrzenne. Sposbéb zabezpieczenia wykopdw znajduje sie
w projekcie konstrukcyjnym bedacym zatgcznikiem do powyzszego
opracowania. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykonaé projekt
technologiczny w oparciu o wybrany przez Wykonawce system szalunkéw
oraz wykona¢ ponowne odwierty geologiczne. Nie dopuszcza sie do
zalewania wykopu i podmywania scian obudowy.

Instalacja alarmowa.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg typu

impulsowego umozliwiajgcg wykrycie i lokalizacje powstatych nieszczelnosci.

Zastosowane rurociggi preizolowane posiadajg instalacje alarmowg
6
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sktadajgcg sie z dwéch, fabrycznie wbudowanych w warstwe izolacyjng
przewodow sygnalizacyjnych jeden pobielany cyna, drugi z czystej miedzi,
umieszczonych w pozycji jak na zegarze ,za 10 min 2-ga”. Producenci
zalecajg ukfadanie prostych odcinkéw rur tak, aby przewdd ocynkowany
lezat po prawej stronie rurociggu, patrzac od strony zrodta ciepta. W
kolanach poziomych przewdd ocynowany umieszczony jest po stronie
wewnetrznej, a miedziany po stronie zewnetrznej. Dlatego w kolanach
lewostronnych tgczy sie przewdd miedziany z ocynowanym. Po zespawaniu
rurociggbw i elementéw preizolowanych nalezy potaczy¢ przewody
sygnalizacyjne odpowiednimi tulejkami zaciskowymi. Wtasciwe i staranne
laczenie przewodow jest warunkiem niezawodnosci dziatania systemu
sygnalizacyjnego. W miejscu przytgczy zamontowaé puszke pomiarowo w
celu mozliwosci sprawdzenia instalacji alarmowe;.

W punkcie A na poczatku sieci preizolowanej instalacje alarmowg nalezy
potaczy¢ z istniejgcg siecig preizolowang. Natomiast w punkcie kohncowym
K1 nalezy zapetlic w komorze i zamontowac puszke pomiarowa. Istniejgcg
sie¢ cieptowniczg nalezy zapetli¢ pod preizolacja.

Proby hydrauliczne.

Przed zasypaniem rurociggéw oraz przed mufowaniem ztgczy (w przypadku
braku 100% s$wietlenia spawow) nalezy wykonac¢ prébe wodng zgodnie z PN-
92/M-34031 ,Rurociggi pary i wody gorgcej. Wymagania i badania przy
odbiorze.”

Probe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed proba
temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 40°C

probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami

przed probg nalezy rurociag doktadnie odpowietrzyé

warto$¢ cisnienia préby wodnej montowanego rurociggu powinna by¢

nie mniejsza od: 1,25 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz cisnienie

robocze+0,3 MPa [dla rurociggdw o cisnieniach roboczych powyzej

0,5 MP3g]

e obnizenie i podwyzszenie cisnienia w zakresie cisnien od roboczego
do prébnego powinno sie odbywaé jednostajnie i powoli z predkoscig
nieprzekraczajgcg 0,1 MPa na minute

e W czasie znajdowania sie rurociggu pod cisnieniem zabrania sie
przeprowadzania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek

e ogledziny rurociggu nalezy przeprowadzac przy cisnieniu roboczym
lecz nie wigkszym niz 8 MPa.

W przypadku wykonania 100% przeswietlen RTG spawéw proéba
cisnieniowa nie jest wymagana.
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Obliczenia wytrzymatosciowe.

Ze wzgledu na to, ze wg normy projekt klasyfikowany jest jako cieptocigg
klasy C w zwigzku z powyzszym wykonano obliczenia wytrzymatosciowe dla
powyzszego tematu bedgce odrebnym opracowaniem do projektu.

Z wykonanych obliczen statycznych wynika, ze nowy uktad jest poprawny
technicznie oraz w zadnym punkcie nowego ukfadu kompensacyjnego nie
wystepujg niebezpieczne naprezenia.

Na wszystkich zatamaniach, w celu umozliwienia przejecia wydtuzen
kompensacyjnych i ochrony pianki przed zgnieceniem, zostaty zastosowane
poduszki kompensacyjne. Sposbb ich utozenia przedstawiono na Schemacie
obliczeniowym (Rys. nr 5) oraz w odrebnym opracowaniu dotyczgcym
obliczen wytrzymato$ciowych.

Nalezy wybudowa¢ nowy punkt staty w komorze, gdzie sita na jedng rure
wyniesie 394,28kN wg. odrebnego opracowania.

Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym.

Na trasie projektowanej przebudowy cieptociggu wystepujg skrzyzowania
gtéwnie z uzbrojeniem podziemnym w postaci kabli energetycznych.

Warunki gruntowo - wodne.

Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w rejonie planowanej inwestycji w
podtozu stwierdzono wzglednie korzystne warunki gruntowo-wodne dla
posadowienia cieptociggu.

W podtozu ponizej gleby lub nasypéw o migzszosci od 0,4 m do 3,3m,
zalegajg lodowcowe spoiste piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o IL
= 0,15 oraz wodnolodowcowe piaski Srednie w stanie Srednio zageszczonym
o Iop = 0,50. Do gtebokosci wykonanych wiercen nie wystepuje woda
gruntowa.

W przypadku posadowienia w strefie wystepowania nasypow zaleca sie
wykonaé¢ czesciowa wymiane gruntu na podsypke piaskowo-zwirowa o
wskazniku zageszczenia Is 2 0,97.

Prace ziemne zaleca sie wykonac¢ starannie, przestrzegajgc nastepujacych
zasad:

- wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie naruszy¢ naturalne;j
struktury gruntu w ich dnie,

Wykopy powinny byé chronione przed naptywem do nich woéd opadowych i
przemarzaniem.

W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury, grunty piaszczyste nalezy
dogescic¢ do wskaznika zageszczenia Is = 0,97.

Zagospodarowanie terenu, zielen.

Na terenie projektowanej sieci wystepujg obiekty zwigzane z
zagospodarowaniem terenu objetego budowg takie jak, chodniki, krawezniki.
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Szczego6towy zakres nawierzchni wykazany jest na Profilu sieci cieptowniczej
(rys. nr 3).

W przypadku naruszenia czy zniszczenia istniejgcego zagospodarowania
terenu nalezy je odtworzy¢ do stanu przed budowa.

Na podstawie opracowania inwentaryzacji zieleni prace wykonywane w
poblizu drzew nie przeznaczonych do wyciecia nalezy zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie. Zabezpieczenie systeméw korzeniowych drzew zostato
szczeg6towo opisane w powyzszym opracowaniu, bedgcym zatgcznikiem do
projektu.

Tabela inwentaryzacyjna zieleni

Obwéd pnia w cm .
Nr mierzony na wys. Srednica
inw Gatunek 130cm, korony Uwagi
powierzchnia krzewow drzewa
w m?
1 Fraxinus excelsior - jesion wyniosty 52 4
2 Rhus typhina - sumak octowiec 3 1 Obwéd p nia na wys. S
cm ponizej 50 cm
4 Tilia cordata - lipa drobnolistna 47 4
5 Tilia cordata - lipa drobnolistna 54 4
6 Prunus cerasifera - §liwa alycza 35+42+27+26 6
7 Juglans regia - orzech wloski 35+42+27+26 4
8 Prunus cerasifera - §liwa alycza 100+27+55 6
9 Prunus cerasifera - §liwa alycza 42+36+34+28 6
10 Prunus cerasifera - §liwa alycza 32+30+24+22+23+22 6
11 Prunus cerasifera - §liwa alycza 49+52+64+49+48 6
12 Prunus cerasifera - §liwa alycza 38+37 6
13 | Fraxinus excelsior - jesion wyniosly 26+24 4
14 | Fraxinus excelsior - jesion wyniosty 38+37 4
15 Prunus cerasifera - §liwa alycza 24421422 4
16 Prunus cerasifera - §liwa alycza 28+27+23+22 4
17 Prunus cerasifera - §liwa alycza 38+33+32 6
18 | Malus domestica - jabton domowa 60+40+33 8
19 Acer pseudoplatanus - klon jawor 50 6
20 Prunus cerasifera - §liwa alycza 36+24+18+16 4
9
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21 | Fraxinus excelsior - jesion wyniosty 64 8
22 Prunus cerasifera - §liwa alycza 50+49+37+34+28 6
23 Prunus cerasifera - §liwa alycza 48+42+37 6
24 Prunus cerasifera - §liwa alycza 46+42 6
25 Juglans regia - orzech wloski 54+39 6
26 Prunus cerasifera - §liwa alycza 55 4
27 Prunus cerasifera - §liwa alycza 65+58+49+38+30 6
28 Prunus cerasifera - §liwa alycza 47+34+32+31+27 6
29 Prunus cerasifera - §liwa alycza 34+24 4
30 Prunus cerasifera - §liwa alycza 37+24+23+22 6
samosiewy drzewo
31 Prunus cerasifera - §liwa alycza, 1 obwodach pnia na
Juglans regia - orzech wloski wys. 5 cm ponizej 50
cm

32 Prunus cerasifera - §liwa alycza 18+18+16 4
33 Prunus cerasifera - §liwa alycza 84+40+28 8
34 Juglans regia - orzech wloski 41+30 4
35 Prunus cerasifera - §liwa alycza 31+24+22+22+18 4
36 Prunus cerasifera - §liwa alycza 38+28+25+22+20 6
37 Prunus cerasifera - §liwa alycza 47+42+40+30+36 8

4 Gospodarka drzewostanem — zestawienie zieleni do usunie¢cia

Obwéd pnia w cm )
Nr mierzony na wys. Srednica
inw Gatunek 130cm, korony Uwagi
powierzchnia krzewow drzewa
w m?

6 Prunus cerasifera - §liwa alycza 35+42+27+26 6

7 Juglans regia - orzech wloski 35+42+27+26 4

8 Prunus cerasifera - §liwa alycza 100+27+55 6
12 Prunus cerasifera - §liwa alycza 38+37 6
15 Prunus cerasifera - §liwa alycza 24421422 4
16 Prunus cerasifera - §liwa alycza 28+27+23+22 4
17 Prunus cerasifera - §liwa alycza 38+33+32 6

10
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19 Acer pseudoplatanus - klon jawor 50 6
21 | Fraxinus excelsior - jesion wyniosty 64 8
23 Prunus cerasifera - §liwa alycza 48+42+37 6
24 Prunus cerasifera - §liwa alycza 46+42 6
26 Prunus cerasifera - §liwa alycza 55 4
27 Prunus cerasifera - §liwa alycza 65+58+49+38+30 6
30 Prunus cerasifera - §liwa alycza 37424+23+22 6
samosiewy drzewo
Prunus cerasifera - §liwa alycza, obwodach pnia na
31 . . 1 ..
Juglans regia - orzech wloski wys. 5 cm ponizej 50
cm
32 Prunus cerasifera - §liwa alycza 18+18+16 4
35 Prunus cerasifera - §liwa alycza 31+24+22+22+18 4

1.10 Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z:

1.

2.

4.

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano
Montazowych-Tom Il. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912).

Warunkami technicznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji sieci cieptowniczych z rur preizolowanych (COBRTI
“Instal”).

Eksploatacyjnymi wytycznymi wykonania, montazu i odbioru sieci
cieptowniczych GPEC.

Wykonawcy rob6t muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP. W
razie napotkania na niezidentyfikowany przewdd uzbrojenia podziemnego
nalezy go traktowaé¢ jako ,przewdd czynny” lub ,kable pod napieciem” i
natychmiast zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru. Wykopy zabezpieczy¢ tasmg w
kolorze biato czerwonym, oznakowa¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

11
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2 WYKAZ DZIALEK
Dziatki | Obreb Wtasnos¢ Realizacja
Zgoda pismo UM nr WS-
893/3 64 | Gmina Miasta Gdanska |1.6852.204.2020.JM.107862 z dn. 03.06.2020r.
Zgoda pismo UM nr WS-
899 64 | Gmina Miasta Gdanska |1.6852.204.2020.JM.107862 z dn. 03.06.2020r.
Spétdzielnia
900/31 64 | Mieszkaniowa Suchanino | Oswiadczenie SM Suchanino z dn. 18.06.2020r.
3 ZALACZNIKI

— Zestawienie materiatow
— Obliczenia wytrzymatosciowe

— Decyzja — uprawnienia budowlane mgr inz. Monika Papierowska
— Zaswiadczenie — przynaleznos¢ do POIIB — Monika Papierowska
— Decyzja — uprawnienia budowlane mgr inz. Matgorzata Ziétkowska-Pamuta
— Zaswiadczenie — przynaleznos¢ do POIIB — Matgorzata Zitkowska-Pamuta

12
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RYSUNKI

Projekt zagospodarowania terenu

Profil sieci cieptowniczej

Schemat montazowy

Schemat obliczeniowy

Schemat instalacji alarmowe;

Przekr6j wykopu

Projekt zagospodarowania terenu z dziatkami
Rzut komory |D-2342

Rzut komory ID-2555

Przekrdj komory ID-2555

13
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S OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotowe dziatki nr ew. 893/3, 899, 900/31 obr. 64 nalezg do Gminy Miasta
Gdanska oraz SM Suchanino i czesSciowo lezg w strefie objetej Planami
Miejscowym miasta Gdansk UCHWALA Nr Uchwata nr XXXI1/999/2001 Rady
Miasta Gdanska z dnia 22 lutego 2001roku w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Kolonia Zreby w miescie Gdansku.
Dziatka nr 893/3 obr. 64 w Planie Miejscowym jest oznaczona symbolami 013-61
jako strefa zieleh chroniona - zielen niedostepna dla ludnosci, elementy liniowej
infrastruktury techniczne;.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU | OTOCZENIE :

Na dziatkach nr 893/3, 899, 900/31 obr. 64 w chwili obecnej znajduje sie istniejgca
sie¢ cieptownicza tradycyjna kanatowa przewidziana do przebudowy.

Omawiany teren jest pochylony ze spadkiem ok. 10 %. Rzedne terenu istniejgcego
ksztattuja sie $rednio ok. 73,01 — 41,60 m.n.p.m.

Warunki przetozenia sieci — wykonano Specyfikacje techniczna na wykonanie
dokumentacji projektowej na przebudowe sieci cieptowniczej w rejonie ul.
Paderewskiego w Gdansku z dn. 27.08.2019r.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU :
Na przedmiotowym terenie przewidziano:
e Siec cieptownicza 2xDn600/800 L= 327,3m

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Oddziatywanie inwestycji sieci przewiduje sie na dziatkach, na ktérych bedzie ona
utozona t.j. 893/3, 899, 900/31 obr. 64 na catej swej dtugosci w granicach wykopu —
maksymalnie 3,2 m szerokosci i gtebokosci od 1,60 — 3,05m.

14
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.6 INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego:

Do dokumentacji projektowej przebudowy osiedlowej sieci cieptowniczej

w rejonie ulicy Paderewskiego w Gdansku

Adres obiektu budowlanego:
Gdansk ul. Paderewskiego

Inwestor:
GPEC Sp. z o0.0.

Adres Inwestora:
80 — 435 Gdansk ul. Biata 1B

Opracowat:
Mgr inz. Monika Papierowska

15
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Projekt wykonawczy przebudowy osiedlowe;j sieci cieplowniczej w rejonie ulicy Paderewskiego w Gdansku

I. ZAKRES ROBOT

Zakres robot:
1. Wyznaczenie trasy przebudowywanej sieci cieplnej jak réwniez sieci wskazanej
do demontazu.
Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych.
Montaz rurociggow i armatury sieci cieplnej preizolowane;.
Wiaczenie do czynnej sieci cieplnej.
Préby szczelnosci, kontrola spoin.
Zasypanie wykopow z zageszczeniem.

N o o A~ D

Odtworzenie terenu.

Kolejnos¢ realizacji:

Zgodnie z przedmiarem i warunkami technicznymi

Il. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Budowa sieci cieptownicze;.

ll. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI
1. Ruch pojazdow i sprzetu budowlanego zwigzanych z budowg sieci cieptowniczej wraz
z przytgczami, jak réwniez innymi robotami budowlanymi wystepujgcymi na etapie
wykonywania robét cieptowniczych
2. Jezeli przy budowie cieptociggu zostang zachowane warunki techniczne wykonania i
odbioru rob6t oraz zasady BiHP przewidywane ponizej zagrozenia nie powinny
wystgpi¢

IV. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Uzywanie narzedzi i sprzetu mechanicznego w trakcie robét budowlano
montazowych.
Prace w rejonie wykopow.
Prowadzenie prac w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego w tym przewoddw
elektrycznych

4.  Prowadzenie prac spawalniczych w trakcie montazu rurociggéw

16
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V. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

Szkolenie i instruktaz pracownikdéw powinien zwréci¢ uwage na koniecznosc¢ przestrzegania

terminéw i miejsca pracy dla poszczegdlnych pracownikéw tak aby prace byty wykonywane

tam gdzie zostaty zaplanowane.

5.1. Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlano - montazowych pracownicy
przeznaczeni do wykonywania powyzszych zadan zostang poddani weryfikacji
odnosnie  posiadanych  kwalifikacji zawodowych, zaswiadczen lekarskich
dopuszczajacych do pracy, szkolen BHP i p.poz.

5.2. W przypadku prac, co do ktérych prawo wymaga posiadania dodatkowych kwalifikaciji
rowniez te kwalifikacje muszg zosta¢ zweryfikowane.

5.3. Po przydzieleniu zadan, a przed dopuszczeniem pracownikow do ich wykonywania
Kierownik Budowy prowadzi instruktaze stanowiskowe z uwzglednieniem
nastepujacych zasad:

e zagrozenia stanowiskowe

e szkolenie pracownikow w zakresie BHP

e zasady postepowania w przypadku zagrozenia

e zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego czystego i wolnego od smaréw

e imienny podziat zadan

e Kkolejnos¢ wykonywania zadan

5.4. Og6lne Szkolenie BHP
Szkolenie BHP w zakresie zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ze szczegblnym uwzglednieniem wykonywania prac przy
wykopach. Zespoty robocze powinny by¢ przeszkolone w zakresie technologii
wykonywanych prac Zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego systemu rur
preizolowanych.

17
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VI. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII LUB INNYCH ZAGROZEN

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.6.

6.7.
6.8.

6.9.

Niezgodnos¢ lub brak jednej lub kilku cech w stosunku do zamieszczonych wymagan
okreslonych w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia uprawnia Kierownictwo
Budowy do zatrzymania procesu budowy, az do momentu zlikwidowania niedociggnie¢
Zabronione jest wykonywanie pracy w stanie nietrzezwym lub w ztym stanie

psychofizycznym. Okreslenie zdolnosci pracownika do pracy lezy w zakresie

kierownictwa Budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu

Ponadto Kierownictwo Budowy zabezpieczy i zapewni wykonywanie robét budowlano-
montazowych oraz remontowych w sposéb zgodny z wytycznymi:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 2003 r. w sprawie BHP przy

wykonywaniu rob6t budowlanych

e  Warunkéw Technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych

(Wydawnictwo Arkady)

e Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania

techniczne - COBRI INSTAL — zeszyt 9.

e Instrukcje GPEC Sp. z 0.0. Gdansk w zakresie wykonywania robo6t zwigzanych z

sieci cieptowniczg
Kierownictwo Budowy zapewni szkolenia i instruktaze z zakresu BHP
Kierownictwo zapewni nadzér nad prowadzonymi robotami przez dozér techniczny
budowy
Zostang sporzgdzone plany ewakuacji w przypadku zagrozenia i pozaru
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6.10. Zostang wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robdt budowlanych
stosownie do wystepujgcego zagrozenia w tym na wypadek pozaru awarii lub innych
zagrozen Nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

6.11. W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiescic
e wykaz zawierajacy adresy i numery telefonéw
® najblizszego punktu lekarskiego
e strazy pozarnej
e posterunku policji

6.12. W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym wzgledzie pracownikow

6.13. Prace prowadzi¢ za zgodg i pod nadzorem wtasciwych instytucji

19
Stusta/



3
POMBNSKI VRZAD WOIEW(pZ 2 . 2001-05-25
v DRy i Gdansk. dnia ...l
WYDZIAL
Lrehitekiury | Budowniciwa
o Lidala  ul Ukepowa 21427
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oraz § ust. 1 § = rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie 'Dz. U. Nr 8. poz. 38
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® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-JWB-IW4-TDZ *

Pani Monika Papierowska o numerze ewidencyjnym POM/1S5/0590/03

adres zamieszkania ul.Jabtoniowa 15A/15, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio




POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYMEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdadsk, ul. Swigtojafiska 43/44
) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-.98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 r.

syg. akt 242/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okre¢gowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pani MALGORZATA ANNA ZIOLKOWSKA
magister inzynier
urodzona dnia 23.11.1975 r. w Gdarsku

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0225/PWOS/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczeg6lowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng cz¢$¢.



Pani Malgorzata Anna Ziolkowska w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest

do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosei niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wilasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okr¢gowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Otrzymujy:
1.Pani Malgorzata Anna Ziotkowska

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

walifikacyjnej

drinz. M éﬁ/solowski

83-000 Pruszez Gdanski, ul. Podkomorzego 5 /59
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-J2T-7EC-GYN *

Pani Matgorzata Anna Ziétkowska-Pamuta o numerze ewidencyjnym POM/1S/0154/11

adres zamieszkania ul. Podkomorzego 5 f/59, 83-000 Pruszcz Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6LW-MMM-11Q *

Pani Monika Papierowska o numerze ewidencyjnym POM/1S5/0590/03

adres zamieszkania ul.Jabtoniowa 15A/15, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidio






