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KS9

KS1

KS2

KS3

DN100

KS5

KS6

KS7

KS8DN100

KS3.2KS3.1

DN100 DN100

KS6 PROJEKTOWANA KANALIZACJA ŚCIEKOWA
DN100

LEGENDA

METRYKA POMIESZCZEŃ PROJEKTOWANYCH
LUB ADAPTOWANYCH

ELEMENTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO
WYBURZENIA LUB LIKWIDACJI

PROJEKTOWANA ŚCIANA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

Sala dydaktyczna POMIESZCZENIA ISTNIEJĄCE,
POZOSTAJĄCE BEZ ZMIAN

PROJEKTOWANA WENTYLACJA
GRAWITACYJNA Z RUR SPIRO Ø 140 mm

DRZWI PROJEKTOWANE

UWAGA: nowe przewody wentylacyjne
wykonać z lekkich rur Spiro z uŜyciem lekkiej
zabudowy z płyt g-k

UWAGA: z istniejących ścian attykowych
naleŜy usunąć warstwę tynku wraz z
ociepleniem, a następnie wylać wieniec wys.
25 cm i ocieplić ścianę styropianem gr. 5 cm.

UWAGA: piony kanalizacyjne DN100 naleŜy
wyprowadzić ponad dach i zakończyć
wywiewką

Poddasze nieuŜytkowe

H= 1,90 m

H= 1,90 m

Klatka schodowa

DN100 DN100

KS3.3

KS4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Komunikacja

6,0 m2

62,3 m2

POMIESZCZENIE

Klatka schodowa

Sala dydaktyczna

POWIERZCHNIA

Pomieszczenie gospodarcze

11,6 m2
35,7 m2

63,0 m2
7,1 m2
5,6m2
5,3 m2

Ogółem

KS11

KS12

KS10

Hol (antresola)
Klatka schodowa
Komunikacja

32,1 m2
12,9 m2
29,7 m2

Zaplecze
Sala dydaktyczna
Zaplecze

WC męski
WC damski

Pomieszczenie gospodarcze
Pomieszczenie gospodarcze
Pomieszczenie gospodarcze

68,7 m2

5,8 m2
12,9 m2
7,0 m2

365,7 m2
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PROJEKT PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY
INADBUDOWY BUDYNKU LICEUM

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. A. MICKIEWICZA
W WĘGROWIE- ETAP I

FRAGMENT BUDYNKU OBJĘTY I
ETAPEM PROJEKTU

Sala dydaktyczna
terakota63,0 m2

2.5

WC męski
terakota5,3 m2

2.8Zaplecze sali
terakota7,1 m2

2.6

Sala dydaktyczna
terakota35,7 m2

2.4
Zaplecze sali

terakota11,6 m2
2.3

Klatka schodowa
gres12,9 m2

2.2

WC damski
terakota6,0 m2

2.9

Komunikacja
terakota29,7 m2

2.10

Hol (antresola)
gres32,1 m2

2.1

Pom. gospodarcze
wykł. dywanowa68,7 m2

2.12
Pom. gospodarcze

wykł. dywanowa62,3 m2
2.11

Pom. gospodarcze
wykł. dywanowa5,8 m2

2.13

Pom. gospodarcze
terakota5,6 m2

2.7

Komunikacja
wykł. dywanowa11,5 m2

2.14

POWIAT WĘGROWSKI

ul. Przemysłowa 5
07- 100 Węgrów


