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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE. WYKONANIE
| ODBIOR ROBOT.

1.1. Nazwa zamdwienia

Modernizacja budynku Liceum Ogélnoksztadego im. A.Mickiewicza
w Wegrowie

adres : Wgréw ul.Mickiewicza 3

Inwestor :Powiat WWegrowski
ul.Przemystowa 5, 07-100 dyrow

1.2. Przedmiot i zakres robo6t

Zadanie obejmuije:

I. remont elewacji frontowej e&ci zabytkowej :

-odbicie tynkow zewetrznych

-0Cczyszczenigcian i spoin

-odgrzybieniescian

-czyszczenidcierne i piaskowanie

-spoinowanigcian oraz zabezpieczenie preparatem hydrofobowysystemie renowacyjnym

-wymiana stolarki okiennej na okna drewniane 3-smyd, z drewna litego o wsp. przenikania
ciepta pontej 0,9W/m2K

-wymiana drzwi wejciowych na drzwi drewniane dwuskrzydtowe o wsp epikania ciepta
ponizej 1,3W/m2K

-wymiana oktadzin schodow lastrykowych na oktadzrpiaskowca wraz z impregnac;j

-roboty towarzysace

[l. remont elewacji wschodniej exi zabytkowej budynku:



-dociepleniescian ptytami wetny mineralnej gr.15cm daezy ptytami gr. 3cm zgodnie z
technologia kompletnego systemu dociepleraz z wykonaniem wyprawy z tynku mineralnego
i malowaniem farb silikatowg

-wymiana stolarki okiennej na okna drewniane 3-smyd, z drewna litego o wsp. przenikania
ciepta pontej 0,9W/m2K

-roboty towarzysace

[ll. wymiang stolarki otworowej w skrzydtach bocznychctniku:

-wymiarg stolarki okiennej na stolagkPCV 3-szybow 0 wsp. przenikania ciepta paej
0,9W/m2K, podziat okien zgodny ze stanem istiugin, kolor jednostronny orzech, okna
rozwierane, minimum 50% skrzydet uchylnych, oknmaawiewnikami higrosterowalnymi min.
1szt/okno wraz z obrohlosciezy z malowaniem oraz wywozem i utylizaapateriatow
rozbiérkowych. Funkcje okien zgodne z oknami iggagmi

-wymiarg, stolarki drzwiowej na stolagkaluminiowa cieph o wsp. przenikania ciepta paej
1,3W/m2K w kolorze niestandardowym wraz z obrpbéciezy z malowaniem oraz wywozem i
utylizacj materiatow rozbiérkowych

-roboty towarzysace

IV. ociepleniescian zewntrznych skrzydet bocznychadznika :

-dociepleniescian fundamentowych ptytami styropianowymi Hydrasgy.10cm wraz z izolagj
przeciwwilgociow i utozeniem folii kubetkowe;j

-dociepleniegscian zewwtrznych ptytami styropianowymi EPS o wspoétczynnik031 gr. 15cm
w oparciu o kompletny system dociefpleraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku
silikonowego

-docieplenie éciezy ptytami styropianowymi EPS o wspoétczynniku 0,@13cm w oparciu o
kompletny system docieplevraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynkuksihowego

-monta profili elewacyjnych odtwarzagych istniejce gzymsy
-wykonanie obrébek blacharskich
-wymiarg instalacji odgromowej

-wykonanie opaski wokot budynku

V. wymiarg okien dachowych w skrzydle potudniowym obejaud:

-wymiarg okien dachowych na okna 3-szybowe wraz z kotnimaraesszczelniajcymi typu
kombi wyposaone w wokot okienaizolack termiczm oraz system wentylacji zapewrsiay
naptywswiezego powietrza przy zamkgym oknie

-wymiarg pokrycia dachowego wokdét wymienianych okien



-wykonanie obrébek blacharskich kominow
-remontscian i sufitbw poddasza

-roboty towarzysace

VI. wymiane okien dachowych w skrzydle potudniowym obejaog:

-wymiarg okien dachowych na okna 3-szybowe wraz z kotnraraesszczelniajcymi typu
kombi wyposaone w wokot okienaizolack termiczm oraz system wentylacji zapewrsiay
naptywswiezego powietrza przy zamkgym oknie

-wymiare pokrycia dachowego wokét wymienianych okien

-wykonanie obrébek blacharskich kominow

-roboty towarzysace

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzysych i rob6t tymczasowych.

Niezaleznie do roboét podstawowych w ramach realizacji inwestycji przeywdne g§ roboty
towarzyszce takie jak : tyczenie geodezyjne, roboty pdkowe itp.
Ponadto inwestycja wymaga robét tymczasowych, npntea i demonta rusztowa, wykonanie
ogrodzenia placu budowy, moatademonta deskowa.
Na Wykonawcy cizy sfinansowanie optat za :

- obstug geodezyjn budowy i inwentaryzaejpowykonawcai,

- sprawdzenie demosci przewoddéw kominowych,

- oplaty za odbior wykonanych pragky.

1.4. Organizacja robét budowlanych.

Wykonawca zobowdzany jest do zorganizowania placu budowy, zéakzawieszenia  tablicy
informacyjnej — wymaganej przez prawo — i dopilnawga aby tablica byta przez caly okres realizacji
budowy. Jest on tak zobowizany do ochrony terenu budowy przed osobami rigenymi. Na czas
realizacji budowy przejmuje zeniektore obowgzki wiasciciela — jak np. speganie przylegtego terenu,
czy odchwaszczanie catego terenu.

1.5. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w SIWZ przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnydziennik budowy, dokumentagprojektows
oraz specyfikacje techniczne. Wskatalke istniejce instalacje na przekazanym terenie, za ktore
Wykonawca przejmie pedrodpowiedzialnéc.

1.6. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca zobowdzany jest przestrze§awszystkie obowdzujace przepisy zwizane z realizagj

robét. Dotyczy to praw patentowych lub innych prataisnaci i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie



dot. wykorzystania rozwkzan opatentowanych rozadan projektowych, uradzen, materiatow lub
technologii. J&i niedotrzymanie w/w wymagaspowoduje skutki finansowe lub prawne, to w éeito
obciaza one Wykonawe.

Wykonawca zobowizany jest do ochrony przed zniszczeniem wiésinpublicznej lub prywatnej. 3k
w nastgpstwie niewtaciwego prowadzenia rob6t lub brakiem odpowiednielbezpiecze ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie w/w wiagtido Wykonawca na swoj koszt naprawi
lub odtworzy uszkodzeywiasna¢.

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi, za adzenia podziemne oraz
zobowhzany jest do uzyskania od \taciela potwierdzenia informacji o ich lokalizacjivVym.
urzadzenia Wykonawca winien — na czas trwania robottasaiwie oznakowa i zabezpieczy przed
uszkodzeniem.

1.7. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé wszelkie przepisy dotyaze ochrony srodowiska
naturalnego. Bywany przez Wykonawgcsprzt nie mae powodowd zniszczé w srodowisku. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okienych w przepisach dotrodowiska obcizaja Wykonawe. Réwnie
wszelkie ujemne skutki ujawnione po zaékmeniu realizacji robét wynikle z zaniedbav czasie
realizacji robét, obaizaja Wykonawe.

Projektowany obiekt nie stanowi zagemia dla otoczenia érodowiska i nie zwikszy w sposéb
znacacy uchzliwosci dla otoczenia §rodowiska.

1.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

W czasie realizacji robét Wykonawcadzie przestrzedgaprzepisow bezpiecastwa i higieny pracy.
W szczegolnéci zobowhzany jest do zadbania, aby pracownicy nie wykonypacy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz reésipjacych norm sanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uaglzenia zabezpieczae, socjalne i nieziolny
sprat. Pracownikom zatrudnionym na budowie zapewni edpdnia odziez dla ochrony zdrowia i
zycia i bezpieczéstwa pracy.

Wszelkie koszty zwizane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw bhp paffgkonawca.

1.9. Podstawowe okiétenia.

Zamawiajacy — udzielajcy zamoOwienia, zgodnie z przepisami ustawy z 29@M4 r. Prawo
ZamoOwien Publicznych — Powiat \8growski, 07-100 Wgréw ul.Przemystowa 5

Wykonawca— przyjmupcy zamowienie realizacji inwestycji,

Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt malej architektury, budowa, roboty budowlane,
remont — pogcia okr&lone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

Inspektor nadzoru — osoba powotana przez Zamawi@@go do reprezentowania inwestora na
budowie przez sprawowanie kontroli zgoéicigej realizacji z projektem i pozwoleniem na bugo,
ktorej nazwisko wymienione jest w umowie. Oitoma w Prawie Budowlanym jako samodzielna
funkcja techniczna w budownictwie.

Kierownik budowy — reprezentant Wykonawcy na budowie do zorganiz@idkierowania budow
obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektezinpleniem na budoyv- okreslony w Prawie

Budowlanym jako samodzielna funkcja techniczna ddwnictwie.



Projektant — osoba fizycznadulz prawna, ktoéra na zlecenie Zamaw@go ma opracowgprojekt
obiektu budowlanego w sposob zgodny z ustalenidmastmnymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowaniu terenu - ollana w Prawie Budowlanym jako samodzielna funkejghhiczna
w budownictwie.

Plac budowy, teren budowy-— przestrzé& w ktérej prowadzone asroboty budowlane wraz z
przestrzeni zajmowam przez urzdzenia zaplecza budowy przekazane Wykonawcy dlaonatia
inwestycji.

Kierownik kontraktu — pracownik Zamawiafpego, wyznaczony w umowie przez Zamawsepo
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przgligacji umowy.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzagy pozytywra ocere technicza wyrobu
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w oké®nych warunkach, wydany przez jednestk
uprawniora do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu deatyjif wskazujcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, Z nalezycie zidentyfikowano wyréb, a proces lub ustuga s
zgodne z okrdong norny lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesierda wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. Zgodnie z1&rtPrawa Budowlanego — w budownictwie
certyfikat zgodnéci wykazuje, ze zapewniono zgod§é z Polskimi Normami lub aprobat
techniczm (w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN)

Znak zgodndici — zastrzeony znak, nadawany zgodnie z zasadami systemu fikadiy,
wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 2 dany wyrdb jest zgodny z olétena
norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaap@ego, nieztdne do
przeprowadzenia wszelkich badgpréb zwhzanych z ocepjakasciowa materiatow oraz robaot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t, zgodnie z projektem budoavia
specyfikacjami technicznymi.

Odpowiednia zgodndé¢ — zgodnéé wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, z
przecktnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

Przedmiar robot — wykaz rob6t z podaniem ich przytginej ilosci .

MATERIALY
Materialy, elementy i ugglzenia przeznaczone do robét powinny spétoi@powiednie standardy lub
wymogi Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfiia Zgodnéci wydanym przez uprawnian
jednostk.

2.1. Akceptowanie aytych materiatdw

Co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym wykorzyistan jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi shéaeg informacje dotycge proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania matéw odpowiednigwiadectwa badaoraz
prébki zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zatzenie jednego materiatu z danégadia nie
oznacza automatycznie zatwierdzenia pozostatyckra#iw tegozrodta. Wykonawca zobowzany
jest do prowadzenia batlav celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegumita

w sposOb cigly spetlniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robotzellematerialy z



akceptowanegeérédia g niejednorodne lub nie zadawalegj jakaci, Wykonawca powinien zmiefi

zrédto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznycdrnegm miejsca powinny by

z tej samej partii dostawy w celu zachowania tyamych widciwosci kolorystycznych w czasie
catego procesu eksploatacji.

Dostawa materiatéw na budewdbywa s catkowicie na koszt Wykonawcy.

2.2. Materialy nie odpowiadage ST.

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanusungte przez Wykonawg z terenu budowy.
Whbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektorazdad Wykonawca realizuje na wtasne ryzyko
liczac sk z tym,ze roboty nie zostanprzyijete i zaptacone.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby skladowane materiaty byhezaieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swoja jakas¢ | wihasciwosci oraz byly dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materialtdbw musi odbyiwse na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materialu oraz w sposOb skutecznie zabezpiecyaprzed dospem o0sob trzecich. Miejsca

skladowania materiatow winny byo zak@czeniu rob6t doprowadzone do ich stanu pierwotnego.

3.0. SPRZET | MASZYNY DO WYKONYWANIA ROBOT.
Wykonawca zobowizany jest do #ywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonanych robét i ddzie gwarantow& prowadzenie robot
zgodnie z zasadami olktenymi w PB i ST.
Wykonawca zobligowany jest do skalkulowania kosztgadnorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot do ktérych sptzest wywany. Koszt transportu stz nie podlega oddzielnej
optacie.
Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca ikakopie dokumentow potwierdaaych
dopuszczenie spgiu do wytkowania. Sprzt nie gwarantuyjcy zachowania warunkow

technologicznych nie zostanie dopuszczony do wykamja robét.

4.0. SRODKI TRANSPORTU.
Wykonawca mege wywaé tylko takichsrodkow transportu, ktére nie wpkymiekorzystnie na jakc
wykonywanych robét i wiiwosci przewaonych materiatow.
Wykonawca bdzie usuwat na bigco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowane

jego pojazdami na drogach i dojazdach na terenvayudo

5.0. WYMAGANIADOTYCZ ACE ROBOT BUDOWLANYCH.
5.1. 0Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgwdnie z umow, za zgodn& z PB,
wymaganiami ST, oraz za jaddostosowanych materiatow i wykonywanych robot, jatealizacg
polecé Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysakavszystkich

elementéw robdét zgodnie z projektem budowlanym. tfmtwa jakiegokolwiek leldu



spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu — nazadanie Inspektora Nadzoru — zostan
naprawione przez Wykonawoa jego koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadnsz.

5.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru.

Inspektor upowzniony jest do inspekcji wszystkich rob6t i kontrolszystkich materiatow
dostarczonych na budewub na niej produkowanych.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdiwdt oparte &da na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, Phych dokumentach normatywnych.
Polecenia Inspektoractla wykonywane przez Wykonawcnie p&niej niz w czasie przez niego

wyznaczonym — pod g#ba zatrzymania robot.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakéci robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelkontrok roboét i jak@é materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejnagly personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie niez-
bedne uradzenia do prowadzenia kontroli rob6t. Minimalne vagania co do zakresu badiaich
czestotliwosci ;3 okreslone w ST i normach.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetts prowadzone zgodnie z wymaganiami norm i instrugofiduktu.
Przed przysipieniem do pomiaréw lub batld/ykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o miejscu
i terminie badaA. Po wykonaniu pomiaru lub badania, ich wyniki Wykavca przedstawi nagonie

do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowysvdnda na budowie i okazywane na ke
zadanie Inspektora.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu kontroli jakdci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dokalmywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdwrddia ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta mdéavia Inspektor mee pobiera prébki
materiatow i prowadzi badania niezalmie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych bada
wykaza, ze raporty Wykonawcyashiewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy ldéck innemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych kiadKoszt powtoérnych lub dodatkowych bada
pobierania probek poniesiony zostanie przez Wykanaw

6.4. Atesty jakéci materiatéw i urzdzen.

Przed wykonaniem badania jako materiatow przez WykonawclInspektor mae dopyci¢ do
uzycia materiaty posiadgie atest producenta stwierdgdj zgodné¢ ich parametréw jak@iowych

z ST. W przypadku materiatow, dla ktérych atestywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robét dzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe gda posiada atesty wydane przez producenta poparte w raziezgimt
wynikami wykonanymi przez niego badaKopie wynikoéw tych bada dostarczone dula przez
Wykonawe Inspektorowi.

6.4. Dokumenty budowy :




6.5.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovadazujacym Inwestora i Wykonawc
w okresie trwania budowy. Oboaziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykoga
Zapisy w dzienniku budowydda dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczsgjony budowy. Kady zapis w
dzienniku budowy winien yopatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, z podaniem imienia
nazwiska oraz stanowiska showego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane w padku chronologicznym, bez przerw. Zetone do dziennika
protokoty i inne dokumenty dola oznaczone kolejnym numerem aznika, opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do dziennika aalepisywa w szczegolngci :
- dat podkcia i zakres obowizkow 0s6b funkcyjnych,
- dat przegcia placu budowy,
- dat: rozpoczcia robat,
- terminy rozpoogeia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robot,
- przebieg robot, truddoi i przeszkody w realizacji,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn mystrania,
- zgtoszenia i daty odbioru robét zand@jch,
- stan pogody i temperatury powietrza w okresigkamywanych robét
podlegagcych ograniczeniom lub szczegdinym wymaganiom,
- daty dotyczce czynnéci geodezyjnych,
- dane dotycxce jakaci materiatow.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea i Wykonawe do ustosunkowaniagsdo
jego tréci.
6.5.2. Ksiega obmiarow
Ksigga obmiaréw robdt jest dokumentem budowy, za k@rpgpwadzenie odpowiedzialny jest
Wykonawca. Musi b§ ona przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia pkomaniu roboét, ale
przed ich zakryciem. Jednak niezpéej niz na koniec okresu rozrachunkowego wynikajgo z
umowy. Fakt przedstawienia kgi obmiarow Inspektorowi do potwierdzenia Wykonawca
uwidacznia wpisem do dziennika budowy.
6.5.3. Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatdw, orzeczenia o j@kd materiatéw i wyniki badéa sporadzone przez Wykonawc
beda stanowé zahcznik do protokotu odbioru i winny Byudostpniane na kade zyczenie.
6.5.4. Pozostale dokumenty budowy
Do pozostatych dokumentéw budowy nale
- decyzja o pozwoleniu na budew
- protokot przekazania placu budowy,
- protokot — szkic tyczenia obiektu,
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- harmonogram budowy,

- protokoty odbioru robat,



- protokoty z narad i ustaie
- korespondencja na budowie.
Dokumenty budowy winne Ry przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét.

|

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkktora Nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni mtzéerminem obmiaru. Obmiary etl
przeprowadzone przed griowym lub ostatecznym odbiorem robét, a Zakw przypadku
wystepowania dtuszych przerw w robotach, jak i w przypadku zmianykéhawcy. Obmiary robét
ulegapcych zakryciu przeprowadzaggirzed zakryciem.
Wykonany obmiar robétdulzie zawiera :

- podstaw wyceny i opis robét,

- ilos¢ przedmiarow robét,

- dat obmiaru,

- obmiar rob6t z podaniem czynnikéw sktadowych @by

- ilos¢ robot wykonanych od poatku budowy,

- dane osoby spaydzapcej obmiar.

7.2. Zasady oké&enia ilosci rob6t i materiatdw.

Diugaosci i odlegtaci pomidzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymeda mierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

Obmiary lzda wykonywane zgodnie z zasadami obmiaru zawartyrkat&logach KNR, o ile ST nie
stanows o innych metodach obmiaru.

Urzadzenie i sprgt pomiarowy.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvé zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. dé urzadzenia te wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duzie
posiadé wazna $wiadectwo legalizacji. Ukddzenia pomiarowe winny kbyutrzymywane w dobrym

stanie w czasie trwania budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow

- odbiory rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiory czsciowe elementow robot,
- odbiér kacowy,
- odbidr gwarancyjny.
8.2. _Odbidr robdt zanikagych i odbidr techniczny (redzyoperacyjny).

a) Kierownik budowy (robot) wpisuje do dziennikadowy termin wykonania robot zanilsaych
oraz robot ulegapych zakryciu z wyprzedzeniem ugtioviajacym ich sprawdzenie przez Inspektora

Nadzoru.



b) Przysipienie do sprawdzenia w/w robét powinno ppit nie pé&niej niz w ciagu 3 dni
roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpiswzigrthiku budowy przez Inspektora Nadzoru.
c) Wykonanie robo6t o ktérych mowa w ust. a) stwzardsé wpisem do dziennika budowy, lub
protokolarnie jéli wymagap tego warunki techniczne wykonania i odbioru rohdit inne przepisy
techniczno-budowlane.

d) Czynndciom okréglonym w ust. a) i ¢) podlegajrowniez roboty konstrukcyjno-montawe,
jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru rob&ewidup ich odbidr techniczny.

8.3. Odbidr czsciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbidr czsciowy robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze d@pwym robét. Odbioru g&ciowego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Odbiér karcowy.

a) Wykonawca przeprowadzi préby, sprawdzenia lub rczrprzed odbiorem. O terminach ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamayiao wpisem do dziennika budowy, nie
pézniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonymalmdania prob, sprawdidub
rozruchu.

b) Zakoczenie wszystkich prac i przeprowadzenie wymaganydb i sprawdze z wynikiem
pozytywnym, Kierownik Budowy stwierdza wpisem doiafmika budowy. Potwierdzenie
zgodndci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje InspektodZdau.

c) Jeli umowa nie stanowi inaczej, Kierownik Kontraktuyanacza dati rozpoczyna odbior w
ciagu 10 dni od daty otrzymania zawiadomienia agrseciu gotowdci do odbioru.

d) Do obownzkéw Wykonawcy natey skompletowanie i przedstawienie Kierownikowi Kiaitu
dokumentéw pozwalagych na oceq prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegOlnéci :

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodniemia

- dziennik budowy,

- ksigge obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badla#tasciwych oznaczg laboratoryjnych,

- atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

- dokumentagj geodezyja powykonawczo — inwentaryzacyn

- wyniki bada wilasciwych pomiarow elektrycznych (badaniaagiosci przewodow
ochronnych pajczer wyréwnawczych, pomiary rezystencji izolacji, spoasnie samoczynnego
wytaczania, pomiary natenia gwietlenia),

- za&wiadczenia wiéciwych jednostek i organéw (PIP, SANEPID, PSK) @dbioréw z
przeprowadzonej kontroli,

- oswiadczenia os6b funkcyjnych zgodnie z Prawem Budawuin,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

8. ROZLICZENIE ROBOT
Wykonawca na wiasny koszt wykona wszelkie robotydgasowe oraz towarzyge niezlgdne do

wykonania zamowienia.



Rozliczenie robét budowlanych i instalacyjnych -odgie z umow — naley przeprowadza wg
zasad jak rxej :

Ustalenia ogélne.

Podstaw ptatngci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykorgana wykonanie przedmiotu
zamoéwienia. Cena ryczattowagdrie uwzgbdniat wszystkie czynni, wymagania i badania
sktadajce s¢ na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty. Dla pozycji przedmiarowych vencanych
ryczattowo podstaw ptatnaci jest warté¢ podana przez Wykonawav danej pozycji Przedmiaru
Robdét.
Cena jednostkowa pozycji obejmotvadzie :
- robocizry bezpdredni,
- wartcé zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
- warta¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi,
- koszty pérednie, w sktad ktérych wchoalz
0 ptace kierownictwa budowy, pracownikow nadzoralidratorium,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza budowy (doprowadzesergii i
wody, budowa drdg dojazdowych itp.),
koszty organizacji ruchu na budowie, oznakowanigoly, wydatki bhp,
ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia,
koszty zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy.
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moagacych wysgpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obewujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonazec dan pozycg w Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mtwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robotbyigh & pozycih

kosztorysow.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa opracowana przez ARCHITEKKIejska Pracownia Projektowa
ul.Kosciuszki 25, 05-300 Misk Mazowiecki pod kierownictwem arch. Marleny HisKiej-
Leszczelowskiej

Przedmiar rob6t opracowany przez mgr. ikamil Ojdana

Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

a) Ustawa z 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. Ustas@®Npoz. 414 z pin.
Zmianami),

b) Rozporadzenie MGPi B z 15.12.1994 r. w sprawie warunkdrytu
postpowania przy rozbiérkach (Dz.U. nr 89, poz. 414),

c) Rozporadzenie MGPi B z 14.12.1994 r. w sprawie warunkéehtécznych,

jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 89, poz.
414),



d)

f)

Rozporadzenie MGPi B z 21.02.1995 r. w sprawie rodzajakresu
opracowa geodezyjno-kartograficznych oraz czysciggeodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie (Dz.U. nr 89 , poz. 414),

Zarzadzenie MGPi B z 30.12.1994 r. w sprawie szczegomneakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 89, poz. 414)

Szczego6towe normy, przepisy i aprobaty podano wdép szczegotowej
specyfikacji techniczne.



4.1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru robo6t rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t odiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie rozbidrek wypujacych w obiekcie.

W zakres tych robo6t wchoalz

B.01.01.00. — Rozbiorki

B.01.01.02. — Rozbiorki ogrodaé zasiekdw.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotygze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robét, ich zgodad z
dokumentagj projektows, SST i poleceniami lyniera.

2. Materiaty

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie veysija.

3. Sprzt

3.1. Do rozbiérek mie by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport

Transport materiatdw z rozbiorkiodkami transportu.

Przewaony fadunek zabezpieazprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie
¢ teren ogrodzii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

¢  zdemontowa istniegce zasilanie w energielektryczn, instalacg teletechnicza i wodno-

kanalizacyja oraz wszelkie istniage uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadz zgodnie z rozpoeglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiefgewa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych.



5.2.1. Rozbiérka ogrodzenia

(1) Elementy stalowe zdemontofvpoprzez gicie palnikiem i zigenie elementow w miej-

scu sktadowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebracznie lub mechanicznie.

Uzyskany gruz skladowa

(3) Wykopy zasypagruntem rodzimym. Teren splantotva

6. Kontrola jakosci robot
Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktadh do 5.2.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymis
B.01.01.01. — Rozbidrki obiektéw kubaturowych -spt.]
B.01.01.03. — Rozbi6rki ogrodize zasiekdéw — [m]

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty olfe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
Ptaci sé za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podamympunkcie 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podamygunkcie 7 — w oparciu o cemyczattovg
ustalora w Umowie.

10. Uwagi szczegotowe

10.1. Materiaty uzyskane z rozbiorek do ponowneboadowania zakwalifikuje tynier.

10.2. liasci robot rozbiorkowych magulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Naalzo

4.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaaihtécznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST




1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosojakwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét oiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majice na celu
wykonanie robdt ziemnych wygiujacych w obiekcie olgtym kontraktem.

W zakres tych robot wehoglz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego

B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

Okrédlenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami i wy-
tycznymi.

Ogdlne wymagania dotyg=e robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania, ich zgodsé z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Do wykonania podktadu nale stosowdé pospoiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotye

2. Materiaty
2.1. Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiatywisstepuja.
Do wykonania rob6t wg B.02.01.00 materiaty nie wpsia.
2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02
pospotek:
¢ uziarnienie do 50 mm,
0 taczna zawart& frakcji kamiennej wirowej do 50%,
¢ zawartg¢ frakcji pytowej do 2%,
¢ zawartd¢ czastek organicznych do 2%.
2.3. Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03lezy stosowa piasek zwykly.
2.4.

Do zasypywania wykopéw wg B.02.03.01 i B.02@3maze by uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarzty i bez zanieczyszcaetakich jak ziemia rdinna. odpadki ma-
teriatdw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

¢  max.srednica ziaren d<120 mm,

¢ wskanik réznoziarnistéci U>5,

¢ wspbiczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

0

zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,



¢ odporng¢ na rozpad <5%.

2.5. Grunt _do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg 2B02-04 powinien posiada nastpujace

wiasciwosci:

max.srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>3,

granica ptynnéci frakcji przechodzcej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawart@¢ czsci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wsghkika zagszczenia,

SO O

odpornd¢ na rozpad <10%.

3. Sprzt
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mma wykonywa przy wyciu dowolnego spgu.

4. Transport

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Nalezy je umigci¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i eaieczy¢ przed spadaniem
lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodim warunkow terenowych z projektowymi
Przed przysipieniem do wykonywania wykopdéw przed budpwabiektu naley sprawdzt
zgodna¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyelucnaley wykona
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkéw gruntowych w naaniu do badageologicznych.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji techniczne] nie okleno inaczej dopuszcza gsistosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:
¢ w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
¢ w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoisb nachyleniu 1:1,25
¢ w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoyby stosowane nagiujace
zabezpieczenia:
¢ w pasie terenu przyleggym do gérnej krawdzi wykopu na szerokei réwnej
3-krotnej gkbokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow i mate-
riatbw, oraz mié spadki umaliwiajace odptyw wod opadowych
¢ naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanmy@ez wody opadowe powinno

by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych naéhyle



¢ stan skarp naky okresowo sprawdzawv zaleznosci od wystpowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchyiki w wykonywaniu wykopow wynpdp cm.
5.1.5. Postpowanie w wypadku przeghienia wykopdw
(1) Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyturu

(2) Warstwa gruntu o gruboi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza pepi
poziomu projektowanego posadowienia palporozumi€ sig¢ z Inzynierem celem poej
cia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.00

5.2.1. Wykonawca me przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych poyskaniu

zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:
(1) Uktadanie podktadu powinno nagic bezpdrednio po zakaczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoezxiem zasypywania dno wykopu powinnoébgczyszczone z odpadkow

materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nate prowadzé na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie

warstwami grubgci 25 cm.

(4) Catkowita grub&t podkiadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wska&nik zagszczenia podkfadu wg dokumentacji technicznej leez mniejszy od

Js = 0,9 wedlug préby normalnej Proctora.
5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
(1) Uktadanie podktadu powinno ngsic bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoeziem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkdédw materiatow

budowlanych.
(3) Uktadanie podktadu natg prowadzé na catej powierzchni rbwnomiernie jegwarstw.

(4) Catkowita grub& podktadu wedtug projektu. Powinna tocbwarstwa stata na catej

powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskanik zag:szczenia podktadu nie powiniendynniejszy od Js=0,98 wedtug proby

normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wqg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpagie zasypek

Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenigriiera,

co powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno byvykonane bezpwmednio po zakaczeniu przewidzia-

nych w nim robaét.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z odpadkéw

materiatéw budowlanychsmieci.

(3) Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno &yvykonane warstwami o gruba:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakdacenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-umaymi (zabami) lub atzkimi
tarczami.
0,40 m — przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zag;szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leez mniejszy ni Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w polli scian powinno by wykonane w sposéb

nie powoducy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdn5.4.

(1)

Sprawdzenie i odbiér robdét ziemnych powinny¢ bywykonane zgodnie z normami

wyszczegOlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

0
0
0
0
0

0

zgodnda¢ wykonania robét z dokumentacj
prawidtowas¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podta

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

0
0
0
0

przygotowanie podima
materiat uyty na podktad
grubas¢ i rownomiernéé¢ warstw podkitadu

sposob i jak&t zag:szczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

0

0
0
0

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki
grubas¢ i rownomiernéé¢ warstw zasypki

sposob i jaké& zag;szczenia.



7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymas
B.02.01.00 — wykopy — [fih
B.02.02.00 — podktady i nasypy —jm
B.02.03.00 — zasypki — [h
B.02.04.00 — transport gruntu —Jnz uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty olgte B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci
B.02.01.00 — Wykopy — ptaci@siza ni gruntu w stanie rodzimym — w oparciu 0 ¢agczattovs
ustalora w Umowie.
Cena obejmuje:
¢ wyznaczenie zarysu wykopu,
¢  odspojenie gruntu ze zteniem na odkilad lub zatadowaniem na samochody iiexi@niem;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwoas ziemnych,
¢ odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzdhieniem wykonanidcianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podkitadéw i nasypow — péieiza ni podktadu po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
0 dostarczenie materiatu
¢ uformowanie i zagszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — ptaciesza nt zasypki po zagszczeniu.
Cena obejmuje:
¢ dostarczenie materiatow
¢ zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.
B.02.04.00. Transport gruntu — pfaci¢ sta n? wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzgkdnieniem odlegtci transportu.
Cena obejmuje:
¢ zatadowanie gruntu riodki transportu
¢ przewdz na wskazarodlegiaé
¢ wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
0

utrzymanie drog na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwazane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymigagolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Olienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasysymbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.



4.2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe wykonania
i odbioru pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét ollych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.
B.10.01.01 Pokrycie dachu dachanNaszan powlekan grubgci 0,5 mm
B.10.02.00 Obrobki blacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacjzgciwwilgociowych bitumicznych wg SST
B.16.00.00.

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla gkaniny asfaltem PS40/175, z obustrppowtoka
asfaltovg PS-85 i posypkmineraln. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.
2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport (0887 B.16.00.00)

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z widkninyeginbwej nawierzchniowa i podktadowa np wg
Swiadectwa ITB nr 974/93

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypi&czami na gaco
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.



2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptask&MW«1/B-10245, PN-EN 10203:1998

2.7. Blacha

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mib.ram obustronnie ocynkowanej. Gréb@owto-

ki cynku wynosi min. 275 g/fn Cata powierzchnia plyt zabezpieczona jest obnsieopowtol de-

koracyjra akrylowa lub poliestrowo-silikonow. Dopuszcza si posypk zewretrznag z piasku

kwarcowego. Kolor okrga projekt techniczny.

Jaka¢ powtok akrylowych musi byyzgodna norm PN-84/H-92126.

Ptyty dachéwkowe mugzposiadé aktualr decyzg ITB o dopuszczeniu do stosowania i pozytywn

opini¢ Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.8. taczniki

Do mocowania dachowek blaszanych stosowaazdzie lub wkety ocynkowane wg wskasa

producenta materiatéw pokryciowych.

3. Sprzt

Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu speiu.

4. Transport

Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{M

5. Wykonanie robot

5.1. Izolacje papowe

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.1.5.

W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfalidwya podtéu drewnianym na pierwsgz

warstwe mazna zastosowapag: na tekturze odmiany 400/1200.

Paiczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub mnyvystapcymi z dachu
elementami powinno liywykonane w taki sposéb, aby u#iwi¢ wyeliminowanie wpltywu

odksztalcé dachu na tynk.
Do klejenia pap asfaltowych nglestosowé wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych

lepik smolowy odpowiadagy wymaganiom norm patwowych. Mieszanie materiatdw
smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

Grubé¢ warstwy lepiku midzy podkiadem i pierwaz warstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

Szerok@ zaktadoéw papy zaréwno podfwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza 110 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny lpyzesunjte wzgkdem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, piyt i blach

Wymagania ogolne:

rownas¢ powierzchni deskowania i tat powinnac¢hiaka, aby przavit migdzy nig a tat kontrolra o

diugasci 3,0 m byt nie wgkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i niekszy niz

10 mm w kierunku réwnolegtym,

podkiad powinien b§ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,

w podktadzie powinny hyyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.



5.3.

taty do wykonania podktadu powinny niprzekrdj min.38x50 mm,
taty nalezy przybijaé do krokwi jednym gwédziem; styki tat powinny znajdowasic na krokwiach,
rozstaw osiowy fat nakly dostosowa do rodzaju pokrycia,

taty i deski powinny spetnéawymagania zawarte w SST 06.00.00.

Krycie blach dachéwkow

5.4.

a) krycie blach dachéwkow przy wyciu uszczelek do stykow me by wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b) przed przysipieniem do ukfadania blachy powinnycyykonane obrébki blacharskie,

c) blacha dachowkowa powinny bytozone prostopadle do okapu tak aby sznur phgeeéity
wzdtuz poszczegolnych eddw byt poziomy i jednoczaie dotykat dolnego widocznego brzegu
skrajnych dachowek; odlegi®od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéveeawinna
by¢ wigksza n¥ 1 cm; dopuszczalne odchytki wyn@asz mm na 1 m i 30 mm na catej diigd
rzedu,

d) zamocowanie blachy: cogpa dachéwka w kglzie poziomym powinna léyprzywiazana drutem
do ocynkowanych gwalzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezpdnio do fat,

e) pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrébki blacharskie

5.5.

obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanepkiley mana wykonywé o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nieaszej od —15°C.

Robét nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.
Rynny z blachy

5.4.

rynny powinny by wykonane z pojedynczych cztonow i skladany w eleynevieloczionowe,

powinny by taczone w ziczach poziomych na wyprofilowany zaklad szekokdOmm;

rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozédaymi w odsgépach nie
wiekszych nk 50 cm,

spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem,

rynny powinny mié ksztattki z wpustami do rur spustowych,

Rury spustowe — z blachy jw.

6.

6.1.

rury spustowe powinny liywykonane z pojedynczych cziondw i sktadane na wffijorvany zaktad
w elementy wieloczionowe,

rury spustowe powinny ldy mocowane doscian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie
wigkszych nk 3 m,

uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpieniaspoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

rury spustowe odprowadage wod; do kanalizacji powinny hywpuszczone do rurygeliwnej na

gtebokas¢ kielicha.

Kontrola jakosci

Materiaty izolacyjne




a) Wymagana jak& materiatldw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakéei lub znakiem kontroli jakixi zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno rzdnym dokumentem.

b) Materialy izolacyjne dostarczone na budovbez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbior materiatdw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektowa
oraz sprawdzenie wiaiwosci technicznych tych materiatbw z wystawionymi thes
wytwaorcy.

W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zéwiadczeniem o jakiTi wystawionym
przez producenta — powiniendgn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;).

d) Nie dopuszcza esistosowania do robdét materialéw izolacyjnych, kbbrywiasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

f)  Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Obmiar robot

Jednostk obmiarows robot jest:

0  dlarobét B.10.01.00 — hpokrytej powierzchni,

¢ dlarobot B.10.02.00 oraz B.10.03.00 — 1 m wykowanynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez

Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbior rob6t

. Odbiér podtpa

8.2.

badania podiza naley przeprowadza w trakcie odbioru cgciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rowrkai powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz& za pomoa taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomagcszablonu z podziadgkmilimetrowa. Przéwit miedzy

sprawdzan powierzchmi a tat nie powinien przekroczy5 mm.

Odbiér robét pokryweczych

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbiorow czsciowych. Badania w czasie
odbioru cazsciowego naley przeprowadza dla tych robot, do ktérych degt p&niej jest
niemaliwy lub utrudniony.

Odbidr czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

¢ podiaza (deskowania i tat),

¢ jakosci zastosowanych materiatow,

¢ doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,

0 dokfadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ga#tenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru ggciowego powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zak@éczeniu robét, po deszczu.



Podstaw do odbioru robét pokrywczych stanawiastpujace dokumenty:

¢  dokumentacja techniczna,

0 dziennik budowy z zapisem stwierdzaym odbior czsciowy podiaza oraz poszczegoélnych
warstw lub fragmentow pokrycia,

¢ zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

0 protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbiér kacowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykog@npokrycia i obrobek

blacharskich i palczenia ich z urglzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu

ewentualnych zabezpieazeksploatacyjnych.

8.2.1. Odbior pokrycia z papy

Sprawdzenie przybicia papy do deskowania,

sprawdzenie przyklejenia papy do papy malerzeprowadzi przez nacicie i odrywanie paska papy
szerokdci nie wigkszej nz 5 cm, z tynve pasek papy nalg nacik¢é had miejscem przyklejenia
papy,

sprawdzenie szerokci zaktadow papy nahy dokon& w trakcie odbiorow agciowych i
koncowego przez pomiar szerako zaktadoéw w trzech dowolnych miejscach nadea100 .
Doktadna¢ pomiaroéw powinna wyno&ido 2 cm.

8.2.2. Odbior obrobek blacharskich, rynien i ruusipwych powinien obejmowa

sprawdzenie prawidtowéci polaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowaniéciah,

sprawdzenie prawidtovéoi spadkow rynien,

sprawdzenie szczelbg pofaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe megby¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatnéci
B.10.01.00 Pokrycie z papy.
Placi st za ustaloailosé n izolacji z wykonaniem podia i warstwy wierzchnie;.
B.10.02.00 Obrobki blacharskie.
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
¢ przygotowanie,
¢ zmontowanie i umocowanie w podtg zalutowanie patzei,
¢ uporazidkowanie stanowiska pracy.
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe
Ptaci st za ustaloailos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
¢ przygotowanie,
¢ zmontowanie, i umocowanie,

¢ uporazidkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idogie przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.



PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze Wiatee).

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wibkiklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z hlathlowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

PN-95/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachdwlaszan. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachoéwki i ksztattki dachowe cetoere.

PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dddarachowki i gsiory dachowe.

Badania.



4.3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.11.00.00 TYNKI | OKLADZINY SCIAN

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru tynkow zewetrznych i wewtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t odiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie tynkéw zewgtrznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego.
B.11.01.00 Tynki wewetrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

B.11.03.00 Tynki zewgirzne

0

0

¢ B.11.02.00 Okfadzinycienne wewastrzne

0

¢ B.11.04.00 Sufit obabny konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytamiidkna szklanego

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivenozna kada wode zdatm do picia, oraz wogd z rzeki lub

jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd easjicych

tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spettiiwymagania obowdzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdicio
¢ nie zawiera domieszek organicznych,
¢ mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnig{25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis4,0 mm.



2.3.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nafestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3. Do gfadzi piasek powinien dyrobnoziarnisty i przechodzicatkowicie przez sito o prze-
swicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrsawowe;j.

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinnéwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalery przygotow& w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa cement portlandzki z dodatkietuzla lub
popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28l pearunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaycia zaprawy nie §zie nizsza ni +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszorme@® powinno tworz§ jednolity i
jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszebeych. Sktad okjos-
ciowy zapraw naley dobierd doswiadczalnie, w zatnosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.4. Plytki ceramiczne egciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

2.5.

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nashkkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymald¢ na zginanie nie mniejszazrii0,0 MPa

Odpornd¢ szkliwa na pkniecia wioskowate nie mniej #il60°C
Stopien bialasci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enimniej ni
¢ gatunek | 80%

¢ gatunek I 75%

Materiaty do sufitu obadbnego

Wymagania — brak sprecyzowanych wymaga do metalowych elementéw konstrukcji sufitu.
Podstawowym sprawdzianem jest jékgokrycia ocynkowaniem ksztattownikowetych. Nie g
dopuszczalne widoczne golym okiem ciemne plamkiagakce ogniska korozji stali dulace
efektem niecatkowitego ocynkowania elementu. Niedapzalne gostre zagicia ksztattownikow,
ktérych nie ledzie mana wyprostowé.

W sprawie jakéci ptyt wypetnienia — wymagana jest rbwna powierdahspodnia /widoczna po
zmontowaniu sufitu/, bez wgniete jednakowej fakturze. Podobnie jak w przypadienantow

metalowych — brak sprecyzowanych wymagKontrola jakdci ptyt polega na obejrzeniu kadej
piyty i odrzuceniu ptyt wybrakowanych.

Sprzet
Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.



4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstruojivinny by zabezpieczone przed uszkodze-
niami lub utra4 statecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinnylmakaczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, ramane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadangkurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zakaczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie ¥szej ni +5°C pod warunkienye w cagu doby nie
nastpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mea wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdbw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur”.

Zaleca s} chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny ldyw czasie wizania i tward-
nienia, tj. w cagu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podtg

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W scianach przewidzianych do tynkowania nie pglevypetnia zapravg spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usién
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z subsjiathustych mana usuné¢ przez zmycie
10% roztworem szarego mydta lub przez wypaleniglabenzynova.

Nadmiernie suchpowierzchn¢ poditaza naley zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw dwuwarstwowych

5.3.1. Tynk dwuwarstwowy powinien bywykonany z obrzutki i narzutu. Narzut tynkow
wewretrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.
Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie azargch na zawilgocenie
o stosunku 1:1:4, — w tynkach namaych na zawilgocenie oraz w tynkach zetanych o
stosunku 1:1:2.

5.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicknyc
Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstwa wyréwnujca lub bezpérednio
do réwnego i gltadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych okladzimalezy mocowd do
dostatecznie wytrzymatego podéo

Podtaze pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z ele-



mentow drobnowymiarowych ordziany betonowe.

Do osadzania wykfladzin nécianach murowanych mpa przysipi¢c po zak@czeniu osiadania
muréw budynku.

Bezparednio przed rozpogziem wykonywania rob6t natg oczyici¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zihiyg kurzu.

Na oczyszczaoni zwilzona powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podktad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalery wykona& o grubdci 2-3 mm z ciekiej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow i oddoemivy, a
przed przystpieniem do ich mocowania — moczone wgei 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewinznego w czasie ukiadania ptytek powinna wyéosd najmniej
+5°C.

Dopuszczalne odchylenie kragzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@vinno by
wieksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie weksze nk 2 mm

na diugdci taty dwumetrowe;.

5.5. Wykonywanie tynkow zewirznych
Tynk zewretrzny wykond jako tynk akrylowy o fakturze rustykalnej naklaglama zagruntowany

podkiad z wyprawy klejowej.

6. Kryteria oceny jakosci i odbioru

sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow ruzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie doktad§oi spoin wg normy PN-72/B-06190.

7. Kontrola jakosci

7.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze nalsy przeprowad na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:
¢ wymiaréw i ksztattu ptytek
¢ liczby szczerb i gknied,
¢ odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorana nalezy ja podda& badaniom
laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpadmoiona dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewgtrznej).

7.2. Materiaty do sufitu obaonego

* Materiaty do sufitu naley sprawdzt wg p. 2.5. nin. specyfikacji.

7.3. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placotwy, naley kontrolowa jej marke i kon-

systenag w sposéb podany w oboaviujacej normie.



Whyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8. Obmiar robot

Jednostk obmiarows robdt jest m llos¢ rob6t okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem

zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot

9.1. Odbior podiga
Odbior podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot tynkowych.

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2ekell odbior podiaa
odbywa st po diwzszym czasie od jego wykonania, mgi@odiaze oczycic¢ i zmye woda.
9.2. Odbior tynkow

9.2.1. Uksztattowanie powierzchni, kreaeie przecicia powierzchni orazaty dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentagciechnicza.

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kaod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od
linii prostej — nie wgksze nk 4 mm i w liczbie nie wikszej nz 3 na calej diugi taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

¢ pionowego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i og6tem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

¢ poziomego — nie wksze nt 4 mm na 1 m i ogétem nie wdej nz 10 mm na catej
powierzchni m¢dzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

9.2.3. Dopuszczalne odchylenia powierzchni glagmawych od ptaszczyzny i odchylenie kralai
od linii prostej — nie wiksze nk 2 mm i w liczbie nie wikszej niz 2 na calej diugei taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

0 pionowego — nie wksze nk 1,5 mm na 1 m i ogotem nie ggej nz 3 mm w
pomieszczeniu,

¢ poziomego — nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogétem nie wdej nz 3 mm na calej

powierzchni mgdzy przegrodami pionowymsgiany, belki itp.).

9.2.3. Niedopuszczalna sastpujace wady:
0 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkow roztworéw soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,
¢ trwale élady zaciekdbw na powierzchni, odstawanie, odpaezernicherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepied tynku do podtaa.
9.3. Odbior podtgy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.
9.4. Odbior sufitéw obabnych

Dopuszczalna odchytka poziomu sufitu w pomiesmaz— 15 mm,



dopuszczalne ohirgnie miejscowe sufitu w pomieszczeniu — 3 mm.

10. Podstawa ptatnéci
B.11.01.01i B.11.03.00 Tynki wewtizne i zewrtrzne.
Placi st za ustaloailosé m? powierzchnisciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

0
0
¢ ustawienie i rozbiorkrusztowa,
¢ umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,
¢ osiatkowanie bruzd,
0 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,
¢ reperacje tynkow po dziurach i hakach,
0 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
B.11.01.02 Gtadzie gipsowe, tynki cementowo-wap&tynki zewrtrzne
Ptaci sk za 1 mi oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
¢  dostarczenie materiatléw i spta,
¢ przygotowanie podia,
¢ mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
¢ uporazdkowanie miejsca pracy.
B.11.02.00 Oktadzingcian
Ptaci st za ustaloa ilos¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podta,
dostarczenie materiatow i spta,
moczenie piytek, docinanie plytek,
ustawienie i rozbiérkrusztowa,
wykonanie okladziny z wypetnieniem spoin i oczyszuem powierzchni,
Zamurowanie przebij

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtdmentow,

(SRR IR IV C RS RS RS I

reperacje tynkow,
¢ oczyszczenie miejsca pracy z pozosiaitmateriatow.
B.11.04.00 Obrione sufity

Placi si; za ustaloailosé¢ m? powierzchni utéonej oktadziny wg ceny jednostkowe;.

11. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania ceclchaych
I wytrzymatasciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy
odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajéik&obieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.



4.4,

1.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 POSADZKI

Wstep

1.1. Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru posadzek.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

Zakres robét oiych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00
B.12.01.01

B.12.02.00
B.12.02.01

B.12.04.01

B12.04.02

B.12.04.03

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza grgbio 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki
8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pzaltmlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadkz evykonaniem i wypetnie-
niem masg asfaltows szczelin dylatacyjnych.

Posadzki wdeiwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, gib®,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagrunto-
waniem podiaa rzadlg zapravs cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki
8 MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykdra i wypetnieniem mas
asfaltova szczelin dylatacyjnych.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z phge#lftogowych ceramicznych terakotowych
z cokolikami luzem uteonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczysz
czeniem i przygotowaniem podd, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie-
niem punktéw wysok&iowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przgem, dopa-
sowaniem i uteeniem na zaprawie klejowe] oraz wypeinieniem spoapraw,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podiogalvyterakotowych luzem o wymiarach
15x15 cm, uteonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczzesaiem i przy-
gotowaniem podiza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniemkidw
wysokaciowych, sortowaniem piytek, moczeniem, prege@m, dopasowaniem i uto-
zeniem na zaprawie klejowej oraz wypetlnieniem sppapravy ,Spoina wgska”,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Posadzka jednobarwna z plytek gresowwobzoodpornych, ukladana na zaprawie

klejowej (na tarasie i w wiatrotapie).



1.4.

B.12.04.04 Oktadzina jednobarwna schodow z phgedsowych, gdzie do wykenia poziomego

stopni wy¢ nalezy plytek antypélizgowych — uktadana na zaprawie klejowej

B.12.04.06 Uszorstnienie powierzchni komunikacymyenaterialem posiadagym struktug
antypdglizgowa (przy ewentualn@i wytozenia stopni schodéw zwyktymi ptytkami
gresowymi.

Okrélenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

Ogoélne wymagania dotyee robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

¢ mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigt25-0,5 mm, piasek

Masa zalewowa skladaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu lub

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoév@azna kada wodkg zdatm do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod esacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetisvymagania obowiizujacej normy przedmiotowe, a w szczegdaicio
¢ nie zawiera domieszek organicznych,

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSAB2.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04
welny mineralnej), nczki mineralnej i dodatkow uszlachetnigych (kauczuk lub pak ttuszczowy)
Temperatura mgkniecia: wg PiK 54-65°C.
Zastosowanie do wypeniania na szczelin dylatachny szerokseci wigkszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Sktada si z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 emperaturze 25°C, wioknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkégwickszapcych przyczepng kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakzywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny zywice sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczela@jch:
0 penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetrgafi-#5,
¢ temperatura ngkniecia— nie normalizuje §j
¢ przyczepnét do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xix pahczonych spoig kitu

0 grubdci 20 mm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniemagysic w masie,
¢ wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejas 20 mm,

¢ splywndi¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normizic,



¢ odpornad¢ na zamraanie kuli kitu 0 masie 50 g w temperaturze —20+2£Ligonej z wysokéi
2,5 m na piyt stalows — bez gknigé¢ i odpryskow,
0 gestas¢ pozorna, nie mniej ai— 1,5 mm.

2.6. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wietkoziaren kruszywa nie powinna przekro€z$/3 grubdci
posadzki. W posadzkach odpornychsoigranie najwiksze dopuszczalne wielk@ ziaren kruszywa

wynosz przy grubdci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.7. Wyroby terakotowe

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
¢ barwa: wg wzorca producenta
¢ nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
¢ wytrzymatci¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa
¢ $cieraln@g¢ nie wiecej niz 1,5 mm
¢ mrozoodpornég liczba cykli nie mniej ni 20
¢ kwasoodporn& nie mniej nk 98%
¢ tugoodporné¢ nie mniej nk 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
¢ dlugasé i szerokac: +1,5 mm
¢ grubc¢: 0,5 mm
¢ krzywizna: 1,0 mm
b) Gresy — wymagania dodatkowe:
¢ twardas¢ wg skali Mahsa 8
¢ scieralna¢ V klasascieralngci
¢ na schodach i przy wajiach wykonane jako antyglzgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
¢  stopnice schodow,
¢ listwy przypodtogowe,
¢ katowniki,
0 naraniki.
Dopuszczalne odchyiki wymiarowe:
¢ dhlugas¢ i szerokdé: 1,5 mm
¢ grubagé: +0,5 mm
¢ krzywizna: 1,0 mm
c) Materialy pomocnicze
Do mocowania piytek mima stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:
¢ zapravg z cementu portlandzkiego 35 — biategoaicaki wapiennej
¢ zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej iaczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej

kazeiny.



2.8.

d) Pakowanie
Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecg ok. 1 m plytek.
Na opakowaniu umieszczasi
¢ nazwe i adres Producenta, nagwryrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jadap,
znaki ostrzegawcze dotygze wyrobdow tatwo ttukcych sk oraz napis ,Wyrob dopuszczony
do stosowania w budownictwiaviadectwem ITB nr...”.
e) Transport
Plytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podlog: wytozy¢ materialem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.
Opakowania ukladascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow tatwo ttukcych.
f) Sktadowanie
Piytki skladow& w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysdko

sktadowania do 1,8 m.

Materiat o strukturze antyfizgowej

Wymagania:
¢ dobra przyczeprié do betonu,

0 wiasciwosci penetracyjne,

¢ nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
¢ elastyczny (od —20° do + 250°C)

¢ wytrzymaly (ok. 6,5 Mpa),

¢ odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzt
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrugojvinny by zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utrad stateczngci.

Wykonanie robot

. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowegki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagrun-

towaniem poditea mlekiem wapienno-cementowym, zgmiem zaprawy, z zatarciem powierzchni

na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkiad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktéry oklee wymagan
wytrzymatai¢ i grubc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymata¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-045000uwénma by mniejsza ni: na

sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.



5.2.

Podlare, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podkiad cementowy powinien &yddzielony od pionowych statych elementéw budyplaskiem
papy.

W podkiadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
nie powinna by nizsza nz 5°C.

Zapraw; cementow nalery przygotowywg mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsysteng gesta — 5—7 cm zanurzenia gt@ pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinn& lmgraniczona do ikei niezlgdnej, ilas¢
cementu nie powinna Bywicksza nk 400 kg/ni.

Zapraw; cementow nalezy uktad& niezwtocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi
0 wysokdci rownej grubéci podkiadu z zastosowanienecznego lub mechanicznego
zag:szczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podkiad powinien mie powierzchng réwm, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrdata przyktadam w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywé wiekszych przéwitdw wiekszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) mievinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien doytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenovg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni
woda.

Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym madyé wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweaostie z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okiié rodzaj konstrukcji
poditogi, grubé¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinwkazyw& wytrzymatcé nie niesz —
przy posadzkach z betonu odpornegaaiaranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10
MPa.

W posadzkach powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne
¢ oddzielajce posadzkwraz z ca4 konstrukcjy podtogi od pionowych elementéw budynku,
¢ dzielace fragmenty posadzki o wymgie r&zniacych se wymiarach,
¢ przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zidt

nego do kwadratu nie powinna przekracaé nf przy posadzkach z zaprawy cementowe;j,
25 nf przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegaieranie i 12 rprzy po-
sadzkach jednowarstwowych.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmgtarta olejem Inianym.

5.3. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych




¢ sposob aplikacji i warunki przygotowania pagimaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego

systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materiatdwpowinna by potwierdzona przez producenta przegwiadczenie o
jakasci lub znakiem kontroli jakei zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadrgym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza esi stosowania do robot materialdow, ktérych égiavosci nie  odpowiadaj
wymaganiom technicznymNie naley stosowa rowniez materiatbw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

6.3. Naley przeprowad#i kontrok dotrzymania warunkow ogdéinych wykonania rol{@ieplnych,
wilgotnosciowych).

Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robot
Jednostk obmiarows robdt jest m llosé rob6t okréla si na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych paeii

8.1. Odbidér materiatéw i robopowinien obejmowé zgodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jakiwi wystawionym przez
producenta — powinien Byn zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza csistosowania do robot materiatow, ktorych éefsvosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramaw).

8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobovwpowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.4. Odbidr powinien obejmowa

¢ sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nate wykona przez oceawzrokows,

¢ sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieeiyalwykona
przez oce@wzrokowa,

¢ sprawdzenie gruldci posadzki cementowej lub z lastryka rigle@rzeprowadz na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniaguzki.

¢ sprawdzenie prawidtowdci wykonania stykow materiatdw posadzkowych; badapiosto-
liniowosci nalezy wykona za pomog naciagnigtego drutu i pomiaru odchylez doktadnécia
1 mm, a szeroli@i spoin — za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

0 sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badamaley

wykona przez ocegwzrokows.



9. Podstawa ptatndci

Placi sk za ustalom ilos¢ m” powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podta, dostarczenie materiatldw i sghz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce
cementéw powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okrdenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelrday.



4.5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.13.00.00 STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obllych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie montau stolarki drzwiowej i okienne.

W skiad tych robét wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi

B.13.01.01. Drzwi wewgtrzne ptytowe profilowane wsgieznicach drewnianych
B.13.01.02. Drzwi o odpordoi ogniowej El = 30 minut

B.13.02.00. Okna

B.13.02.01. Okna jednoramowe budynkéw mieszkalnych

B.13.02.02. Okna jednoramowe budynkdkytecznaci publicznej
B.13.02.03. Okna FIX — nieotwierane z szybami osagmi w gcieznicach
B.13.02.04 Nswietla krosnowe szklone pojeilyzo

B.13.04. Wytaz dachowy i wytaz na poddasze.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSE ayodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Wbudow& nalery stolarke kompletnie wykdczors (konfekcjonowan) wraz z okuciami i

powtokami malarskimi.

2.1. Drewno
Do produkcji stolarki budowlanej powinna dptosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte
odpowiadaice normom pastwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgkdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powiaaaviera sie w granicach
10-16%.
Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okiennej nie powinny kiywieksze nk

podano porzej.



Ra&znice wymiarow [mm] okien drzwi

wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugdci przeciwlegtych elementow dolm 1 1
oscieznicy mierzona wwietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we webie szeroké& do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoka¢ powyzej 1 m 2
roznica dtugdci przekitnych dolm
przelatnych skrzydet we wabie 1do2m 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szeroka do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementow grub@ do 40 mm — 1
powyzej 40 mm - 2
grubai¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrob stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom oké®mnym w swiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antgigjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrgninia otowiarg lub farty

ftalowa, chromianow przeciwrdzewan.

2.3.Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny¢ksabezpieczone przed korgdiologiczry. Nalery
impregnowé:
¢ elementy drzwi,
¢ powierzchnie stykape st zescianami dcieznic.

2.3.2. Doborurodkéw impregnacyjnych natg dokon& zgodnie z wytycznymi stosowanéaod-
kow ochrony drewna podanymi dwiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00
p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce bualogyl nie mog zawier@ sktadnikéw
szkodliwych dla zdrowia i powinny migpozytywry opinigc Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpigzmwierzchni zewgtrznych ele-
mentéw stolarki budowlanej nam@ych na bezpwednie dziatlanie czynnikéw atmosfe-
rycznych — nie nalgy stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony

pomieszczenia.



2.4.

Srodki do gruntowania wyrobdéw stolarskich

2.5.

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanejery stosowa pokost naturalny lub synte-

tyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, zyafed& rodzajsrodka wytego do

gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budovdpn

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:

¢ do elementéw konfekcjonowanych natestosowad zestaw farb chemoutwardzalnych szybko-
schrycych wg BN-71/6113-46

0 do elementow pozostatych farby ftalowe podktadovgeRMN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0g0lnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalignoleywiczne i ftalowe ogblnego stoso-
wania wg BN-76/6115-38.

2.6. Szkio

Do szklenia nakey stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

2.8.

Do uszczelniania szyb stosofvt trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

Sktadowanie elementéw

2.9.

Wszystkie wyroby nalgy przechowywéa w magazynach zamigtich, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinnyg biwardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktad& w jednej lub kilku warstwach w odledgid nie mniejszej i 1 m od

czynnych urzdzen grzejnych i zabezpiecéyprzed uszkodzeniem.

Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

5.

5.1.

Sprzet

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przezymiera.

Transport

Kazda partia wyrobOw przewidziana do wysyiki powinaviera wszystkie elementy przewidziane
normy lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowaio wyrobu przechowywai trans-
portowa w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mozliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu zaakceptowanymi przezyimera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przgsam lub utrai statecznéci.

Sposo6b sktadowania wg punktu 2.8.

Wykonanie robot

Przygotowaniesgiezy.




5.1.1. Przed osadzeniem stolarki ggleprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przylega oscieznica. W przypadku wyspujacych wad w wykonaniudieza lub zabrudzenia
powierzchni dcieza, Ggcieze naley naprawt i oczyscic.

Stolarle okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych wéciezu zgodnie z wyma-

ganiami podanymi w tabeli porj.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowia
wysokasé szerokaé zamocowa w nadprozu i progu na stojaku
Do 150 do 150 4 nie mocujesi po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocujesi po 3
150+£200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwioweg§abeznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, npgkniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypeini kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowandaieze naley wstawi stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwice osaddi w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykon& kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykrye listwa.

Ustawienie okna nahy sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinn@ byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna,

nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiarow po przeknych nie powinny b§ wieksze od:

¢ 2 mm przy diugéci przekitnej do 1 m,

¢ 3 mm przy dtugéci przelatnej do 2 m,

O 4 mm przy dlugéci przekitnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nale uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy asciezem a dcieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowaloia
tego celuswiadectwem ITB. Zabraniaguzywaé do tego celu materiatdw wydziedaych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
Doktadna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST
B.08.00.00.
Oscieznicg mocowd za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. Gicieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczra od strony muru.
Szczeliny mgdzy décieznica a murem wypehdi materialem izolacyjnym dopuszczonym do

tego celwiadectwem ITB.



Przed trwatym zamocowaniem najesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementowessidich.

- , Warto$é luzu i odchytek
Miejsca luzow - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a 1 1
oscieznica

5.3. Powitoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna nieszkodze.
Barwa powltoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawaladow gdzla, rys i odpryskow.
Wykonane powiloki nie powinny wydziglanieprzyjemnego zapachu i zawiéraubstancji

szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakai powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okegni
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jak@i powinna obejmowa

¢ sprawdzenie zgoddoi wymiardw,

¢ sprawdzenie zgoddoi elementow odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B1®7 oraz
B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z element@wstarczonymi do odwzorowania,

¢ sprawdzenie jakai materialdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

¢  sprawdzenie prawidtowioi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

0 sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmp&w oraz ich funkcjonowania,

¢ sprawdzenie prawidtowgoi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar rob6t

Jednostk obmiarows robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.04. — szt. wbudowjestelarki wswietle cgscieznic.

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegagsadom odbioru robét zanikeych.
Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w puakgj oraz czynrigi wyszczegoélnione w

punkcie 5.

9. Podstawa ptatnéci
Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:
¢  dostarczenie gotowej stolarki,
¢ osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
¢ dopasowanie i wyregulowanie

¢ ewentualg naprave powstatych uszkodze



10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drsMymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i baddaeizhniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania oggiretosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwd ogolnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla bominictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@O



4.6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.008LUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycce wykonania i

odbioruslusarki drzwiowej aluminiowe;.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekwadokument przetargowy i kontraktowy przy

Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obliych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu

wykonanie montau $lusarki drzwiowej w obiekcie wg patgzego.
B.14.01.00 Slusarka drzwiowa aluminiowa.
B.14.02.00 Drobne elementjusarskie w budynkach (balustrady schodowe, badsgtrokienne

drabiny zewgtrzne, klamry wlazowe itp.)

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyg=e robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujeesi
¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nis®jch SST.
2.3. Okucia
Wyroby slusarskie powinny by wyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgge i uchwytowe
zgodnie z dokumentagj
Drzwi aluminiowe w wiatrotapach - zewtmzne i wewntrzne — winny by bezwzgtdnie

wyposaone w :

. samozamykacze olejowe,
. stopki n@aowe, pozwalajce na otwarcie drzwi bez przytrzymywania,
. odboje ograniczage kt otwarcia skrzydet drzwiowych, mocowane w padio

2.4. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdwlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniej9zy8ST.




2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kada partia materialu dostarczona na buglogrzed jej wbudowaniem musi uzyska

akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.5.2. Kady element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:

0

0
0
0
0

jakosci materiatow, spoin, otworow riauby,

zgodndci z projektem,

zgodndci z atestem wytwarni,

jakaosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceptwsobu naprawy powstatych uszkadwre

czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

2.6.Slusarka aluminiowa

Wbudowa nalery slusarle kompletnie wyk@czorn wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementylusarki stosowa ksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 755
1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Polczenia elementow wykonywajako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub

skrecane naruby.

Dopuszczalne btly wykonania elementéw powinny odpowidadaymaganiom normy PN-
80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@asgpujacym wymaganiom:

0
0
0
0
0
0

twarda¢ Shor'a min. 35-40

wytrzymaitai¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C
palna¢ — nie powinny rozprzestrzegiagnia
nasikliwos$¢ — nie nasikliwe

trwatos¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementéw nalepokry¢ anodovdq powtoky tlenkows typu Al/An15u wg PN-
80/H-97023.

2.7.Slusarka stalowa

Wbudowa nalezy slusarle kompletnie wykaczom wraz z powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na element$§lusarki stosowéksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Pohczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.

Dopuszczalne bHy wykonania elementow powinny odpowiédavymaganiom normy
PN-80/M-02138.



2.7.2. Powierzchnie elementéw ngleokry farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzt

Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawi€rawszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiedni norm.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesweiem oraz utrat stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdzs:

¢ prawidtowa¢ wykonania éciezy,
¢ mozliwosé mocowania elementéw daian,

¢ jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensatgchniczi lub instrukcy zaakceptowan

przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Elementy powinny ytrwale zakotwione wicianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza; sisadzanie elementéw za pormdoitkdw rozporowych lub kotkéw

wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny¢hyszczelnioneniedzy cciezem a dcieznica lub $ciam tak aby nie

nastpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki ywvopadowej. Uszczelnienia wykony@a

z elastycznej masy uszczelnicg.

5.5. Powtoki malarskie powinny byjednolite, bez widocznych poprawekiladéw pdzla, rys i

odpryskow i spetniawymagania podane dla robot malarskich wg SST BALB0.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdwizytych na konstrukej nalezry przeprowadzi na podstawie zatzonych

za&wiadczé o jakaci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodné¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami gagtwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejniowa

0 sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnegéczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziataniagéei ruchomych.

Z przeprowadzonych baflaalezy sporadzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Badanie jakiei wbudowania powinno obejmowa

¢  sprawdzenie stanu i wyglu elementow pod wzgllem rowndci, pionowaci i spozio-

mowania,
0 sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu modawan

¢ sprawdzenie uszczelnienia peoity elementami asgiezami,



¢ sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,

¢ stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgogéino dokumentaaj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostl obmiarow rob6t dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jestsifom’” elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

lloé¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwazgdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
Jednostk obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbior robdt
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikaych lub ulegajcych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialy podane w pualgiioraz czynni podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 — w oparciu o ¢egczaltows ustalom w Umowie - za
przygotowanie i dostarczenie na miejsce mantazamontowanie, uszczelnienie otworow,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane.
PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whkrwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane naggaor z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i okdlenia.
Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 ord5.B0.00.



4.7 ROBOTY MALARSKIE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece

wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robét obilych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie nagpujacych robét malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,
B.15.02.00 Malowanie tynkdw.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowanazna kada wodk zdatra, do picia. Niedozwolone jestzycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eamjicych ttuszcze organiczne, oleje

i mut.

2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno migposta& cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozaezenie

1 czsci ciasta wapiennego z 3 gziami wody, tworzca jednolih mag bez grudek i zanie-

Czyszcza.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleistk o zabarwieniu odottego do ciemnolzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy gestwowej.
2.3.2. Pokost syntetyczny powiniencbyzywany w postaci cieczy, barwy od jagdtej do bru-

natnej, ledacej roztworenmzywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszcziédach, z



ewentualnym dodatkiem modyfikigym, o wi&ciwosciach technicznych zlidonych do
pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie scimi Powinien on odpowiada
wymaganiom normy pestwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby naly stosowa:

¢ wodg — do farb wapiennych,

¢ terpentyr i benzyr — do farb i emalii olejnych,

¢ inne rozci@czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyotizajow farb powinny
odpowiadé& normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne zsw@adczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem icdostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezatmie od ich rodzaju powinny odpowiads&ymaganiom norm getwowych
lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach ména stosowé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadamapymi w normach §wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
0 wydajnai¢ — 6-10 nivdnr’,
¢ max. czas schetia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
0 wydajndi¢ — 15-16 rfrdnr’,
0 max. czas schetia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdélnego stosowaniaaty
¢ do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw
Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczuketv ogdlnego stoso-
wania — biaty do rozciezania wyrobow chlorokauczukowych,
2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikolaemoodporna
0 wydajndié¢ — 6-10 rivdn,
¢ max. czas schetia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmékavg PN-C-81911/97
* wydajnd¢ — 4,5-5 riydn?’



¢ czas schricia— 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
0 wydajnd¢ — 5-6 nd/dn,

¢ max. czas schatia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

® wydajnd¢ — 6-8 n/dm?®

¢ czas schricia— 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy
*wydajna¢ — 1,2—1,5 rfldn?

¢

czas schricia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowani&M«C-81901:2002
*wydajnai¢ — 6-8 nydm®

0

czas schricia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego steenia wg PN-C-81901/2002
* wydajna¢ — 6-10 rivdn?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni d@manych

Wymagania dla farb:

0

lepkas¢ umowna: min. 60

®gestasé: max. 1,6 glcrh

0
0
0

zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%
roztarcie pigmentéw: max. 90 m
czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrs@i wzglednej powietrza 65% do

osiagnigcia 5 stopnia wyschatia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

0

0
0
0

wyglad zewrgtrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekdw,

grubci¢ — 100-12Qum

przyczepnéc do podiga — 1 stopig,

elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegknigé lub
odstawania od podha,

twarda¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spackjz wysokéci 1,0 m nie powinna po-
wodowa uszkodzenia powtoki

odpornd¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Vweodie mae

wystepowa: spcherzenie powtoki.



Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 ety lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
¢ powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zadese gruntowania, o iléwia-
dectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjieepodaje inaczej,
¢ na chtonnych podi@ch naley stosowé do gruntowania fakpemulsyjm, rozciexczory
woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farbykiejjarzewiduje si wykonanie
powtoki malarskiej.
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa

rozcieaczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania padie celu zmniejszenia jego wkliwosci

powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngldransportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami

obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robo6t
Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnacbgizsza ni +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nal@grzewa.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zako
czeniu malowania mima dopuci¢ do stopniowego ob#nia temperatury, jednak przez 3 dni nie
moze sp&c¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawiegzawalowanych powierzchni cieptym powie-
trzem od przewoddw wentylacyjnych i gdzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:
¢ catkowitym ukaczeniu robo6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urzdzen

sanitarnych),

¢ catkowitym ukaczeniu robot elektrycznych,
¢ catkowitym utazeniu posadzek,

¢ usungciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podig




5.1.1. Podlee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,bgaprawione przez
wypetnienie ubytkbw zapraw cementowo-wapienn Powierzchnie powinny [y
oczyszczone z kurzu i brudu, wysijch drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odsgtag tynki
nalezy odbk, a rysy poszerzyi ponownie wypetrd zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnyébyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farbykgsmtbwe].

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu fagbwapienm wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania

powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvedoia stosowa farbe emulsyjry tego
samego rodzaju z jakiej ma dyykonana powioka lecz rozdiezora wodh w stosunku
1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymiens¢éntéw stalowych stosuje esi

odpowiednie farby podktadowe.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrie pokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki wapienne powinny roéwnomiernie pokaywpodiaze, bez przewitow, plam i
odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny dyniezmywalne, przy stosowanigrodkow
myjacych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaaksamitno-matowy wygt powierzchni.
Barwa powtok powinna lyjednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam §ladow gdzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakierow olejnych i synteznych powinny mié barwg jednolita zgodra
ze wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkaédzemarszcze, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nale na poszczegélne warstwy stoséwarby w

réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva



¢ sprawdzenie wyghu powierzchni,

¢ sprawdzenie wskliwosci,

¢ sprawdzenie wyschegtia podiaa,

¢ sprawdzenie czysoi,

Sprawdzenie wyghu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogtdziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzanej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach rglerzeprowadzi po zakdczeniu ich wykonania:
¢ dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,
¢ dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadzae sprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowa
¢ sprawdzenie wyghu zewrtrznego,
¢ sprawdzenie zgodsoi barwy ze wzorcem,
¢ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pmkivina zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastyczéo i twardaici oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi
normami pastwowymi.
Jesli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naje uzn& za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naly usuraé¢ wykonane

powtoki czsciowo lub catkowicie i wykonapowtoérnie.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarow robét jest i powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podiga, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniersztowa lub drabin
malarskich oraz uposdkowaniem stanowiska pracy. dto robot okréla sk na podstawie

projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidér robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidér podipa

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgatonaterialy powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w

budownictwie. Podtze, posiadajce drobne uszkodzenia powinno¢hyaprawione przez



wypetnienie ubytkow zapraywcementowo-wapierindo robot tynkowych lub odpowiedni
szpachlowk. Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
Jezeli odbiér podiaga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, ngleodiaze
przed gruntowaniem Ocggic.

8.2. Odbior rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego powilok malarskich polegag na
stwierdzeniu rownomiernego roznia farby, jednolitego natenia barwy i zgodnwi ze
wzorcem producenta, braku pémétu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroaga
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciek@echerzy odstacych ptatow
powtoki, widocznych okiemsladow mdzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchng
malowara, do powlok o dobrej jak@i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporgoi powtoki na wycieranie polegge na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni wrilika, wetniam lub bawetlnian szmatlg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki ha zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczegod powtoki do podiga polegajce na probie poderwania

ostrym narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odporm powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie moknickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilosé¢ m” powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vargzzygo-
towaniem do malowania pocdia, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla

sig na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przezyhiera i
sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajtikgpobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metb@da.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniamadpna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wemn



PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowani@wapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

4.8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacjchtécznej s wymagania dotyece
wykonania i odbioru izolaciji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosoyahtadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.
1.3. Zakres robét olllych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynni umazliwiajace i magce na

celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgiowej i termicznej w obiektach adtich
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocew

B.16.01.01 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentawaipnkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyg= robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami kyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogéine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolaggciwwilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normach ngawvowych lub swiadectwach ITB

dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania \ovianidtwie.
2.1.2. Do papowych izolacji nate stosowa papy o wkitadach nie podlegaych rozktadowi

biologicznemu, do ktérych zaliczagcgpapy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie

szklanym oraz papy na widknie.



2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dzialadestrukcyjnie na atzone materialy i powinny
wykazywa dostateczp odpornd¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz naleyta
przyczepné&é do sklejanych materiatow, olétena wg metod badapodanych w normach

panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny bypakowane, przechowywane i transportowane w sposéb

wskazany w normach pstwowych iswiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag 1/400 na tekturze
o gramaturze 400 gfm
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna ldybez dziur i zatam@ o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna réi@idocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne gaszkodzenia powstate na skutek sklejenta si

papy. Dopuszczagnaderwania na kraziach wstgi papy w kierunku poprzecznym

nie diwzsze nk 30 mm, nie wgcej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugéci papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna dnigednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.

wymiary papy w rolce

¢ dlugasé: 20 m £0,20 m
40 m 20,40 m
60 m 0,60 m

¢ szerokdcé: 90, 95, 100, 105, 110 cm £1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by posrodku owinkte paskiem papieru szerdid co najmniej
20 cm i zwizane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

Na kadej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w ww. normie.

Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chraoych przed za-
wilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i diemtasci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

Rolki papy naley uktada w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stogj, w jednej warstwie.

Odlegtas¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggoo
Wymagania wg PN-B-24625:1998.



temperatura mknienia — 60-80°C
temperatura zaptonu — 200°C

zawart@¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

S O O O

splywna¢ — lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C w ggu 5 godzin
warstwy sklejajcej dwie warstwy papy nachylonej poatém 45°
¢ zdolna¢ klejenia — lepik nie powinien @irozdzielt przy odrywaniu paskéw papy
sklejonych ze sabi przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania
Wymagania wg PN-B-24620:1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigjy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian
Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachéw na piyty betonowe o
gestasci min. 25 kg/m.
a) Wymagania
plyty styropianowe powinny posiaglabarwe granulek styropianowych wginie
spienionych,
dopuszcza siwystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodze
¢ dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm — o gibokasci do 4 mm
¢ dla ptyt o grubéci powyzej 30 mm — o gibokasci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie w® przekracza 50 cnf, a powierzchnia najwkszej
dopuszczalnej wady 10 ém
wymiary:
¢ dlugos¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokyikd +0,5%
¢ szerokaé¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchd mm
¢ gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki +0,5%
b) Pakowanie.
Plyty styropianowe uktadacsiv stosy o pojemrigi 0,5-3,6 M, przy czym wysokét
stosu nie powinna lywyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinna dyaklejona
etykieta zawierajca nazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, elaprodukcji, ilas¢ i
piecatke pakowacza.

c) Przechowywanie



Piyty styropianowe naiy przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala adbdet
ognia.
d) Transport.
Plyty styropianowe naky przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.
2.4.2. Plyta spéhiona twarda
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000
2.4.3. Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.
Wymagania:
¢ wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,
¢ plyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwosé.
Wyroby z welny mineralnej nalg mocowa& do poditaga przez przyklejenie lepikiem

asfaltowym na garco..

3. Sprzt
Roboty mana wykoné recznie lub przy gyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie roboét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podkiadu
a) Podktad pod izolacje powinien bytrwaty, nieodksztatcalny i przendéswszystkie
dziatapce na obchzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinng bywna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podktad betonowy lub cementowy pod izotag papy asfaltowej powinien By
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emubsgfaltovs.
b) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekra-
cza 5%.
c) Powloki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwdéch warstwach, z tign
druga warstwa m@ by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wysakuii pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktasinna by nie nizsza nk 5°C.



5.1.3. Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyaf$atzobiektu przed wilgoai z gruntu
powinny sktadé si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklegnyepikiem
mi¢dzy sola w sposob eigly na catej powierzchni.

Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrerarstw ocieplajcych przed woal
zarobowy z zaprawy na niej uktadanej mp@py¢ wykonane z jednej warstwy papy
asfaltowej ut@gonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nale stosowdé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy
wymaganiom norm pestwowych.

Gruba¢ warstwy lepiku mgdzy podkiadem i pierwazwarstwy izolacji oraz mgdzy
poszczegoblnymi warstwami izolacji powinno wynoj0-1,5 mm.

Szerokd¢ zaktadow papy zarbwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie
powinna by nie mniejsza i 10 cm. Zaklady arkuszy kolejnych warstw papy pawin

by¢ przesunite wzgkdem siebie.

5.2. l1zolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.3.2. Warstwy izolacyjne winny byuktadane szczegdlnie starannie. Plyty styropianoalezy
uktada na styk bez szczelin.
Piyty winny by przycite na miag bez ubytkdw i wyszczerhie
Przy ukfadaniu ptyt w kilku warstwach @ warstwe ukltada& mijankowo. Przesuacie
stykéw winno wynosi minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenigian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w
czasie wznoszenidcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwysciany,

zmontowa piyty a nastpnie wykona drugy warstwe sciany.
5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane matenaiezy chront przed zawilgoceniem

(przez nakrycie foli lub pap).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna bypotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jak&i lub znakiem kontroli jakizi zamieszczonym na opakowaniu lub

innym rownorzdnym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowez dokumentéw potwierdzaych przez
producenta ich jakd nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgod§oi z dokumentagj

projektowa oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi



atestami wytwércy. W przypadku zastree co do zgodn&ci materiatu z z&wiadczeniem o
jakosci  wystawionym przez producenta powinien ¢byon zbadany zgodnie z
postanowieniami normy gatwowej.

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatléw izolacyjnych, kbbryviasciwosci nie odpo-
wiadap wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

6.2. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow rob6t jest mpowierzchni zaizolowanej.
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzdhieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot
8.1. Odbidr robdt izolacyjnychowinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych robot wyko
czeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwias¢pujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
c) zawiadczenia o jak&ci materiatdow i wyrobow dostarczonych na budow
d) protokoty odbioru poszczegoinych etapow robot zajadych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych.
9. Podstawa ptatnéci
Placi st za ustalon ilos¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej — w oparciu o e¢aryczattovg
ustalora w Umowie - ktéra obejmuje:
¢ dostarczenie materiatow,
¢ przygotowanie i oczyszczenie pogio
¢ zagruntowanie podi@ i potazenie geowtdkniny,
¢ wykonanie izolacji wraz z ochran
¢ uporadkowanie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idgie przy odbiorze.



PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jylan
PN-B-20130:1999/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieglmebudownictwie.
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniey.
PN-EN 622-1:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.
PN-EN 622-3:2000 Ptyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.
PN-EN 622-4:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Ptyty pgihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.



4.9. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacjchtécznej s wymagania dotycce

wykonania i odbioru robét zwkanych z zagospodarowaniem terenu i wykonaniemrdizeaia
chodnikéw oraz ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoblowa specyfikacja techniczna jest stosovata dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robot otllych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na

celu wykonanie zagospodarowania terenu.

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.17.01.02 Opaska zewtnzna budynku z kostki brukowej ,cegietka” z wypftofvaniem mis
pod rurami spustowymi.

B.17.01.03 Pochylnia zewtrizna dla niepetnosprawnych wylma kostk brukows ozdobm
B.17.02.00 Ziela.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS agodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyee robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj

projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

kostka brukowa ,cegietka” o wym. 25x12x6 cm w kaerszarym

2.2. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchlaedw.
Wg SST B.02.00.00

3. Sprzt
Roboty zwazane z zagospodarowaniem terenu iamatchitektug mog by¢ wykonywane

recznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport



Materiaty na budow powinny by przewaone odpowiednimirodkami transportuzeby unikraé
trwatych odksztalae i dostarczy materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betonéwazor
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwizane z zagospodarowaniem terenu zyaleykona po zakdczeniu robét drogowych

i budowlanych.

5.2. Roboty zwjzane z zagospodarowaniem terenu ignaa€hitektus

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.
5.2.1.1. Opaska zewtrzna budynku z kostki ,cegietka” — szer. 60 cnkraweznikiem gr.
6 cm z kostki brukowej i misami pod rurami spustowyOpask o nachyleniu
spadku od budynku 2% uktadmk w poz. 5.2.1.1.
5.2.1.2  Pochylnia dla niepetnosprawnych— z pietesvytazonym kostlg ,cegietka” i

balustradami ze stali nierdzewnej.

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podia
materiat uyty na podkiad
grubas¢ i rbwnomiernéé¢ warstw podkiadu

0

0

0

O Sposob i jaké zag:szczenia

0 jakos¢ dostarczonych prefabrykatow
0

prawidtowas¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarws

B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.01. Opaska zewtnzna budynku — m diugoi opaski
B.17.01.02. Pochylnia dla niepetnosprawnych — szt.
B.17.01.03. Zielé — nf wykonanej zieleni.

8. Odbior robot

Roboty podlegaj zasadom odbioru robét zanikeych, oraz odbiorowi kicowemu.



9. Podstawa ptatnéci

Ptaci sk za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty azame 2z wykonaniem

zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwazane.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagardakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oflenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntow.



