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Termomodernizacja LO WEGROW2

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Czes¢ zabytkowa -elewacja frontowa
1 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy z przeset systemowych wys. 2,0m na |m
d.1|analiza indy- |fundamentach betonowych prefabrykowanych
widualna
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
2|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1|1604-01
17,00%7,40 m?2 125,80
RAZEM 125,80
3|KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie kostki plandekg na czas prowadzenia prac budowlanych wraz |m?2
d.1{1216-01 z doprowadzeniem terenu przylegtego do stanu sprzed prac remontowych
kalk. wtasna
17,00*4,50 m?2 76,50
RAZEM 76,50
4 Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych na elewacji budynku kpl
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1|0535-05
7,40*4 m 29,60
RAZEM 29,60
6|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1|0923-01
1,12*1,82*13<okna> m?2 26,50
1,41*2,72<drzwi> m?2 3,84
RAZEM 30,34
7|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety zewnetrzne>1,12*0,30*13 m?2 4,37
<attyki nad wej$ciem>3,00*0,60+4,50*0,95 m?2 6,08
RAZEM 10,45
8|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- ostrozne skucie powierzchni ele-
wacji zabytkowej w celu odkrycia warstwy ceglanej
<elewacja>17,00%7,40 m?2 125,80
<okna i drzwi>-30,34 m2 -30,34
RAZEM 95,46
9|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o sze- |m
d.1{0702-05 rokosci do 20 cm- oscieza okienne i attyka- ostrozne skucie powierzchni ele-
wacji zabytkowej w celu odkrycia warstwy ceglanej
<okna>(1,12+1,82)*2*13 m 76,44
<drzwi>(1,41+2,72)*2 m 8,26
<attyka>7,40%4 m 29,60
RAZEM 114,30
10| TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach tatwo dostepnych - po- |m2
d.1]-233 wierzchnia ponad 5 m2
95,46+114,30%0,20 m?2 118,32
RAZEM 118,32
11]TZKNBK VIl |Oczyszczanie spoin $cian ceglanych ze skruszatej zaprawy na gteboko$¢ do 2 |m2
d.1]-241 cm w miejscach tatwo dostepnych - powierzchnia do 5 m2
118,32 m?2 118,32
RAZEM 118,32
12| TZKNBK VII |Odgrzybianie muréw z cegty przez trzykrotne powlekanie preparatem - po- m?2
d.1]-254 wierzchnia ponad 5 m2
118,32 m?2 118,32
RAZEM 118,32
13| TZKNBK VIII | Czyszczenie $cierne muréw z wystrojami architektonicznymi m?2
d.1|05-148
118,32 m?2 118,32
RAZEM 118,32
14/KNR AT-27 |Piaskowanie powierzchni muru do uzyskania naruralnego koloru cegty zabyt- |m?2
d.1/0102-04 kowej wraz z naprawg lub wymiang uszkodzonych cegiet
118,32 m?2 118,32
RAZEM 118,32
15| TZKNBK VIII | Spoinowanie murdw i sklepien z wystrojem architektonicznym z cegty zabytko- |m2
d.1|05-136 wej z przygotowaniem zaprawy Schomburg Thermopal SR44
118,32 m?2 118,32
RAZEM 118,32
16|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1|0923-04
10,45 m?2 10,45
RAZEM 10,45
17|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm o szer.w rozwi- |m?2
d.1|202 0541-02 |nigciu ponad 25 cm
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10,45 m?2 10,45
<obrébka cokotu wystajacego z wcieciem w $ciane>17,00%0,20 m2 3,40
RAZEM 13,85
18/KNR BC-02 |Gruntowanie podtozy budowlanych preparatem ASOLIW-WS w technologii m2
d.1/0130-01 Schomburg przy renowacji starego budownictwa przez malowanie recznie -
dwukrotnie.
118,32 m?2 118,32
RAZEM 118,32
19|KNR 2-02 Montaz rur spustowych- rury spustowe z rozbiérki wraz z nowymi uchwytami  |m
d.1/0510-02
7,40*4 m 29,60
RAZEM 29,60
20|KNNR 3 Woykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 3-szybowych DREW- |m2
d.1/0701-05 NIANYCH, drewno lite bez widocznych mikrowczepow, kolorystyka oraz ksztatt
kalk. wtasna |frezéw do uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na etapie re-
alizacji, okna o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna ponizej
0,9W/m2K okna rozwierane, min. 50% skrzydet uchylnych, z nawiewnikami hi-
grosterowalnymi 1szt/ okno. Podziat zgodnie ze stanem istniejgcym. Pozycja
obejmuje demontaz istniejgcych okien, montaz nowych, obrébke osciezy wraz
z malowaniem, wywoz i utylizacje materiatdw rozbiorkowych
<cze$¢ zabytkowa>1,12%1,82*13 m2 26,50
RAZEM 26,50
21|KNR-W 2-02 |Wymiana drzwi wej$ciowych czesci zabytkowej na drzwi drewniane dwuskrzyd-|m2
d.1/1027-05 towe z naswietlem, kasetonowe wyposazone w klamke oraz 2 zamki. Wsp dla
drzwi 1,3W/m2K - kolorystyka oraz wzory frezéw do uzgodnienia z Wojewddz-
kim Konserwatorem Zabytkéw. Pozycja zawiera demontaz istniejgcych drzwi,
montaz nowych wraz z obrobkg i malowaniem os$ciezy
1,41*2,72 m?2 3,84
RAZEM 3,84
22| TZKNBK |V - |Reczne wykucie z muru stopni schodowych lastrykowych zamocowanych jed- |[szt.
d.1(567 nym kofncem- schody wejsciowe
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23| TZKNBK Montaz stopni prostych okfadzinowych grubosci do 6 cm i szerokosci do 50 cm|m
d.1{XVIm 0110- |-Stopnie schodéw wejsciowych z piaskowca, kolorystyka i wzor frezéw wykan-
01 czajgcych do uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwarorem Zabytkow
2,81+1,37*2+1,81 m 7,36
RAZEM 7,36
24| TZKNBK Montaz stopni prostych oktadzinowych grubosci do 6 cm - dodatek za kazde |m
d.1{XVIm 0110- |dalsze 25 cm szerokosci
02 Krotnos¢ = 1,5
1,81 m 1,81
RAZEM 1,81
25|TZKNBK Montaz podstopni prostych - podtopnie schodéw wejsciowych z piaskowca, ko-|m
d.1{XVIm 0110- [lorystyka do uzgodnienia z Wojewodzkim Konserwarorem Zabytkow
03
analogia
2,81+1,37*2+1,81+0,87*2 m 9,10
RAZEM 9,10
26|KNR BC-02 |Impregnacja i zabezpieczanie schodéw z piaskowca preparatem do hydrofibi- |m?2
d.1/0401-03 zacji powierzchni piaskowca
analogia
2,81*1,37+(2,81+1,37*2)*0,25 m?2 5,24
RAZEM 5,24
27|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1|/0109-11 legtosé 10 km
0109-12
3,15+0,95 m3 4,10
RAZEM 4,10
2 Czes¢ zabytkowa -elewacja wschodnia
28 Zabezpieczenie dachu czesci dobudowanej przed ustawieniem rusztowan z m
d.2|analiza indy- |ptyt OSB gr. 20mm oraz folii budowlanej oraz doprowadzenie powierzchni da-
widualna chu do stanu sprzed wykonania prac
17,00%6,40 m 108,80
RAZEM 108,80
29|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.2|1604-01
17,00*5,40 m?2 91,80
RAZEM 91,80
30|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.2|0535-05
5,40*2 m 10,80
RAZEM 10,80
31 Demontaz z elewacji oprawy oswietleniowej sodowej na wysiegniku wraz z lik- |kpl
d.2|analiza indy- |widacjg zasilenia
widualna
1 kpl 1,00
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RAZEM 1,00
32|KNR-W 2-02 |Ostony okien folig polietylenowag m?2
d.2|0923-01
<cze$¢ zabytkowa>1,12*1,85"4+1,12*3,00+1,20*0,70%4 m?2 15,01
RAZEM 15,01
33|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.2|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
<parapety zewnetrzne>1,12*0,30*5 m2 1,68
RAZEM 1,68
34|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.2|0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10% powierzchni
<elewacja>17,00*5,40*0,10 m?2 9,18
<okna>-15,68*0,10 m?2 -1,57
RAZEM 7,61
35|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il z zaprawy cem.-wap. o m2
d.2/0604-01 powierzchni do 5 m2- przyjeto 20% powierzchni
7,61 m?2 7,61
RAZEM 7,61
36|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegty ptytami z wetny mineralnej gr. 15cm- system RO- m2
d.2|2615-02 KER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza
i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki mineral-
nej wraz z malowaniem farbg silikatowg w kolorze uzgodnionym z Wojewddz-
kim Konserwatorem Zabytkéw. Komplet prac zgodnie z twchnologig komplet-
nego systemu docieplen
<elewacja>17,00*5,40 m2 91,80
<okna>-15,68 m?2 -15,68
RAZEM 76,12
37|KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami z wetny mineralnej - system |m?2
d.2|2615-08 ROKER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem pod-
toza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej. Komplet prac zgodnie z twchno-
logig kompletnego systemu docieplen
(1,12+1,85*2)*0,35*4+(1,12+3,00*2)*0,35+(1,20+0,70*2)*0,35*4 m?2 12,88
RAZEM 12,88
38|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2|0923-04
1,68 m?2 1,68
RAZEM 1,68
39/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm o szer.w rozwi- |m?2
d.2|202 0541-02 |nieciu ponad 25 cm
<parapety zewnetrzne>1,12*0,40*5 m?2 2,24
<potaczenie elewacji z istniejagcym dachem dobudoéwki>17,00*0,38+3,60*0,38* |[m2 9,20
2
RAZEM 11,44
40|KNR 2-02 Montaz rur spustowych- rury spustowe z rozbiérki wraz z nowymi uchwytami  |m
d.2|0510-02
5,402 m 10,80
RAZEM 10,80
41/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 3-szybowych DREW- |m2
d.2|0701-05 NIANYCH, drewno lite bez widocznych mikrowczepow, kolorystyka oraz ksztatt
kalk. wtasna |frezéw do uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw na etapie re-
alizacji, o wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna ponizej 0,9W/m2K
okna rozwierane, min. 50% skrzydet uchylnych. Podziat zgodnie ze stanem ist-
niejagcym. Pozycja obejmuje demontaz istniejacych okien, montaz nowych, ob-
robke osciezy wraz z malowaniem, wywoéz i utylizacje materiatéw rozbidrko-
wych
<cze$¢ zabytkowa>1,12*1,85"4+1,12*3,00+1,20*0,70*4 m?2 15,01
RAZEM 15,01
42|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0109-11 legtosé 10 km
0109-12
0,80 m3 0,80
RAZEM 0,80
3/45421000-4 |Wymiana stolarki otworowej- skrzydta boczne i tgcznik
43|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 3-szybowych o m?2
d.3/0701-04 wspotczynniku przenikania ciepta dla catego okna ponizej 0,9W/m2K okna roz-
wierane, min. 50% skrzydet uchylnych, z nawiewnikami higrosterowalnymi
1szt/ okno. Podziat zgodnie ze stanem istniejgcym. Kolor profili - jednostronny
orzech od zewnatrz. Pozycja obejmuje demontaz istniejgcych okien, montaz
nowych, obrébke osciezy wraz z malowaniem, wywoz i utylizacje materiatow
rozbiérkowych
<elewacja frontowa>1,50*2,10*24 m2 75,60
<elewacja wschodnia>1,50*2,10*24 m?2 75,60
<elewacja wschodnia>1,40*0,90*3 m2 3,78
<elewacja wschodania>1,40*0,60 m?2 0,84
<$ciana poétnocna -szczytowa>3,00*2,10*2+0,60*0,90*6+1,40%1,10 m2 17,38
<przybuddéwka do czesci zabytkowej>2,40*0,90*5 m?2 10,80
<tgcznik elewacja wschodnia >0,85*2,00%6 m2 10,20

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 28264 Uzytkownik: Ojdana




Termomodernizacja LO WEGROW2 OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<tgcznik elewacja zachodnia>0,89*1,96*3+0,86*1,32*5 m2 10,91
RAZEM 205,11
44/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych ciep- |m2
d.3/0702-06 tych o wsp. przenikania ciepta ponizej 1,3W/m2K Wyposazaonych w klamke,
zamek na wktadke, wypehienie - panel. Kolor niestandardowy, dostosowany
do istniejgcej stolarki w czesci nowodobudowanej. Pozycja obejmuje demon-
taz istniejgcych drzwi, montaz nowych, obrébke os$ciezy wraz z malowaniem,
wywoz i utylizacje materiatow rozbiérkowych
<przybuddéwka do czesci zabytkowej>0,80%1,86 m?2 1,49
RAZEM 1,49
45/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych aluminiowych ciep- |m?2
d.3|0702-06 tych o wsp. przenikania ciepta ponizej 1,3W/m2K Wyposazaonych w klamke, 2
zamki na wktadke, wypetnienie - dot -panel, gora -pakiet 3-szybowy.Kolor nie-
standardowy dostosowany do istniejgcej stolarki w cze$ci nowodobudowane;.
Pozycja obejmuje demontaz istniejgcych drzwi, montaz nowych, obrobke
osciezy wraz z malowaniem, wywoz i utylizacje materiatéw rozbiérkowych
<tgcznik>1,48*2,34 m?2 3,46
<tgcznik - kottownia>1,20*2,10 m2 2,52
RAZEM 5,98
4/45000000-7 |Docieplenie scian zewnetrznych - skrzydta boczne i tacznik
4.1 Docieplenie scian fundamentowych
46|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.4.1/0814-02
14,60+10,30+22,20+22,20+18,60+3,57+17,00+3,57+18,60+4,30+18,70 m 153,64
RAZEM 153,64
47|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypetnie-|m?2
d.4.1/0807-01 niem spoin piaskiem
(14,60+10,30+22,20+2,00+2,00+22,20+3,60+3,60+1,00+18,60+3,57+17,00+ |m2 82,92
3,57+18,60+4,30+18,70)*0,50
RAZEM 82,92
48/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.0 |m3
d.4.1{0101-01 m w gruncie suchym kat. I-1l z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu i wywozem
nadmiaru ziemii
(14,60+10,30+22,20+2,00+2,00+22,20+3,60+3,60+1,00+18,60+3,57+17,00+ |m3 41,46
3,57+18,60+4,30+18,70)*0,50*0,50
RAZEM 41,46
49|ZKNR C-1 Oczyszczenie powierzchni scian z wykwitéw i zwietrzatej zaprawy, skucie m2
d.4.1|0402-06 ewentualnych nieréwnosci betonu
(14,60+10,30+22,20+2,00+2,00+22,20+3,60+3,60+1,00+18,60+3,57+17,00+ |m?2 82,92
3,57+18,60+4,30+18,70)*0,50
RAZEM 82,92
50{KNR 0-41 Izolacja ptynna wodoochronna powierzchni pionowych dwuwarstwowa masg  |m2
d.4.1]0106-02 asfaltowag
analogia
(14,60+10,30+22,20+2,00+2,00+22,20+3,60+3,60+1,00+18,60+3,57+17,00+ |m?2 82,92
3,57+18,60+4,30+18,70)*0,50
RAZEM 82,92
51|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych HYDROSTYR gr.  |m2
d.4.1]0609-10 10cm pionowe na zaprawie
(14,60+10,30+22,20+2,00+2,00+22,20+3,60+3,60+1,00+18,60+3,57+17,00+ |m2 82,92
3,57+18,60+4,30+18,70)*0,50
RAZEM 82,92
52|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej m2
d.4.1/0207-01
(14,60+10,30+22,20+2,00+2,00+22,20+3,60+3,60+1,00+18,60+3,57+17,00+ |m?2 82,92
3,57+18,60+4,30+18,70)*0,50
RAZEM 82,92
4.2 Docieplenie $cian zewnetrznych
53|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja wraz z kosz- |m?2
d.4.2|1604-01/02 |tem pracy rusztowan
<elewacja frontowa>(22,50+2,00+2,00+22,20+3,50)*8,80 m?2 459,36
<elewacja wschodnia>(22,50+22,20)*8,80 m?2 393,36
<elewacja poétnocna -szczytowa>(10,50+5,90)*11,25 m2 184,50
<elewacja wschodnia- dobudowa do cz. zabytkowej>(17,00+3,57*2)*2,00 m?2 48,28
<$ciany szczytowe nad czescig zabytkowg>(15,20*11,50-12,80*7,40)*2 m2 160,16
<tgcznik - elewacja zachodnia>14,60*3,20 m?2 46,72
<tgcznik -elewacja wschodnia>(18,70+4,20)*3,20 m2 73,28
RAZEM 1 365,66
54|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4.2|/0535-05
8,50*8 m 68,00
<ftacznik>3,20*4 m 12,80
RAZEM 80,80
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55 Demontaz istniejgcego ogrodzenia przy elewacji frontowej wraz z wykuciem kpl.
d.4.2|analiza indy- |stupka ogrodzeniowego i ponowny montaz przesta wraz ze stupkiem z odtwo-
widualna rzeniem cokotu betonowego. Uwaga przesto nalezy skréci¢ o grubo$¢ materia-
tu izolacyjnego
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
56 Demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych tabliczek, kamer a po wykona- |kpl
d.4.2|analiza indy- |niu ocieplania ponowny montaz
widualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR 2-02 Montaz rur spustowych - rury spustowe z rozbioérki wraz z nowymi hakami m
d.4.2|0510-02 (z M usunieto rury spustowe)
analogia
68,00 m 68,00
<igcznik>12,80 m 12,80
RAZEM 80,80
58|KNR 4-01 Demontaz obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2
d.4.2|/0535-08
1,50%0,25*48 m?2 18,00
1,40%0,25*3 m?2 1,05
1,40%0,25*3 m?2 1,05
1,40%0,25 m?2 0,35
3,00*0,25*2+0,60%0,25*6+1,40*0,25 m?2 2,75
<przybuddéwka do czesci zabytkowej>2,40*0,25*5 m?2 3,00
<tgcznik elewacja zachodnia>0,89*0,25*3+0,86*0,25*5 m2 1,74
<mury ogniowe>10,00*0,60*6 m2 36,00
RAZEM 63,94
59|KNR-W 2-02 |Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m?2
d.4.2/0923-01
205,11+1,49+5,98 m?2 212,58
RAZEM 212,58
60|KNR 4-01 Skucie gzymsow na $cianach m
d.4.2|/0347-02
<elewacja frontowa>(22,50+2,00) m 24,50
<elewacja wschodnia>(3,10+18,50+1,00+3,70) m 26,30
<gzymsy pod oknami elewacja frontowa i wschodnia>7,50*16 m 120,00
<elewacja pétnocna - $ciana szczytowa>10,50+5,90 m 16,40
RAZEM 187,20
61/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.4.2/0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 -przyjeto 10% powierzchni
1272,00%0,10 m?2 127,20
RAZEM 127,20
62|KNNR 3 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il z zapr.cem-wap.o pow.do |m?2
d.4.2|0604-01 5 m2 -przyjeto 10% powierzchni
1272,00%0,10 m?2 127,20
RAZEM 127,20
63|KNR K-04 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m?2
d.4.2/0101-01 mechaniczne i zmycie
analogia
<pow. rusztowan>1365,66 m2 1 365,66
<minus okna>-212,58 m?2 -212,58
<o$cieza>118,92 m2 118,92
RAZEM 1272,00
64| KNR 2-02 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS FASADA Premium |m?2
d.4.2|2601-02 0,031 gr.15 cm metoda lekka wraz z przyg. podtoza i recznie wyk. wyprawy
analogia elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego ziarno 1,5 mm (baranek)
1272,00-118,92 m?2 1153,08
RAZEM 1153,08
65/KNNR 2 Ocieplenie osciezy ptytami styropianowymi EPS FASADA Premium 0,031 gr. |m?2
d.4.2{1902-03 3cm metodg lekka-mokrg wraz z przyg. podtoza i recznie wyk. wyprawy elewa-
analogia cyjnej cienkowarstwowej z tynku akrylowego 1,5 mm (baranek)
(1,60+2,20*2)*0,30*48 m?2 86,40
<elewacja wschodnia>(1,40+0,90*2)*0,30*3 m?2 2,88
<elewacja wschodania>(1,40+0,60*2)*0,30 m2 0,78
<$ciana pétnocna -szczytowa>(3,00+2,10*2)*0,30*2+(0,60+0,90*2)*0,30*6+ m?2 9,72
(1,40+1,10*2)*0,30
<tacznik>((0,89+1,96*2)*3+(0,86+1,32*2)*5+(0,85*2,002)*6+(1,48+2,34*2)+ |m2 19,14
(1,10+2,10*2))*0,30
RAZEM 118,92
66|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - doptata za listwy coko- |m
d.4.2/1902-11 towe
analogia
62,70+41,60+10,50 m 114,80
RAZEM 114,80
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67 Montaz gzymséw styropianowych - gotowe profile o przekroju zgodnym z ist- |m
d.4.2|analiza indy- |niejgcym gzymsem w czesci centralnej frontowej elewacji ceglanej wraz z wy-
widualna konaniem na nich wyprawy elewacyjne;j.
224,30 m 224,30
RAZEM 224,30
68|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.4.2|/0923-04
27,96 m?2 27,96
RAZEM 27,96
69|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr. min. 0,7mm o szer.w rozwinieciu |m?2
d.4.2|202 0541-02 |ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
(63,95-36,00)/0,25*0,40 m?2 44,72
10,00*0,80%6 m?2 48,00
<potaczenie istniejacego pokrycia dachowego z docieplong $ciang>10,00* m2 16,00
0,40*4
RAZEM 108,72
70|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.4.2/0109-11 legtosé 10 km
0109-12
8,76 m3 8,76
RAZEM 8,76
4.3/45310000-3 |Instalacja odgromowa
71/KNNR 9 Demontaz zwoddéw pionowych 6mm instalacji odgromowej m
d.4.3/0601-08
8,00*8 m 64,00
RAZEM 64,00
72|KNNR 9 Demontaz instalacji odgromowej oraz montaz nowej instalacji odgromowej na |m
d.4.3/0601-01 wspornikach
8,00*8 m 64,00
RAZEM 64,00
73|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Il - |m
d.4.3/0605-02 Nowa bednarka 4x20mm wokot budynku wraz z wykonaniem, zasypaniem i
zageszczeniem wykopow
(39,54+37,44)*2 m 153,96
RAZEM 153,96
74|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie m
d.4.3/0103-02
64 m 64,00
RAZEM 64,00
75|KNNR 5 Przewody (prety FeZn 8 mm odgromowe) wciggane do rur m
d.4.3/0201-06
analogia
64 m 64,00
RAZEM 64,00
76|KNNR 5 Puszki kontrolne z tworzywa sztucznego POH 140x140 mm szt.
d.4.3/0303-10
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
77|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie|szt.
d.4.3/0301-03 do kotkow plastykowych osadzonych w podiozu betonowym
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
78/KNNR 5 Ztacza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych szt.
d.4.3/0612-06
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
79|KNNR 5 Potaczenie instalacji odgromowej z przewodami odprowadzajgcymi szt.
d.4.3/0612-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
80|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.4.3/1304-03
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
81|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.3/1304-04
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
4.4/45214000-0 |Opaska wokoét budynku
82|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.4.4|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowa
14,60+10,30+22,20+22,20+18,60+3,57+17,00+3,57+18,60+4,30+18,70 m 153,64
RAZEM 153,64
83|KNNR 6 Opaski z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4.4/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(14,60+10,30+22,20+2,00+2,00+22,20+3,60+3,60+1,00+18,60+3,57+17,00+ |m?2 82,92

3,57+18,60+4,30+18,70)*0,50
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RAZEM 82,92
5 Wymiana okien dachowych- skrzydio potudniowe
84 Demontaz i wyniesienie wyposazenia pomieszczen objetych robotami budo-  |kpl
d.5|analiza indy- |wlanymi, zabezpieczenie na czas prowadzonych prac oraz ponowne wniesie-
widualna nie i montaz wyposazenia po zakonczeniu robot budowlanych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
85 Demontaz i ponowny montaz po wykonaniu robét budowlanych opraw oswiet- |kpl.
d.5|analiza indy- |leniowych i osprzetu instalacyjnego
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.5|1216-01
<2.3>11,6 m?2 11,60
<2.4>35,7 m?2 35,70
<2.5>63,0 m?2 63,00
<2.6>7,1 m?2 7,10
<2.7>6,6 m?2 6,60
<2.8>5,3 m?2 5,30
<2.9>6,0 m?2 6,00
<2.10>29,7 m?2 29,70
RAZEM 165,00
87|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - wokét |m?2
d.5/0535-02 okien dachowych i kominow
165*1,1 m?2 181,50
RAZEM 181,50
88|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich wokét komindw z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.5/0535-08 do uzytku
(2,60+0,38)*2*0,40*2 m?2 4,77
(3,20+0,38)*2*0,40 m?2 2,86
(1,60+0,38)*2*0,40 m?2 1,58
(1,40+0,80+0,38)*2*0,40 m?2 2,06
RAZEM 11,27
89|NNRNKB Demontaz okien dachowych wraz z kotnierzami uszczelniajgcymi typu kombi - |kpl.
d.5|202 1027-01 [sama R
analogia
<7 kpl po 4 okna kazdy>7*4 kpl. 28,00
<7kpl po 2 okna kazdy>7*2 kpl. 14,00
RAZEM 42,00
90|NNRNKB Demontaz ggsioréow dachowych, po wymianie okien dachowych ponowny mon-|m
d.5/202 0539-01 |taz wraz z montazem tasmy kalenicowe;j
analiza indy-
widualna
22,20 m 22,20
RAZEM 22,20
91/NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - wsp. dla  |m?2
d.5/202 2030-01 |R=0,50, M i S wsp.0 - rozbidrka istniejacych sufitébw podwieszanych
165,00*1,1 m?2 181,50
RAZEM 181,50
92|NNRNKB Dostawa i montaz okien dachowych drewnianych 78x140cm VELUX 3-szybo- |kpl.
d.5/202 1027-01 |wych wraz z kotnierzami uszczelniajgcymi typu kombi (uktad okien zgodnie z
rzutem dachu) okna wyposazone w systemowg wokétokienng izolacje termicz-
nej BDX oraz system wentylacji zapewniajgcy nawiew $wiezego powietrza przy
zamknietym oknie
kpl. 42,00
RAZEM 42,00
93|KNR 2-02 Obrdbki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej — |m?2
d.5/0506-02 powlekanej
<obrébki wokét kominéw dwuczesciowe>11,27/0,40%0,60 m?2 16,91
<czapki kominéw>3,00*0,50*2+3,40*0,50+1,80*0,50+1,40*0,50+0,80*0,20 m?2 6,46
RAZEM 23,37
94|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe dostosowane do is- |m?2
d.5/0508-01 tniejacego profilu
165%1,1 m?2 181,50
RAZEM 181,50
95|KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.5{1202-09 ponad 5 m2-$ciany
<2.3>(3,00+3,90)*2*2,60 m?2 35,88
<2.4>(8,70+4,90)*2*2,60 m?2 70,72
<2.5>(8,60+8,20)*2*2,60 m?2 87,36
<2.7>(2,40+2,30)*2*2,60 m?2 24,44
<2.8>(2,70+2,30)*2%0,80 m?2 8,00
<2.9>(3,00+2,30)*2¥0,80 m?2 8,48
<2.10>(12,30+3,90)*2*2,60 m?2 84,24
RAZEM 319,12
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96|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.15cm poziome ukta- |m?2
d.5/0613-03 dane na sucho - jedna warstwa Isover Super Mata 033 lub rownowaznej o nie
gorszych parametrach - wymiana zawilgoconej wetny wokét okien dachowych i
kominéw - przyjeto 10% powierzchni
165%0,10 m?2 16,50
RAZEM 16,50
97|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym. ptyta ognio- [m2
d.5/202 2030-01 |odporna dwuwarstwowo - wykonanie nowych oktadzin z ptyt g-k Wsp. dla R=
kalk. wtasna (0,50, z M usunigto profile
165 m?2 165,00
RAZEM 165,00
98/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe |m?2
d.5|202 1134-02
319,12 m?2 319,12
RAZEM 319,12
99|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome |m?2
d.5|202 1134-01
181,50 m?2 181,50
RAZEM 181,50
100|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.5|0815-06
181,50 m?2 181,50
RAZEM 181,50
101|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2
d.5(1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem- $ciany
319,12 m?2 319,12
RAZEM 319,12
102|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach m2
d.5|0815-04
319,12 m?2 319,12
RAZEM 319,12
103|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi, powierzchni wewnetrznych - podio- |m?2
d.5(1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem- sufity
181,50 m?2 181,50
RAZEM 181,50
104|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i materiatéw rozbiorkowych m3
d.5|0106-04
7,40 m3 7,40
RAZEM 7,40
105|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.5(1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 8 km wraz z kosztem utylizacji
1101-05
7,40 m3 7,40
RAZEM 7,40
6 Wymiana okien dachowych- skrzydio péinocne
106|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.6|1216-01
<2.11>5,8 m?2 5,80
<2.12>68,7 m?2 68,70
<2.13>62,3 m?2 62,30
<2.14>11,5 m?2 11,50
RAZEM 148,30
107|KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - wokét |m?2
d.6/0535-02 okien dachowych i kominow
148,5*1,1 m?2 163,35
RAZEM 163,35
108 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich wokét komindw z blachy nie nadajacej sie  |m?2
d.6|0535-08 do uzytku
(1,20+0,38)*2*0,40*8 m?2 10,11
RAZEM 10,11
109 NNRNKB Demontaz okien dachowych wraz z kotnierzami uszczelniajgcymi typu kombi - |kpl.
d.6|202 1027-01 [sama R
analogia
<6 kpl po 2 okna kazdy>6*2 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
110|NNRNKB Demontaz ggsioréow dachowych, po wymianie okien dachowych ponowny mon-|m
d.6/202 0539-01 |taz wraz z montazem tasmy kalenicowej
analiza indy-
widualna
22,20 m 22,20
RAZEM 22,20
111|NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - wsp. dla  |m?2
d.6|/202 2030-01 [R=0,50, M i S wsp.0 - rozbiorka istniejgcych sufitow podwieszanych
148,5*1,1 m?2 163,35
RAZEM 163,35
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112|NNRNKB Dostawa i montaz okien dachowych drewnianych 78x140cm VELUX 3-szybo- |kpl.
d.6/202 1027-01 |wych wraz z kotnierzami uszczelniajgcymi typu kombi (uktad okien zgodnie z
rzutem dachu) okna wyposazone w systemowg wokdtokienng izolacje termicz-
nej BDX oraz system wentylacji zapewniajgcy nawiew swiezego powietrza przy
zamknietym oknie
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
113|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.6|0506-02 powlekanej
<obroébki wokot komindéw dwuczesciowe>10,11/0,40%0,60 m2 15,17
<czapki kominéw>0,60%1,40*8 m2 6,72
RAZEM 21,89
114/ KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe dostosowane do is- |m?2
d.6|/0508-01 tniejgcego profilu
148,5*1,1 m?2 163,35
RAZEM 163,35
115|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr.15cm poziome ukta- |m?2
d.6/0613-03 dane na sucho - jedna warstwa Isover Super Mata 033 lub rownowaznej o nie
gorszych parametrach - wymiana zawilgoconej wetny wokét okien dachowych i
kominéw - przyjeto 10% powierzchni
148,5*1,1*0,10 m?2 16,34
RAZEM 16,34
116 NNRNKB (z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym, ptyta ognio- [m2
d.6/202 2030-01 |odporna dwuwarstwowo - wykonanie nowych oktadzin z ptyt g-k Wsp. dla R=
kalk. wtasna (0,50, z M usunigto profile
148,5*1,1 m?2 163,35
RAZEM 163,35
117|KNR-W 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu i materiatéw rozbiorkowych m3
d.6|0106-04
7,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
118|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.6{1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 8 km wraz z kosztem utylizacji
1101-05
7,2 m3 7,20
RAZEM 7,20
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