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OPIS TECHNICZNY  
 
1.0 Podstawa opracowania 
1.1 Wywiad branżowy -pismo Vattenfall nr UDD/AER/1952/2010 
1.2 Warunki przebudowy-pismo Vattenfall nr NJA/W/DT/219/10 
1.3 Warunki przyłączeniowe – pismo Vattenfall nr W/PGL/5765/2010 
1.4 Warunki przebudowy-pismo Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój nr IKI.FB.7044/25/10 
1.5 Podkłady geodezyjne. 
1.6 Dane branż współpracujących 
1.7 Inwentaryzacja wykonana przez projektanta.  
 
2.0. Normy i dokumenty  
2.1 Normy: 

- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe, projektowanie i budowa 
- PN-76/E-05125   Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  

Projektowanie i budowa. 
  - PN-EN-13201-3 Oświetlenie dróg. Wybór klas oświetleniowych, Cechy jakościowe, 
  Obliczanie cech jakościowych.  
 - PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych  

- PN-91/E-05009/02 Ochrona przeciwporażeniowa.  
- BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.   

Ochrona przeciwporażeniowa 
- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
- BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku  

winylu. 
- BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 

2.2 Inne dokumenty:   
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z późniejszymi zmianami   

 
3.0  Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy oświetlenia ulicznego ul. Gołębiej w 
Jastrzębiu Zdroju oraz zabezpieczenie istniejących linii kablowych nN i SN 
przebiegających pod projektowanymi jezdniami. 

 
4.0 Stan istniejący 

Obecnie ulica Gołębia w Jastzrębiu Zdrój składa się z jezdni utwardzonej tłuczniem oraz 
płytani betonowymi. Wzdłuż ulic zlokalizowane są zabudowania mieszkalne. Domy 
zasilane są w energię elektryczną liniami kablowymi ze stacji transformatorowej nr  
W127 „Jastrzębie Młyńska”.  Stacja transformatorowa jest typu MSTW zlokalizowana 
jest w centrum osiedla które otacza ulica Gołębia.  
Stacja transformatorowa jest własnością Vattenfall Distributnion Poland S.A.   
Wzdłuż ulicy Gołębiej nie przebiegają żadne sieci napowietrzne oraz nie jest 
oświetlona, natomiast w pasie drogowym usytuowane są media zasilające budynki  
mieszkalne. 
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5.0 OPIS  SZCZEGÓŁOWY 
 
5.1 Oświetlenie 
5.1.1 Budowa oświetlenia 

Dla ulicy Gołębiej  w Jastrzębiu Zdroju przyjęto kategorię ulicy jako drogę lokalną oraz 
odpowiadającej jej średnie minimalne natężenie oświetlenia Eśr=10lx.   
Projektowane oświetlenie ulicy Gołębiej w Jastrzębiu Zdroju będzie wykonane na 
słupach stalowych ocynkowanych o długości dziewięciu metrów posadowionych na 
fundamentach prefabrykowanych. Na słupach należy zabudować energooszczędne 
oprawy oświetleniowe typu SL-100  z sodowymi źródłami światła o mocy 100W. 
Wysięgniki dla lamp nr I/8 do I/15, I/19, I/20, I/21, II/22 oraz II/23  przyjęto 
dwumetrowe o kącie nachylenia równym 5°, natomiast na pozostałych słupach 
wysięgniki o długości 1.5m i kącie nachylenia 0°  
Natężenie oświetlenia będzie wynosiło Eśr=13lx oraz równomierność 0.5 
Oprawy oświetleniowe przyjęto typu SL-100/100 z układem redukcji mocy.  
Układ sterujący został fabryczne zabudowany i zaprogramowany tak, aby ograniczał 
moc pobieraną przez oprawę i jej strumień świetlny w czasie pracy tj. codziennie 
pomiędzy godzinami 23 a 5 rano. Układ nie wymaga sterowania z zewnątrz.  
Oprawy oświetleniowe należy zabezpieczyć bezpiecznikami o wartości 6A 
zabudowanymi we wnękach słupów.  
Słupy oświetleniowe rozmieszczono na prostych odcinkach ulicy w odległościach nie 
większych niż 35m, natomiast na załomach i łukach trasy odpowiednio zmniejszono 
odstępy.   
Zasilanie oświetlenia w całości należy wykonać kablowo kablem YAKY 4x35mm oraz 
połączyć jako trójfazowe. Oprawy należy tak zasilać, aby obciążenie było symetryczne.    
Projektowane obwody oświetleniowe należy połączyć w pętle. Przerwy należy wykonać 
pomiędzy słupami nr : I/18 i II/4, I/21 i II/11 oraz I/22 i II/23  
Kabel zasilający na całej długości należy układach w rurach ochronnych DVK o 
średnicy Ø 50, natomiast pod jezdniami należy stosować rury typu SRS. 
Zasilanie projektowanego oświetlenia będzie odbywało się ze stacji transformatorowej 
nr W 127 „Jastrzębie Młyńska” poprzez projektowaną szafę SON. 
Szafa SON będzie składała się z dwóch modułów – pomiarowego / część Vattenfall/ 
oraz eksploatacyjnego /część miasto/  
W pierwszej części należy zabudować zabezpieczenie przelicznikowe o wartości 25 
oraz tablicę licznikową 3-fazową. Licznik dostarcza oraz zabudowuje Vattenfall. 
W drugiej części SON należy zabudować układ sterujący oraz zabezpieczenia 
poszczególnych obwodów. Listwy zaciskowe PE i N  w rozdzielni należy uziemić. 
Wartość uziemienia podano na schemacie.  
Każdy człon szafy będzie zamykany oddzielnymi drzwiczkami zamykanymi na 
oddzielny zamek typu Master-Key.  
Szczegóły budowy oświetlenia pokazano na planie sytuacyjnym rys 2 oraz na schemacie 
rys nr 3.  
     

5.1.3 Sterowanie  oświetleniem. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą projektowanego układu 
sterowania zabudowanego w projektowanej szafie SON. Sterowanie będzie odbywać się 
automatycznie za pomocą zegara astronomicznego. W szafie przewidziano również 
przełącznik umożliwiający sterowanie ręczne w celu załączenia lub wyłączenia 
oświetlenia oraz w celach eksploatacyjnych.   
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5.1.5 Dobór  kabla zasilającego. 

Zgodnie z warunkami wydanymi przez UM Jastrzębie Zdrój przyjmuję kabel typu 
YAKY4x35mm 

 
5.2 Zabezpieczenie linii kablowych nN i SN  

Zgodnie z warunkami zabezpieczenia i przebudowy nr NJA/W/DT/219/10 należy 
zabezpieczyć istniejące linie kablowe na skrzyżowaniu z projektowanymi jezdniami 
oraz wjazdami rurami ochronnymi typu PS -  niebieskimi o średnicy Ø110 dla kabli nN 
oraz koloru czerwonego o średnicy Ø160 dla kabli SN (kable 20kV).  Projektowane rury 
ochronne powinny wystawać poza projektowany krawężnik lub krawędź jezdni na 
długości co najmniej 0.5m z każdej strony oraz poza rów odwadniający lub nasyp co 
najmniej 1m z każdej strony. 
Na planie sytuacyjnym zaznaczono projektowane oraz istniejące rury.  
W przypadku istniejących rur należy wykonać przekopy kontrolne w celu 
zlokalizowania trasy linii kablowej, głębokości ułożenia oraz stopnia zabezpieczenia.  
W przypadku niewystarczającej długości rur ochronnych lub niezgodnej z PN 
głębokości ułożenia kable należy odkopać i ułożyć na głębokości co najmniej 1m od 
nawierzchni jedni oraz zabezpieczyć rurami na w/w długościach.    
W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnych kolidujące kable należy odkopać i 
przesunąć poza projektowany krawężnik poprzez poszerzenie rowu kablowego 
wykorzystując zapas na faliste ułożenie linii kablowej.  
 
Uwagi: 
- prace w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych w miejscach skrzyżowania     
i zbliżenia należy prowadzić pod nadzorem służb Vattenfall. 
- zabrania się prowadzenia robót sprzętem zmechanizowanym w odległości mniejszej 
niż 2m od uprzednio zlokalizowanych przekopem kontrolnym urządzeń 
elektroenergetycznych. 
- w przypadku odkrycia urządzeń elektroenergetycznych należy fakt ten zgłosić w 
Dziale Utrzymania Sieci  celem dokonania oględzin oraz ustalenia zakresu prac 
związanych z ich zabezpieczeniem. 
- należy się bezwzględnie stosować do klauzul zawartych w warunkach wydanych przez 
Vattenfall.  

 
5.3  Układanie kabli 

Kable należy układać na głębokości 0.7m/kable nN/ oraz 0.8m /kable SN/ na warstwie z 
piasku grubości minimum 10 cm i przykryć warstwą piasku o tej  samej  grubości. 
Następnie należy nasypać warstwę  gruntu  rodzimego  grubości 15 cm, przykryć 
foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim dla kabli nN oraz 
w kolorze czerwonym dla kabli SN i zasypać gruntem.  
W miejscach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym zastosowano rury 
ochronne DVK50, SRS50, PS Ø110mm oraz PSØ160mm.  Po ułożeniu rur, ich końce 
należy uszczelnić  w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci oraz zamuleniem. 
Rura ochronna powinna chronić kabel na długości, co najmniej 50 cm poza krawędzią 
jezdni.  Kable po zabezpieczeniu, należy zlokalizować tak, aby górna część rury 
ochronnej znajdowała się minimum 100cm pod górną powierzchnią drogi.  
Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz przy: mufach, w miejscach 
skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejściu do rur. 
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Na oznaczniku należy umieścić trwałe napisy zawierające, co najmniej: 
- symbol i numer ewidencyjny kabla, 
- oznaczenie kabla, 
- rok ułożenia kabla. 
Całość prac kablowych wykonać zgodnie z PN-E – 05100-1, N-SEP-E-003, N-SEP-E-
004 oraz pod nadzorem odpowiednich służb. 

 
5.4 Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako  system  ochrony  przed  dotykiem  pośrednim  przewiduje  się   
samoczynne  wyłączenie  zasilania  zgodnie  z  wymogami   PN-92/E-05009. 
Projektowana szafa SON jest wykonana z tworzywa sztucznego w drugiej klasie 
ochrony i związku z tym nie wymaga ochrony. 

 
6.0 Obliczenia 
6.1 Zestawienie mocy. 

Stacja transformatorowa nr W127 
 P = 44 lamp × 100W = 4.4 kW 

Wielkość mocy projektowanego oświetlenia nie przekracza wielkości podanej w 
warunkach przyłączeniowych. 

  
6.2 Dobór zabezpieczeń 

Wielkość zabezpieczeń zaprojektowano zgodnie z wartościami podanymi w warunkach 
przyłączeniowych.  
P=45lamp ×100W = 4.5kW 
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AIkI BB 1181,66.1 =×=×=  
W rozdzielni SON zabezpieczenia poszczególnych obwodów dobrano o wartości 13A 
Wartości podano na schemacie zasilania. 

 
6.3  Dobór  linii zailającej. 

Linię zasilającą dobrano do przewidywanego obciążenia oraz do znamionowych 
warunków pracy /obciążenia/. 

( ) A
U

P
I

N

B 12,22
)95,04003(

14600

)cos3
=

××
=

××
=

φ
 

Gdzie: 

P – moc umowna wynikająca z warunków technicznych przyłączenia, w [kW] 

Un – napięcie międzyfazowe, w [V] 

IB – prąd obciążenia, w [A] 

cosϕ - współczynnik mocy, w [-]. 
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Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 należy uznać, że określony w warunkach 

przyłączenia dobrany kabel YAKY 4x35 o Iz=118A spełnia warunek. 

Gdzie: 

In – prąd znamionowy zabezpieczenia, w [A] - In=25A 

Iz - wymagana minimalna obciążalność długotrwała przewodu, w [A] 

k2 - współczynnik krotności prądu znamionowego zabezpieczenia, przy którym 

następuje jego zadziałanie w określonym czasie. 

 
6.4 Obliczenia spadku napięcia 

na linii oświetleniowej od szafy SON do słupa nr I/22 – obwód I 
P=2.2 kW   
- kabel YAKY 4x35mm – l=706m /400m/ 

0
0

35 44.0
4004003535

4002200100 =
×××

××=∆U  

Spadek napięcia  na linii oświetleniowej wynosi 0.44% 
i  jest mniejszy od dopuszczalnego. 
 
na linii oświetleniowej od szafy SON do słupa nr II/23 
P=2.3 kW   
- kabel YAKY 4x35mm – l=(508+134+183)=825m /500m/ 

0
0

35 58.0
4004003535

5002300100 =
×××

××=∆U  

Spadek napięcia  na linii oświetleniowej wynosi 0.58% 
i  jest mniejszy od dopuszczalnego. 

 
6.5 Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

 dla słupa nr I/22 / obw. I/ 
 Dane: 

  Rt = 0.02[Ω]  
  Rkz= 2 · 0.00087 · 706 = 1.22[Ω] 
  Zo ≈ Ro = 1.24[Ω] 
 Warunek skuteczności ochrony wynosi  

Io · Zo < 230 V 
In = 13A /  typB/ → Io = k · In = 13 · 10 = 130 (wg charakterystyki) 
1.24 · 130 < 230 V  
162V < 230V  

 Warunek skuteczności ochrony będzie zachowany. 
 

dla słupa nr II/22 / obw II/ 
 Dane: 

  Rt = 0.02[Ω]  
  Rkz= 2 · 0.00087 · 508 = 0.88[Ω] 
  Zo ≈ Ro = 0.9[Ω] 
 Warunek skuteczności ochrony wynosi  
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Io · Zo < 230 V 
In = 13A /  typB/ → Io = k · In = 13 · 10 = 130 (wg charakterystyki) 
0.9 · 130 < 230 V  
117V < 230V  

 Warunek skuteczności ochrony będzie zachowany. 
 

6.6 Obliczenia natężenia oświetlenia. 
Obliczenia parametrów oświetlenia ulicy Gołębiej wykonano w programie DIALux 4.8 
a wyniki dołączono do opracowania. 

 
7.0 Zestawienie materiałów 
 Budowa oświetlenia 
 - szafa SON wg. rys nr 3       kpl. 1 
 - latania oświetleniowa /S-90Sw z wys 1-ram, l=1.5m, 0° „Elektromontaż”/szt. 32 
 - latania oświetleniowa /S-90Sw z wys 1-ram,l= 2m, 5° „Elektromontaż”/ szt. 13 
 - fundament prefabrykowany F150/200     szt. 45 
 - oprawa oświetleniowa typu SL-100 z układem redukcji mocy   szt. 45 
 - rura ochronna DVK 50       mb. 1370 
 - rura ochronna SRS 50        mb. 230 
 - kabel YAKY 4x35mm2       mb. 1900 
 - folia koloru niebieskiego       mb. 1400 

Uziemienie         kpl. 6 
- bednarka 30x4        mb. 33 
- szpilka z grotem l=1.5m Ø20      szt. 3  
- szpilka l=1.5m Ø20        szt. 6  
- przewód LgY25mm        m. 1 
- złączka ZKPP-25        szt. 2  

 - śruba + nakrętka + podkładka M10×25     szt. 2 
 - końcówka do odgromnika K-35      szt. 1 

 - opaska PER-15        szt. 1 
 
 Zabezpieczenie kabli  
 - rura ochronna PS 110        mb. 204 
 - rura ochronna PS 160        mb. 16 
 
8.0  Uwagi: 

Zadanie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami 
w tym zakresie. Po wykonaniu zadania należy przeprowadzić niezbędne pomiary 
elektryczne oraz geodezyjne. 
Należy uwzględnić konieczność wyłączeń urządzeń i powiadomienia klientów. 
Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem VATTENFALL  DISTRIBUTION  
POLAND S.A. oraz Urzędu Miasta w Jastrzębiu Zdroju. 

   
 
     Projektował: 
        

mgr inż. Przemysław Wygoda 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

 
 
 
 
   

Obiekt  budowlany: Budowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie ulicy 

Młyńskiej w Jastrzębiu Zdrój- część elektryczna 
 
 

Inwestor:              Gmina Jastrzębie Zdrój  

   44-330 Jastrzębie Zdrój 

   ul. Al. J. Piłsudskiego 60     
 
 
Jednostka projektowa:  JaRoad  
    43- 300 Bielsko-Biała 
    ul. Giewont 8/20 

       
 
Opracowujący:         mgr inż. Przemysław Wygoda               
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CZĘŚĆ OPISOWA. 
 

Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuje budowę oświetlenia ulicznego 
oraz zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych. 

 
Cała inwestycja nie stanowi zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Natomiast zrealizowany obiekt poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego, co jest celem 
tej inwestycji. 

 
Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Nie dotyczy w zakresie energetyki 
 
Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
występowania. 
Podczas realizacji planowanej inwestycji mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi spowodowane: 

• Wykopami na głębokości poniżej 0,5m; 
• Pracami w pobliżu linii energetycznych; 

 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
robót szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do robót należy przeszkolić pracowników w zakresie BHP. 
Zadania specjalistyczne takie jak: obsługa sprzętu ciężkiego, prace na wysokości, prace 
w pobliżu napięcia mogą wykonywać wyłącznie osoby uprawnione. 
 
Wskazanie środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
Nie dotyczy w zakresie energetyki. 

 
Mały zakres inwestycji oraz brak zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska  nie 
powoduje wymogu opracowania części  rysunkowej   

 
 Opracował: 

 


