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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

OPIS TECHNICZNY

1.0 Podstawa opracowania

1.1 Wywiad brartowy -pismo Vattenfall nr UDD/AER/1952/2010

1.2 Warunki przebudowy-pismo Vattenfall nr NJA/W/DT/210

1.3 Warunki przyhczeniowe — pismo Vattenfall nr W/PGL/5765/2010

1.4 Warunki przebudowy-pismo Ugd Miasta Jastebie Zdroj nr IKI.FB.7044/25/10
1.5 Podklady geodezyjne.

1.6 Dane bran wspotpracujcych

1.7 Inwentaryzacja wykonana przez projektanta.

2.0. Normy i dokumenty
2.1 Normy:
- N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowejgktowanie i budowa
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnaligae)inie kablowe.
Projektowanie i budowa.
- PN-EN-13201-3 €@wietlenie drog. Wybor klasswietleniowych, Cechy jak@iowe,
Obliczanie cech jakaiowych.
- PN-76/E-02032 €wietlenie drog publicznych
- PN-91/E-05009/02 Ochrona przeciwpgeaiowa.
- BN-88/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robaiymne.
- P SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegocoi@.
Ochrona przeciwpotgniowa
- PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickiowinylu.
- BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna asigicznionego polichlorku
winylu.
- BN-74/3233-17 Stupki oznaczeniowe i 0zhaczenigamiarowe
2.2 Inne dokumenty:
- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r.zn@jszymi zmianami

3.0 Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowwietlenia ulicznego ul. Gobiej w
Jastrzbiu Zdroju oraz zabezpieczenie istgmjch linii kablowych nN i SN
przebiegacych pod projektowanymi jezdniami.

4.0 Stan istniejacy
Obecnie ulica Ggbia w Jastaibiu Zdr¢j sktada siz jezdni utwardzonej ttuczniem oraz
ptytani betonowymi. Wzdt ulic zlokalizowane g zabudowania mieszkalne. Domy
zasilane $ w energe elektryczm liniami kablowymi ze stacji transformatorowej nr
W127 ,Jastrzbie Miynska”. Stacja transformatorowa jest typu MSTW zl@avana
jest w centrum osiedla ktore otacza ulicadba.
Stacja transformatorowa jest wiasai@ Vattenfall Distributnion Poland S.A.
Wzdtuz ulicy Gokbiej nie przebiegaj zadne sieci napowietrzne oraz nie jest
oswietlona, natomiast w pasie drogowym usytuowapemedia zasilace budynki
mieszkalne.
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

5.0 OPIS SZCZEGOLOWY

5.1 Oswietlenie

5.1.1 Budowa ¢wietlenia
Dla ulicy Gokbiej w Jastrgbiu Zdroju przygto kategorg ulicy jako drog lokalng oraz
odpowiadajcej jejsrednie minimalne natenie dwietlenia EBr=10Ix.
Projektowane @wietlenie ulicy Go¢biej w Jastrzbiu Zdroju kzdzie wykonane na
stupach stalowych ocynkowanych o disgadziewkiciu metréw posadowionych na
fundamentach prefabrykowanych. Na stupachayatabudowa energooszezine
oprawy aéwietleniowe typu SL-100 z sodowyraiddtamiswiatta o mocy 100W.
Wysiggniki dla lamp nr 1/8 do 1/15, 1/19, 1/20, 1/21/22 oraz 11/23 przyto
dwumetrowe o #cie nachylenia rownym 5°, natomiast na pozostasjapach
wysiegniki o dtugaci 1.5m i kgcie nachylenia 0°
Natezenie dwietlenia lgdzie wynosito Er=13Ix oraz rownomierng 0.5
Oprawy éwietleniowe przyto typu SL-100/100 z uktadem redukcji mocy.
Uktad sterujcy zostat fabryczne zabudowany i zaprogramowanyaiy ograniczat
moc pobieragy przez opraw i jej strumie swietlny w czasie pracy tj. codziennie
pomiedzy godzinami 23 a 5 rano. Ukitad nie wymaga stervava zewntrz.
Oprawy gwietleniowe naley zabezpieczybezpiecznikami o warfgi 6A
zabudowanymi we wgkach stupow.
Stupy Gwietleniowe rozmieszczono na prostych odcinkactyul odlegtdciach nie
wigkszych nk 35m, natomiast na zatomach i tukach trasy odpoweedmniejszono
odstpy.
Zasilanie éwietlenia w catéci nalezy wykona kablowo kablem YAKY 4x35mm oraz
polaczy¢ jako trojfazowe. Oprawy natg tak zasilé, aby obcizenie byto symetryczne.
Projektowane obwodyswietleniowe naley polagczy¢ w petle. Przerwy nalgy wykona
pomiedzy stupami nr : /18 i 1l/4, 1/21 i 1l/11 oraz 11/23
Kabel zasilagcy na catej diugeri nalezy uktadach w rurach ochronnych DVK o
srednicy @ 50, natomiast pod jezdniami gletosowa rury typu SRS.
Zasilanie projektowanegawietlenia lzdzie odbywato si ze stacji transformatorowej
nr W 127 ,Jastrgbie Miynska” poprzez projektowarszat SON.
Szafa SON &dzie sktadata giz dwoch modutdw — pomiarowego /eée Vattenfall/
oraz eksploatacyjnego k£ miasto/
W pierwszej cgsci halezy zabudowaé zabezpieczenie przelicznikowe o wadid25
oraz tablie licznikows 3-fazows. Licznik dostarcza oraz zabudowuje Vattenfall.
W drugiej czsci SON naley zabudowa uktad sterujcy oraz zabezpieczenia
poszczegodlnych obwoddw. Listwy zaciskowe PE i Nowdzielni naley uziemt.
Wartas¢ uziemienia podano na schemacie.
Kazdy czton szafy bdzie zamykany oddzielnymi drzwiczkami zamykanymi na
oddzielny zamek typu Master-Key.
Szczegdbty budowydwietlenia pokazano na rys 2 oraz na schemacierr§s n

5.1.3_Sterowanie swietleniem.
Sterowanie éwietleniem odbywa sic bedzie za pomagprojektowanego uktadu
sterowania zabudowanego w projektowanej szafie SEd&towanie &dzie odbywa si
automatycznie za pomgeegara astronomicznego. W szafie przewidziano igwn
przehcznik umaliwiajacy sterowaniegczne w celu zatzenia lub wydczenia
oswietlenia oraz w celach eksploatacyjnych.
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

5.1.5 Dobér kabla zasikgeqo.

5.2

5.3

Zgodnie z warunkami wydanymi przez UM Jagliiez Zdréj przyjmug kabel typu
YAKY4x35mm

Zabezpieczenie linii kablowych nN i SN

Zgodnie z warunkami zabezpieczenia i przebudowyNdA/W/DT/219/10 nalgy
zabezpieczy istniegce linie kablowe na skrzgwaniu z projektowanymi jezdniami
oraz wjazdami rurami ochronnymi typu PS - niebieslo srednicy @110 dla kabli nN
oraz koloru czerwonegodednicy @160 dla kabli SN (kable 20kV). Projektowaury
ochronne powinny wystawapoza projektowany kraginik lub krawedz jezdni na
diugdsci co najmniej 0.5m z Kalej strony oraz poza réw odwadnigy lub nasyp co
najmniej 1m z kadej strony.

Na projekcie zagospodarowania zaznaczono projekteweaz istniejce rury.

W przypadku istnigcych rur naley wykona& przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania trasy linii kablowej, gbokasci utozenia oraz stopnia zabezpieczenia.
W przypadku niewystarczgjej dtugaci rur ochronnych lub niezgodnej z PN
gtebokaici utozenia kable naley odkop& i utozy¢ na gkbokasci co najmniej 1m od
nawierzchni jedni oraz zabezpieéayrami na w/w diugéciach.

W miejscach pokazanych na planie kolighg kable naley odkopd i przesug¢ poza
projektowany krawznik poprzez poszerzenie rowu kablowego wykorzystuppas na
faliste uta@zenie linii kablowe;.

Uwagi:

- prace w pobiiu czynnych urzdzer elektroenergetycznych w miejscach skayania

I zblizenia naley prowadz¢ pod nadzorem shb Vattenfall.

- zabrania si prowadzenia robot sptem zmechanizowanym w odlegéd mniejszej
niz 2m od uprzednio zlokalizowanych przekopem kongwin urzadzen
elektroenergetycznych.

- w przypadku odkrycia usdzen elektroenergetycznych nale fakt ten zgtosi w
Dziale Utrzymania Sieci celem dokonania ¢oigin oraz ustalenia zakresu prac
zwigzanych z ich zabezpieczeniem.

- nalezy si¢ bezwzgédnie stosowado klauzul zawartych w warunkach wydanych przez
Vattenfall.

Uktadanie kabli

Kable naley uktada na gebokasci 0.7m/kable nN/ oraz 0.8m /kable SN/ na warstawie
piasku grubéci minimum 10 cm i przykry warstwg piasku o tej samej grufm.
Nastpnie naley nasypa warstwe gruntu rodzimego gruboi 15 cm, przykry

foliami ostrzegawczymi z tworzywa sztucznego w kodoniebieskim dla kabli nN oraz
w kolorze czerwonym dla kabli SN i zasypgruntem.

W miejscach skrzyowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym zastosowano rury
ochronne DVK50, SRS50, PS @110mm oraz PS@160mnutd?eniu rur, ich kace
nalezy uszczelni w celu zabezpieczenia przed dostaniegwdgoci oraz zamuleniem.
Rura ochronna powinna chrérikabel na diuggei, co najmniej 50 cm poza kradzig
jezdni. Kable po zabezpieczeniu, nglelokalizowd tak, aby gérna €&¢ rury
ochronnej znajdowatagsminimum 100cm pod gogrpowierzchm drogi.

Kable utazone w ziemi powinny byzaopatrzone na catej diugow trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nk 10m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istnigjcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy $eaj do rur.

Na oznaczniku naky umieici¢ trwate napisy zawierage, co najmniej:
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

5.4

6.0
6.1

6.2

6.3

- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- oznaczenie kabla,

- rok utazenia kabla.

Catas¢ prac kablowych wykortazgodnie z PN-E — 05100-1, N-SEP-E-003, N-SEP-E-
004 oraz pod nadzorem odpowiednichzbtu

Ochrona przeciwparaniowa

Jako system ochrony przed dotykiemsrpdnim przewiduje si
samoczynne wygtzenie zasilanizzgodnie z wymogami PN-92/E-05009.
Projektowana szafa SON jest wykonana z tworzywacgniego w drugiej klasie
ochrony i zwjzku z tym nie wymaga ochrony.

Obliczenia

Zestawienie mocy.

Stacja transformatorowa nr W127

P =44 lamp x 100W = 4.4 KW

Wielkos¢ mocy projektowanegoswietlenia nie przekracza wielko podanej w
warunkach przyczeniowych.

Dobér zabezpiecie

Wielkos¢ zabezpieczezaprojektowano zgodnie z wasttami podanymi w warunkach
przylaczeniowych.

P=45lamp x100W = 4.5kW

L= P 4500 _ ooin

~ [Vaxu, xcos@): (v/3%400x 095)

|, =kxl, =16x631=11A
W rozdzielni SON zabezpieczenia poszczegoinych oldwodobrano o wartgi 13A
Wartasci podano na schemacie zasilania.

Dobdér linii zailajcej.
Lini¢ zasilagca dobrano do przewidywanego ofpgnia oraz do znamionowych
warunkow pracy /obgienial.
| = P _ 14600 = 2212A
[V3xU , xcosg)) (v3x400x 095)
Gdzie:

P — moc umowna wynikgja z warunkow technicznych praytenia, w [kW]

U, — napkcie medzyfazowe, w [V]
Ig — prgd obcyzenia, w [A]

cosp - wspotczynnik mocy, w [-].
I, =2212<1, <1,;

k,xI, 1,6x25
> =

=276A
145 1,45

z
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

Na podstawie PN-IEC 60364-5-523 ngleizn&, ze okrélony w warunkach
przylaczenia dobrany kabel YAKY 4x35 g=l118A spetnia warunek.

Gdzie:

In — prad znamionowy zabezpieczenia, w [A] -  =R5A

Iz - wymagana minimalna ohgalnas¢ diugotrwata przewodu, w [A]

ko - wspotczynnik krotnéci pradu znamionowego zabezpieczenia, przy ktorym
nastpuje jego zadziatanie w olilenym czasie.

6.4 Obliczenia spadku nagia
na linii cdwietleniowej od szafy SON do stupa nr [/12»bwdd |

P=2.2 kW
- kabel YAKY 4x35mm — |1=706m /400m/
AU = 100x2200x400 _ 449,

% 35x35x400x40C
Spadek napcia na linii gwietleniowej wynosi 0.44%
I jest mniejszy od dopuszczalnego.

na linii cdwietleniowej od szafy SON do stupa nr 11/23

P=2.3 kW
- kabel YAKY 4x35mm — |=(508+134+183)=825m /500m/
pu, = 100x2300¢500 _ 0

% 35x35x400x40C
Spadek napcia na linii gwietleniowej wynosi 0.58%
I jest mniejszy od dopuszczalnego.

6.5 Sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpotgniowej
dla stupa nr 1/22 / obw. 1/

Dane:
R =0.02Q]
R=2-0.00087 706 = 1.22Q]
Z,~ R, = 1.24Q)]

Warunek skuteczroi ochrony wynosi
lo- Zo <230V

I, =13A/ typB/ - lo =k-1,=13- 10 = 130 (wg charakterystyki)
1.24-130< 230V
162V < 230V

Warunek skuteczrioi ochrony lgdzie zachowany.

dla stupa nr 11/22 / obw 11/

Dane:
R =0.02Q]
R«z=2-0.00087- 508 = 0.882]
Z,= R, = 0.90Q]

Warunek skuteczroi ochrony wynosi
lo- Zo <230V

I, =13A/ typB/ - lo =k-1,=13- 10 = 130 (wg charakterystyki)

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe



Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

6.6

7.0

0.9-130<230V
117V < 230V
Warunek skuteczroi ochrony lgdzie zachowany.

Obliczenia nafzenia dwietlenia.
Obliczenia parametrowswietlenia ulicy Go¢biej wykonano w programie DIALux 4.8
a wyniki dohczono do opracowania.

Uwagi:

Zadanie nalgy wykona zgodnie ze sztukbudowlan oraz obowdzujgcymi przepisami
w tym zakresie. Po wykonaniu zadania pglprzeprowadz niezlgzdne pomiary
elektryczne oraz geodezyjne.

Nalezy uwzgkdni¢ konieczné¢ wytaczen urzadzen i powiadomienia klientow.
Wszystkie prace natg wykonywa pod nadzorem VATTENFALL DISTRIBUTION
POLAND S.A. oraz Urgdu Miasta w Jastebiu Zdroju.

Projektowat:

mgr inz. Przemystaw Wygoda

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe 8



Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

T DIALUx

04.08.2010
Ediyior
Teleton
Talks
E-hal
Ulica 1 /{ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Mawierzchnia: B3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerckosc: 2.000 m)
Wspolczynnik kenserwacdji: 070
Rozmieszczenia opraw
B l |
050 m l-r B
0.00 EN0m @
Oprawa: ESSystem 3035 SL-100.100
Strumien swietiny opraw: 10000 Im Wariosc maksymalne mocy oswietleniows)
Moc opraw: 1150W przy Eg 5% ﬂ::
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ﬂ gn—b; 0.00 cd/kim
Odstep shupa: 35.000 m W iy Klerunky tenracym podany ket z doina Ink plonowa Rrzy
Wyysokose momtazu (1): 29.000 m : gy | do ubyEu
Wysokosé punktu Swietinego:  9.000 m Zadna moc ofwietieniowa powyzej 80°.
. : Rozmieszozenie spelnia wymagania klasy mocy
MNawis {2}.. . ] -ﬂ.4:]Dm oiwietleniowej G3.
Na::h;rj%me wysiggnika (3} 0.0 Rozmieszozenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dhugosc wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

Strona 1

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe



Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo

ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

DIALux

202040
Edytor
Telefan
Talks
e-kal
Ulica 1/ Wyniki szczegdlowe
— — 500m
- sy
Lz 000
L 1 1 ] -:1']]
0.00 B00m

Wapolczynnik konserwacji: 0.70

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerkosc: 5.000 m
Siatka: 12 x 8 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: R3, gl: 0.070

Whybrana klasa ociwietleniowa: ME4a

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostaty spetnione. )

L, [edfmd] u TI %] SR

Warloéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.8 0.6 a 0.6
Wariosci zadane wediug klasy: 20.75 z04 206 =15 205
Spednicne/mie speinione: < 4 + ra

Strona 1

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

T DIALUx

03022040

Eytor
Telefon
Talks
e-al

Ulica 1/ Wyniki szczegdlowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 35.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa cswietleniowa: CES

[Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione. )

Ep ] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 125 0.4
Wartosci zadane wedlug klasy: 275 204
Spefnione/nie spelnione: o s

Strora 2

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

Projert 1 DIALux

13
= 18 10 205 13 21

11 8@ 8@ 10 T me

Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Mie wszystkie obliczone wartosci mogs zostad przedstawione.

Siatka: 12 x 6 Punkiy

Em [=] Epin [=] E pray [1] Emin! Eq Ermin ! Emax
13 7.1 25 0.538 0.283
Strona 1

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

T DIALUx

405200
Edytor
Telefon
Talis
e-Mal
Ulica 1 /{ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc: 5.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Mawierzchnia: B3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerckosc: 2.000 m)

Wspolczynnik kenserwacdji: 070

Rozmieszczenia opraw

L i
l ¥

L ,, 4dm i

0.00 EN0m @
Oprawa: ESSystem 3035 SL-100.100
Strumien swietiny opraw: 10000 Im Wariosc maksymalne mocy oswietleniows)
Moc opraw: 1150W przy Eg: 5?; m::
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole ﬂ Elcl“; 2 00 ed/kim
Odstep shupa: 35.000 m W iy Klerunky tenracym podany ket z doina Ink plonowa Rrzy
Wyysokose momtazu (1): 29.000 m : gy | do ubyEu
Wysokosé punktu Swietinego:  9.008 m Zadna moc ofwietieniowa powyzej 857

. : R Rozmieszozenie spelnia wymagania klasy mocy

MNawis {2}.. . ] ‘I.E»:Jﬂlm oiwietleniowej G3.
Na::h;rj%me wysiggnika (3} 5.0 Rozmieszozenie spelnia wymagania klasy indeksu
Dhugosc wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.6.

Strona 1
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo

ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

DIALux

202040
Edytor
Telefan
Talks
e-kal
Ulica 1/ Wyniki szczegdlowe
— — 500m
- sy
Lz 000
L 1 1 ] -:1']]
0.00 B00m

Wapolczynnik konserwacji: 0.70

Lista pdl oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosé: 35.000 m, Szerkosc: 5.000 m
Siatka: 12 x 8 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Mawierzchnia: R3, gl: 0.070

Whybrana klasa ociwietleniowa: ME4a

Skala 1:500

(Wszystkie wymagania fotomeiryczne zostaty spetnione. )

L, [edfmd] u TI %] SR

Warloéci rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.81 0.6 12 0.7
Wariosci zadane wediug klasy: 20.75 z04 206 =15 205
Spednicne/mie speinione: < 4 + ra

Strona 1

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

T DIALUx

03022040

Eytor
Telefon
Talks
e-al

Ulica 1/ Wyniki szczegdlowe

Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosc: 35.000 m, Szerokosc: 2.000 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa cswietleniowa: CES

[Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spelnione. )

Ep ] uo
Wartosci rzeczywiste wedlug obliczenia: 128 0.4
Wartosci zadane wedlug klasy: 275 204
Spefnione/nie spelnione: o s

Strora 2

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

T DIALUx

03022040

A 15 10 046 13 2

18 i0 876 afr 960 13 me
a

Wartosci Lux, Skala 1 : 500
Mie wszystkie obliczone wartosci mogg zostad preedstawione.

Siatka: 12 = 6 Punkty

Em [] Emin %] Emay [] Emin/ Em Ermin / Ema
12 6.4 24 0.546 0.284
Strona 1

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

VATTENFALL 5
Gliwice, dnia 14 kwiecien 2010 i

UDD/AER/1952/2010

Ja Road
ul. Giewont 8/20
43-300 Bielsko-Biata

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu - uzgodnienie projektowanej
trasy budowy dr6g na osiedlu domk6w jednorodzinnych w rejonie ul. Mtynskiej w
Jastrzgbiu Zdroju

Odpowiadajac na pismo z dnia 06-04-2010 informujemy, ze na wskazanym
terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.
Na zalaczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi kabli SN, nN wraz z
klauzulami informacyjnymi, do ktérych nalezy sie bezwzglednie stosowag.
Istniejace na wskazanym terenie linie napowietrzne nN nalezy zinwentaryzowaé we
wlasnym zakresie.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé si¢ urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace wiasnoscia Vattenfall Distribution
Poland S.A.
Wazno$¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwéch lat, liczac od daty niniejszego
pisma.

PELNOMPDCNIK
Vattenfall Distribution Po“ nd Spofka Akeyjna

Andrze| ?renz

Zalaczniki: mapa szt.1
Faktura VAT
Kopia: UDD

Vattenfall Distribution Poland S.A.

44-100 Gliwice, Polska « ul. Portowa 14a - Telefoniczna Obstuga Klientéw TEL +48 32 303 0 303 - www.vattenfall.pl

NIP: 631-250-98-63 - REGON: 240535070 - Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy KRS
Wysoko$¢ Kapitalu Zaktadowego 2 642 887 000,00 zt. Wptacony w catosci.

za zgodnéx z oryginatem
28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo

za zgodngd z oryginaiém 28.06.2010r

ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

8
&2224 34

Boczna 2 | -
SZATEK OPRACOWANIA km 0+000.00 | / ZL€L0+0 WK

ul. Bucena 3
POCZATEK OPRACOWANIA km 0+000.00 —
4

???

R=[151.0m /
L=12.32m

za zgodnéx z oryginatem 28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

za zgodnéc z oryginatem 28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

Nalezy zachowaé minimalng odleglo$¢ projektowanych
sieci podziemnych od istniejgcych fundamentéw stupbw
linii energetycznych:
linii nN - 1 m,

—Hini SN~ 1,

—Hini-WN-—6-m—

Nanissione trasy wrzgdzed energetycznych i teletechnicznych
sq orientacyjne i nie jq wyrazania zgody na wykonywani
robét ziemnych. W terminie 14 dni przed praystapieniem do robot
nalezy wystapié do Spéiki eksploatujgcsj sisé o odpfatny nadzér
oraz wykonac rgczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokladnej
trasy kabli. 8isé napowietrzng N nalety zinwentaryzowaé we
wiasnym zakrasis. Wszelkia skrzys fa i zblizenia projek j
inwestycfi z naszyml urxgdzeniami nalegy przebud lub zabezp
czyé na koszt Inwestora, godnic z okowiqzujacymi normami,
W oparclu o dokumoentacje zatwierdzong przez
Vattenfall Network Sorvices Polaad Sp. z o.0.

Uzgodnlenle sst watne 2 lata.

LEGENDA:

. linie kablowe WN

. linie napowietrzne WN

weo linie kablowe SN

. linie napowietrzne SN

= linie kablowe nN

. linie napowietrzne nN

. linie kablowe o$wietleniowe

linie napowietrzne oéwietleniowa

... linie kablowe teletechniczne

soseens

za zgodnéx z oryginatem
28.06.2010r

Minimalne odlegiosci poziome

od skrajnego przewodu inii napowietrznej
gotej niepetnoizolowanej do nowo
projektowanego obiektu budowlanego
powinny by¢ zgodne z normami

EN 50423-1;2005, EN §0341-1:2002.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia
robot ziemnych sprzetem
mechanicznym w odlegfosci mniejszej
niz 2 m od zlokalizowanego przekopem
kontroinym kabla.

Uzgadnia sie pod warunkiem
2achowania klauzul
zawartych w naszym pis$mie nr

(V8Y4) f%'/e/ L552/ 2000

7

PEENOMOCNIK
Vattenfall Distribution Pfghd Spétka Akeyjna

Andrzgj Erenz

M. 04. 200,

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

jREAD MIASTA
JASTRZEBIE ZDROJ
Al Jozefa Pitsudskiego 6(
44-335 Jastrzebie Z¢ro] S A
IK1.FB.7044/25/10

JaRoad

Jaroslaw Dziech

ul. Giewont 8/20
43-316 Bielsko - Biala

Dotyczy: warunkéw budowy oswietlenia ul. Golgbiej w Jastrzebiu Zdroju.

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.04.2010 r., w sprawie wydania warunkow jw.,
podajemy nastgpujace wytyczne:

1. dla catosci zadania wystapi¢ do Vattenfall o wydanie WTP, oraz przedstawi¢ umowy
przylaczeniowe do zawarcia z Urzedem Miasta;

2. dla punktu zapalania przewidzie¢ szafe oéwietleniowa z odrebnymi drzwiczkami
(czes¢ Vattenfall - pomiar i miasto — eksploatacja), zamykane na oddzielne zamki
Master Key;

3. zastosowaé¢ oprawy SL 100 energooszczedne z automatyczng redukcja mocy,
zapewniajace do$wietlenie wg PN-EN;

4. zastosowaé kable typu YAKY 4x35 mm? , ulozone jako ziemne w rurze DVK @ 50,

na catej dhugosci;
zastosowaé latarnie uliczne ocynkowane, na fundamencie betonowym, wys. 9m,;
dla wszystkich obwodow przewidzie¢ zamkniecie w petle ;

opracowany projekt przedstawi¢ do sprawdzenia przez wydz. IKI;

© =N o w»

dodatkowe szczegoly projektant uzyska w wydziale IKL, Urzedu Miasta, email:
ik@um jastrzebie.pl.

Kopia
Wydz. IKI a/a., F.B.

za zgodné& z oryginatem
28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

VATTENFALL o

Jastrzgbie Zdréj, dnia 7. 06. 2010r.
NJA/W/DT/219/10

Projekty Wykonawstwo, Nadzory Drogowe
JAROAD

UL Giewont 8/20

43-300 Bielsko Biala

Dotyczy: warunkéw  zabezpieczenia istniejacy kabli elektroenergetycznych
kolidujacych z projektowana ulicg Gotgbig w Jastrzgbiu Zdroju

W odpowiedzi na pismo w sprawie zabezpieczenia i przebudowy istniejacych
kabli elektroenergetycznych kolidujacych z projektowana ulica Golebia w Jastrzebiu
Zdroju informujemy, ze w zakresie opracowania zachodzi szereg skrzyzowan z
istniejacymi kablami elektroenergetycznymi nN i SN
W miejscach kolizji oznaczonych na mapie jako nN kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi AROT PS 110 koloru niebieskiego (kable nN)

W miejscach kolizji oznaczonych na mapie SN kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
AROT PS 160 koloru czerwonego (kable 20kV)

Na mapie zaznaczono rOéwniez istniejace rury oslonowe (istn), ktére w razie
koniecznosci nalezy wydtuzy¢

Prace w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych w miejscach
skrzyzowania i zblizenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem shuzb Vattenfall:

- zabrania si¢ prowadzenie robot sprzgtem zmechanizowanym w odleglosci
mniejszej niz 2m od uprzednio zlokalizowanych przekopem kontrolnym
urzadzen elektroenergetycznych,

- w przypadku odkrycia urzadzen elektroenergetycznych nalezy fakt ten zglosi¢
w Dziale Utrzymania Sieci tel. 3032395, 3032396 celem dokonania oglgdzin
oraz ustaleniu zakresu prac zwigzanych z ich zabezpieczeniem,

Przed przystgpieniem do realizacji ww. zadania inwestor powinien zglosi¢ w VDP S.A.

- zapotrzebowanie na nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami,

- powiadomienie o terminie rozpoczgcia prac — uzgodnienie wylaczenia urzadzen
z ruchu,

- imig¢ nazwisko kierownika budowy z adresem i numerem telefonu.

Powyzsze nalezy umiesci¢ w projekcie i projekt przedstawi¢ do uzgodnienia.

Z powazaniem

Kopia:

NJA Jastrzebie PELNOMOCNIK
Vattenfall Distribut nd Spétka Akcyjna

Prowadzacy sprawe:

Tomasz Dgbowy tel. 32 3032395 Toma$z{DgBo

Vattenfall Distribution Poland S.A.

44-100 Gliwice, Polska - ul. Portowa 14a - TEL +48 32 303 51 01 - FAX +48 32 303 51 02 - distribution@vattenfall.pl

NIP: 631-250-98-63 - REGON: 240535070 - Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydziat Gospodarczy KRS - www.vattenfall.pl
Konto Bankowe Nordea Bank Polska S.A. 93 1440 1101 0000 0000 0371 3261 - Wysoko$¢ Kapitatu Zakladowego 2 642 887 000,00 zt

Whplacony w calosci.

za zgodnéx z oryginatem
28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo

ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj
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za zgodnéx z oryginatem
28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo

ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

Prezydent Miasta : Jastrzebie Zdréj,22.09.2010r.
Jastrzebie Zdrdj
Zespot Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe
al. Pitsudskiego 60, tel. 47-85-283
OPINIA NR 174-1/2010

Uzgodnienie : proj. trasa sieci deszcz.przeb. fr. wodociagu,sieé osw.
Lokalizacja obiektu : siec kan deszcz wod 0éw,ul. Miyriska

Oznaczenie arkusza mapy : brak6.122.26.033/31
Zleceniodawca : JAROAD
Jarostaw Dziech
43-316 BIELSKO-BIALA
Giewont 8/20
Nr Zlecenia : 3670/10
Nazwa jednostki projektowej : j/w
Autor opracowania: P.Wygoda, J.Jarzab
Inwestor : Urzad Miasta

Jastrzebie Zdréj

Pitsudskiego 60
Przebieg wnioskowanej sieci kan. deszcz, przeb/. fr.wodociagu fi 110 -odc.wl-w2/osw. rozpatzrono na posiedzeniu w
dniu 21.09.021 ie.
Uwagi i zalecenia:
-JZWiK JZ - ie z pismem TTE-4375/53/At/543/2010/z; Ziemne w ie_sieci

wod-kan. prowadzic recznie , pod nadzorem.

-Vattenfall OP - zgodnie z pismem UDD/AER/1952/10;
-6S6 Rozdz. Gazu JZ - rozwiqzaé kolizje zgodnie z RM&E z dn.30.07.2001r DZ . U. 97, poz. 1055;

-6PW SA Katowice- zgodnie z pismem SE/1860/2441/2010 z 7.04.2010r.

1.Podstawa prawna:

Ustawa z dn.17.05.1989r.Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt 1 art. 28 ust1/DZ.z 2005r.nr240 poz.2027 t.j.,

Rozp. Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001r.Dz.U. nr 38 poz.455 Zarzadzenie Prezydenta Miasta Jastrzebie
Zdréjnr Or0152/162/2001 z 24.12.2001r.

2.Zapewnié wytyczenie nin. obiektu budowlanego przez uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego, a po zakoriczeniu budowy
pomiar powykonawczy/w przypadku przewodéw podziemnych - przed ich zakryciem/.

Ustalenia pod jete przez Zespét:

3.Znajdujace sie w zakresie opracowania projektowego znaki geodezyjne osnéw poligonowych i wys. oznaczone

numer nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem lub zasypaniem pod

nadzorem jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy w ich obrebie wykonaé recznie.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku inwestor jest zobowiqzany do odtworzenia znaku na whasny koszt poprzez zlecenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego/RozporzadzenieMinistra Spraw Wewnetrznych i Administracji w spr. ochrony znakéw geod.
grawimetrycznych i magnetycznych z dn.15.04.1999r.(DZ.U.45 poz.454 2z 1999r.)

Uzgodnienie zachowuje wazno$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku ,gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno-budowlanej
lub nadzoru budowlanego powiadomiq zespét o utracie waznoéci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ

ZGODNIE Z ART. 3 USTAWY Z DNIA 16.11.2006 r.

O OPLACIE SKARBOWEJ(Dz.U.225 poz.1635)

Zatqgczniki :

Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 3 egzw tym 2 egz. dla stronyl egz. a/a

za zgodnéx z oryginatem
23.09.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

VATTENFALL g

Jastrzebie Zdro6j 9.08.2010r.
NJA/W/KJ/367/09

JaRoad
Ul Giewont 8/20
43-300 Bielsko-Biala

Dotyczy: budowy drég na osiedlu doméw jednorodzinnych w rejonie ul. Miynskiej w Jastrzebiu Zdroju

Dzial Utrzymania Sieci w Jastrzgbiu informuje, iz rozpatrzyt pod katem kolizji z istniejacymi
urzadzeniami energetycznymi projekt:
Budowy drég na osiedlu doméw jednorodzinnych w rejonie ulicy Miynskiej w Jastrzebiu Zdroju
Autor: JaRoad Jarostaw Dzieci, Przemystaw Wygoda
Inwestor: Miasto Jastrzebie Zdr6j

Przedstawiona dokumentacja zostata oceniona pozytywnie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod warunkiem zachowania nastepujacych wymagan:

- wszelkie prace w poblizu urzadzen energetycznych moga by¢ prowadzone przez uprawnionego
wykonawee w warunkach beznapieciowych przy zachowaniu przepiséw branzowych, polskich norm
i przepiséw BHP i pod nadzorem stuzb Vattenfall

- trasy istniejacych linii kablowych nalezy potwierdzié poprzez wykonanie przekopéw kontrolnych lub
przy wykorzystaniu aparatury pomiarowej

- zabrania si¢ prowadzenie rob6t sprzetem zmechanizowanym w odleglosci mniejszej niz 2m od
uprzednio zlokalizowanych przekopem kontrolnym urzadzen elektroenergetycznych,

- prace nalezy wykona¢ w taki spos6b, aby nowe obiekty w zaden sposob nie utrudniaty dostepu do
istniejacych zlaczy kablowych

- W przypadku odkrycia urzadzen elektroenergetycznych nalezy fakt ten zglosi¢ w Dziale Utrzymania
Sieci tel. 3032395, 3032396 celem dokonania ogledzin oraz ustaleniu zakresu prac zwiazanych z ich
zabezpieczeniem 2

- prace sprzgtem zmechanizowanym (koparki, podnos$niki) w poblizu czynnych sieci napowietrznych
nN i SN sa zabronione.

Przed przystapieniem do realizacji ww. zadania inwestor powinien zglosi¢ w VDP S.A.
- zapotrzebowanie na nadzor techniczny nad prowadzonymi robotami,
- powiadomienie o terminie rozpoczgcia prac — uzgodnienie wylaczenia urzadzen z ruchu,
- imig nazwisko kierownika budowy z adresem i numerem telefonu.

Z powazaniem

PELNOMOCNIK

Vattenfall Distribution Po; a Akcyina
usz Kolbusz

Kopia: NJA Jastrzebie

Vattenfall Distribution Poland S.A.

44-100 Gliwice, Polska - ul. Portowa 14a - TEL +48 32 303 5101+ FAX +48 323035102 - distribution@vattenfall.pl

NIP: 631-250-98-63 - REGON: 240535070 - Numer KRS: 0000267957 Sad Rejonowy w Gliwicach X Wydzial G czy KRS - ww pl
Konto Bankowe Nordea Bank Polska S.A. 93 1440 1101 0000 0000 0371 3261 - Wysoko$¢ Kapitatu Zakiadowego 2 642 887 000,00 zt

Wplacony w catosci.

za zgodnéc z oryginatem
11.08.2010
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Budowa drég_ na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

Jastrzebie Zdr6j, 10.08.10 1.

A0 L

58 -

K1 FB/7044/25,

JaRoad

Jaroslaw Dziech

ul. Giewont 8/20
43-316 Bielsko - Biala

Dotyczy: uzgodnienia projektow budowy oswietlenia ul. Golebiej w Jastrzebiu Zdroju.

W odpowiedzi na przedstawiony projekt o$wietlenia ulicznego przy ul. Golebiej,
stwierdza sie, ze akceptujemy przedstawione rozwiazania pod wzgledem technicznym, oraz
jako zgodne z wydanymi warunkami nr: IKI. IK1.FB.7044/25/10

Z up. PREZYD a
P. PREZWOENITA MIAST!

m,g“r nz} Maria 175kaG
naczelnik Wydziaty =

Zataczniki

Przedstawiony projekt -2 egz.

Kopia
Wydz. IKI a/a., F.B.

za zgodnéc z oryginatem
11.08.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

RYS 1
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

RYS 2
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

RYS 3
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21czerwea 2006 1.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0052/06

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4., art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22003 r. Nr 207 poz. 2016 z péin. zm.), § 3 ust. 1, § 12 ust 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005 r. Nr 96, poz. 81 7),
w zwiazku z § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w. budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz art. 104 ustawy z dnia. 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.
zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Przemyslaw Wygoda

urodzony dnia 05.04.1980 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0153/POOE/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze¢ Pan Przemystaw
Wygoda posiada wymagane prawem wyksztalcenie iprakiyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnief
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w ie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanislaw Karczmarczyk

2. Cdonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Czonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Marian Jamborski

Otrzymuja:
1. Pan Przemyslaw Wygoda
ul. Na Wirach 1
30-244 Krakéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa

za zgodnéx z oryginatem
28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

Klgsy FLEE- VAN PYIETINICTETSGS

TARCHITERTENY | MA22020 BL AT RaEDy

31-547 Krakéw, fel. c. 120-22
ol Przy Rondzie 12

‘Nr.BPP.Upr.66/80 RKrakéw, dnia 9 lutegoe 1980 x

DECYZJA O STWOERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNXCJT TECHNIGZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § # ust.2, § 7 1 § 13 ust.q1 pkt.4 1lit.d

rozporzqdzenla Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawle samodzielnych funkcji technloznm
w budownictwie /Dz.U.Fr.8, poz.46 / stwierdza sie, ze :
Obywatel EKAZIMIERZ WYGODA inZynier elektryk urodzony dnia 25 listo.
pada 1950 r. w EKrakowlie posiada przygotowanie zawodewe upowvaznpiajac
Go wykonywania samodzielnej funkecji projektanta = specjalnosci
instalacyjno -~ inzynieryjne] w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel KAZIMIERZ %YGCDA Jest upowazniony do :

17 sporzgdzania projektbédw instalacji elektrycznych, )
2/ w budownictwie o0séb fizycznych — do kierowania, nedzorowania i
kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania

stanu technicznego instalacji elektrycznych.

€ wp. Frerydextn /
ngr‘/mﬂtﬁ’-ﬁmm\/

L-ct Glownegu Arcititekia wi. Lirakews

Otrzymuje :
1.inz.Kazimierz Wygoda
2.a/a

za zgodnéx z oryginatem
28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

MALOPOLSKA m?\JLE(\;vGDva%
 OKREGOWA :

1 Z B A
~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakow, 4 lutego 2010

Zaswiadczenie

Pan/Pani....F). rzemys+aw Wngd a ....................................................

ul. Na Wirach 1

MIEfSCE: ZAMICSZKAMIA  ivussunessumesmmmmsimousnsses siissnsmsmsssansrsssaisamnssmnsamrasiamonsi

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0592/06

O NUMErze BWIdENEYINYIM .ovscasssusmivmsim mirmimirimivesssss savescs s stas

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

s i o e - . 1 marca2010r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...........cccoeoviieniinenns

s " PRZEWODNICZACY RADY
. 31 sierpnia 2010 r. MALOPOLSKIE J UKR%GOWEJ 1ZBY
6 0800 | [ - SRR . NZYNIEROW BUDOWNICTWA
- ”f\w Krakowie
N

S AL
munt Rowicki

(pieczet i podpis przewodniczacego OIIB)

M&lwito

za zgodnéx z oryginatem
28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Miynskiej w Jastrgbiu Zdroj

MALOPOLSKA HoEwGTZTVO
. OKREGOWA

| 2 B A
" INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/4332/01

0 NUMErZe eWidenNCYJNYIM .....cccvcceveiereiiieercreer e e st st seennes

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

1 styczen 2010 r.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia

31 grudzien 2010 . PRZEWODNICZACY RADY
, MALOPOLSKIE. OKREGOWE. 1ZBY
(2o o | |- o ~/ INZYNIBRO sUDOWHICTYG
i i,

I W~

ygrmunt Rawicki

Eewodﬁia:iééga 0oliB)

D

za zgodnéc z oryginatem
28.06.2010r
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWI AZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 1{5@@4 r. -Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2 p&niejszymi zmianami)
oswiadczamze projekt budowlany:

,Budowa drog na osiedlu domow jednorodzinnych w repnie
ulicy Miy nskiej w Jastrzebiu Zdréj — czes¢ elektryczna”

- sporadzony zostat zgodnie z obayzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

sprawdzajcy: projektant:

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe
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Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany: Budowa drog na osiedlu domoéwngddzinnych w rejonie ulicy
Mty nskiej w Jastrgbiu Zdréj- czs¢ elektryczna

Inwestor: Gmina Jasiiie Zdrgj
44-330 Jastebie Zdrgj
ul. Al. J. Pitsudskiego 60

Jednostka projektowa: JaRoad
43- 300 Bielsko-Biata
ul. Giewont 8/20

Opracowujcy: mgr i. Przemystaw Wygoda

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe 40



Budowa drég na osiedlu doméw jednorodzinnych wmigjo
ulicy Mitynskiej w Jastrgbiu Zdroj

CZESC OPISOWA.

Zakres robotatego zamierzenia budowlanego obejmuje budmwietlenia ulicznego
oraz zabezpieczenie istryeych kabli energetycznych.

Cala inwestycja nie stanowi zagemia bezpieczestwa i zdrowia ludzi
Natomiast zrealizowany obiekt poprawi bezpiésteo ruchu drogowego, co jest celem
tej inwestyciji.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktdoep sStwarzé zagraenie
bezpieczéistwa i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy w zakresie energetyki

Wskazanie dotycce przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okrdajagce skad i rodzaje zagrgen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.
Podczas realizacji planowanej inwestycji mogyshpi¢ zagraenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi spowodowane:

Wykopami na gibokasci ponizej 0,5m;

Pracami w pobfu linii energetycznych;

Wskazanie sposobu prowadzenia instraktg@racownikéw przed przygiieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przysipieniem do robdt naky przeszkokt pracownikow w zakresie BHP.
Zadania specjalistyczne takie jak: obstuga gpreiezkiego, prace na wysokai, prace
w poblizu napecia mog wykonywa wytacznie osoby uprawnione.

Wskazanigrodkéw technicznych organizacyjnych, zapobieggih
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrenia zdrowia lub w ichgsiedztwie, gsiedztwie tym
zapewniajcych bezpieczni sprawra komunikacg, umazliwiajaca szybk ewakuaas
na wypadek pgaru, awarii i innych zageen.

Nie dotyczy w zakresie energetyki.

Maty zakres inwestycji oraz brak zagen dla bezpiecagstwa ludzi isrodowiska nie
powoduje wymogu opracowaniaesci rysunkowej

Opracowat:

JaRoad —projekty,wykonawstwo,nadzory drogowe 41



