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1. Temat 

Tematem inwestycji jest „Przebudowa linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV oraz przebudowa linii 

napowietrznej SN-15kV” w obrębie dz. nr 71/3, 111/1, obr. Lębork 0002 w m. Lębork. 

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń 

 Zasilanych z linii napowietrznej 15kV nr: 

• 302 (typu 3x AFL-6-70, słup 16 odporowy 2xBSW-12 z rozłącznikiem) 

Wymiana pojedynczego słupa SN: Or-E13,5/17,5 1 kpl. 

Linia napowietrzna SN: 3x AFL-6-70 3x3m 

Rozłącznik napowietrzny SN: RUN II 24/4 W-S-H 1 kpl. 

Linia kablowa SN: Zabezpieczenie istn. linii kablowych SN-15kV 
(typu HAKnFtA 3x120, 3xYHAKXs 1x120 
oraz 3xXRUHAKXs 1x120) rurami osłonowymi 
typu A160PS.  

• 365 (typu HAKnFtA 3x120) 

• 325 (typu 3xYHAKXs 1x120) 

• 307 (typu 3xYHAKXs 1x120) 

• 344 (typu 3xXRUHAKXs 1x120) 

82m 

Mufy kablowe --------  

Głowice kablowe --------  

Ograniczniki przepięć --------  

Złącze kablowe SN: --------  

Stacja transformatorowa SN/nn: --------  

Transformator: --------  

Wymiana pojedynczego słupa nn: --------  

Linia napowietrzna nn: --------  

dł.trasy/dł.całkowita   

Przyłącze napowietrzne: --------  

dł.trasy/dł.całkowita --------  

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) --------  

Szafka pomiarowa: --------  

Przyłącze/a kablowe: --------  

dł.trasy/dł.całkowita --------  

(zbiorczo przyłącza dotyczące obwodu) --------  

Szafka pomiarowa: --------  

Linia kablowa nn: Zabezpieczenie istn. linii kablowych  
nn-0,4kV rurami osłonowymi typu A160PS 

• 03-0389 Lębork Stara Łeba 

• 03-0425 Lębork Komuny Paryskiej Osiedle 

25m 

dł.trasy/dł.całkowita --------  

Kablowa rozdzielnica szafowa: --------  

Słupowy rozłącznik bezpiecznikowy: --------  

Przecisk --------  

Przewiert --------  
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3. Oświadczenia projektanta 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, oświadczam, że niniejszy projekt “Przebudowa linii 

kablowych nn-0,4kV i SN-15kV oraz przebudowa linii napowietrznej SN-15kV“ na dz. nr 71/3, 111/1,  

obr. Lębork 0002 w m. Lębork jest kompletny oraz został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

wiedzą techniczną oraz obowiązującymi na dzień sporządzenia dokumentacji standardami technicznymi 

ENERGA-OPERATOR S.A. 

19.09.2022 

 
Projektant: 

mgr inż. Daniel Jańczyk 

upr. nr POM/0169/PWOE/14 

w specjalności instalacyjnej 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Robert Licał 

upr. nr POM/0172/PWOE/14 

w specjalności instalacyjnej 
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4. Uprawnienia budowlane oraz przynależność do POIIB 
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5. Podstawa opracowania 

Podstawę opracowania stanowią: 

• zlecenie inwestora, 

• wizja lokalna w terenie, 

• warunki przebudowy sieci WP-R/20/060879, 

• N SEP-E-004, 

• PN-E-05100-1:1998, 

• PBUE, 

• przepisy BiHP.  
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6. Warunki przebudowy sieci ENERGA-OPERATOR S.A. 
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7. Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR S.A. (trasowe) 
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8. Odpis protokołu z narady koordynacyjnej 
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9. Uzgodnienia branżowe – NIE DOTYCZY 

10. Decyzje administracyjne – NIE DOTYCZY 

11. MPZP lub decyzja lokalizacyjna – NIE DOTYCZY 

12. Stan istniejący 

Istniejace linie kablowe sieci nn-0,4kV I SN-15kV oraz linia napowietrzna SN-15kV kolidują z planowaną 

przebudową odcinka ul. Czołgistów w Lęborku. 

Dokumentacja fotograficzna: 

 

Zdjęcie 1. Słup Nr 16 (do rozbiórki) Zdjęcie 2. Słup Nr 16 (do rozbiórki) 

   

13. Rozbiórki 

W związku z kolizją istniejacej linii napowietrznej SN-15kV nr 302 z planowaną przebudową odcinka  

ul. Czołgistów w Lęborku konieczna jest rozbiórka słupa nr 16. 

 

 

 

1
1

m
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14. Linia SN (napowietrzna/kablowa) 

14.1 Linia napowietrzna SN 

Istniejący słup nr 16 linii napowietrznej SN-15kV nr 302 typu 2xBSW-12 z rozłącznikiem nr 985 

do rozbiórki. W miejscu jednej z istniejących żerdzi posadowić słup wirowany typu Or-E13,5/17,5. 

Drugą żerdź demontować, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.  

Zastosowano słup wirowany o wys. 13,5m oraz wytrzymałości mechanicznej 17,5kN, obliczonej 

na podstawie działających na żerdź sił. Na słupie projektuje się uzbrojenie przystosowane do 

płaskiego układu linii oraz montaż rozłącznika modułowego RUN II 24/4 W-S-H. Posadowienie słupa 

oraz jego uzbrojenie wykonać w oparciu o "Katalog linii napowietrznych średniego napięcia 15÷20 kV 

z płaskim układem przewodów gołych 70 i 50 mm2 na pojedynczych żerdziach wirowanych typu E i 

Em” oraz “Katalog słupów z łącznikami i głowicami kablowymi dla linii napowietrznych średniego 

napięcia 15÷20 kV z płaskim układem przewodów gołych 70 i 50 mm2 na pojedynczych żerdziach 

wirowanych typu E i Em”. Dobrano fundament słupa jak dla gruntu słabego zgodnie z w/w 

katalogiem.  

Należy zastosować określone typy zawieszenia przewodów odpowiadające danej funkcji słupa, 

obowiązującego obostrzenia i spełniające określone przez Energa-Operator S.A. standardy. Przewody 

istniejącej linii napowietrznej należy mocować do słupa przy zachowaniu podstawowych normalnych 

naprężeń i naciągów oraz dopuszczalnych zwisów, zgodnie z ww. katalogiem typizacyjnym. 

Na skrzyżowaniach I zbliżeniach sieci napowietrznej SN-15kV z określonymi w przepisach obiektami 

należy przestrzegać wytycznych wynikających z odpowiednich obostrzeń. Projektuje się obostrzenie 

2 stopnia. Słup należy uziemić przy pomocy uziemienia typu TP spełniającego jednocześnie funkcję 

uziemienia ochronnego i odgromowego 

Istniejącą linię napowietrzną typu 3xAFL-6-70 należy przedłużyć przy pomocy złączek 

zaprasowywanych projektowanymi odcinkami linii 3xAFL-6-70, L=3x3m, zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu. 

14.2 Linie kablowe SN 

W związku z kolizją istniejacych linii kablowych SN-15kV z planowanym przebiegiem 

przebudowywanego odcinka ul. Czołgistów w Leborku, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dwudzielnymi typu A110 PS istniejące linie kablowe nr: 

• 365 (typu HAKnFtA 3x120) 

• 325 (typu 3xYHAKXs 1x120) 

• 307 (typu 3xYHAKXs 1x120) 

• 344 (typu 3xXRUHAKXs 1x120) 

Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

W miejscach skrzyżowań bądź zbliżeń z uzbrojeniem technicznym terenu, prace ziemne wykonać 

ręcznie. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1..3% długości wykopu) 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Kable należy oznaczyć poprzez 

montaż na kablu tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubości minimum 1mm 
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w odległości co 10m oraz w odległości nie większej niż 1m: 

• z każdej strony przepustów i osłon, 

• na podejściach do budynków i ogrodzeń GPZ, PZ, RS, stacji wnętrzowych SN/nn i rozdzielnic 

wnętrzowych rozdziału wtórnego SN w osłonie betonowej, 

• od skrzyżowania z obcą infrastrukturą techniczną, 

Tabliczki powinny zostać wykonane zgodne z zakresem opracowania pt.: „Standardy oznakowania 

i numeracji obiektów energetycznych ENERGA-OPERATOR SA”. Ułożone kable należy zasypać 

warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 

co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią ostrzegawczą koloru czerwonego o min. szerokości 

30cm i grubości min. 0,5mm. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu na 

istniejące kabele nałożyć rurę A110 PS, uszczelnioną na wlotach specjalistycznymi zestawami 

uszczelniającymi.  

Na koniec zasypać rów pozostałą ziemią z wykopu. 

Ułożony kabel przed zasypaniem podlega: 

• etapowemu odbiorowi przez ENERGĘ, 

• inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. 

W/w wymagania obowiązują wykonawcę robót. 

15. Stacja transformatorowa SN/nn – NIE DOTYCZY 

16. Linia nn (napowietrzna/kablowa) 

W związku z kolizją istniejacych linii kablowych nn-0,4kV z planowanym przebiegiem 

przebudowywanego odcinka ul. Czołgistów w Leborku, należy zabezpieczyć rurami osłonowymi 

dwudzielnymi typu A110 PS istniejące linie kablowe  nr:: 

• 03-0389 Lębork Stara Łeba 

• 03-0425 Lębork Komuny Paryskiej Osiedle 

Całość prac wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. 

W miejscach skrzyżowań bądź zbliżeń z uzbrojeniem technicznym terenu, prace ziemne wykonać ręcznie. 

Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (1..3% długości wykopu) wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Kable należy oznaczyć poprzez montaż tabliczek 

wykonanych z tworzywa sztucznego o grubości minimum 1mm w odległości co 10m oraz w odległości nie 

większej niż 1m: 

• z każdej strony przepustów i osłon, 

• na podejściach do budynków i ogrodzeń GPZ, PZ, RS, stacji wnętrzowych SN/nn i rozdzielnic 

wnętrzowych rozdziału wtórnego SN w osłonie betonowej, 

• od skrzyżowania z obcą infrastrukturą techniczną, 

• od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych. 

Tabliczki powinny zostać wykonane zgodne z zakresem opracowania pt.: „Standardy oznakowania 

i numeracji obiektów energetycznych ENERGA-OPERATOR SA”.  

Ułożone kable należy zasypać warstwą piasku o grubości, co najmniej 10cm, następnie warstwą 
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rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią ostrzegawczą koloru 

niebieskiego o min. szerokości 30cm i grubości min. 0,5mm. W miejscach wskazanych na projekcie 

zagospodarowania terenu na istniejące kabele nałożyć rurę A110 PS, uszczelnioną na wlotach 

specjalistycznymi zestawami uszczelniającymi.  

Na koniec zasypać rów pozostałą ziemią z wykopu. 

Ułożony kabel przed zasypaniem podlega: 

• etapowemu odbiorowi przez ENERGĘ, 

• inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodetę. 

W/w wymagania obowiązują wykonawcę robót. 

17. Oświetlenie uliczne – NIE DOTYCZY 

18. Przyłącza SN (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY 

19. Przyłącza nn (napowietrzne/kablowe) – NIE DOTYCZY 

20. Ochrona przeciwprzepięciowa linii SN – NIE DOTYCZY 

21. Ochrona przeciwprzepięciowa stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY 

22. Ochrona przeciwprzepięciowa linii nn – NIE DOTYCZY 

23. Ochrona odgromowa w sieci SN-15kV  

Rezystancja uziemienia dla potrzeb ochrony odgromowej powinna mieć wartość Ru≤ 10 Ω. Uziemienie 

należy wyk. płaskownikiem FeZn 25x4 oraz prętami FeZn-Ø16 dł. 6m. Układ uziomowy dobrać w oparciu 

o ww. katalog typizacyjny.  W miarę potrzeb dla uzyskania odpowiedniej wartości rezystancji uziemienia 

zakładany uziom należy rozbudować aż do uzyskania żądanego efektu. Do uziemienia przyłączyć stalowe 

konstrukcje na słupach. 

24. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w linii napowietrznej SN – NIE DOTYCZY 

Jako ochronę w sieci SN zastosowano UZIEMIENIE OCHRONNE. Rezystancja uziemienia dla potrzeb 

ochrony od porażeń nie może przekroczyć wart. obliczonej w pkt. 27. W miarę potrzeb dla uzyskania 

odpowiedniej wartości rezystancji uziemienia uziom należy rozbudować aż do uzyskania żądanego efektu. 

W przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku powinny zostać zastosowane (za zgodą gestora 

sieci) dodatkowe środki zgodne z PN pozwalające na zachowanie wymaganej ochrony przed porażeniem. 

Do uziemienia przyłączyć stalowe konstrukcje wsporcze 

25. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn – NIE DOTYCZY 

26. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieci nn – NIE DOTYCZY 

27. Obliczenia techniczne 

27.1 Ochrona przeciwporażeniowa po stronie SN 

Dane wejściowe z Energa-Operator SA: 

Prąd zwarcia doziemnego: Ik1 = 230A 

Czas trwania zagrożenia: tF = 4s 

Max. dop. napięcie dotykowe spodziewane UD(tF): UD(tF)=UTp(tF)=80V 

Uwaga: pominięto dodatkową rezystancje Ra (Ra=0) 
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Wartość rezystancji uziemienia słupa nie powinna przekraczać wart. 4Ω 

27.2 Sprawdzenie obciążenia słupa 

Np=2110daN dla Pa=90Mpa (3xAFL-6-70) 
Pp=3x0,634*103=195daN  
Ps=100daN 
 
SŁUP ODPOROWY NR 16 

 
zud

uud

PP

PP

≥
≥

 

�� = 2/3�� = 1406,7�� 

�� = �� + �� = 2,95��  

Dobrano słup o wytrzymałości Pud= 17,5kN.  
 

28. Opinia geotechniczna – NIE DOTYCZY 

29. Zestawienie danych na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni) – 

NIE DOTYCZY 

30. Kolizje / skrzyżowania – NIE DOTYCZY 

31. Ingerencja w zieleń wysoką 

Na trasie planowanej inwestycji nie występuje zieleń wysoka podlegające inwentaryzacji. Przewiduje 

się prace w obrębie trawników, zatem konieczne będzie odtworzenie ich do stanu pierwotnego po 

zakończeniu prac. 

32. Ochrona konserwatorska – NIE DOTYCZY 

33. Opis projektu zagospodarowania terenu –NIE DOTYCZY 

34. Obszar oddziaływania inwestycji – NIE DOTYCZY 

35. Uwagi 

• Przed przystąpieniem do prac zapewnić nadzór podmiotów użytkujących urządzenia inżynierskie, 

obsługę geodezyjną oraz powiadomić wszystkich zarządców i użytkowników terenu. 

• Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić na etapie wykonawstwa zalecenia decyzji, uzgodnień 

i sprawdzeń niniejszego projektu. Należy uzgodnić opisy, nazwy oraz numery eksploatacyjne 

poszczególnych elementów sieci i urządzeń z odpowiednim dla danego regionu Rejonem Dystrybucji 

Energa-Operator SA, 

• Przed przystąpieniem do robót ziemnych, w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z innym uzbrojeniem 

terenu wykonać przekopy próbne w celu określenia jego szczegółowej lokalizacji.  

• Podczas prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność gdyż nie wyklucza się istnienia  nie 

wskazanych na planie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których 

nie ma informacji w instytucjach branżowych, urządzenia podziemne napotkane w trakcie 

prowadzenia robót ziemnych należy traktować jako czynne i zachować szczególną ostrożność przy 

zbliżeniach i skrzyżowaniach. 
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• Zachować przepisowe odległości elementów projektowanych od istniejącego uzbrojenia terenu. 

Jakiekolwiek odstępstwa od trasy linii pokazanej w projekcie wymagają ponownego uzgodnienia w 

ZUDP. 

• Ułożona linia kablowa podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora i gestorów innych sieci. 

• Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych 

w niniejszym opracowaniu drobnych elementów wraz z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

dla kompletnego wykonania przedmiotu umowy i zapewnienia jego pełnej funkcjonalności.  

• Projektowane elementy sieci oraz roboty należy wykonać zgodnie z postanowieniami obowiązujących 

w RP norm i przepisów, a w szczególności: N SEP-E-004, PBUE i przepisów BHP, standardów 

technicznych stosowanych w Energa-Operator SA, instrukcji prac pod napięciem i procedur 

dopuszczania do pracy na urządzeniach Energa–Operator SA. 

• Dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych, tj. w żadnym stopniu nie 

obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów dowolnej firmy spełniających wymagania techniczne 

określone w przepisach, projekcie, standardach Energa-Operator SA, po uprzednim uzgodnieniu tego 

z Inwestorem i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polskimi Normami. Zgodnie z 

Prawem Budowlanym zastosowanie zamienników nie może spowodować zmian odstępujących w 

sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę; 

• Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 

norm i przepisów.  

• Po robotach stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzić do stanu pierwotnego. 

• Wykonane roboty podlegają końcowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do 

eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa 

Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz służb eksploatacyjnych przejmujących 

wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji należy wykonać w oparciu o 

normę PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 „Badania techniczne przy odbiorach”. 

• Do odbioru końcowego Wykonawca winien przedstawić protokóły badań i pomiarów, deklarację 

kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i warunkami pozwolenia na budowę 

zgłoszenia robót budowlanych oraz dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i wymaganiami Inwestora. 

 

Opracował:  

Daniel Jańczyk 
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36. Zestawienia montażowe  

• Tabela 1 - zestawienie montażowe kabli i osprzętu kablowego SN-15kV 
 

Linie kablowe SN: zabezpieczenie istn. linii kablowych SN-15kV (typu HAKnFtA 
3x120, 3xYHAKXs 1x120 oraz 3xXRUHAKXs 1x120) rurami 
osłonowymi typu A160PS 

• 365 (typu HAKnFtA 3x120) 

• 325 (typu 3xYHAKXs 1x120) 

• 307 (typu 3xYHAKXs 1x120) 

• 344 (typu 3xXRUHAKXs 1x120) 

25m 

Linie kablowe nn: zabezpieczenie istn. linii kablowych nn-0,4kV rurami 
osłonowymi typu A160PS 

• 03-0389 Lębork Stara Łeba 

• 03-0425 Lębork Komuny Paryskiej Osiedle 

82m 
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• Tabela 2 - zestawienie montażowe linii napowietrznej SN-15kV 

  

  funkcja słupa

 żerdź E13,5/17,5 [szt]

  typ ustoju

 głębokość posadowienia [m]

Płyhta fundamentu PS-160

 płyta ustojowa U-85 [szt] 

 płyta stopowa 0,3x0,3 [szt] 

 pręt stalowy ocynkowany (gr. powłoki 70um) Ø17,2 dł. 9m [kpl]

 płaskownik FeZn 25x4 [m]

 taśma "Denso" [szt]

 zacisk kontrolny [szt]

 elementy montażowe drobne [kpl]

 Złączka zaprasowywana do przewodu AFL - 6 70 [szt]

 Przewód AFL 6-70 [m]

 rozłącznik RUN III-24/4 W-S-H [szt]

 napęd rozłącznika typu NR [kpl]

 poprzecznik odporowy PO51+ mlem.mont. [kpl]

 izolator liniowy stojący  LWP 8-24 M24/140 [szt]

 objemka z przewodu dł. 0,5m [szt]

 taśma aluminiowa 10x1x1000mm [szt]

 drut wiązałkowy  AlΦ3mm dł. 3m [szt]

 linka stalowo-aluminiowa AFL 6-35 dł. [m]

 uchwyt śrubowo-kabłękowy 24112 [szt]

 zacisk SEW20.72 [szt]

 tabliczka ostrzegawcza 148x210mm [szt]

 tablczka identyfikacyjna (nr LN i słupa) [szt]

 tablczka identyfikacyjna (nr rozłącznika) [szt]

 tablczka informacyjna (nr i typ LK) [szt]

 taśma COT37 [kpl]

 klamerka COT36 [kpl]
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• Tabela 3 - zestawienie demontażowe linii napowietrznej SN-15kV 

 
  

Materiał Ilość Jedn. 

Żerdź BSW 12 2 szt 

Rozłącznik SN 1 szt 

Napęd ręczny 1 szt 
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37. PZT  

Rys.E-01 – Projekt zagospodarowania terenu 
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38. Schematy jednokreskowe 

Rys.E-02 – Schemat ideowy układu zasilania 
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39. Inne rysunki 

Rys.E-03 – Sylwetka słupa SN 
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39.1 Opis robót  (§2 ust.3 pkt. 1 i 2 - RMI z dn. 23-06-203 – Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126) 

W związku z kolizją istniejacej linii napowietrznej SN-15kV nr 302 z planowaną przebudową odcinka ul. 

Czołgistów w Lęborku konieczna jest: 

1) Rozbiórka słupa nr 16 typu 2xBSW12 

2) Budowa słupa typu Or-E13,5/17,5  

3) Przedłużenie istn. przewodów linii napowietrznej Sn-15kV typu 3xAFL6-70 

4) Zabezpieczenie instniejących linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV rurami osłonowymi 

39.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

• elektroenergetyczna sieć kablowa nn-0,4kV i SN-15kV, droga gminna, linia napowietrzna SN-15kV 

39.3 Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia 
ludzi  

• elektroenergetyczna sieć kablowa nn-0,4kV i SN-15kV, droga gminna, linia napowietrzna SN-15kV 

39.4 Zagrożenia występujące podczas przewidzianych robót 

Zagrożenie Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia 

Małe 
Porażenie prądem przy 
napięciu 0,4kV 

Miejsca zbliżeń 
i skrzyżowań z kablami nn,  

Podczas prowadzenia wykopów 
i wykonywania połączeń 

Średnie 
Porażenie prądem przy 
napięciu 15kV 

Miejsca zbliżeń 
i skrzyżowań z kablami SN,  

Podczas prowadzenia wykopów 
i wykonywania połączeń 

Średnie Upadek z wysokości  
Przebudowywany słup  
nr 16  

Podczas prowadzenia prac 
montażowych 

Średnie Przygniecenie 
Demontowany słup  
nr 16  

Podczas prowadzenia prac 
rozbiórkowych 

Małe Potrącenie  Droga gminna 
Podczas prowadzenia wykopów 
w obrębie pasa drogowego 

Średnie Wybuch gazu Miejsca zbliżeń 
Podczas wykonywania wykopów 
w pobliżu gazociągu. 

39.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót  

Przed przystąpieniem do pracy kierownik robót (lub brygadzista) jest zobowiązany omówić 

z pracownikami sposób wykonania zaplanowanego zakresu robót, poinformować o występujących 

zagrożeniach oraz poinformować o zasadach BHP i innych przepisach związanych (np. instrukcjach), 

obowiązujących w zakresie przewidzianych robót w celu ich bezpiecznego wykonania, a w szczególności 

należy omówić zasady bezpiecznej pracy podczas prowadzenia robót w pasie drogowym w pobliżu sieci 

elektrycznych nn-0,4kV oraz podczas przecinania kabla nn-0,4kV. 

39.6 Środki techniczne i organizacyjne umożliwiające bezpieczne wykonanie pracy. 

Prace na urządzeniach należących do ENERGA-OPERATOR S.A. są wykonywane zgodnie 

z „Instrukcjami i wytycznymi dla wykonawców prac na sieci ENERGA-OPERATOR SA”. Do prac zostaną 

dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do robót 

kablowych na napięcie 0,4kV. Roboty będą wykonywane na polecenie pisemne. 

W poleceniu na prace „poleceniodawca” określi osoby funkcyjne (koordynujący, dopuszczający, 

nadzorujący, kierownik robót) odpowiedzialne za organizację bezpiecznej pracy oraz warunki i środki 

umożliwiające bezpieczne wykonanie pracy. 

Opracował:  

Daniel Jańczyk  


