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1. Temat
Tematem inwestycji jest ,Przebudowa linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV oraz przebudowa linii

napowietrznej SN-15kV” w obrebie dz. nr 71/3, 111/1, obr. Lebork 0002 w m. Lebork.

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzagdzen
Zasilanych z linii napowietrznej 15kV nr:

e 302 (typu 3x AFL-6-70, stup 16 odporowy 2xBSW-12 z roztgcznikiem)

Wymiana pojedynczego stupa SN: Or-E13,5/17,5 1 kpl.
Linia napowietrzna SN: 3x AFL-6-70 3x3m
Roztgcznik napowietrzny SN: RUN Il 24/4 W-S-H 1 kpl.
Linia kablowa SN: Zabezpieczenie istn. linii kablowych SN-15kV 82m

(typu HAKNnFtA 3x120, 3xYHAKXs 1x120

oraz 3xXRUHAKXs 1x120) rurami ostonowymi
typu A160PS.

e 365 (typu HAKnFtA 3x120)

e 325 (typu 3xYHAKXs 1x120)

e 307 (typu 3xYHAKXs 1x120)

e 344 (typu 3xXRUHAKXs 1x120)

Mufy kablowe e

Gtowice kablowe ~ cmeeee

Ograniczniki przepie¢ e

Ztgcze kablowe SN: e

Stacja transformatorowa SN/nn: -

Transformator: e

Wymiana pojedynczego stupann: -

Linia napowietrznann: ~ ceeeeee-

dt.trasy/dt.catkowita

Przy’facze napowietrzne: ________

dt.trasy/dt.catkowita ~ eemeeee

(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu) ~ --------

Szafka pomiarowa: e

Przytacze/a kablowe: e

dt.trasy/dt.catkowita 0 eemeeee

(zbiorczo przytacza dotyczace obwodu) ~ --------

Szafka pomiarowa: -

Linia kablowa nn: Zabezpieczenie istn. linii kablowych 25m
nn-0,4kV rurami ostonowymi typu A160PS
e 03-0389 Lebork Stara teba
e 03-0425 Lebork Komuny Paryskiej Osiedle

dt.trasy/dt.catkowita ~ eemeeee

Kablowa rozdzielnica szafowa:  —————-

Stupowy roztacznik bezpiecznikowy: -

Przecisk s

Przewiert e
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3. Oswiadczenia projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, oswiadczam, ze niniejszy projekt “Przebudowa linii
kablowych nn-0,4kV i SN-15kV oraz przebudowa linii napowietrznej SN-15kV“ na dz. nr 71/3, 111/1,
obr. Lebork 0002 w m. Lebork jest kompletny oraz zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi na dzien sporzgdzenia dokumentacji standardami technicznymi

ENERGA-OPERATOR S.A.

19.09.2022
Projektant: Sprawdzajgcy:
magr inZ. Daniel Janczyk magr inZ. Robert Licat
upr. nr POM/0169/PWOE/14 upr. nr POM/0172/PWOE/14

w specjalnosci instalacyjnej w specjalnosci instalacyjnej
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Uprawnienia budowlane oraz przynaleznos¢ do POIIB

POMORSKA OKRE_Q_OXVA

1ZBA INZYNIEROW BUDCWNICTWA

00-369 Gdadsk, al. Rueczypes

Tel. 58-324-89-77, fax 58-301
e

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 190/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan DANIEL JANCZYK
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14.08.1986 r. w Gdyni

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0169/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Daniel Janczyk upowazniony jest :
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien,
2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami

technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
R Okregawej Komisji Kyvalifikacyjnej

dr inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

profédr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

pe
~

inZ. Eug»n@ Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Daniel Jarczyk
84-240 Reda, ul. Norwida 14
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW BU NICTWA . ) )
80-359 Gdafick, al. Ricozypespolitej 4/135 Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.
fel. 56-324-B9-77, fax 58-301 44-98

T

sygn. akt. 193/POM/OKK/14

i

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22013 . poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust, 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
7 dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, Ze spelnione zostaly warunki w zakresic
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ROBERT JAN LICAL
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 27.08.1984 r. w Pucku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0172/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Robert Jan Lical upowazniony jest : _
I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.

z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa Iub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania. w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Pomorskiej Okregowej [zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. thab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
inz. Eugeniusz Blicharski

Otrzymuja:

1.Pan Robert Jan Lical

84-123 Polchowo. ul. Lakowa 53
2.Okrggowa Rada Izby

3.Gioéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-3QG-UVW-SMM *

Pan Daniel Jaficzyk o numerze ewidencyjnym POM/IE/0021/15

adres zamieszkania ul. Norwida 14, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Potpis [e2 praghtions




Potpis [e2 praghtions
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® POLSKA
I Z B A

W7

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-Q64-MY9-NEZ *

Pan Robert Jan Licat o numerze ewidencyjnym POM/IE/0022/15

adres zamieszkania ul. Pogodna 31, 84-123 Mrzezino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe;j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e zlecenie inwestora,

e wizja lokalna w terenie,

* warunki przebudowy sieci WP-R/20/060879,

* N SEP-E-004,

¢ PN-E-05100-1:1998,

* PBUE,

* przepisy BiHP.
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6. Warunki przebudowy sieci ENERGA-OPERATOR S.A.

w/ Energa

operator
wmer  R/20/060879 | Mejsconost ~ Koszalin | Deta(dzien, miesiac, rok) 30.09.2020r. |
WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI

{(USUNIECIA KOLIZJI)
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

1. Obiekt wchodzacy w kolizjg:
Przebudowa odcinka ul. Czolgistow w Leborku z utwardzeniem istniejacych
Nazwa: ciagow pieszo rowerowych na przejezdzie kolejowym i budowa ciagu
pieszo-rowerowego.
Adres (nr dziatki): Lebork, ul. Czolgistow i ul. Komuny Paryskiej;
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajgce przebudowie:
- Linie kablowe 15KV nr; 365 (HAKnFtA 3x120mm?), 325 (3xYHAKXs 1x120mm?), 307 (3XYHAKXs
1x120mm3), 344 (3XXRUHAKXs 1x120mm?),
- Linie kablowe ze stagji transformatorowych: 03-0389 (,Lebork Stara teba"), 03-0425 (,Lebork Komuny
Paryskigj Osiedle”),
- Linia napowietrzna 15kV nr 302 (AFL-6-70mm?, stup 16 odporowy 2xBSW-12 z roztgcznikiem 885),
3. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i
typow stosowanych elementow projektowanej infrastruktury elektroene rgetycznej:

3.1. Urzadzenia SN i nn:

&) linie kablowe SN i nn:

- Istnigjace odcinki linii kablowych 15kV oraz odcinki linii kablowych 0,4kV w miejscach kolizji z
projektowana inwestycja przetozy¢ stosujac nowe odcinki kabli ilub zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi;

- Pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi nierozbieralnymi kable ochroni¢ przepustami
rurowymi o odpowiednich parametrach (np. droga, wjazdy, chodnik, miejsca parkingowe, itp.);

- Glebokosé umieszezenia linii kablowych powinna uwzglednia¢ docelowe rzedne terenu;

b} stup 16 linii SN:

- W linii napowietrznej 15KV istniejacy stup 16 wymienic;

- Nowy slup zlokalizowaé w linii napowietrznej 15kV w takim miejscu, zeby usungé kolizjg (bez zmiany
przebiegu przewodéw linii napowietrznej 15kV);

- Zastosowat stup wirowany z rozlgcznikiem;

- Na etapie projektu dopuszcza si¢ zmiang koncepcji przebudowy zaleznie od uzyskanych przez
projektanta uzgodnien z wiascicielami terenu lub przestanek technicznych;

3.2. Uzyskanie tytutow prawnych do nieruchomosci, na ktorych beda zlokalizowane projektowane sieci i
urzadzenia elektroenergetyczne w postaci umowy o ustanowienie sluzebnoéci przesylu/gruntowej (akt
notarialny bez dalszych zobowigzan finansowych) badz decyzji na umieszczenie w pasie drogowym
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego badZ decyzja ZRID. Tres¢ zapiséw zakresu stuzebnosci, jaka powinna sie pojawic
w akcie notariainym nalezy uzgodni¢ z ENERGA-OPERATOR SA. Uzyskane tytuly prawne do
nieruchomosci bezwzglednie nalezy wpisaé do ksiag wieczystych Iub ewidencji gruntow i budynkow.

4. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; i
systemowej:

4.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1KkV:

4.2, Dotyczy sieci 0 napieciu powyzej 1 kV:

. Uziemiony przez dtawik
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci (sieé skompensowana)

b) Napigcie znamionowe sieci 15kV
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego — 230A



5.

6.

7

8.

10.

11.
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d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego — 4,0s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15kV w stacji GPZ Lebork Nowy Swigt - 131MVA

f) Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego w stacji GPZ Lebork Nowy $wiat - 2,55

Rzeczywistg wartost pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy

zwarciowej.

g) System ochrony od porazer - uziemienie ochronne
Wyze] wymieniona czeé¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci
elektroenergetyczne] ENERGA-OPERATOR SA, wzwigzku z fym rowniez po jgj przebudowie,
umoZliwiajacej zrealizowanie projektowanego zagospodarowania dziatek, o ktérych mowa w pkt 1
warunkow przebudowy sieci, przebudowane elementy sieci beda whasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.
Wymagania dotyczace dokumentacii projektowsj (jezeli jest wymagana):

6.1. Na zakres okreslony w pkt 3 warunkéw przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-
wykonawczy, ktory podlega uzgodnieniu w Wydziale Dokumentacji Energetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Qddzial w Koszalinie przed przystapieniem do realizacii przebudowy.

6.2. Wersje robocz koncepcji rozwiazania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodnié w Wydziale
Dokumentacji Energetycznej ENERGA ~ OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie przed zloZeniem na
posiedzenie Narady Koordynacyjnej.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dotaczyé odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami i wiadzami terenowymi, na ktorych zlokalizowane beda elementy przebudowanej
infrastruktury elektroenergetycznej (wzorzec stosownego o$wiadczenia w zalaczeniu) oraz odpis
decyzji uprawomocnionego pozwolenia na budowe.

6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzié:

- wzdiuz granic i ciagow pieszo jezdnych,
—  prostopadie do ich osi dla linii krzyzujacych sig z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacji projekiowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci
elektroenergetycznych nalezy zachowat wymagania wynikajace z obowiazujacych norm {m.in. PN-
E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepiséw, np. w zakresie:
obostrzen, uziemier oraz ochrony przeciwporazeniowej.

6.6. W przypadku wyboru rozwiazania przebudowy sieci linia kablowa, dokumentacja projektowa winna
zawierat m.in. szkice wszystkich podziemnych skrzyzowan z infrastruktura techniczna wraz
z zaznaczonymi  odleglosciami cze$ci infrastruktury krzyzujacej sie zproj. odcinkami linii
elektroenergetycznych, co umozliwi doktadng weryfikacje zakresu dokumentacii projektowej pod
katem zachowania wymagan podyktowanych wiasciwymi przepisami, w tym w szczegdlnosci
postanowieniami normy N SEP-E-004.

6.7. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowaé od
punktéw stalych,

6.8. Przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystaé z rozwigzan typowych i
powtarzalnych.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.

6.10.Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze
standardami technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

Wraz z jednostronnie podpisang umowg o przebudowe sieci w 2wigzku z usunigciem kolizji nalezy
dodatkowo dostarczy¢: nie dotyczy

Dodatkowe dane | ewentualne szczegoly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskat w
Wydziale Dokumentacji Energetycznej i Wydziale Przylaczei ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w
Koszalinie.

Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczna stanowi
podstawe do rozpoczgcia realizacji prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej

umowie.

Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w ckresie
obowigzywania niniejszych warunkow) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Waznos¢ umowy wygasa z chwilg wywigzania sie przez Strony ze wszystkich
postanowien umowy.

Ewentualne odwolanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego
miesigca od daty ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane
bedzie, jako ich akceptacja.
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12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przebudowe warunki przebudowy wazne sg w okresie obowigzywania umowy o

przebudowe.
OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL.:
Zbigniew Kowalewicz
094 348 33 94 N
wud ‘g K rﬁ‘éi czeft
Ad ;:w eflik
Otrzymuia; 1} Whioskodawca

2) Wydziat Przylaczen
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7. Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR S.A. (trasowe)

«/ Energa

opera tor
Inwestor: [Temat:
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie ul. WPS PRZEBUDOWA ODC. UL. CZOLGISTOW W LEBORKU - koncepcja
Morska 10 75-950 Koszalin
Wykonawca: Projektant/Opracowujacy:
SZPILEWICZ ARCHITEKCI AL WOLNOSCI 44/2
84-300 LEBORK
Nr uzgodnienia: Nr zadania inwestycyjnego/Nr Warunkéw Przylgczenia:
683/2021
EOP-5-004251-2021 R/20/060879
EOP-5MMD-000606-2021
Sprawe prowadzi: Radoslaw Wiszowaty

Formularz uzgodniefi dokumentaciji projektowej
ENERGA — OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie

1. Koncepcija projektowa
- do uzgodnienia zlozono dnia: 20-02-2021,23 kwi 2021
5MMD Bez uwag / z uwagami:

Przekazane do SMMP, 58MZE, 58MMD

T+4894 34831 11 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonovy Gdarisk-Polnoc
F+488434831 01 Oddzial w Koszalinie Vit Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 0000033455
Regon 190275904-00050  operator koszalin@energa.pl nr konta: 19 1050 6086 1000 0080 3005 4812

NIP 583-000-11-80 energa-operator pl Kapital zakladowy'wplacony 1 356 110 400 zt
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8. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

Zespdét Uzgadniania Dokumentacji

7D.154.2021

Lebork, dn. 11.06.2021 r.

Projektowej dla Powiatu Leborskiego

Znak sprawy: ZD.154.2021

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 10.06.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Przebudowa odcinka ul. Czolgistéw w Leborku z utwardzeniem
istniejgcych ciggdw pieszo-rowerowych na przejezdzie kolejowym i
budowa ciggu pieszo-rowerowego

Lebork obr 2, dz.: 67/1, 68/1, 69, 70, 71/3, 111/1, 113, 201, 280,

Lokalizacja: 332/1
Skfadajacy wniosek: RUCINSKI tUKASZ
Ay "I ul. Wojska Polskiego 35g/8, 84-300 Lebork
I GMINA MIASTO LEBORK
"I ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork
Projektant: MACIEJ SZPILEWICZ Nrupr.: 101 (1)

Przewodniczacy:

Pawet Jedrzejewski

Sposob przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

28.05.2021r.

Charakterystyka:

PEATNIK: SZPILEWICZ ARCHITEKCI, ul.Wolnosci 44/2, 84-300 Lebork,
NIP:8411591774, REGON:221020750; ,PROJEKTANT: Szpilewicz
Maciej, ul.Wolnosci 44/2, 84-300 Lebork;

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Uzgodniono zgodnie z zatgczonymi uwagami:

1. Rozpoczedie robot nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumi, na
min. 7 dni przed ich rozpoczeciem. Gazownia w Rumii; 84-230 Rumia;
ul. Hodowlana 21.

2 Malezy wykonac¢ wykopy kontrolne w celu identyfikacji sieci gazowej
w terenie i bezpiecznego prowadzenia prac.

3.Bo wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecig gazowa nalezy
sporzadzi¢ dokumentacje fotograficzng w celu dokonania odbioru.

0 Nazwa instytucji Stanowisko
p. . .
Sposob uczestnictwa Uwagi
1 Uzgodniono pozytywnie Winicjusz Broszkowski

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 11-06-2021 08:27:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronalz4

Imie i nazwisko uczestnika




Przedstawiciel Branzy
Gazowniczej-Polska Spotka
Gazownictwa sp.z 0.0 33-100
Tarmoéw Oddziat Zaktad
Gazowniczy w
Gdansku,Gazownia w Rumi
33-100 Tarnow ul.Woijciecha
Bandrowskiego 16

84-230 Rumia ul.Hodowlana
21

elektroniczny
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Zdjecia nalezy przekazac na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w
terminie 7 dni od wykonania robdt. Gazownia moze wymagac
odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru prac.

4 BV przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang siec gazowg lub
uszkodzenia sieci gazowej nalezy wstrzymac prace i niezwtocznie
powiadomi¢ Pogotowie Gazowe tel. nr 992 lub Gazownie w Rumi.
5.8Vszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt
Inwestora i Wykonawcy.

6.8V poblizu istniejgce] sieci gazowej roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie.

7.Walezy zachowac przykrycie gazociagu 0,8 m -1,2m.

8.Halezy zachowac wszystkie wymagane odlegtosci od
istniejacej/projektowanej sieci gazowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie Dz.U. z 2013 poz. 640

7D.154.2021

Przedstawiciel Telewizji
Kablowej "Abis" Sp.z 0.0. w
Ustce-Polskie Konsorcjum
Finansowe "Abis"sp. z 0.0
Stupsk ul.Gdyriska 33
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
1. Prace ziemne w poblizu zblizer i skrzyzowan z kanalizacjg kablowa
wykonywac recznie, odkryta kanalizacje zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.
2. Szczegdtowq lokalizacja kanalizacji kablowej ustali¢ metoda
poprzecznych
przekopdw kontrolnych. Kolizje z kanalizacjg kablowa podlegaja
odbiorowi
przed ich zasypaniem poprzez podpisanie protokotu, osoba
odpowiedzialna:
Piotr Zajaczkowski tel. 661601909; e-mail: piotr@sml.pl
3. O przystapieniu do prowadzenia prac w miejscach zblizenia lub
skrzyzowania
z kanalizacjg kablowa nalezy powiadomi¢ pisemnie lub e-mail na
adresy z pkt. 6
4.Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej (kanalizacja lub kabel) w
wyniku
prac odpowiedzialny jest wykonawca lub inwestor i jest zobowigzany
do ich usuniecia na swdj koszt. W przypadku nie usunigcia w
wyznaczohym terminie, wykonawca/inwestor zostanie obcigzony
kosztami naprawy i optata za powstate z jego winy straty.
4. Uzgodnienie wazne dwa lata. W przypadku zmiany trasy
uzgodnienie traci waznosc.
6. Kontakt: Romera 3, 76-200 Stupsk; e-mail: geodeta@sml.pl

Karol Staszewski

Przedstawiciel Branzy
Energetycznej-Energa
Operator S.A Oddziat w
Koszalinie Rejon Dystrybuciji
w Leborku Dziat Dokumentacji
Energetycznej

Lebork ul.Krzywoustego 34a
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
UZGODNIENIE NR EOP-58-003027-2019, 7 dnia 08.06.2021 .
Uzgodniono pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia robét
w miejscach skrzyzowan, bad? zblizenia do sieci nalezy powiadomié
ENERGA-OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem. 2.
Szczegolowa lokalizacje linii kablowych ustali¢ metoda przekopow
probnych lub za pomocg aparatury. 3. W miejscach prowadzonych
robot moga znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne nie
bedace na majatku ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogg wystepowac
rd7nice pomiedzy stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacja
geodezyjna. 4. Prace ziemne w poblizu urzadzen
elektroenergetycznych wykonywac recznie, odkryte kable
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. 5. Odkryte kable przed
zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W poblizu urzadzen
elektrycznych roboty prowadzi¢ zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami
oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125. 7. Za uszkodzenia sieci
elektroenergetycznych powstate w wyniku prowadzonych praz
odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiazany do ich
usuniecia na whasny koszt. 8. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do
zachowania normatywne] gtebokosci dla urzadzen energetycznych.
UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA.

Piotr Klawikowski

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 11-06-2021 08:27:05

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona2z4
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7D.154.2021
Uzgodniono w zakresie kolizji z istniejaca siecig elektroenergetyczna
15KV i 0,4kV
Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Natalia Siwek
Cieplo\_uni_czei-Miejskie | W miejscach kolizji prace wykonac recznie, a ich odbidr zgtosic do
Przedsighiorstwo Energetyki | \pEC Sp. 7 0.0. Miejsce kolizji dz. nr 68/1 obr. 2.
Cieplnej sp.z 0. w Leborku
Lebork ul.Pionieréw 11
elektroniczny
Przedstawiciel Braniy Uzgodniono pozytywnie Marcin Cygert

Telewizji Kablowej
"Scorpion"-Scorpion
Computer Marcin Cygert
Lebork ul.Sienkiewicza 22
elektroniczny

Prace w poblizu $wiattowodu wykonaé recznie. Przed wykonywaniem
prac zawiadomi¢ Scorpion Computer. Prace podlegaja odbiorowi
przed zasypaniem

Przedstawiciel Braniy
Telekomunikacyjnej Orange
Polska S.A

Uczestnik nieobecny na naradzie
Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.

Przedstawiciel Branzy Wodno-
Knalizacyjnej-Miejskie
Przedsiebiorstwo
Wodociggow i Kanalizacji sp. z
0.0 w Leborku

Lebork ul.Pionierow 2
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Leborku uzgadnia przedtozony projekt z uwaga:
1.Ha infrastrukturze wodociggowo — kanalizacyjnej, na pasie o
szerokosci 4,0 m — po 2,0 m liczac od osi przewodu, nie nalezy
projektowac nasadzen roslin wieloletnich.
Jednoczesnie wnioskujemy o zapisanie ponizszych wytycznych w
opisie technicznym projektu:
1.Ehwestor jest zobowigzany, na co najmniej 3 dni przed ich
rozpoczeciem, powiadomi¢ pisemnie M.P.W. i K. o terminie
prowadzenia prac.
2.® miejscu lokalizacji uzbrojenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej,
jak hydranty, skrzynki zasuwowe i hydrantowe oraz wiazy
kanalizacyjne, prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem
M.P.W.iK.Sp.z0.0.
3.Bzbrojenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, znajdujgce sie w
pasie przebudowywanej drogi nalezy wyregulowa¢ do nowej niwelety
nawierzchni drogi.
4 BVykonane roboty nalezy potwierdzic¢ protokotem, podpisanym co
najmniej przez przedstawicieli M.P.W. i K. i Inwestora.
5.Bzgodnienie wazne jest 3 lata, od dnia wystawienia.

tukasz lwosa

Przedstawiciel Braniy
Telewizji Kablowej "Tytan"-
Telewizja Kablowa "Tytan"
Dariusz Bojanowski

84-351 Nowa Wies Leborska
ul.Dworcowa 15
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Brak kolizji

Dariusz Bojanowski

Przedstawiciel Branzy
Geodezyjnej-Osrodek
Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Leborku
Lebork ul.Czotgistow 5
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie z uwagami
Uzgodnienie warunkowe
Budowa przytacza gazowego w msc.Lebork ul.Czolgistow moze
spowodowac pelne zniszczenie istniejacego punktu osnowy
geodezyjnej kIl o numerze 6.225.18-2-1055, ktory podlega ochronie
prawnej. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia nalezy go
odtworzyé, na koszt inwestora. Proces ponownego zatozenia
(odbudowy) punktu osnowy o charakterystyce doktadnosciowej
przewidzianej dla tego typu punktu, przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z
0Oérodkiem Dokumentacji Geodezyjneji Kartograficznej w Leborku.

W zataczeniu do projektu oswiadczenie projektanta z dnia
08.06.2021r

Katarzyna Grudzina

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 11-06-2021 08:27:05

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Strona3z4
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7D.154.2021

10 |Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Uzgodnienie-Burmistrz

Drogowej Gminnej w Uzgodnienie-Pismo Nr RI.7011.27.2017.R z dnia 05.01.2021r- Miasta Leborka
m.Lgbork zalaczone do projektu
Urzad Miejski w Leborku
ul.Armii Krajowej 14

11 | Przedstawiciel braniy Uczestnik nieobecny na naradzie

drogowej powiatowej-Zarzad | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Drég Powiatowych w Leborku
ul.Czotgistéw 5A Lebork
Lebork ul.Czofgistow 5A

12 | Przedstawiciel Energa Uzgodniono pozytywnie Mateusz Gaschta
Oswietlenie-Energa UZGODNIONO BEZ UWAG.
Oswietlenie Sp.z 0.0
81-855 Sopot
ul.Rzemieélnicza 17/19
elektroniczny

RUCINSKI tUKASZ

Sktadajgcy wniosek

Tresc protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 1127, 2-1055, 6.225.18-2-1055, 6.225.18-
400, 6.225.18-922, 622518.2.5327.

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

Signed by /
Podpisano przez:

Pawet Szymon
Jedrzejewski

Date / Dat
TT20271-06-1

s przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 276). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w
naradzie koordynacyjnej moga wziac¢ udzial réwniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami narady
koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych sieci na
tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktora moze nie zawierac projektow wszystkich
urzadzer podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U. 22020 r. poz. 276) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajjce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276).

Dokument wygenerowal(a): Gabriela Zieliriska, dn. 11-06-2021 08:27:05
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem

Stronadz4
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9. Uzgodnienia branzowe — NIE DOTYCZY

10. Decyzje administracyjne — NIE DOTYCZY
11. MPZP lub decyzja lokalizacyjna — NIE DOTYCZY

12. Stanistniejgcy

Istniejace linie kablowe sieci nn-0,4kV | SN-15kV oraz linia napowietrzna SN-15kV kolidujg z planowang

przebudowg odcinka ul. Czotgistéw w Leborku.

Dokumentacja fotograficzna:

y

RN~
F

X/

Zdjecie 1. Stup Nr 16 (do rozbiérki) Zdjecie 2. Stup Nr 16 (do rozbidrki)

13. Rozbidrki
W zwiazku z kolizjg istniejacej linii napowietrznej SN-15kV nr 302 z planowang przebudowg odcinka

ul. Czotgistéw w Leborku konieczna jest rozbidrka stupa nr 16.
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14. Linia SN (napowietrzna/kablowa)
14.1 Linia napowietrzna SN

Istniejacy stup nr 16 linii napowietrznej SN-15kV nr 302 typu 2xBSW-12 z roztgcznikiem nr 985
do rozbidrki. W miejscu jednej z istniejgcych zerdzi posadowi¢ stup wirowany typu Or-E13,5/17,5.
Drugg zerdz demontowaé, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Zastosowano stup wirowany o wys. 13,5m oraz wytrzymatosci mechanicznej 17,5kN, obliczonej
na podstawie dziaftajgcych na zerdz sit. Na stupie projektuje sie uzbrojenie przystosowane do
ptaskiego uktadu linii oraz montaz roztgcznika modutowego RUN Il 24/4 W-S-H. Posadowienie stupa
oraz jego uzbrojenie wykonaé w oparciu o "Katalog linii napowietrznych sredniego napiecia 15+20 kV
z ptaskim uktadem przewodéw gotych 70 i 50 mm? na pojedynczych zerdziach wirowanych typu E i
Em” oraz “Katalog stupdw z tgcznikami i gtowicami kablowymi dla linii napowietrznych sSredniego
napiecia 15+20 kV z ptaskim uktadem przewoddéw gotych 70 i 50 mm? na pojedynczych zerdziach
wirowanych typu E iEm”. Dobrano fundament stupa jak dla gruntu stabego zgodnie z w/w
katalogiem.

Nalezy zastosowac okreslone typy zawieszenia przewodow odpowiadajgce danej funkcji stupa,
obowigzujgcego obostrzenia i spetniajgce okreslone przez Energa-Operator S.A. standardy. Przewody
istniejgcej linii napowietrznej nalezy mocowac do stupa przy zachowaniu podstawowych normalnych
naprezen i naciggdéw oraz dopuszczalnych zwiséw, zgodnie z ww. katalogiem typizacyjnym.
Na skrzyzowaniach | zblizeniach sieci napowietrznej SN-15kV z okresSlonymi w przepisach obiektami
nalezy przestrzegac wytycznych wynikajgcych z odpowiednich obostrzen. Projektuje sie obostrzenie
2 stopnia. Stup nalezy uziemié przy pomocy uziemienia typu TP spetniajagcego jednoczes$nie funkcje
uziemienia ochronnego i odgromowego

Istniejgcyg linie napowietrzng typu 3xAFL-6-70 nalezy przedtuzy¢ przy pomocy ztgczek
zaprasowywanych projektowanymi odcinkami linii 3xAFL-6-70, L=3x3m, zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu.

14.2 Linie kablowe SN

W zwigzku z kolizjg istniejacych linii kablowych SN-15kV z planowanym przebiegiem
przebudowywanego odcinka ul. Czotgistéw w Leborku, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu A110 PS istniejgce linie kablowe nr:

. 365 (typu HAKnFtA 3x120)

. 325 (typu 3xYHAKXs 1x120)

. 307 (typu 3xYHAKXs 1x120)

. 344 (typu 3xXRUHAKXs 1x120)

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach skrzyzowan badz zblizen z uzbrojeniem technicznym terenu, prace ziemne wykonaé
recznie. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1..3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu. Kable nalezy oznaczy¢ poprzez

montaz na kablu tabliczek wykonanych z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1mm
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w odlegtosci co 10m oraz w odlegtosci nie wiekszej niz 1m:

ez kazdej strony przepustow i oston,

* na podejsciach do budynkdw i ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji wnetrzowych SN/nn i rozdzielnic

whnetrzowych rozdziatu wtérnego SN w ostonie betonowej,

e od skrzyzowania z obcg infrastrukturg techniczng,
Tabliczki powinny zosta¢ wykonane zgodne z zakresem opracowania pt.: ,Standardy oznakowania
i numeracji obiektéw energetycznych ENERGA-OPERATOR SA”. Utozone kable nalezy zasypac
warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci
co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawcza koloru czerwonego o min. szerokosci
30cm i grubosci min. 0,5mm. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu na
istniejgce kabele natozy¢ rure A110 PS, uszczelniong na wlotach specjalistycznymi zestawami
uszczelniajgcymi.
Na koniec zasypaé row pozostatg ziemig z wykopu.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega:
¢ etapowemu odbiorowi przez ENERGE,
¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.
W/w wymagania obowigzujg wykonawce robdt.

15. Stacja transformatorowa SN/nn — NIE DOTYCZY

16. Linia nn (rapewietrzna/kablowa)

W zwigzku z kolizjg istniejacych linii kablowych nn-0,4kV z planowanym przebiegiem
przebudowywanego odcinka ul. Czofgistow w Leborku, nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi typu A110 PS istniejgce linie kablowe nr::

e 03-0389 Lebork Stara teba

e 03-0425 Lebork Komuny Paryskiej Osiedle

Cato$¢ prac wykonac zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
W miejscach skrzyzowan badz zblizen z uzbrojeniem technicznym terenu, prace ziemne wykonac recznie.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem (1..3% dtugosci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Kable nalezy oznaczy¢ poprzez montaz tabliczek
wykonanych z tworzywa sztucznego o grubosci minimum 1mm w odlegtosci co 10m oraz w odlegtosci nie
wiekszej niz 1m:

ez kazdej strony przepustéw i oston,

* na podejsciach do budynkdw i ogrodzen GPZ, PZ, RS, stacji wnetrzowych SN/nn i rozdzielnic
wnetrzowych rozdziatu wtérnego SN w ostonie betonowej,

e od skrzyzowania z obcg infrastrukturg techniczng,

e od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych.

Tabliczki powinny zosta¢ wykonane zgodne z zakresem opracowania pt.: ,Standardy oznakowania
i numeracji obiektow energetycznych ENERGA-OPERATOR SA”.

Utozone kable nalezy zasypac¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg
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rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig ostrzegawczg koloru
niebieskiego o min. szerokosci 30cm i grubosci min. 0,5mm. W miejscach wskazanych na projekcie
zagospodarowania terenu na istniejgce kabele natozy¢ rure A110 PS, uszczelniong na wlotach
specjalistycznymi zestawami uszczelniajgcymi.

Na koniec zasypac row pozostatg ziemig z wykopu.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega:
¢ etapowemu odbiorowi przez ENERGE,
¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.
W/w wymagania obowigzujg wykonawce robdt.
17. Oswietlenie uliczne — NIE DOTYCZY
18. Przytacza SN (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY

19. Przytacza nn (napowietrzne/kablowe) — NIE DOTYCZY
20. Ochrona przeciwprzepieciowa linii SN — NIE DOTYCZY
21. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY
22. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nn — NIE DOTYCZY
23. Ochrona odgromowa w sieci SN-15kV

Rezystancja uziemienia dla potrzeb ochrony odgromowej powinna mieé warto$¢ Ru< 10 Q. Uziemienie
nalezy wyk. ptaskownikiem FeZn 25x4 oraz pretami FeZn-@16 dt. 6m. Uktad uziomowy dobraé¢ w oparciu
o ww. katalog typizacyjny. W miare potrzeb dla uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziemienia
zaktadany uziom nalezy rozbudowac az do uzyskania zgdanego efektu. Do uziemienia przytaczyé stalowe
konstrukcje na stupach.
24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w linii napowietrznej SN — NIE DOTYCZY

Jako ochrone w sieci SN zastosowano UZIEMIENIE OCHRONNE. Rezystancja uziemienia dla potrzeb
ochrony od porazen nie moze przekroczy¢ wart. obliczonej w pkt. 27. W miare potrzeb dla uzyskania
odpowiedniej wartosci rezystancji uziemienia uziom nalezy rozbudowac az do uzyskania zagdanego efektu.
W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku powinny zosta¢ zastosowane (za zgodg gestora
sieci) dodatkowe $rodki zgodne z PN pozwalajace na zachowanie wymaganej ochrony przed porazeniem.
Do uziemienia przytgczy¢ stalowe konstrukcje wsporcze

25. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym stacji transformatorowej SN/nn — NIE DOTYCZY
26. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn — NIE DOTYCZY
27. Obliczenia techniczne

27.1 Ochrona przeciwporazeniowa po stronie SN
Dane wejsciowe z Energa-Operator SA:
Prad zwarcia doziemnego: Iy = 230A
Czas trwania zagrozenia: tr= 4s
Max. dop. napiecie dotykowe spodziewane Up(te): Up(te)=Ury(tr)=80V

Uwaga: pominieto dodatkowa rezystancje Ra (Ra=0)
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R, < 20U, (tr) < 20U, (tp) < 280 <40
I, ri,, 1040

Wartos¢ rezystancji uziemienia stupa nie powinna przekracza¢ wart. 4Q

2 Sprawdzenie obcigzenia stupa

Np=2110daN dla Pa=90Mpa (3xAFL-6-70)
P,=3x0,634*103=195daN

P5=

100daN

StUP ODPOROWY NR 16
Fa2F,
P =P

ud — 7z

P,

= 2/3N, = 1406,7kN

P, =B, + P, = 295kN
Dobrano stup o wytrzymatosci Pud= 17,5kN.

28.

29.

30.

31.

Opinia geotechniczna — NIE DOTYCZY

Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym (w tym podanie powierzchni) -

NIE DOTYCZY
Kolizje / skrzyzowania — NIE DOTYCZY

Ingerencja w zielen wysoka

Na trasie planowanej inwestycji nie wystepuje zielen wysoka podlegajgce inwentaryzacji. Przewiduje

sie prace w obrebie trawnikéw, zatem konieczne bedzie odtworzenie ich do stanu pierwotnego po

zakonczeniu prac.

32.
33.
34.

35.

Ochrona konserwatorska — NIE DOTYCZY
Opis projektu zagospodarowania terenu —NIE DOTYCZY
Obszar oddziatywania inwestycji — NIE DOTYCZY

Uwagi
Przed przystgpieniem do prac zapewnié¢ nadzér podmiotéow uzytkujgcych urzadzenia inzynierskie,
obstuge geodezyjng oraz powiadomi¢ wszystkich zarzadcow i uzytkownikow terenu.
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ na etapie wykonawstwa zalecenia decyzji, uzgodnien
i sprawdzen niniejszego projektu. Nalezy uzgodni¢ opisy, nazwy oraz numery eksploatacyjne
poszczegblnych elementdw sieci i urzgdzen z odpowiednim dla danego regionu Rejonem Dystrybucji
Energa-Operator SA,
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, w miejscach skrzyzowan i zblizeh z innym uzbrojeniem
terenu wykonac¢ przekopy prébne w celu okreslenia jego szczegdtowej lokalizacji.
Podczas prowadzenia robdt ziemnych zachowaé ostroznos$¢ gdyz nie wyklucza sie istnienia nie
wskazanych na planie urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
nie ma informacji w instytucjach branzowych, urzadzenia podziemne napotkane w trakcie
prowadzenia robdt ziemnych nalezy traktowad jako czynne i zachowac szczegdlng ostroznosé przy

zblizeniach i skrzyzowaniach.
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Zachowac przepisowe odlegtosci elementéow projektowanych od istniejgcego uzbrojenia terenu.
Jakiekolwiek odstepstwa od trasy linii pokazanej w projekcie wymagajg ponownego uzgodnienia w
ZUDP.

Utozona linia kablowa podlega etapowemu odbiorowi przez Inwestora i gestoréw innych sieci.
Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu drobnych elementdéw wraz z dostarczeniem materiatow i urzadzen
dla kompletnego wykonania przedmiotu umowy i zapewnienia jego petnej funkcjonalnosci.
Projektowane elementy sieci oraz roboty nalezy wykonaé zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych
w RP norm i przepiséw, a w szczegdlnosci: N SEP-E-004, PBUE i przepiséw BHP, standardéw
technicznych stosowanych w Energa-Operator SA, instrukcji prac pod napieciem i procedur
dopuszczania do pracy na urzgdzeniach Energa—Operator SA.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i rozwigzan réwnowaznych, tj. w zadnym stopniu nie
obnizajgce standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw dowolnej firmy spetniajagcych wymagania techniczne
okreslone w przepisach, projekcie, standardach Energa-Operator SA, po uprzednim uzgodnieniu tego
z Inwestorem i sprawdzeniu certyfikatu lub deklaracji zgodnosci z Polskimi Normami. Zgodnie z
Prawem Budowlanym zastosowanie zamiennikdw nie moze spowodowaé zmian odstepujgcych w
sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe;

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych
norm i przepiséw.

Po robotach stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wykonane roboty podlegajg koncowemu odbiorowi technicznemu przed przekazaniem do
eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych przejmujacych
wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o
norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300 ,,Badania techniczne przy odbiorach”.

Do odbioru koncowego Wykonawca winien przedstawié¢ protokdty badan i pomiaréw, deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i warunkami pozwolenia na budowe
zgtoszenia robot budowlanych oraz dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i wymaganiami Inwestora.

Opracowat:

Daniel Jainczyk
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36. Zestawienia montazowe

e Tabela 1 - zestawienie montazowe kabli i osprzetu kablowego SN-15kV

Linie kablowe SN: zabezpieczenie istn. linii kablowych SN-15kV (typu HAKnFtA | 25m
3x120, 3xYHAKXs 1x120 oraz 3xXRUHAKXs 1x120) rurami
ostonowymi typu A160PS

e 365 (typu HAKnFtA 3x120)

e 325 (typu 3xYHAKXs 1x120)

e 307 (typu 3xYHAKXs 1x120)

e 344 (typu 3xXRUHAKXs 1x120)

Linie kablowe nn: zabezpieczenie istn. linii kablowych nn-0,4kV rurami 82m
ostonowymi typu A160PS

e 03-0389 Lebork Stara teba

e 03-0425 Lebork Komuny Paryskiej Osiedle
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funkcja stupa

}

zerdz E13,5/17.,5 [szt]

stupy

typ ustoju

gtebokosé posadowienia [m]

Ptyhta fundamentu PS-160

Z2|z|9%|ezLdds

ptyta ustojowa U-85 [szt]

I

ptyta stopowa 0,3x0,3 [szf]

forsn

pret stalowy ocynkowany (gr. powtoki 70um) @17,2 dt. 9m [kpl]

ptaskownik FeZn 25x4 [m]

L |0E| ¢

tasma "Denso" [szi]

I

zacisk kontrolny [szt]

}

elementy montazowe drobne [kpl]

aluaiwazn

Ztgczka zaprasowywana do przewodu AFL - 6 70 [szf]

6|¢€

Przewdd AFL 6-70 [m]

}

roztacznik RUN Il-24/4 W-S-H [sz{]

I

naped roztgcznika typu NR [kpl]

I

poprzecznik odporowy PO51+ mlem.mont. [kpl]

izolator liniowy stojgcy LWP 8-24 M24/140 [szt]

objemka z przewodu dt. 0,5m [szt]

tasma aluminiowa 10x1x1000mm [sz{]

drut wigzatkowy A3mm dt. 3m [szi]

linka stalowo-aluminiowa AFL 6-35 dt. [m]

uchwyt srubowo-kabtekowy 24112 [szf]

€l2|S[9]19([9]9

zacisk SEW20.72 [szt]

modnys ajusaloiogzn

}

tabliczka ostrzegawcza 148x210mm [szt]

I

tablczka identyfikacyjna (nr LN i stupa) [szt]

}

tablczka identyfikacyjna (nr roztgcznika) [szt]

tablczka informacyjna (nri typ LK) [szf]

tasma COT37 [kpl]

klamerka COT36 [kpl]

auul

7
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Tabela 3 - zestawienie demontazowe linii napowietrznej SN-15kV

Materiat lloé¢ Jedn.
Zerdz BSW 12 2 szt
Roztgcznik SN 1 szt
Naped reczny 1 szt




37. PZT

Rys.E-01 — Projekt zagospodarowania terenu
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38. Schematy jednokreskowe

Rys.E-02 — Schemat ideowy uktadu zasilania
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39. Inne rysunki

Rys.E-03 — Sylwetka stupa SN
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39.1 Opis robd6t (§2 ust.3 pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-203 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
W zwigzku z kolizjg istniejacej linii napowietrznej SN-15kV nr 302 z planowang przebudowg odcinka ul.

Czotgistow w Leborku konieczna jest:
1) Rozbidrka stupa nr 16 typu 2xBSW12
2) Budowa stupa typu Or-E13,5/17,5
3) Przedtuzenie istn. przewododw linii napowietrznej Sn-15kV typu 3xAFL6-70

4) Zabezpieczenie instniejgcych linii kablowych nn-0,4kV i SN-15kV rurami ostonowymi

39.2 Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych
e elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV i SN-15kV, droga gminna, linia napowietrzna SN-15kV

39.3 Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczernstwa i zdrowia
ludzi

e elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV i SN-15kV, droga gminna, linia napowietrzna SN-15kV

39.4 Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych robot

Zagrozenie Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystgpienia
Porazenie pradem przy Miejsca zblizen Podczas prowadzenia wykopdw
Mate . . . ) . . . ,
napieciu 0,4kV i skrzyzowan z kablami nn, | i wykonywania potaczen
P . Porazenie pragdem przy Miejsca zblizen Podczas prowadzenia wykopodw
Srednie L . . . . . . .
napieciu 15kV i skrzyzowan z kablami SN, | i wykonywania potaczen
érednie Upadek z wysokosci Przebudowywany stup Podcza's prowadzenia prac
nr 16 montazowych
érednie Przygniecenie Demontowany stup Podc.z,as prowadzenia prac
nr 16 rozbiérkowych
Pod dzeni kopé
Mate Potracenie Droga gminna ° czaslprowa zenia wykopow
w obrebie pasa drogowego
Srednie Wybuch gazu Miejsca zblizen Podcza'st wykony'wanla wykopow
w poblizu gazociggu.

39.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robdt (lub brygadzista) jest zobowigzany omdwié
z pracownikami sposdb wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowac o wystepujgcych
zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach zwigzanych (np. instrukcjach),
obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich bezpiecznego wykonania, a w szczegdlnosci
nalezy omoéwic zasady bezpiecznej pracy podczas prowadzenia robdt w pasie drogowym w poblizu sieci
elektrycznych nn-0,4kV oraz podczas przecinania kabla nn-0,4kV.
39.6 Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.

Prace na urzadzeniach nalezagcych do ENERGA-OPERATOR S.A. sg wykonywane zgodnie
z ,Instrukcjami i wytycznymi dla wykonawcdéw prac na sieci ENERGA-OPERATOR SA”. Do prac zostang
dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje iuprawnienia do robdt
kablowych na napiecie 0,4kV. Roboty bedg wykonywane na polecenie pisemne.

W poleceniu na prace ,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy, dopuszczajacy,
nadzorujgcy, kierownik robdt) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy oraz warunki i srodki
umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.

Opracowat:

Daniel Janczyk



