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177 etap 1 (1)

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 BRANZA DROGOWA
1.1 Roboty pomiarowe
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie m
d.1.1/0119-03 réwninnym
131 m 131.000
RAZEM 131.000
2|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie rowninnym m
d.1.1]0119-03
131 m 131.000
RAZEM 131.000
1.2 Roboty rozbiérkowe i wycinki
3|KNR 19-01 |Rozebranie konstrukcji betonowej lub zelbetowej - belki, $ciany m3
d.1.2{0205-08
7*0.47*3 m3 9.870
RAZEM 9.870
4/KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m
d.1.2/0818-01
7 m 7.000
RAZEM 7.000
5|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1.2|0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
319 m?2 319.000
RAZEM 319.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1.2|0803-03 grubosci 3 cm
30+32.5+13+19+22 m?2 116.500
RAZEM 116.500
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - za|m2
d.1.2|0803-04 kazdy dalszy 1 cm grubosci
116.5 m?2 116.500
RAZEM 116.500
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych (prefabrykowanych) w torowiskach |m
d.1.2|0809-03 tramwajowych o przes$wicie 1435 mm linii jednotorowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9|KNR 19-01 |Wywo6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 |m3
d.1.2{0118-13 km
((319-29.5)*0.06)+(116.5*0.04)+9.87+5.25 m3 37.150
RAZEM 37.150
10/KNR 19-01 |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - dodatek za|m3
d.1.2|/0118-14 kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnos¢ = 8
37.15 m3 37.150
RAZEM 37.150
11/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.1.2{0103-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.1.2{0103-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.1.2/0103-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.1.2{0103-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.2{0103-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 Roboty ziemne
17|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 15 cm m3
d.1.3{0101-04
(1231.5+316.62+43.65+640-1501)*0.15 m3 109.616
RAZEM 109.616
18|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3{0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
Krotnos¢ = 2
26+46+30+80+92+280 m?2 554.000
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RAZEM 554.000
19/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3|0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 2
45+80+92+280 m?2 497.000
RAZEM 497.000
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
26+30 m?2 56.000
RAZEM 56.000
21|/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.3]0235-02 kat. -1V
131.225 m3 131.225
RAZEM 131.225
22|KNR 19-01 |Przywdz piasku drobnego samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, |m3
d.1.3/0118-01 grunt kat. I-Il
100.1+(0.25*124.5) m3 131.225
RAZEM 131.225
23|KSNR 1 Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-Ill uprzednio odspojonego na od- |m3
d.1.3/0211-01 legto$¢ do 10 m
131.225 m3 131.225
RAZEM 131.225
24|KNR 19-01 |Wywéz humusu samochodami samowytadowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. |m3
d.1.3/0118-01 -1l
270.116 m3 270.116
RAZEM 270.116
25|KNR 19-01 |Wywéz humusu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze |m3
d.1.3/0118-02 0,5 km ponad 1 km, grunt kat. I-1l
Krotnos¢ = 8
270.116 m3 270.116
RAZEM 270.116
14 Chodnik
26|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
462.5-145.3 m?2 317.200
RAZEM 317.200
27|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.4|/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Krotnos¢ = 0.5
462.5-145.3 m?2 317.200
RAZEM 317.200
28|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.4/0114-05 15cm
462.5-145.3 m?2 317.200
RAZEM 317.200
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.4|0511-02 mentowo-piaskowej
462.5-24-145.3 m?2 293.200
RAZEM 293.200
30|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z oznaczeniem fakturowym na- m2
d.1.4|0511-02 wierzchni o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.4|0511-02 mentowo-piaskowej - materiat z rozbiorki
29.5 m?2 29.500
RAZEM 29.500
1.5 Wyspa najazdowa
32|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
33|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.1.5/0109-03
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na podsypce m2
d.1.5/0302-02 cementowo-piaskowej
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
1.6 Wyspa
35|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.6/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
36|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.1.6/0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

-3-
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78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.6{0114-05 15cm
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1.6|0511-02 mentowo-piaskowej
78 m?2 78.000
RAZEM 78.000
1.7 Droga rowerowa
39|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.7|/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
403.5 m?2 403.500
RAZEM 403.500
40(KNR 2-31 Podsypka piaskowo-zwirowa w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- m2
d.1.7|0104-01 geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
403.5 m?2 403.500
RAZEM 403.500
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1.7|0114-05 15 cm
403.5 m?2 403.500
RAZEM 403.500
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.7|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
403.5 m?2 403.500
RAZEM 403.500
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.7|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
403.5 m?2 403.500
RAZEM 403.500
1.8 Nawierzchnia asfaltowa
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.8/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
45|KNR 2-31 Warstwy podsypki piaskowo-zwirowej w korycie i na poszerzeniach, wykonanie|m?2
d.1.8{0104-01 i zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
46|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.8/0114-05 15cm
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2
d.1.8/0114-06 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
48|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.1.8/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 I/m2
Krotnos¢ = 3
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
49|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.8{0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
50|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.1.8/0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
26 m?2 26.000
RAZEM 26.000
51|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.1.8/0202-02 wy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 1,5 I/m2
Krotnos¢ = 3
78.5+2 m?2 80.500
RAZEM 80.500
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.8/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm
78.5+2 m?2 80.500
RAZEM 80.500
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.1.8/0310-06 ralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
26+52.5+2 m?2 80.500
RAZEM 80.500
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54 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza geokompozytem m2
d.1.8/0101-02
analogia
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
1.9 Przejazd
55|KNR 2-31 Podbudowa z grysu 7/15 - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm  |m2
d.1.9/0114-05
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
56| KNR 2-31 Podbudowa z grysu 7/15- warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po  |m2
d.1.9/0114-06 zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
57|KNCK-7 Budowa nawierzchni przejazdéw kolejowych z piyt zelbetowych m2
d.1.9/0503-03
24 m?2 24.000
RAZEM 24.000
1.10 Elementy uliczne
58|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.1]0402-04
0
0.06*(432+68+72+11) m3 34.980
RAZEM 34.980
59|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
0
432 m 432.000
RAZEM 432.000
60|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1.1|0403-03 wo-piaskowej
0
68 m 68.000
RAZEM 68.000
61|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 22x15 cm na podsypce cemen- |m
d.1.1/0403-05 towo-piaskowej
0
72 m 72.000
RAZEM 72.000
62|KNR 2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.1]0403-05 wej
0
11 m 11.000
RAZEM 11.000
1.11 Oznakowanie
63|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1.1|0706-06 ba chlorokauczukows biatg
1
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
64| KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far- |[m2
d.1.1/0706-06 bg czerwong antyposlizgowa
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
65|KNR 2-31 Mocowanie znakéw drogowych - stupek przeszkodowy z pylonem szt.
d.1.1]0702-02
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.1/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
1
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
67|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.1|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - materiat z rozbiorki
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
68|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm szt.
d.1.1]0702-03
1
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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69|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 100 mm- przestawienie, bez |szt.
d.1.1/0702-03 materiatu
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.12 Elementy wykonczeniowe
70|/KNR 2-21 tawki parkowe z oparciem o ramach rurowych mocowane na stopach betono- [szt
d.1.1]0607-02 wych
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
71/KNR 2-31 Stojaki rowerowe mocowane na stopach betonowych szt
d.1.1]0701-03
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur ér. 60i 38 mmo |m
d.1.1|0701-03 rozstawie stupkoéw z rur 60 mm 1.5 m
2
8.6 m 8.600
RAZEM 8.600
1.13 Przepust
73|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.1{1101-01
3
3.4%4.2*0.1 m3 1.428
RAZEM 1.428
74|KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.1]/0205-01
3
3.4%4.2*0.2 m3 2.856
RAZEM 2.856
75|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1.1{0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
(3.5%4.3)+(3.83*2) m?2 22.710
RAZEM 22.710
76|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1/0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
12.38 m?2 12.380
RAZEM 12.380
77|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych dwuot- |m
d.1.1|0602-03 worowych z rur o $r. 100 cm x 2 (4 szt. rur kielichowych Wipro)
3
3.4 m 3.400
RAZEM 3.400
78|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.1{1101-07
3
((11.21*3.4)-(2*1.16*3.4)+(0.53*7))*1.1 m3 37.330
RAZEM 37.330
79|KNR 2-33 Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych ruro- m3
d.1.1/0606-01 wych
3
(1.01*4.2%0.2)-(1.169*0.2*2)+(35.77*0.2) m3 7.535
RAZEM 7.535
80|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety (kg
d.1.1]0290-04 zebrowane o $r. 12 mm
3
293 kg 293.000
RAZEM 293.000
81|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety kg
d.1.1/0290-04 zebrowane o $r. 10 mm
3
361 kg 361.000
RAZEM 361.000
82|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie skarp m2
d.1.1]0103-02
3
44 m?2 44.000
RAZEM 44.000
1.14 Zielen
83|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm m2
d.1.1/0101-01
4
743.3-499 m?2 244.300
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RAZEM 244.300
84|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gte- |[m2
d.1.1]0101-02 bokosci
4 Krotnos¢ = 2
244.3 m?2 244.300
RAZEM 244.300
85|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.1.1]0218-03
4
0.3*244.3 m3 73.290
RAZEM 73.290
86|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem |m?2
d.1.1{0401-05
4
244.3 m?2 244.300
RAZEM 244.300
2 Branza elektryczna
21 Rury ostonowe
87|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli, szerokos¢ dna do 0.4 m, kategoria gruntu lll, |m
d.2.1|/0701-2 gtebokos$¢ rowu do 0.8 m
69-11 m 58.000
RAZEM 58.000
88|KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli o glebokosci do 0,8 miszer.dnado1,2mw |m
d.2.1/0701-1402 |gruncie kat. 11l
15 m 15.000
RAZEM 15.000
89|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,4 m m
d.2.1]0706-1
69-11 m 58.000
RAZEM 58.000
90|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,6 m m
d.2.1]0706-02 Krotnos¢ = 2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
91/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych A110 PS $r. 110mm m
d.2.1]0705-1
84-11 m 73.000
RAZEM 73.000
92|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku nad kablowem, szeroko$¢ do 0,4 m m
d.2.1]0706-1
69-11 m 58.000
RAZEM 58.000
93|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,6 m m
d.2.1]0706-02 Krotnos¢ = 2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
94|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4 m, katego-|m
d.2.1|0704-2 ria gruntu I, gleboko$¢ rowu do 0.6 m
69-11 m 58.000
RAZEM 58.000
95|KNR 2-01 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dnado 1,2 |m
d.2.1|/0704-1403 |m w gruncie kat. lll
15 m 15.000
RAZEM 15.000
3 Branza gazowa
3.1 Przylacza gazowe sredniego cisnienia dn32PE
96|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.1/0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
97|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km m3
d.3.1/0108-06 grunt.kat. 11l
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
98|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.1{0108-08
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
99|KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 5 cm m3
d.3.1{1411-01
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
100|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 cm m3
d.3.1{1411-01
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
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101|KNR 4-01 Przywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.1/0108-06 grunt.kat. 11l
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
102|KNR 4-01 Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km  |m3
d.3.1]0108-08
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
103|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.3.1/0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
104 |KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.3.1/0303-03 wych -
mufa elektrooporowa dn32PE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR-W 2-19 |Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.3.1/0303-03 wych - kolano elektrooporowe dn32PE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
106|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej 32 mm z rur |m
d.3.1/0301-03 w zwojach
1 m 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR-W 2-19 | Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek elektrooporo- szt.
d.3.1/0303-03 wych - zawér do nawiercania pod ci$ nieniem dn110/32PE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-19 Przytacza domowe o $r. nom. 50 mm kpl.
d.3.1/0215-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 Przylacza gazowe niskiego cisnienia dn63PE
109|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.3.2|0307-02 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
1.47 m3 1.470
RAZEM 1.470
110|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.3.2{0108-06 grunt.kat. 11l
1.47 m3 1.470
RAZEM 1.470
111|KNNR 4 Obsypka rur z materiatéw sypkich grub. 5 cm m3
d.3.2{1411-01
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
112|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 5 cm m3
d.3.2{1411-01
0.09 m3 0.090
RAZEM 0.090
113|KNR 4-01 Przywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.2|0108-06 grunt.kat. 11l
1.47 m3 1.470
RAZEM 1.470
114|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.3.2|/0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.47 m3 1.470
RAZEM 1.470
115|KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.3.2{0303-06 wych- mufa dn63PE
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
116 KNR-W 2-19 | Potaczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomoca ksztattek elektrooporo- szt.
d.3.2|0303-06 wych- przejscie dnPE63/50sta
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
117|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggu niskiego i $redniego m
d.3.2/0201-05 ci$nienia gazociggi o $r.nom.50 mm
montowanego przy uzyciu sprzetu
recznedo - tréjnik do nawiercania pod
cisnieniem DN50stal
1 m 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR-W 2-19 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $ér. nominalnej 63 mm z rur {m
d.3.2|/0301-06 w zwojach
6 m 6.000
RAZEM 6.000
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119|KNR 2-19 Przytacza domowe o $r. nom. 50 mm kpl.
d.3.2/0215-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.3.2/0102-01 go
8 m 8.000
RAZEM 8.000
121|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozo nego w ziemi - drut identyfikacyjny 2, m
d.3.2/0102-01 5mm2
12 m 12.000
RAZEM 12.000
122|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych m
d.3.2/0220-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
123|KNR-W 2-19 |Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytagczy domowych - montaz kpl.
d.3.2|0220-01 aparatury kontrolno-pomiarowej
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Roboty pomiarowe
124|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3.3/0111-01 réwninnym
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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