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Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku

Data wydania: 19.08.2020 r.

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

Pieczec¢ jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Przebudowy gazociggow sredniego i niskiego (stal/PE)* ciSnienia w ramach
zadania Rozbudowa ukfadu komunikacyjnego- potaczenie ulic Czolgistow z ul.
Matejki w Leborku ”-

Nr 10346/BR/OTI/2020/WT

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Miejscowosc/Gminal-dzielniea: Lebork

2. Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Czotgistow przy dz. nr 72/6
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Rumi

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

XE OLw O LS O inny: oo

Informacja dodatkowa: -

. STANISTNIEJACY OBIEKTU
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa (srednie) i 0,01 MPa ( niskie)
a. Gazociag*:

=  Odcinek A-PR-60 : dn 32 PE , ok.5,5m (0,5 MPa)

Srednica i materiat, Dlugo$c¢,

= Odcinek PR-60 -B : DN 50 stal , ok. 3,5m (0, 01 MPa)

Srednica i material, Dlugo$¢,

b. Przylacza*: brak
c. Punkt redukcyjny: PR-60- przepustowos¢ 60 m3/h ,

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,5 MPa (srednie) i 0,01 MPa ( niskie)
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a. Gazociag™*:

=  Odcinek A-PR-60 : dn 32 PE , dlugos$c¢ zgodnie z projektem ( 0,5 MPa)

Srednica i materiat, Dlugo$é,

= Odcinek PR-60 -B : DN 50 stal , dlugos¢ zgodnie z projektem ( 0, 01 MPa)

Srednica i materiat, Diugo$é,

b. Przylacza*: brak
c. Punkt redukcyjny: PR-50 — zmiana lokalizacji na krawedz projektowanego chodnika.
d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelaczeniowych: projektowane gazociggi
wigczy¢ do:
Odcinek A-PR-60 -odcinek wlotowy do przeniesionego punktu Redukcyjnego PR-6,
w p.A wigczy¢ do istniejacego gazociggu dn 32 PE
Odcinek B-PR-60 —odcinek wylotowy z przeniesionego punktu Redukcyjnego PR-60
w p. E1 wigczyé do istniejgcego gazociggu DN 50 stal .
Zalecenia dot. armatury : .......
Informacja dodatkowa: Przebudowywane gazociggi wzdtuz drogi zlokalizowaé poza
pasem jezdni.

Punkt redukcyjny PR-60 zlokalizowa¢ poza pasem jezdni i chodnika .

WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogélne

Gazocigg i przylacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) .

Gazociggi i przytacza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266 z p6zn. zm.) i by¢ oznakowane
oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.

Szczegbdtowego doboru rur nalezy dokona¢ uwzgledniajgc optymalizacje kosztéw zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspétczynnikow bezpieczenstwa.

Punkty gazowe powinny spetnia¢ wymagania ST-IGG-0502 Zatgcznik B ,Wymagania dla
Punktu Gazowego”.

2. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne — opisac*)
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Wykop otwarty, przecisk, przewiert.

3.

Gazociagi i przylacza z PE *

Gazociag i przytagcze z PE nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,,
Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cis$nienia oraz gazociggoéw
polietylenowych.” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych”.

4.

Gazociagi i przytacza stalowe. Wymagania z zakresu spawalnictwa*:

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowaé i wykonywa¢ zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i $redniego cisnienia oraz gazociggow
polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

5. Ochrona przeciwkorozyjna*

a.

Ochrona bierna*

Ochrone bierng nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”

Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu (typ/rodzaj): zgodnie z
regulacjg PSG ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych
sieci gazowych” .

Rodzaj powtoki izolacyjnej na potagczeniach spawanych (typ/rodzaj): zgodnie z
regulacjg PSG ,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych
sieci gazowych” .

Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj): zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych” .
Kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej: zgodnie z regulacjg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych” .

b. Ochrona czynna*

Nie dotyczy.

6. Wymagania w zakresie stosowanych wyroboéw

Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 poz. 266 z pozn.
zm.) i oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wilasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny by¢
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wtasciwg dyrektywg
lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww.
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dokumentoéw kontroli powinny mie¢ dotgczong deklaracje zgodnosci sporzgdzonag
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

7. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:

= Ustawy prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.),

= Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.].
Dz. U. z 2018 r. poz. 1935),

= Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

8. Wymagania dla dokumentacji odbiorowej

Dokumentacje odbiorowg oraz odbiér przebudowanej sieci gazowej nalezy dokonac
zgodnie z obowigzujacymi w PSG regulacjami:

.Zasady postepowania przy odbiorze gazociggéw (w tym przytgczy gazowych)’.
.Zasady przygotowywania dokumentacji odbiorowej sieci gazowej i elementow
instalacji ochrony katodowej"

,Zasady sporzgdzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej”

Wzory wymaganych dokumentéw oraz wszelkie ustalenia zwigzane z odbiorami
poszczegoélnych etapéw robot, nalezy ustalic z przedstawicielem wiasciwej terytorialnie
Gazowni podczas przekazania placu budowy.

Wilaczenia przebudowanego gazociggu/przytagcza do czynnego gazociggu/przytgcza
wykona wtasciwa terytorialnie Gazownia po dokonaniu odbioru technicznego oraz
otrzymaniu pisemnego zlecenia.

IV. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Gdansku Dziat Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym.

V. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA
INWESTOR: GMINA MIASTA LEBORK 84-300 LEBORK UL. ARMII KRAJOWEJ 14

Dokumentacje projektowg i przebudowe sieci gazowej nalezy wykona¢ kosztem i staraniem
Inwestora
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Kosz przetgczenia gazociagoéw i przytaczy gazu ponosi Inwestor.

Na wniosek Inwestora, po szczegétowym okresleniu przez projektanta rozwigzan technicznych
i zakresu sieci gazowej, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku przygotuje
tres¢ porozumienia regulujgcego zasady przebudowy.

Whiosek o przygotowanie porozumienia nalezy ztozy¢é do Dziatu Zarzadzania Majatkiem
Sieciowym.

Wydanie warunkéw technicznych oraz uzgodnienie projektu budowlanego nie upowaznia
inwestora do rozpoczecia prac zwigzanych z przebudowg sieci gazowych.

Warunkiem rozpoczecia prac jest podpisanie przez Inwestora i PSG w/w porozumienia.

V. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

* Przywotane instrukcje obowigzujace w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej https://www.psgaz.pl/regulacje-wewnetrzne

* Przywolane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wglagdu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Odziat Zaktad Gazowniczy

» Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonacé tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

KIEROWNIK )
Sekeja Ewidencji f@gj}qtku | Uzgodnien
%2:1, oS
[(amil Barnas
Podpis

Zalaczniki:

L Mapy pogladowa z zakresem zadania szt. 1

Sporzadzit/a:

Anna Goluniska mail:anna.golunska@psgaz.pl

*) niepotrzebne skresli¢
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