JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
droga rowerowa poszerzenie nawierzchni droga rowerowa mN_U__I m<<_ mN 254500 Labor
beton asfaltowy AC8S, KR1-2 | 5cm 4 cm | beton asfaltowy AC 11S, KR 3-4 w - w beton asfaltowy AC8S, KR1-2 | 5cm o Szplowiozpl
kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 15 cm skropienie emulsjg asfaltowg 1,5l/m2 kliniec - kruszywo tamane 0/31,5| 15cm D_Mﬂ_l__nﬁm_\Am_ biuro@szpilewicz.pl
podsypka piaskowa | 10 cm 6 cm | beton asfaltowy AC 16W, KR 3-4 podsypka piaskowa | 10 cm INWESTOR:
podtoze G1, E2=280MPa skropienie emulsjg asfaltowg 1,51/m2 podtoze G1, E2=280MPa Burmistrz Miasta Leborka
zielen droga rowerowa chodnik 8 cm | beton asfaltowy AC 22P, KR3-4 ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lebork
humus z obsianiem trawg [min. 15 cm 5cm | beton asfaltowy AC8S, KR1-2 6cm | kostka betonowa 20 cm | podbudowa - kliniec 0/31,5 NAZWA INWESTYCJI:
; oy : . 10 cm | podsypka piaskowo-zwirowa/pospoétka Przebudowa odcinka ul. Czotgistéw w Leborku z utwardzeniem istniejgcych
podsypka piaskowa| 5cm 15cm | kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 4cm |podsypka cementowo-piaskowa 1:4 P o <.n Om s posp CiagOw pleszoTowerowyoh na prrsjozdzio Kolejowym | budows ciagy
10 cm | podsypka piaskowa 15cm | kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 podtoze L1, E2= a pieszo-rowerowego
podioze G1, E2280MPa 5cm podsypka piaskowa LOKALIZACJA INWESTYCJI:

podtoze G1, E2280MPa

Rolka A4 297/950
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| Roboty ziemne - przygotowanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni: teren istniejacy P —— h.mw - 3 - mgr inz. Tomasz Gatka
- wykop - cata gteboko$¢ warstwy gleby i nasypéw niekontrolowanych (zgodnie z badaniami geotechnicznymi) sfrezowana istniejgca nawierzchnia _ uprawnienia do projektowania bez
- nasyp - piasek drobny do spodu konstrukcji nawierzchni, 1s>0,95, jako podioze G1 dowigzanie nawierzchni 3] ograniczen w specjalnosci drogowej
a nr POM/0172/PWOD/06
chodnik poszerzenie nawierzchni chodnik droga rowerowa chodnik
6 cm kostka betonowa 4 cm | beton asfaltowy AC 11S, KR 3-4 6 cm kostka betonowa 5cm beton asfaltowy AC8S, KR1-2 6 cm kostka betonowa
4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 skropienie emulsjg asfaltowg 1,51/m2 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 15 cm | Kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 4 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15cm | kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 6 cm | beton asfaltowy AC 16W, KR 3-4 15 cm | kliniec - kruszywo tamane 0/31,5 10 cm podsypka piaskowa 15 cm | kliniec - kruszywo tamane 0/31,5
5cm podsypka piaskowa skropienie emulsjg asfaltowg 1,5//m2 5cm podsypka piaskowa podioze G1, E2280MPa 5cm podsypka piaskowa
podtoze G1, E2=280MPa 8 cm | beton asfaltowy AC 22P, KR3-4 podtoze G1, E2=280MPa podtoze G1, E2=280MPa

20 cm | podbudowa - kliniec 0/31,5

10 cm | podsypka piaskowo-zwirowa/pospétka
podioze G1, E2280MPa
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Roboty ziemne - przygotowanie podtoza pod konstrukcje nawierzchni: teren istniejacy Faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY
beton asfaltowy AC 11S, KR 3-4 4 cm 5 cm | beton asfaltowy AC 8S, KR 3-4 - wykop - cata glteboko$¢ warstwy gleby i nasypéw niekontrolowanych (zgodnie z badaniami geotechnicznymi) ) - - - :
skropienie emulsjg asfaltowg 1,51/m2 zm. | beton cementowy C12/15 - nasyp - piasek drobny do spodu konstrukcji nawierzchni, 1s>0,95, jako podioze G1 Skala: 1:25| Tom: BRANZA U_NOOO<<>
sfrezowana istniejgca nawierzchnia 10 cm| tawa betonowa z oporem C12/15 Tytut rysunku: | Rys. 5 - przekroje normalne - arkusz 1/4
dowigzanie nawierzchni uzupetnienie nawierzchni

Nr rysunku: 177-D-01-P0O1 _ Data: 06.2022| Nr strony:




