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Przedmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[j.m.]

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR:

1

WENTYLATORY

1
d.1

KNR-W 2-17
0205-01

7Wt1 - Wentylator kanatowy z wytgcznikiem serwisowym
Parametry pracy: - wydajnos¢: 125-225 m3/h, - sprez: 100
Pa, - napiecie: 230 V, - max. pobér mocy: 0,045 kW, -
natgzenie zasilania 0,19 A.

D =160

szt.

4

szt.

4,000

RAZEM

4,000

—= N

KNR-W 2-17
0205-01

9W1i1 - Wentylator kanatowy z wylgcznikiem serwisowym
Parametry pracy: - wydajnos¢: 150 m3/h, - sprez: 100 Pa,
- napiecie: 230 V, - max. pobdr mocy: 0,045 kW, -
natezenie zasilania 0,19 A.

D =160

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

N

OKAPY

N W

KNR 2-17
0141-06

50k1 -Okap wyciggowo - nawiewny przyscienny z wigzkg
wychwytujgca. Parametry okapu:
- wysokos$c¢ okapu: 540+75 mm,

- dtugos¢ okapu: 5000 mm,

- szerokos¢ okapu: 1200 mm,

- ilo$¢ modutéw: 2 szt.,

- dobrany wywiew: 2950 m3/h,

- ilos¢ kaset filtrow: 2szt.,

- szerokos¢ elementu nawiewnego: 500 mm,

- dobrany nawiew: 2700 m3/h,

- ilos$¢ kré¢cdw nawiewnych: 6 szt.,

- Srednica kro¢cow nawiewnych: 250 mm,

- ilo$¢ kréccdw wywiewnych: 2 szt.,

- -$rednica kro¢cow wywiewnych 400 mm,

- materiat wykonania: stal nierdzewna AIS| 304,

- typ filtra: filtr cyklonowo - cylindryczny wraz z filirem
siatkowym

- filtracja dwustopniowa, -

- dlugos¢ kasety dobranego filtra: 990 mm,

- liczba dobranych filtrow: 14 szt.,

- liczba slepych filtrow: 2 szt.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

N B

KNR 2-17
0141-06

50k2 - Okap kondensacyjny wyciggowo - nawiewny
przyscienny. Parametry
okapu:

- wysokosc¢ okapu: 1300 mm,

- szerokos¢ okapu: 1100 mm,

- ilo$¢ modutéw: 1 szt.,

- dobrany wywiew: 450 m3/h,

- ilos¢ kaset filtrow: 1szt.,

- szerokos¢ elementu nawiewnego: 500 mm,

- dobrany nawiew: 400 m3/h,

- ilos¢ kréccdw nawiewnych: 1 szt.,

- Srednica kro¢cow nawiewnych: 250 mm,

- ilos$¢ kréccdw wywiewnych: 1 szt.,

- Srednica kro¢cow wywiewnych: 250 mm,

- materiat wykonania: stal nierdzena AlSI 304,

- przegroda na skropliny: ptyta 1/1.

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

REGULATORY PRZEPLYWU

[O 9]

KNR 2-17
0130-02
analogia

1Rgz1 - Regulator zmiennego przeptywu VAV prostokatny,
izolowany wraz z ttumikiem 1T4A od dt. 1250 mm.
Parametry: V= 1320 m3/h, moc akustyczna zestawu max.
przy 250 Pa.
a =200

b =350 =530

szt.

4

szt.

4,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
6| KNR 2-17 | 5Rgs2 - Regulator statego przeptywu CAV okragty, szt.
d.3| 0131-02 | izolowany wraz z ttumikiem o dt. 1500 mm. Parametry: V=
150 m3/h, moc akustyczna zestawu max. przy 250 Pa.
d =125
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| KNR 2-17 | 5Rgs3 - Regulator statego przeptywu CAV okragly, szt.
d.3| 0131-02 |[izolowany wraz z ttumikiem o df. 1500 mm. Parametry: V=
230 m3/h, V=390 m3/h, moc akustyczna zestawu max.
przy 250 Pa.
d =160
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
8| KNR 2-17 | 5Rgs6 - Regulator statego przeptywu CAV prostokatny, szt.
d.3| 0130-04 | izolowany. Parametry: V= 1280 m3/h, Moc akustyczna
analogia | zestawu max. przy 250 Pa.
h =200
b =400
| =220
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR 2-17 | 5Rgs7 - Regulator statego przeptywu CAV prostokatny, szt.
d.3| 0130-01 izolowany. Parametry: V=700 m3/h, Moc akustyczna
analogia | zestawu max. przy 250 Pa.
h =200
b =200
=220
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 ELEMENTY NAWIEWNE | WYWIEWNE
10| KNR-W 2-17 | 1An2 - Anemostat wirowy, okragly w wersji nawiewnej, szt.
d.4| 0139-03 | wraz zizolowang skrzynkg rozprezng o wysokosci BD z
poziomym doprowadzeniem powietrza do skrzynki
rozpreznej - przeznaczony do pomieszczen o wys. 2,6-4
m, - zalecana réznica temperatur to +10K, bez
przepustnicy, wielkos¢ 400, ilos¢ lamel 16, - Kolor RAL
uzgodnic z architektem.
D2 =395
D =160
BD =380
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
11| KNR-W 2-17 | 2An2 - Anemostat wirowy, okragly w wersji nawiewne;j, szt.
d.4| 0139-03 | wraz zizolowang skrzynkg rozprezng o wysokosci BD z
poziomym doprowadzeniem powietrza do skrzynki
rozpreznej - przeznaczony do pomieszczen o wys. 2,6-4
m, - zalecana réznica temperatur to +10K, bez
przepustnicy, wielkos¢ 400, ilos¢ lamel 16, - Kolor RAL
uzgodnic¢ z architektem.
D2 =395
D =160
BD =380
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
12| KNR-W 2-17 | 4An2 - Anemostat wirowy, okragly w wersji nawiewne;j, szt.
d.4| 0139-03 [ wraz zizolowang skrzynka rozprezng o wysokosci BD z
poziomym doprowadzeniem powietrza do skrzynki
rozpreznej - przeznaczony do pomieszczen o wys. 2,6-4
m, - zalecana réznica temperatur to £10K, bez
przepustnicy, wielkos¢ 400, ilos¢ lamel 16, - Kolor RAL
uzgodnic z architektem.
D2 =395
D =160
BD =380
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR 2-17 | 6Kw10/2 Stalowa kratka wentylacyjna nawiewna z szt.
d.4| 0138-05 [ pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych
indywidualnie oraz z przepustnicg. Kolor RAL uzgodni¢ z
architektem.
L =1025
H =225
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
14| KNR 2-17 | 5Kw40/40 - Stalowa kratka wentylacyjna wywiewna z szt.
d.4| 0138-04 | pojedynczym rzedem poziomych kierownic ustawialnych
indywidualnie z przepustnicg wraz z izolawang skrzynka
rozprezng o wysokosci BD z poziomym doprowadzeniem
powietrza do skrzynki rozpreznej. Kolor RAL uzgodni¢ z
architektem.
L =400 H =400 D =250 BD =330
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 2-17 | 5Nwyp - Nawiewnik wyporowy z laminarnym nawiewem o | szt.
d4| 0138-05 niskiej predkosci nadmuchu swiezego powietrza.
Wyposazony w regulowane dysze znajdujgce si¢ po
perforowang ptytg frontowg nawiewnika, ktére umozliwiajg
dostosowanie strumienia powietrza do odpowiednich
warunkow. Kolor RAL uzgodni¢ z architektem.
L =1800 H =650
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR 2-17 | 5Zn1 - Zawory wentylacyjne nawiewne D=100mm szt.
d.4| 0140-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
17 KNR 2-17 | 5Zn3, 6Zn3 - Zawory wentylacyjne nawiewne D=160mm szt.
d.4| 0140-01
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18| KNR 2-17 | 5Zn4, 6Zn4 - Zawory wentylacyjne nawiewne D=200mm szt.
d.4| 0140-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19| KNR 2-17 | 2Zw1,5Zw1,7Zw1,9Zw1 - Zawory wentylacyjne wywiewne | szt.
d.4| 0140-01 D=100mm
analogia
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
20| KNR 2-17 | 6Zw2 - Zawory wentylacyjne wywiewne D=125mm szt.
d.4| 0140-01
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
21| KNR 2-17 | 5Zw3,6Zw3,9Zw3 - Zawory wentylacyjne wywiewne szt.
d.4| 0140-01 D=160mm
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
22| KNR 2-17 | 5Zw4, 6Zw4 - Zawory wentylacyjne wywiewne D=200mm | szt.
d.4| 0140-02
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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5 PRZEPUSTNICE
23| KNR 2-17 | 6Pr1, 7Pr1 - Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta - | szt.
d.5| 0131-01 DN100
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
24| KNR 2-17 | 5Pr2, 7Pr2 - Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta - | szt.
d.5| 0131-02 |DN125
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
25| KNR 2-17 | 5Pr3, 6Pr3 - Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta - | szt.
d.5| 0131-02 | DN160
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
26| KNR 2-17 | 6Pr4 - Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta - DN200 | szt.
d.5| 0131-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27| KNR 2-17 | 1Pr40/20 - Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna. | szt.
d.5| 0134-01
a =200
b =400
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
28| KNR 2-17 | 1Pr40/25 - Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna. | szt.
d.5| 0134-01
a =250
b =400
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29| KNR 2-17 | 1Pr40/30 - Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna. | szt.
d.5| 0134-01
a =300
b =400
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 2-17 | 1Pr50/20 - Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna. | szt.
d.5| 0134-01
a =200
b =500
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 2-17 | 1Pr50/30 - Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna. | szt.
d.5| 0134-01
a =300
b =500
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-17 | 1Pr60/30 - Przepustnica wieloptaszczyznowa prostokatna. | szt.
d.5| 0134-01
a =300
b =600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-17 | 5Prs4 - Przepustnica jednoptaszczyznowa okragta z szt.
d.5| 0131-02 | sitownikiem.
d =200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 2-17 | 7Kz2 - Klapa zwrotna. D =125 szt.
d.5| 0131-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 2-17 | 7Kz2 - Klapa zwrotna szt.
d.5| 0131-02 |D=160
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1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

TLUMIKI

o
o

KNR-W 2-17
0154-01

1T4A - Thumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢
ttumienia w poszczegolnych pasmach: 125 Hz -4 dB
250 Hz-10dB

500 Hz- 13 dB

1000 Hz - 26 dB

2000 Hz - 29 dB

4000 Hz - 20 dB

8000 Hz - 14 dB

- przeptyw powietrza 1320 m3/h,

- strata cisnienia: 38 Pa.

h =200 b =400 1=1250

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

37
d.6

KNR-W 2-17
0154-01

5T2 - Thumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢ ttumienia
w poszczegolnych pasmach: 125Hz-9dB

250 Hz-15dB

500 Hz - 24 dB

1000 Hz - 31 dB

2000 Hz - 33 dB

4000 Hz - 19dB

8000 Hz - 13 dB

- przeptyw powietrza 700 m3/h,

- strata cisnienia: 19 Pa.

h =200 b =450 =1000

szt.

2

szt.

2,000

RAZEM

2,000

w
3 0

KNR-W 2-17
0154-03

5T1 - Ttumik kanatowy prostokatny, skutecznos¢ ttumienia
w poszczegolnych pasmach: 125Hz-17 dB

250 Hz-25dB

500 Hz - 26 dB

1000 Hz - 32 dB

2000 Hz - 38 dB

4000 Hz - 24 dB

8000 Hz - 16 dB

- przeptyw powietrza 1280 m3/h,

- strata cisnienia: 13 Pa.

h =350 b =600 1=1500

szt.

1

szt.

1,000

RAZEM

1,000

KANALY WENTYLACYJNE

KNR 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ
A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % -
Kanaly i ksztattki prostokatne z blachy ocynkowanej

w klasie B2 wg PN-EN-1507

m2

98

m2

98,000

RAZEM

98,000

KNR 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ
A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
Kanaly i ksztattki prostokatne z blachy ocynkowanej w
klasie B2 wg PN-EN-1507

m2

133

m2

133,000

RAZEM

133,000

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ
A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % -
Kanaty i ksztattki PROSTOKATNE

z blachy ocynkowanej

w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B2

wg PN-EN-1507

m2

129

m2

129,000

RAZEM

129,000

42
d.7

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ
A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
Kanaly i ksztattki prostokatne z blachy ocynkowanej

w klasie B2 wg PN-EN-1507

m2
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Poszcz.

Razem

104

m2

104,000

RAZEM

104,000

43
d.7

KNR 2-17
0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ
A/l 0 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 55 % -
Kanaly i ksztattki prostokatne z blachy ocynkowanej

w klasie B2 wg PN-EN-1507- OLEJOSZCZELNE

m2

5

m2

5,000

RAZEM

5,000

44
d.7

KNR 2-17
0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ
A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
Kanaly i ksztattki prostokatne z blachy ocynkowanej w
klasie B2 wg PN-EN-1507- OLEJOSZCZELNE

m2

14

m2

14,000

RAZEM

14,000

45
d.7

KNR 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ
A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 % -
Kanaty i ksztattki PROSTOKATNE

z blachy ocynkowanej

w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B2

wg PN-EN-1507- OLEJOSZCZELNE

m2

5

m2

5,000

RAZEM

5,000

46
d.7

KNR 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ
A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek do 55 % -
Kanaly i ksztattki prostokatne z blachy ocynkowanej

w klasie B2 wg PN-EN-1507- OLEJOSZCZELNE

m2

22

m2

22,000

RAZEM

22,000

47
d.7

KNR 2-17
0102-07

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ
A/l o obwodzie do 8000 mm - udziat ksztattek do 55 %-
Kanaly i ksztattki prostokatne z blachy ocynkowanej

w klasie B2 wg PN-EN-1507- OLEJOSZCZELNE

m2

5

m2

5,000

RAZEM

5,000

48
d.7

KNR-W 2-17
0123-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S
(Spiro) o $r.do 100 mm - udzial ksztattek do 55 % -
DN100mm - Kanaly i ksztattki okragte z blachy
ocynkowanej w klasie B wg PN-EN-12237

m2

40

m2

40,000

RAZEM

40,000

49
d.7

KNR-W 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S
(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 55 % -
DN200mm -Kanaly i ksztattki okragte z blachy
ocynkowanej w klasie B wg PN-EN-12237

m2

39

m2

39,000

RAZEM

39,000

50
d.7

KNR-W 2-17
0123-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S
(Spiro) o $r.do 200 mm - udzial ksztattek do 55 % - Kanaty
i ksztaltki OKRAGLE SPIRO,

z blachy ocynkowanej w wykonaniu olejoszczelnym

w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B

m2

37

m2

37,000

RAZEM

37,000

51
d.7

KNR-W 2-17
0123-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S
(Spiro) o $r.do 315 mm - udzial ksztattek do 55 % - Kanaly
i ksztattki OKRAGLE SPIRO,

z blachy ocynkowanej w wykonaniu olejoszczelnym

w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B

m2

5

m2

5,000

RAZEM

5,000

52
d.7

KNR-W 2-17
0123-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S
(Spiro) o $r.do 400 mm - udzial ksztattek do 55 % - Kanaty
i ksztaltki OKRAGLE SPIRO,

z blachy ocynkowanej w wykonaniu olejoszczelnym

w klasie instalacji N i klasie szczelnosci B

m2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
5 m2 5,000
RAZEM 5,000
53| Kalk. wtasna | Kanaty elastyczne ttumigce D100mm m
d.7
50 m 50,000
RAZEM 50,000
54| Kalk. wtasna | Kanaly elastyczne ttumigce D125mm m
d.7
34 m 34,000
RAZEM 34,000
55| Kalk. wtasna | Kanaty elastyczne ttumigce D160mm m
d.7
66 m 66,000
RAZEM 66,000
56| Kalk. wtasna | Kanaty elastyczne ttumigce D200mm m
d.7
135 m 135,000
RAZEM 135,000
57| Kalk. wtasna | Kanaly elastyczne ttumigce D250mm m
d.7
15 m 15,000
RAZEM 15,000
8 IZOLACJE TECHNICZNE
58| KNR 2-16 | Izolacja termiczna dla kanatéw nawiewnych m2
d.8| 0305-04 |iwywiewnych prowadzonych wewnatrz budynku
o grubosci 40 mm matg z wetny mineralnej laminowanej
folig aluminiowag
Parametry:
- gestosc¢ 37 kg/m3,
- 7=0,038 W/mK (temp.100C).
611 m2 611,000
RAZEM 611,000
9 CZYSZCZAKI WENTYLACYJNE
59| KNR-W 2-17 | Czyszczak do kanatow prostokatnych 300x100 szt.
d.9] 0138-01
analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
60[ KNR-W 2-17 | Czyszczak do kanatdéw prostokgtnych 400x200 szt.
d.9| 0138-04
analogia
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
61| KNR-W 2-17 | Czyszczak do kanatow prostokatnych 500x400 szt.
d.9] 0138-04
analogia
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
62| KNR-W 2-17 | Czyszczak do kanatéw okragtych 300x100 szt.
d.9| 0138-01
analogia
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
63| KNR-W 2-17 | Zdejmowalne zaslepki lub trojniki z zaslepkami do szt.
d.9] 0138-01 czyszczenia kanatéw blaszanych o srednicy <200mm
analogia | Montowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych”
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
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10 INSTALACJA KLIMATYZACJI
64| kalkulacja | DOSTAWA SYSTEMOW VRF WEDLUG ZESTAWIENIA | kpl.
d.10| wtasna
4Jw01-4Jw05 - SYSTEM VRF z istniejgcym agregatem
zewnetrznym 4Ag1 o mocy chiodniczej 40 kW. System
obejmuje:
- jednostkl wewnetrzne kasetonowe szt. 5: (Qc= 9,0 kW/
Qj= 6,3 kW)
- panele maskujagce kasety - szt. 5,
- - sterownik z czujnikiem temperatury - szt. 1,
- komplet trojnikéw Y
5Jw01-5Jw04 - SYSTEM VRF z istniejgcym agregatem
zewnetrznym 5Ag1 o mocy chtodniczej 33,5 kW. System
obejmuje:
- jednostkl wewnetrzne kasetonowe szt. 4: (Qc= 9,0 kW/
Qj= 6,3 kW)
- panele maskujgce kasety szt. 4,
- sterownik z czujnikiem temperatury - szt. 1,
- komplet tréjnikow Y
6Jw01-6Jw22 SYSTEM VRF z istniejgcym agregatem
zewnetrznym 6Ag1 o mocy chiodniczej 67,2 kW.
Wewnetrzna czes¢ system obejmuije:
- jednostkl wewnetrzne kanatowe szt. 9: (Qc= 3,6 kW/ Qj=
2,6 kw),
- jednostka wewnetrzna kanatowa szt. 1: (Qc= 4,5 kW/
Qj= 3,3 kW),
- jednostka wewnetrzna scienna szt. 1: (Qc= 3,6 kW/ Qj=
2,4 kW), - jednostkl wewnetrzne
kanatowe szt. 7: (Qc= 3,6 kW/ Qj= 2,6 kW),
- jednostka wewnetrzna kanatowa szt. 3: (Qc= 4,5 kW/
Qj= 3,3 kW), - jednostka
wewnetrzna scienna szt. 1: (Qc= 3,6 kW/ Qj= 2,4 kW),
- pompka skroplin jednostki kanatowej - szt. 20,
- sterownik przewodowy dotykowy - szt. 22,
- komplet trojnikéw Y
7Jw01-7Jw03 - SYSTEM VRF z istniejgcym agregatem
zewnetrznym 7Ag1 o mocy chtodniczej 22,4 kW. System
obejmuje:
- jednostki wewnetrzne kasetonowe szt. 3: (Qc= 9,0 kW/
Qj= 6,3 kW),
- panele maskujgce kasety - szt. 3,
- sterownik z czujnikiem temperatury - szt. 1,
- komplet tréjnikow Y
8Jw01-8Jw03
SYSTEM VRF z istniejgcym agregatem zewnetrznym
8Ag1 o mocy chtodniczej 22,4 kW. System obejmuje:
- jednostkl wewnetrzne kasetonowe szt. 3: (Qc= 9,0 kW/
Qj= 6,3 kW),
- panele maskujgce kasety szt. 3,
- sterownik z czujnikiem temperatury szt. 1,
- komplet trojnikéw Y
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
65| KNR 7-24 | MONTAZ JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH szt.
d.10| 0130-01
analogia
37 szt. 37,00
RAZEM 37,00
66| KNR 7-24 | MONTAZ JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH szt.
d.10| 0153-03
analogia
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5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
67| KNR 2-15 | Rurociaggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce m
d.10| 0601-01 cisnienie probne 40 baréw:
analogia | 6,35 mm
94 m 94,00
RAZEM 94,00
68| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce m
d.10| 0601-02 cisnienie prébne 40 baréw:
analogia 9,52mm
165 m 165,00
RAZEM 165,00
69| KNR 2-15 | Rurociaggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce m
d.10| 0601-03 | cisnienie prébne 40 barow:
analogia 12,70mm
162 m 162,00
RAZEM 162,00
70[ KNR 2-15 | Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce m
d.10| 0601-03 cisnienie prébne 40 bardéw:
analogia 15,88mm
91 m 91,00
RAZEM 91,00
71| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce m
d.10| 0601-04 cisnienie prébne 40 baréw:19,05mm
analogia
72 m 72,000
RAZEM 72,000
72| KNR 2-15 | Rurociagi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce m
d.10| 0601-05 | cisnienie prébne 40 barow:
analogia | 22,22mm
6 m 6,000
RAZEM 6,000
73| KNR 2-15 | Rurociggi miedziane (czynnik R410A) wytrzymujgce m
d.10| 0601-06 cisnienie prébne 40 baréw:28,58mm
analogia
61 m 61,000
RAZEM 61,000
74| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.10-22 mm (6,5 mm) otulinami z m
d.10| 0104-06 | pianki kauczukowejgr.15 mm (J)
94 m 94,00
RAZEM 94,00
75| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr.10-22 mm (9,5 mm) otulinami z m
d.10| 0104-06 | pianki kauczukowej A/C gr.15 mm (J)
165 m 165,00
RAZEM 165,00
76| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.10-22 mm (12,7 mm) otulinami z m
d.10| 0104-06 | pianki kauczukowejgr.15 mm (J)
162 m 162,00
RAZEM 162,00
77| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.10-22 mm (15,9 mm) otulinami z m
d.10| 0104-06 | pianki kauczukowej gr.15 mm (J)
91 m 91,00
RAZEM 91,00
78| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw s$r.10-22 mm (19,1 mm) otulinami z m
d.10| 0104-06 | pianki kauczukowej gr.15 mm (J)
76 m 76,00
RAZEM 76,00
79| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow sr.10-22 mm (22,2 mm) otulinami z m
d.10| 0104-06 | pianki kauczukowejgr.15 mm (J)
6 m 6,00
RAZEM 6,00
80| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdéw s$r.28-48 mm (28,6 mm) otulinami z m
d.10| 0104-07 | pianki kauczukowej gr.15 mm (J)
61 m 61,000
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RAZEM 61,000
81| KNR 7-24 | Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych | kpl.
d.10| 0513-07 | freonowych o wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
82| KNR 7-24 | Proba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.10| 0514-07 | wydajnosci 10.0 tys.kcal/h
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
83| KNR 7-24 | Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i kpl.
d.10| 0515-07 | podobnych czynnikow czynnikiem chfodniczym -
wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
84| KNNR4 Rurociagi skroplin DN20 m
d.10[ 0112-01
335 m 335,000
RAZEM 335,000
85| KNNR4 | Rurociagi skroplin DN40 m
d.10| 0112-04
58 m 58,000
RAZEM 58,000
86| KNNR4 | Wykonanie podejsc¢ instalacji odprowadzenia skroplindo | szt.
d.10| 0211-04 | klimatyzatorow
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
87| KNR-W 2-15 | Syfon kulowe antyzapachowe do klimatyzatoréw szt.
d.10| 0218-02
analogia
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
88| kalkulacja | Czynnik - R410A kg
d.10| wtasna
31 kg 31,00
RAZEM 31,00
89| Kalkulacja | Opaska uszczelniajgca przejscia rurociggdéw przez m
d.10| wiasna przegrody poziome i pionowe 0 odpornosci ogniowej
0,6 m 0,600
RAZEM 0,600
11 ROBOTY DEMONTAZOWE
90| Kalkulacja |- Demontaz istniejgcych urzadzen i kanatow kpl
d.11| wtasna - Demontaz istniejgcych regulatory statego przeptywu
CAV wraz z ttumikami i ksztattkami +1 oraz +2 oraz
istniejgcych reglatorow CAV wraz z ksztattkami na
kondygnacji +3.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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