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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Olsztyn, dnia 22.09.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

OSWIADCZAM,
ze projekt techniczny:

,BRANZY SANITARNEJ Z TECHNOLOGIA MEDYCZNA DOTYCZACY PRZYSTOSOWANIA
ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN DO WYMIANY AKCELERATORA W BUNKRZE W BUDYNKU D
NA TERENIE SP ZOZ MSWIA Z W-MCO W OLSZTYNIE”

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Lokalizacja:
wojewddztwo warminsko-mazurskie,
powiat olsztynski
gmina M. Olsztyn,
lokalizacja 10-228 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 37

Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
pdzniejszymi zmianami) projekt budowlany uzyskat wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z przepisow.

Autor projektu technicznego:

mgr inz. Mateusz Kreis

uprawnienia budowlane do projektowania
WAM/0036/PWOS/16

w specjalnosci instalacyjnej



KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | ZASWIADCZENIE O WPISIE DO 1IZBY

INZYNIEROW

WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/53/16 Olsztyn. 08 czerwea 2016 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1.
poz. 290) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).
po ustaleniu. ze speinione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MATEUSZ KREIS
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 18 lipca 1988 r. w Srodzie Wielkopolskiej

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/0036/PWOS/16

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kKanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis. w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

9

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Warminsko-Mazurskie)
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski -
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3. mgr inz, Elzbieta Lasmanowicz /‘{f

2. drinz Zenon Drabowicz




I Z B A

IN2ZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-2M6-D8X-4FF *

Pan Mateusz Kreis o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0082/16

adres zamieszkania ul. Klonowa 22, 11-036 Gietrzwatd

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-23 roku przez:

Jarostaw Kuklifiski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli 2tozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oSwiadczeniem woli Zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa,

o -



1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Opis do projektu technicznego sporzadzony na podstawie RMR z dnia 19.09.2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z dnia 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami, tj. Dz. U. 2021 poz. 1169.

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowana jest projekt modernizacji obecnych pomieszczen dla potrzeb obecnego urzadzenia akceleratora
na nowy akcelerator wg wytycznych otrzymanych od Zamawiajacego i danych uzyskanych od dostawcéw sprzetu.
Lokalizacja pomieszczen bunkra znajduje si¢ na parterze budynku ,D” na terenie Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warmifsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie. W
pomieszczeniach objetych opracowaniem znajduje sie obecnie pracownia obecnego akceleratora wg opracowania
dostosowania pomieszczen z 2012 roku. Planowana przebudowa zwigzana jest przede wszystkim z wymiang sprzetu, ktory
zostanie ustawiony w tym samym miejscu z zachowaniem tego samego punktu IZOCENTRUM. Dodatkowo planuje sie
przebudowe obecnych kabin przebierania pacjentéw, poniewaz obecne nie zapewniajg odpowiedniego komfortu pacjentom,
z tego jedna z kabin bedzie dostosowana do przejazdu pacjenta na t6zku. Planowane jest rowniez wykonanie niezaleznego
wejscia dla personelu do pomieszczenia sterowni.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny dostosowania istnigjacych instalacji sanitarnych niezbednych do
funkcjonowania modernizowanych pomieszczen oraz budowe nowej instalacji chtodzenia niezbednej do potrzeb
funkcjonowania nowego urzadzenia akceleratora — w pomieszczeniu Bunkier Il oraz instalacji wody uzytkowej zasilajace;
nawilzacz parowy centrali wentylacyjnej.

W zakres opracowania wchodzi projekt instalacji wody lodowej, instalacji kanalizacyjnej, wody uzytkowej oraz grzewczej.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora;

- uzgodnien z Inwestorem,

- rownolegle opracowywanych projektow branzy architektoniczno-budowlanej, elekirycznej i sanitarnej.
- obowigzujgcych norm i przepisow.

3. Opis obiektu

Planowana inwestycja obejmuje remont pomieszczenia sterowni wraz z wymiang akceleratora w pomieszczeniu Bunkier Il
oraz wymiane centrali wentylacyjnej w budynku Szpitala. Planowana inwestycja miesci sie na terenie Samodzielnego
Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warmifisko-Mazurskim Centrum Onkologii W
Olsztynie.

Budynek znajduje sie w IV strefie klimatycznej wg PN-EN 12831:2006, gdzie przyjmuje sie warto$¢ temperatury
obliczeniowej powietrza na zewnatrz budynkéw dla tej strefy na poziomie -22°C oraz $rednia temperature zewnetrzng 6,9°C.

4. Informacje o istniejacym uzbrojeniu

Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje. Zrodtem chiodu do celéw chiodniczych istniejacego akceleratora
jest istniejacy agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu budynku. Z uwagi na stan techniczny agregatu oraz instalacji
wody lodowej przewidziano demontaz/wylaczenie urzadzenia oraz starej instalacji z eksploataci.

Rozpatrywane pomieszczenia wentylowane sg za pomocg istniejacej centrali klimatyzacyjnej, ktéra réwniez ze wzgledu na
stan techniczny przewidziana jest do wymiany. Projekt instalacji wentylacyjnej/klimatyzacyjnej pomieszczerh wedtug
odrebnego opracowania. Doprowadzenie ciepta technologicznego do centrali wentylacyjnej za pomocg istniejacych
rurociggow. Przytacze do centrali wykona¢ wg wytycznych projektu wentylacji mechanicznej. Uktad chtodzenia na potrzeby
centrali wentylacyjnej réwniez wg projektu branzy wentylacyjne;j.
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W ramach niniejszego opracowania przewiduje sie jedynie doprowadzenie przewodu zasilajgcego w zimng wode uzytkowg
nawilzacz parowy projektowanej centrali wentylacyjnej.

Odptyw $ciekow z rozpatrywanych pomieszczen do istniejgcej wewnetrznej instalaciji/sieci kanalizacyjne;.
5. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

Nie dotyczy.

6. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowalnego

Nie dotyczy.

7. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

8. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych

Nie dotyczy.

9. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoizaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowalnymi- w przypadku zamierzenia budowalnego dotyczacego
obiektu budowalnego ustugowego lub produkcyjnego.

Bez zmian. Nie dotyczy.

10. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne nawiazujace do warunkéw terenu, wystepujace wzdtuz trasy
obiektu budowlanego , oraz rozwigzania techniczno- budowlane w miejscach charakterystycznych lub o
szczego6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem
wymagan stref ochronnych- w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Bez zmian. Nie dotyczy.

11. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i
urzadzen budowlanych:

11.1 Ogrzewczych i chtodniczych

Zrodio ciepta

Zrédtem ciepta do celéw grzewczych jest istniejaca zaktadowa kottownia/wezet cieplny. Zrodto ciepta, jak rowniez instalacje
ogrzewcze poza zakresem niniejszego opracowania. Przesunigciu ulega¢ bedzie jedynie jeden grzejnik znajdujacy sie w
rejonie wejscia z korytarza do pomieszczen akceleratora.

Zrodto chtodu

Zrédtlem chiodu do celéw chiodzenia technologicznego akceleratora bedzie projektowany agregat wody lodowej oraz
awaryjnie projektowana instalacja wodociggowa.



Podstawowe zatozenia projektowe - chtodzenie akceleratora

Na potrzeby chtodzenia akceleratora nalezy zapewni¢ nastepujace warunki hydrauliczne:

- minimalna moc chtodnicza: 2 kW,

- maksymalna moc chfodnicza: 25 kW,

- $rednia moc chtodnicza: 13,3 kW,

- maksymalne ci$nienie w instalaci: 6,9 bar,

- zalecane ci$nienie w instalacji: 3,5 bar,

- idealny przeplyw wody chtodzacej przy temperaturze czynnika 18°C: 15 I/min

- zakres temperatur wody chfodzacej: 10-25°C

- optymalna temperatura wody chtodzacej: 12-16°C

- zakres przeptywu wody chtodzacej: 10-23 I/min

Powyzsze dane okreslono na podstawie wytycznych producenta akceleratora otrzymanych od Inwestora.

Projektuje sie instalacje chtodniczg umozliwiajaca regulacje temperatury i przeptywu czynnika wedtug powyzszych zatozen.

Opis projektowanych rozwiazan - chtodzenie akceleratora

W zakres projektu wchodzi wezet chtodzacy akceleratora wspotpracujacy ze zrodlem chtodu w postaci agregatu wody
lodowej wraz z instalacjq rurowg oraz niezbedng armaturg. Ze wzgledéw technicznych i wymagan uzytkowych instalacje
chtodniczg rozdzielono na obieg pierwotny, wtorny oraz instalacje awaryjnego chtodzenia akceleratora.

Jako zrédto chiodu po stronie pierwotnej projekiuje sie agregat wody lodowej w wersji z kompletnym modutem
hydraulicznym, w skiad ktérego wchodzi pompa obiegowa, zawér bezpieczerstwa, naczynie wzbiorcze, filtr, czujnik
przeptywu oraz zbiornik buforowy.

Jako zrédto chtodu dobrano urzadzenie o parametrach:

1) agregat wody lodowe;j

- moc chtodnicza Qch.= 32,2 kW,

- moc elektryczna do napedu sprezarek w trybie chfodzenia Pel= 15,8 kW / 400V,
- pobdr pradu 1=15,6 A, maksymalny prad roboczy 1=25,4 A,

- czynnik chtodniczy R32,

- czynnik chtodzony: glikol propylenowy 40%,

- wymiary 1804x751x1611mm, masa 548kg.

Lokalizacja agregatu wody lodowej na dachu budynku bunkra. Urzadzenia posadowi¢ na wibroizolatorach oraz na
konstrukcji wsporczej. Szczegdtowa lokalizacja urzadzenia wedtug czesci graficznej opracowania. Montaz wszystkich
urzadzen wykonaé zgodnie z DTR poszczegoinych urzadzen.

Rozdziat instalacji na obieg pierwotny i wtérny przewidziano za pomocg ptytowego wymiennika ciepta. Projektuje sie
wymiennik ciepta ptytowy lutowany jednoprzeptywowy o mocy 25kW i $rednicy kro¢céw DN25. Krécce gwintowane.

Strone wtdrng instalacji chtodniczej stanowig rurociagi wraz z armatura, w ktérej czynnik chtodniczy stanowi woda.



Przewiduje sie zabezpieczenie pracy akceleratora, na wypadek awarii zrédta chtodu, w postaci awaryjnej instalacji
chtodniczej zasilanej z wewnetrznej instalacji wodociggowej. Sposéb wigczenia oraz dziatania instalacji zostat przedstawiony
w dalszej cze$ci opracowania — wytyczne pracy uktadu oraz na rysunku wezta hydraulicznego.

W strefie technicznej wezta zlokalizowano szafe elekiryczng wezta — wg projektu branzy elekiryczne;.

Parametry obliczeniowe pracy instalacji

Parametry czynnika chtodzacego — obieg pierwotny:

- czynnik chtodzacy dla akceleratora Tz/Tp = 11/17°C, ciénienie statyczne ztadu p=0,6MPa
Instalacja pracowac bedzie jako dwururowa, pompowa, pracujgcg w systemie zamknigtym.

Czynnik chtodzacy — glikol propylenowy 40%.

Parametry czynnika chfodzacego — obieg wtorny:

- czynnik chtodzacy dla akceleratora Tz[Tp = 13/27°C, ci$nienie statyczne ztadu p=0,21MPa
Instalacja pracowa¢ bedzie jako dwururowa, pompowa, pracujacg w systemie zamknietym.

Czynnik chtodzacy — woda.

Zabezpieczenie obiegu pierwotnego przed wzrostem ci$nienia
1) naczynie wzbiorcze NW zamknigte wg. PN-B-02414:1999

Pojemno$¢ ztadu wynosi : V = 0,18 m?
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
Vu= VX p1XAv
, = 0,18x1057x0,0182 = 3,51

Pojemnos$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:

+1
Vn:Vuxpmax
Pmax — P
V, =35 6'0+1'0—48l
nT X006

Wymagana minimalna pojemno$¢ naczynia wzbiorczego wynosi 4,8/, maksymalne ci$nienie robocze pmax = 6,0 bar,
ci$nienie wstepne 1,7 bar , kréciec przytaczeniowy d=20mm.

Projektuje sie agregat wody lodowej wyposazony fabrycznie w naczynie wzbiorcze o pojemnosci 5 litrdw i maksymalnym
ci$nieniu 6 bar, a wigc spetniajace powyzsze wymagania.

2) zawér bezpieczenstwa ZB wg. WUDT/UC/2023: ,Urzadzenia ci$nieniowe — wymagania ogélne”



Obliczeniowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa
1. Wyznaczenie wymagane] przepustowosci zaworu bezpieczenstwa

V-AV -
Moy = T’Ol3600 .pl [kag/h]

gdzie:
Mgy, - obliczeniowa przepustowosc zaworu bezpieczenstwa [kg/h)
V — objetosé instalacji [m®],
AV — przyrost objetosci czynnika od temp. poczatkowej T, do temp. maksymalnej T [m*/kg],
py —gestosc czynnika w temperaturze poczatkowe T,

At - czas wyptywu cieczy [s]

Rodzaj czynnika chiodniczego: glikol propylenowy-40%
V= 0,180 m?
T= 6°C
T,= a0 °c
pi= 10432 kg/m®
po= 1022,3 kg/m®
V,= 0,000958589 m/kg
Vo= 0,000978186 m*/kg
A= 180 s
llos¢ przyjetych do obliczen zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.

Wymagana sumaryczna przepustowosc zaworow bezpieczenstwa:

Moo 2 76,8 kglh

Wymagana przepustowosc pojedynczege zaworu bezpieczenstwa:

mnbl.pnj.:: 76,8 kgfh



2. Sprawdzenie rzeczywiste] przepustowosci dla wstepnie dobranego zaworu:

m,. =5,03-a, -A-\/(p] - Py) Py [kg/h]

gdzie:
m,; — rzeczywista przepustowosé dobranego zaworu bezpieczenstwa, [ka/h]
.- dopuszczony wspotczynnik wyphywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
A - powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczenstwa [mm?],
P4 — CiSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa],
- — cisnienie atmaosferyczne [MPa],
p1 — gestosé czynnika w temperaturze poczatkowej [kg/m?]
Daobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN15 (1/2")
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 6 bar
llos¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt
Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego: 113,10 mm?
A= 113,1 mm?
pi= 1043,2 kg/m?®
py= 6 bar
o= 0,33
m,,= 42876 kglh

Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:

m . dobranego zaworu E M op1.poj. Obliczeniowe

4288 kg/h wieksze od 76,8 kg/h

Projektuje sie agregat wody lodowej wyposazony fabrycznie w zawér bezpieczehstwa o $rednicy DN15 i maksymalnym
ci$nieniu 6 bar, a wigc spetniajace powyzsze wymagania.

Zabezpieczenie obiegu wtdrnego przed wzrostem cisnienia
1) naczynie wzbiorcze NW zamknigte wg. PN-B-02414:1999

Pojemno$¢ ztadu wynosi : V = 0,10 m3

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia:
Vu= VX p1XAv

V, = 0,10x1000x0,0043 = 0,41
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Pojemno$¢ catkowita naczynia wzbiorczego:
X pmax + 1

Pmax — D

n

4,0+ 1,0

=04 007 =

0,6l

Dobrano naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litrdw, maksymalne cisnienie robocze pmax = 6,0 bar, ci$nienie wstepne 0,4
bar, kréciec przytaczeniowy d=20mm.

2) zawér bezpieczenstwa ZB wg. WUDT/UC/2023: ,Urzadzenia ci$nieniowe — wymagania ogdine”

Obliczeniowa przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa

1. Wyznaczenie wymaganej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa

M,y = m <3600 - 101 [ka/h]
At
gdzie:
Mgy, - obliczeniowa przepustowosé zaworu bezpieczenstwa [kg/h]
V — objetos¢ instalacji [m®],
AV — przyrost objetosci czynnika od temp. poczatkowej T, do temp. maksymalnej T [m¥/kg],
p4 — gestosé czynnika w temperaturze poczatkowej T,,
At — czas wyplywu cieczy [s]
Rodzaj czynnika chiodniczego: woda
V= 0,100 m?
T4= 5°C
o= 35°C
p1= 1000,0 kg/m*
pa= 994 0 kg/m®
V= 0,001000000 m3/kg
= 0,001006036 mkg
At= 180 s
llos¢ przyjetych do obliczen zawordw bezpieczenstwa: 1 szi.

Wymagana sumaryczna przepustowosé¢ zawordw bezpieczenstwa:

Moy 2 12,1 kglh

Wymagana przepustowosé pojedynczego zaworu bezpieczenstwa:

m 12,1 kglh

obl.poj 2



2. Sprawdzenie rzeczywiste] przepustowosci dla wstepnie dobranego zaworu:

mr::5>03'ac"’4'\/(p1_p2)'p] [kglh]

gdzie:
m,, — rzeczywista przepustowosc dobranego zaworu bezpieczenstwa, [kg/h]
o, - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy
A - powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczeristwa [mm?],
p4 — cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa [MPa],
p= — cisnienie atmosferyczne [MPa],

p; — gestosé czynnika w temperaturze poczatkowej [kg/m?]

Daobrano zawor bezpieczenstwa SYR 1915 DN15 (1/2")
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenstwa: 4 bar
llos¢ dobranych zaworow bezpieczenstwa: 1 szt.
MNajmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego: 113,10 mm?
A= 13,1 mm?
p4= 1000,0 kg/m*
p4= 4 bar
o= 0,25
m.= 2463,4 kg/h

Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku:

m . dobranego zaworu z M o pq OblicZeniowe
2463 kg/h wieksze od 12,1 kg/h

Ustawienie przeplywu po stronie pierwotnej instalacji wodnej agregatu wody lodowej

Na potrzeby ustawienia przeptywu po stronie pierwotnej instalacji hydraulicznej ukfadu chtodzacego zastosowano zawér do
regulacji recznej ZR z kro¢cami pomiarowymi.

Przy rozruchu agregatu nalezy ustawi¢ zawér tak aby po podtgczeniu urzadzenia pomiarowego do kroécdw pomiarowych
przeptyw wynosit G=1,09 I/s = 4075,2 kg/h.

Po przeptukaniu instalacji na zaworze ustawi¢ nastawe wstepng na zaworze n=3,5 a nastepnie dokona¢ rozruchu agregatu
oraz docelowej regulacji przeptywu.

W celu tatwiejszej obstugi wezta, docelowe i zmierzone nastawy nalezy trwale oznaczy¢ na tabliczce przy zaworze.
Ustawienie przeptywu po stronie wtérnej instalacji wodnej agregatu wody lodowej

Na potrzeby ustawienie przeptywu po stronie wtornej instalacji hydraulicznej ukfadu chtodzgcego zastosowano zawoér do
regulacji recznej ZR z kr6¢cami pomiarowymi.

Przy rozruchu instalacji nalezy ustawi¢ zawér tak aby po podigczeniu urzadzenia pomiarowego do kroccdw pomiarowych
przeptyw wynosit G=0,43 I/s = 1537,2 kg/h.
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Po przeptukaniu instalacji na zaworze ustawi¢ nastawe wstepng na zaworze n=2,7 a nastepnie dokona¢ rozruchu agregatu
oraz docelowej regulacji przeptywu.

W celu tatwiejszej obstugi wezta, docelowe i zmierzone nastawy nalezy trwale oznaczy¢ na tabliczce przy zaworze.

Wytyczne pracy wezta
W trakcie normalnej eksploatacji akcelerator chtodzony bedzie za pomoca agregatu wody lodowej, nastepujaco:

- zawory nr 3 i 4 sg otwarte,
- zawory nr 1A, 1B, 1C, 2 sg zamknigte.

W trakcie awaryjnej eksploatacji akcelerator chfodzony bedzie za pomocg wody wodociggowej, nastepujaco:

- zawory nr 1A, 1B, 1C, 2 sg otwarte,

- zawory nr 3, 4 sg zamkniete.

Uwaga: Chtodzenie awaryjne nalezy uruchomi¢ manualnie w nastepujacych krokach:
Krok | — otworzy¢ zawory nr 1A, 1B, 1C, 2

Krok Il - Zamkna¢ zawory nr 3, 4

Powrét do normalnej pracy:

Krok | - Zamkna¢ zawér nr 2

Krok Il - Otworzy¢ zawory nr 3, 4

Krok Ill — Po napetnieniu uktadu do 1,5 bar zamkna¢ zawory nr 1A, 1B, 1C

Po wystapieniu sytuacji awaryjnej i przywrdceniu chtodzenia zasadniczego nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji oraz
napetni¢ jg woda uzdatniong. Szczegdtowe wytyczne odnos$nie jako$ci wody chiodzacej znajdujg sie w wytycznych
producenta akceleratora.

Na tablicy elektrycznej nalezy umieéci¢
- lampke sygnalizacyjng o stanie alarmowym/ostrzegawczym agregatu wody lodowe;j (kolor z6tty/pomararczowy)
- lampke sygnalizacyjng ostrzegawcza o zatrzymaniu pracy agregatu wody lodowej (kolor czerwony)

- lampke sygnalizacyjng ostrzegawcza o przekroczeniu temperatury cieczy chtodzacej akcelerator powyzej 25°C.

Wytaczenie awaryjne agregatu wody lodowej odbywac sie w sposdb manualny wytacznikiem.

Dobrany agregat posiada mozliwo$¢ montazu dodatkowego sterownika w pomieszczeniu sterowni lub wezta.

Instalacja i elementy towarzyszace

Rurociggi obiegu pierwotnego nalezy wykonac z rur tworzywowych o potaczeniach zgrzewanych dedykowanych do instalacji
wody lodowej, tj. rur PP PN16 stabilizowanych widknem szklanym.

Rurociggi obiegu wtornego nalezy wykona¢ z rur cienko$ciennych ze stali weglowej o potaczeniach zaprasowywanych
dedykowanych do instalacji wody lodowe;j.
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Rurociggi nalezy izolowa¢ cieplnie otulinami kauczukowi przeznaczonymi do instalacji chtodniczych. Na zewnatrz budynku
zastosowa¢ dodatkowo ptaszcz ochronny z blachy ocynkowanej. Izolacja powinna spetia¢ wymogi PN-B-02421:2000 oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.09.2015 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Wszystkie izolacje muszg spetnia¢ warunek NRO.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach (...), cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna
spetnia¢ wymagania minimalne, okre$lone w ,Warunkach technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z

dnia 6.11.2008 wprowadzona Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury.

Cyt. : ,\Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W/(m [ K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, 2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewoddw
6 Przewody ogrzewan centralnych > wymagan z poz. 1-4
wg poz. 1-4, utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnafrz izolacji cieplnej 40mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnafrz izolacji cieplnej 80mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku 2 50% wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku 2 100% wymagan z poz. 1-4

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubo$¢ warstwy izolacyjnej;
2)  Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna”.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Instalacja chtodzaca odpowietrzana bedzie odpowietrznikami automatycznymi w najwyzszych punktach instalacji.
Jako armature zastosowano:

- zawory kulowe gwintowane,

- filtry siatkowe gwintowane,

- zawory regulacyjne z kr6¢cami pomiarowymi z nastawg reczng gwintowane.

Dla wszystkich urzadzen przewidzie¢ uziemienie.

11.2 Klimatyzacji

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

11.3 Wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie i mechanicznej

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.
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11.6 Wodociagowych i kanalizacyjnych

11.6.1 Wewnetrzna instalacja wodociaggowa

Projektuje sie instalacje wodociggowa do awaryjnego chtodzenia akceleratora.

Rurociagi instalacji wodociggowej w obrebie pomieszczenia technicznego sterowni bunkra nr lll oraz potaczenia z instalacjg,
wodociggowa nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych, potaczenia z armaturg poprzez potaczenia gwintowanie.

Projektowang instalacje wykona¢ z rury o $rednicy DN25, wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy DN20, Qn=4,0m3/h oraz
armature zwrotno-zaporowg, odcinajaca, a takze reduktor ci$nienia. Szczegétowy opis elementow instalacji zostat
przedstawiony w cze$ci rysunkowej opracowania.

W ramach opracowania projektuje sie réwniez instalacje wodociggowa na potrzeby zasilania nawilzacza parowego w
istniejacej wentylatorni.

Rurociggi instalacji wodociggowej w obrebie pomieszczenia wentylatorni oraz potaczenia z instalacjg wodociggowa, nalezy
wykonaé z rur tworzywowych PP PN16 stabilizowanych wioknem szklanym, potaczenia z armaturg poprzez potaczenia
gwintowanie.

Projektowang instalacje wykona¢ z rury o $rednicy DN15, wyposazy¢ w zestaw wodomierzowy DN15, Qn=1,6m3/h oraz
armature zwrotno-zaporowa, odcinajaca, a takze filtr. Szczegétowy opis elementdw instalacji zostat przedstawiony w czesci
rysunkowej opracowania.

Na doptywie wody wodociggowej zamontowaé nalezy filtr mechaniczny z ptukaniem wstecznym maks. 60 mikronéw. Filtr
nalezy sukcesywnie czysci¢. Dodatkowo zamontowaé nalezy zmiekczacz wody ze ztozem jonowymiennym o wydajno$ci
2,5m3/h oraz lampe UV réwniez o wydajnosci 2,5m3/h.

Zakresem opracowania objeto ponadto instalacje wodociagowg zasilajacg umywalke w pomieszczeniu sterowni. Z uwagi na
wykonanie nowych drzwi wejSciowych nalezy istniejagca umywalke przesungé. Materiat rurociggéw dostosowac do
istniejacych rozwigzan — rurociagi PP. W pomieszczeniu akceleratora projektuje sie nowa umywalke z przytaczeniem do
istniejacych instalacji w pomieszczeniu technicznym oraz podpiwniczenia. Instalacie wodociggowa nalezy wykonac z rur
tworzywowych PP PN16 stabilizowanych wtoknem szklanym, potaczenia z armaturg poprzez potaczenia gwintowanie.

Poziomy instalacji nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku zasilenia, w celu umozliwienia centralnego odwodnienia jak
najwigkszej czesci instalacji. Mocowanie przewodow do przegréd budowlanych powinno nie dopuszcza¢ do powstawania i
rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci
okre$lonych wg PN-87/B-02151/02.

Nie mozna prowadzi¢ przewodéw wodociggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ metalowych
przewoddw instalacji wodociagowych od przewoddw elektrycznych przy uktadaniu réwnoleglym powinna wynosi¢ co
najmniej 0,5 m, w miejscach skrzyzowan 0,05 m. Zachowa¢ przepisowe odlegtosci od innych instalacii.

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg (rowniez fotograficzng) oraz instalacje
nalezy podda¢ probom szczelno$ci potwierdzonym protokolarnie. Préb szczelno$ci i odbioréw dokonaé zgodnie z PN-97/B-
10725 oraz warunkami technicznymi producentéw rur i zastosowanych urzadzehn i materialtbw w uzgodnieniu z
uzytkownikami sieci i instalacji. Instalacje uwaza sie za szczelne, jezeli manometr w ciggu 30 minut nie wykaze spadku
ci$nienia. W przypadku instalacji wody uzytkowej: na ci$nienie 0,9 MPa wodg zimna. Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od
dotu, aby usungé powietrze z rurociggu. W trakcie napetniania na kazdym pionie nalezy otworzyé najwyzej zamontowany
zawér czerpalny (dla odpowietrzenia). Po wypetnieniu instalacji wodg i zamknigciu uprzednio otwartych zaworéw
czerpalnych, nalezy podtaczy¢ pompe z manometrem. Instalacje uwaza si¢ za szczelne, jezeli manometr w ciggu 30 minut
nie wykaze spadku ciénienia. Po sprawdzeniu szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé czystq wodg oraz
zdezynfekowac¢ zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jako$ci wody przeprowadzi¢ zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02.
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11.6.2 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Opis projektowanych rozwiazan

Na potrzeby awaryjnego zrzutu wody z wezta chtodzacego zaprojektowano grawitacyjny odptyw wody z armatury do
istniejacego odptywu wewnatrz pomieszczenia technicznego.

Woda zrzutowa z armatury odprowadzana zostanie poprzez podejscia kanalizacyjne prowadzone po wierzchu Scian.
Rurociagi mocowa¢ do $cian i podiogi za pomocg typowych podwieszen i podpar¢ z przektadkg gumowa.

Odptywy wykona¢ ponadto dla zaworu bezpieczenstwa, zaworu spustowego, zaworu antyskazeniowego, zmiekczacza wody
oraz filtra na doptywie wody wodociggowe;.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych z PP taczonych poprzez kielichy z uszczelkqg
gumowa. Zastosowac rury i ksztaltki niskoszumowe, ktére wytrzymujg diugotrwaty przeptyw goracej wody (do 90°C w
przeptywie ciagtym i do 95°C w przeptywie krétkotrwatym)..

Nalezy ponadto wykona¢ przesunigcie podej$cia pod umywalke w pomieszczeniu sterowni oraz wykonaé nowe podejscie
pod umywalke w pomieszczeniu akceleratora.

Poziome odcinki nalezy wytyczy¢ ze spadkiem wskazanym w czesci rysunkowe.

Po wykonaniu, przed zakryciem, instalacie grawitacyjng podda¢ prébom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci instalacii
wykona¢ zgodnie z pkt. 12.2.2 ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt 12 wyd.
COBRTI.

Szczelno$¢ podejsé i poziomoéw kanalizacyjnych zbadaé poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody odprowadzanej z
podejs¢ kanalizacyjnych. Badane przewody i ich potaczenia nie powinny wykazywaé przeciekow.

11.8 Ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

12. Sposdb powiazania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego, w ktérych mowa w punkcie 11. Z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju wielkosci urzadzen

Nie dotyczy. Bez zmian.

13. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych tworzacych catosé
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tych charakterystyke i
odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje
i urzadzenia techniczne zwiazane z tym obiektem.

14. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Z uwagi na ochrone przeciwpozarowa obiektu w przejsciach przewoddw palnych i niepalnych przez przegrody budowlane,
stanowiace granice stref pozarowych nalezy stosowac¢ system ochrony przeciwpozarowej (w postaci opaski ogniochronnej i
piany ogniochronnej) zgodny z normg PN-EN 1366-3:2009 ,Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych - Cze$¢ 3:
Uszczelnienia przejs¢ instalacyjnych”.
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15. Charakterystyka energetyczna

Nie dotyczy. Poza zakresem opracowania.

16. Uwagi koncowe

- Przed rozpoczeciem robot dokonaé rozeznania, co do przebiegu tras projektowanych urzadzen.

- Wszystkie zmiany w projekcie technicznym w trakcie prowadzenia rob6t, a w szczegdlno$ci zmiany materiatéw i technologii
wykonania robét nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

- Wszystkie instalacje wykonaé nalezy zgodnie z polskimi normami, przepisami ogolnymi i BHP oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” cz.Il.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz wymagane
prawem atesty.

Opracowat:
mgr inz. Mateusz Kreis
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1. Agregat chtodniczy akceleratora

Qch=32,2kW z modufem hydraulicznym:

— zbiornik buforowy 0,13mJ,

— naczynie wzbiorcze 5dmJ,

— zawdr bezpieczeristwa 6, 0 bar,

— pompa obiegowa Vmax= 507m3/h dPmax=45,1kPaq;
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