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Opis techniczny

Podstawa opracowania

1),

2).
3).
4).
5).

Projekty : architektury, oston radiologicznych, technologiczny, instalacji wentylacji i klimatyzacji,

instalacji sanitarnych,

Inwentaryzacja istniejgcych instalacji w obiekcie

Uzgodnienia miedzybranzowe

[1] Wytyczne instalacyjne firmy Varian

Obowigzujgce normy, przepisy, warunki techniczne oraz zasady wiedzy technicznej i publikacje

fachowe w tym :

[2] Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
Zmianami.

[3] Rozporzadzenie Ministra Zdrowia. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod
wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej

[4] PN-IEC 60-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — norma wieloarkuszowa

[5] PN-HD 60365-7-710 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 7-710 : Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia medyczne.

[6] PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 :Miejsca pracy we
wnetrzach

[7]1 PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[8] PN-EN 1838 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowanie jest projekt techniczny instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla
przystosowania istn. pomieszczen bunkra budynku D do zainstalowania akceleratora z systemem

TreBeam firmy Varian po starszym urzadzeniu tej samej firmy.

W zakres projektu wchodzg nastepujgce instalacje :

1).  Zasilania, wliz i tablic rozdzielczych.

2).  Oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego.

3).  Sitlowa, gniazd wtykowych, zasilania urzgdzen technologicznych.
4).  Ochrony przeciwprzepieciowej

5).  Ochrony od porazen.

6).  System sygnalizacji pozarowej

7).  System kontroli dostepu

8). Teleinformatyczna sie¢ strukturalna

1. Demontaz istniejgcych instalacji

Istniejgce, zlokalizowane w pomieszczeniu technicznym, rozdzielnice TZ1 i TP1, wraz z instalacjami
nalezy w cafosci zdemontowac¢ z wyjatkiem urzadzen i osprzetu instalacyjnego wskazanego do

ponownego wykorzystania.

2. Zasilanie, wlz, rozdzielnice

Do zasilania projektowanej do zainstalowania w pomieszczeniu technicznym rozdzielnicy TZ nalezy
wykorzysta¢ istn. kabel wlz YKYZo 5x95mm? utozony z istn. rozdzielnicy ozn. RGnn-D (rys. EP-4)
budynku D. Do zasilania tego wlz zainstalowa¢ w rozdzielnicy RGnn-D roztgcznik bezpiecznikowy NH-
00 z zabezpieczeniami WTN-00/gG 160A.

Rozdzielnice TZ nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem ES-1 w obudowach nasciennych wiszgcych o
stopniu ochrony min IP40 (z drzwiami) IK 08.

Na potrzeby zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych projektowanych w opracowaniu
branzy sanitarnej nalezy w pom. wentylatorni 3/34 zlokalizowanym na 3 pietrze budynku (rys. EP-5)
zainstalowac rozdzielnice TW, ktorg nalezy wykonac¢ zgodnie z rys. ES-2 jako nascienng wiszgcg
IP40/IK08. Wiz do rozdzielnicy TW wyprowadzi¢ z istn. rozdzielnicy gtéwnej obwodow
nierezerwowanych bud. D (ozn. RGNN-N na rys. EP-4. Wzl prowadzi¢ na korytkach i drabinach
kablowych przewodami N2XH-J 5x50mm? - w istn. szachcie instalacyjnym (z doj$ciem do szachtu na
poziomie piwnicy) oraz nad sufitem podwieszanym na poziomie 3 budynku. Przejscie wiz przez
Sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelni¢ masg lub piankg ppoz. Kazde uszczelnienie ppoz.

powinno by¢ opatrzone tabliczkg opisowa.



3. Instalacje odbiorcze

W obrebie drég ewakuacyjnych instalacje odbiorcze i wiz nalezy prowadzi¢ kablami i przewodami, nie
rozprzestrzeniajgcymi ptomienia, bezhalogenowymi — nie emitujgcymi podczas spalania toksycznych,
agresywnych, korozyjnych gazéw oraz gestych dymow.

Zabezpieczenia obwoddw oraz przekroje kabli i przewoddéw — wg schematdéw instalacyjnych ES-1,ES-
2. Stosowac jednolity osprzet instalacyjny podtynkowy o IP20 a w pom. technicznym i przy umywalce
- osprzet podtynkowy IP44. W sterowni gniazda montowaé w istn. kanatach instalacyjnych

Przejscie kabli przez sciany oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masg o odpowiedniej dla danej przegrody
odpornosci ogniowe;j.

Wysokos¢  montazu  tgcznikbw  oswietlenia  ustalic na  budowie z  Inwestorem
i Uzytkownikiem (1,1-1,4m). Wysoko$¢ montazu gniazd i zestawow gniazd wtykowych - 0,3m o ile nie
zaznaczono inaczej. Ostateczng lokalizacje zestawdéw gniazd oraz gniazd wtykowych uzgodni¢ z
uzytkownikiem podczas realizacji inwestyciji.

Na gniazdach i zestawach gniazd nalezy umiesci¢ trwate napisy z podaniem napiecia znamionowego
dla kazdego gniazda oraz nr obwodu.

Przy ukfadaniu przewodéw nalezy zachowac okreslone przepisami odlegtosci od innych instalacji w
budynku. Korytka instalacyjne przykreca¢ do konstrukcji wsporczych mocowanych do scian lub stropu
wiasciwego z zachowaniem min. 15 cm odstepu od stropu na uktadanie przewodow.

Oswietlenie zaprojektowano sie wedlug zalecen normy [6]. Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano
programem DIALUX. Wydruki wynikéw obliczen zatgczono do egzemplarza projektanta. Typy i wymagania
dla opraw oswietleniowych podano na planie instalacyjnych oswietleniowej EP-3. Wybrane oprawy w
pomieszczeniu pracowni akceleratora (ozn. Cedd) nalezy wyposazyé w w zasilacze DIM-DALI
umozliwiajgce regulacje natezenia oswietlenia.

Oprécz obwodu jw. w pom. akceleratora przewidziano obwdd odw. O3 wejscia pacjenta — zatgczany
poprzez szafe przekaznikéw RJB (dostawa Varian). llos¢ i lokalizacje opraw podtgczonych do tego
obwodu ustali¢ z uzytkownikiem podczas realizacji.

Dodatkowo przewidziano obwdd O1 opraw osw. dodatkowego. Obwody O1i O2 sg zatgczane z dwéch
miejsc zestawami przyciskow P1,P2 sterujgcym przekaznikami impulsowymi. Obwdd O2 ma
dodatkowo mozliwosé regulaciji natezenia oswietlenia — za posrednictwem manualnego regulatora ST.
W tym celu tego obwodu (ozn. Cedd) nalezy wyposazy¢ w zasilacze DIM-DALI.

Po zamontowaniu opraw oswietleniowych Wykonawca instalacji elektrycznych powinien wykonaé
pomiary natezenia oswietlenia, a protokoty przekazaé Inwestorowi.

Przewody uktadaé:

- nad sufitem podwieszonym - w korytkach i uchwytach bez$rubowych,

- w bruzdach pod tynkiem,

- w istniejgcych kanatach instalacyjnych

- w przygotowanych kanatach podpodtogowych

Gléwne zasilanie urzgdzenia akceleratora YKYZzo 5x35mm? doprowadzi¢ do panelu MCB a z niego do
szafy modulatora MD. Przy zastosowaniu przekrojow kabli zasilajgcych jw. impedancja obwodu

zasilajgcego urzgdzenie TrueBeam nie przekracza dopuszczalnego. Dodatkowo z MCB wyprowadzié
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zasilanie gniazda sitowego 1~ 32A — na potrzeby zasilania szafy konsoli. Wszystkie urzgdzenia jw.
beda zainstalowane w pom. technicznym F. Potgczenia od szafy MD do urzgdzenia wykonuje jego
dostawca. Elementy sterujgce zwigzane z akceleratorem (wytgczniki bezpieczenstwa EMO1...4,
lampy sygnalizujgce stan pracy urzadzania, tgczniki krancowe drzwi, lampy ostrzegawcze lasery
pozycjonujgce zostang przylgczone poprzez skrzynke przekaznikowo-rozdzielczg RJB (dostawa
Varian). Dodatkowy wytgcznik bezpieczenstwa EMO5 nalezy zlokalizowaé w sterowni i podigczy¢ do
panelu zasilania MCB. W pomieszczeniu pracowni F przewody do urzgdzen jw. prowadzi¢ w korytkach
instalacyjnych nad sufitem podwieszonym a zej$cia do urzadzen — w rurkach instalacyjnych p/t.
Uwaga :

Calos¢ instalacji technologicznej wykonywaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz w
Scistej koordynacji z dostawcami urzadzen i dostarczonymi przez nich dokumentami
technicznymi. W opracowaniu przewidziano wykorzystanie czesci urzadzen i osprzetu, ktére

nalezy podtaczy¢ zgodnie z niniejszym projektem i wytycznymi dostawcoéw jw.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W poszczegoélnych pomieszczeniach przewidziano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce
bezpieczne opuszczenie pomieszczen w przypadku zaniku napiecia, poprzez samoczynne zatgczenie
opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego przedstawiono
na planie instalacyjnym EP-3. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h. Natezenie
oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy podtodze nie moze
by¢ nizsze niz 1 Ix. W obszarze srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa
szerokosci tej drogi natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszyé o wiecej niz 50%. Drogi
ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jak kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze
by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowac zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas dziatania
oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine. Oswietlenie na
drogach ewakuacyjnych musi osiggng¢ warto$¢ 50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5s, a petne
natezenie oswietlenia po 60s od momentu zatgczenia, oraz o$wietlenie na drogach ewakuacyjnych
musi sie zatgczyé w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw o$wietlenia podstawowego. W strefie
otwartej natezenie o$wietlenia nie powinno by¢é mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podiogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej
strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia
oswietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane moduty awaryjne
pracujgce w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW),

b) na ciemno: oprawa zapala sie po zaniku napiecia (oprawa o symbolu AW)

W projekcie przewidziano zastosowanie indywidualnych opraw awaryjnego z autotestem



4. Ochrona od porazen i potagczenia wyréwnawcze

Uktad sieci TN-S: ochrona od porazeh wg PN-HD 60364-4-41.

W warunkach normalnego uzytkowania porazeniom prgdem elektrycznym ma zapobiega¢ ochrona
przeciwporazeniowa podstawowa w postaci izolacji przewodéw, obudéw ochronnych aparatéw i
urzadzen elektrycznych chronigcych przed niezamierzonym dotknieciem. Jako $rodek ochrony w
warunkach pojedynczego uszkodzenia (ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa) zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie TN-S dla zasilania obwoddw odbiorczych. Jako $rodek
uzupetniajgcy ochrone podstawowg zastosowano w obwodach odbiorczych wytgczniki réznicowo-
pradowe, a jako srodek uzupetniajgcy ochrone dodatkowg zastosowano ochronne potgczenia
wyréwnawcze. Skutecznos¢ przyjetej ochrony nalezy potwierdzi¢ pomiarami.

Nalezy wykonaé instalacje potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych wszystkich instalacji
przewodzgcych przebudowywanych pomieszczen. Nalezy wykorzysta¢ i zaadoptowaé istniejgcg
instalacje uziemiajgca

5. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W projektowanych rozdzielnicach nalezy zainstalowaé urzadzenie do ograniczania przepie¢ SPD
(odpowiadajgce prébie klasy Il) o prgdzie wytadowczym 20kA/biegun i ksztalcie 8/20us oraz

napieciowym poziomie ochrony <1,4kV

6. System Sygnalizacji Pozarowej

DOBOR ELEMENTOW SYSTEMU

Czujka wielokryteryjna CUBUS MTD 533X

Czujka CUBUS MTD533X to wielokryteryjna czujka dymu i ciepta. Wykrywa pozary tlewne i otwarte

w ich wczesnym stadium rozwoju, dzieki mozliwosci wykrycia i opracowania charakterystyki pozaru

na podstawie analizy zaréwno dymu (zasada Tyndalla), jak i ciepta (detektor NTC). Jesli

oprogramowane w czujce nastawy alarmowe zostang przekroczone, wysytany jest odpowiedni

komunikat do centrali sygnalizacji pozarowe;j.

=  Wybdr trybu detekcji dymu i/lub ciepta

=  Mozliwos¢ analizy sygnatu alarmowego z poszczegdlnego sensora

=  Spetnia wymagania CEA 4021 dla czujek wielodetektorowych

= Analiza zadymienia zapobiega alarmom zwodniczym dzieki wspomaganej temperaturowo
technice CUBUS Nivellierung®

=  Czutos¢ na dym i ciepto zgodnie z wymaganiami EN 54-5/-7/-29

=  Automatyczna detekcja zabrudzenia

=  Analiza prealarmu dla 30% i 75% progu alarmowego

=  Dostosowanie progu alarmowego w celu kompensacji wptywu otoczenia

= Filtr alarméw w celu redukcji alarméw zwodniczych

=  Wyjscie alarmowe dla zewnetrznego wskaznika zadziatania



=  Mozliwos¢ odczytu czasu pracy i poziomu zabrudzenia

Gniazdo czujki USB 502-1

Gniazdo czujki USB 502-1 wykorzystywane jest do podtgczenia wszystkich czujek automatycznych
do linii dozorowych techniki X-LINE.

Budowa gniazda USB 502-1 pozwala na jego instalowanie na tynku. Gniazdo w swojej czesci
wewnetrznej posiada szesciopolowy blok zaciskow, ktory stuzy do podtgczenia przewodow
instalacyjnych. Jezeli istnieje taka potrzeba, gniazdo moze byé wyposazone w dodatkowy blok 4
zaciskow.

Blokowanie ruchomych elementéw montazowych czujki nastepuje za pomocg zamka bagnetowego.
W przypadku gdy czujki nie sg zainstalowane w gniezdzie USB502-1, ciggtos¢ przewododw jest
zachowana (zamykana) za pomocg automatycznego mechanizmu zamykajgcego, zintegrowanego z
podstawowym blokiem zaciskéw.

Poniewaz wskaznik alarmu czujki jest zlokalizowany centralnie, nie ma wymogu, aby gniazdo byto
instalowane w scisle okreslony sposdb. Jednak podczas montazu wielu czujek w duzych
pomieszczeniach lub korytarzach zalecana jest instalacja wszystkich gniazd, ze wzgledu na

réownolegte roztozenie otworéw montazowych w ten sam sposob.

Czujka zasysajaca dym ASD 531

Czujka wystepuje w 1 wariancie wykonania, umozliwia realizacje matej wielkosci i skomplikowania
ukfadéw orurowania zasysajgcego.

Czujka sktada sie z jednej rurki ssgcej (uktad maks. do 75 m) pracujgcej w uktadzie symetrycznym i
niesymetrycznym posiadajgcym otwory probkujgce oraz jednostki centralnej wyposazonej w jeden,
wbudowany detektor dymu SSD 31 o nastawianej czutosci w zakresie: od 0,02 (prealarm od 0,002)
%/m do 10 %/m.

Czujke wyposazy¢ w modut petlowy XLM 35. Wykona¢ orurowanie do kanatu wentylacji nawiewne;j

wraz z filtrem przeciwpytowym.

Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X-1R-PL

Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X Reczny ostrzegacz pozarowy MCP 545X stuzy do
recznego wyzwalania alarmu pozarowego zgodnie z normg EN 54-11 (typ A). Alarm jest
wywotywany przez rozbicie (wcidniecie) szybki. Stan alarmu sygnalizowany jest na wbudowane;j
czerwonej diodzie LED i trwa do momentu zatozenia nowej szybki zapasowej. W komplecie z
recznym ostrzegaczem znajduje sie szybka oraz kluczyk testowy stuzgcy do przeprowadzenia testu
dziatania przycisku.

= Zasilanie: 12 do 31 VDC

*  Prad spoczynkowy: maks. 120 pA przy 30 VDC

=  Prad alarmowy: 2,5 mA

»  Zasada dziatania: ROP typu A zgodny z normg EN 54-11

=  Transmisja sygnatu: X-LINE

] Zaciski podtgczeniowe: zaciski srubowe, maks. 2,5 mm?

=  |zolator zwaré: zintegrowany

=  Stopien ochrony: MCP 545X-1:IP 24



=  Temperatura otoczenia: -20° do +50°C

=  Obudowa: plastik, wzmocniony wiéknem szklanym czerwony

Modut przekaznikowy BX-REL 4

Modut przekaznikowy BX-REL 4 przystosowany jest do pracy w technice Integral X-LINE. Zawiera 4
przekazniki z jednym zestykiem przetagcznym, bezpotencjatowym (maks. 30 VDC/2A, 230 VAC/0,25
A). Moze by¢ rowniez stosowany dla wyjs¢ impulsowych. W przypadku zaniku napiecia w petli
przekazniki mogg by¢ przetgczone w potozenie bezpieczne, przy czym poziom obnizonego napiecia
w petli jest takze wewnetrznie monitorowany. Adresowanie modutu, jak réwniez ustawianie jego
parametréw (dla kazdego z wyjs¢ osobno), jest dokonywane za pomocg oprogramowania PC
podtgczonego do centrali sygnalizacji pozarowej. Modut BX-REL4 zostat wyposazony w
zintegrowany izolator zwar¢ gwarantujgcy lokalizowanie ewentualnych uszkodzen, co zapewnia w
petni sprawne, nieprzerwane dziatanie petli, nawet w przypadku wystgpienia przerwy w obwodzie lub
zwarcia. Dodatkowo monitorowane jest napiecie linii X-LINE w celu wykrycia stanu zbyt niskiego
napiecia zasilajgcego. Do instalacji modutu wykorzystywana jest obudowa z tworzywa sztucznego
zapewniajgca stopien ochrony IP 66. Do wprowadzenia kabli stuzg zaciski Srubowe, nyple
wielostopniowe itp. Do wykonania instalacji zaleca sie stosowanie kabla ekranowanego, szczegdlnie
w przypadkach, gdy zakidcenia elektromagnetyczne wystepujg ciggle lub pojawiajg sie okresowo

podczas pracy urzgdzen.

Karta techniki petlowej X-LINE B8-DXI2

W razie koniecznosci istniejgca centrale Integral IP rozbudowaé o karte pozwala na podigczenie 2
petli dozorowych w technice X-LINE (lub 4 linie). Obstuga do 250 elementéw na petli o maksymalnej
dtugosci do 3500 m.

Centrala sygnalizacji pozarowej

Obiektem nadzoruje centrala sygnalizacji pozarowej Integral IP, ktéra jest stopniowo
rozbudowywana, czes¢ obiektu nadzorowana jest ze starej centrali TELSAP, ktéra stopniowo bedzie
wylgczana z uzytkowania. Centrala zlokalizowana jest w budynku ,B” w pomieszczeniu 0/16a -
portiernia. Centrala jest wyposazona w wewnetrzny panel obstugi (sktadajgcy sie z
szesciowierszowego wyswietlacza LCD umozliwiajgcego wyswietlanie do 40 znakow w jednej linii i
stuzgcego do informowania o wszystkich stanach systemu za pomocg alfanumerycznych tekstow
informacyjnych) i wewnetrzna drukarka drukujgca kazde zdarzenie z indywidualnym tekstem
uzytkownika i doktadnym czasem wystgpienia zdarzenia.

Wszystkie zdarzenia sg zapisywane w pamieci centrali. Na drukarce systemowej istnieje mozliwo$¢é

wydruku wybranych zdarzeh systemowych.

Projektowane elementy systemu wtaczy¢é do nowej petli dozorowej systemu Schrack w
budynku ,,B” w pomieszczeniu 0/16a - portiernia. Centrale rozbudowa¢ o karte techniki
petlowej X-LINE B8-DXI2.

Zasilanie
W zwigzku z trwajgcg rozbudowg centrali nie jest mozliwe sporzadzenie bilansu prgdowego. Po

zakonczeniu rozbudowy centrali nalezy sprawdzi¢ zasilanie rezerwowe centrali. Pojemnos¢



akumulatoréw zasilania rezerwowego, przy zaniku zasilania gtbwnego, ma zapewni¢ prace systemu
w stanie dozoru przez 72 godziny, a po uptywie tego czasu powinna zosta¢ odpowiednia ilos¢

energii do pracy przez 30 minut w stanie alarmu.

Montaz instalacji i prowadzenie okablowania

Montaz wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju normami i przepisami.

Uwagi odnosnie montazu okablowania i urzadzen:

=  Potlgczenia petli dozorowych wykonaé przewodem dwuzytowym typu YnTKSYekw 1x2x1,

= Podczas konfiguracji sprawdza¢ numeracje i nazwy pomieszczen. Dane te sg niezbedne do
wykonania opisu tekstowego w centrali. Nazwy pomieszczen, ich numeracje oraz nazwy stref
okresla¢ w porozumieniu z Uzytkownikiem,

=  Przewody uktadac w rurkach oraz listwach elektroinstalacyjnych,

=  Moduly wyj$é przekaznikowych montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta,

=  Moduly petlowe instalowaé w miejscach umozliwiajgcych przeglad i konserwacje,

=  Przejscia instalacji przez sciany i stropy oddzielenia ppoz. nalezy wykona¢ w klasie odpornosci

ogniowej EI120, z wykorzystaniem np.: masy ogniochronne;.

Wspétdziatanie z innymi systemami
Projekt zaktada wspotprace Systemu Kontroli Dostepu z Systemami Sygnalizacji Pozarowej. W

razie wystgpienia alarmu Il stopnia drzwi zostanie zdjete zasilanie z elektrozaczepow.

Wskazéwki montazowe

Przed odbiorem instalacji systemu sygnalizacji pozarowej nalezy wywota¢ probny alarm z wszystkich
elementow w poszczegoélnych liniach dozorowych.

Przed zgtoszeniem do odbioru instalacji SSP nalezy wykona¢ pomiary elektryczne linii dozorowych i
sterujgcych, a wyniki przekazaé uzytkownikowi.

W ksigzce pracy SSP nalezy notowac wszystkie prace zwigzane z obstuga techniczng SSP, zmiany,
przerdbki, modernizacje, wytgczenia i witgczenia, jak réwniez wszystkie wypadki alarméw
pozarowych i uszkodzeniowych — z podaniem daty i godziny zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢

imienne.

7. System kontroli dostepu.

Zatozenia projektowe

System kontroli dostepu, zwany dalej w skrécie SKD, zaprojektowany w celu uzyskania
maksymalnego poziomu zabezpieczenia obiektéw oraz maksymalnego poziomu funkcjonalnosci dla
uzytkownikow. Projektowany system stanowi rozbudowe istniejgcego, ktory jest opartego na
urzgdzeniach linii produktowej RACS 5 firmy Roger.

Podstawowym urzgdzeniem systemu RACS 5 jest strefowy kontroler dostepu MC16. Kontroler ten
moze w oparciu o wlasne zasoby sprzetowe obstugiwaé 2 przejscia dwustronne. Po dotgczeniu
modutéw zewnetrznych, kontroler ten moze dozorowaé do 16 przejs¢ dwustronnych. Moduty

rozszerzen sg dofgczane do kontrolera za posrednictwem magistrali RS485. Magistrala ta moze
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tworzy¢ strukture gwiazdy i mie¢ dtugos¢ do 1200 m, liczac od kontrolera do najbardziej odlegtego

modutu.

Zakres robét

= montaz kontrolera wraz z modutem rozszerzen,

= wykonanie trzech przej$¢ jednostronnych (w tym montaz: elekirozaczepéw, przyciskow,
czytnikéw zblizeniowych, kontaktronow),

= podigczenie kontrolera z siecig SKD szpitala,

=  aktualizacja serwera dostepowego zlokalizowanego w budynku C,

=  montaz instalacji przewodowe;.

Zasilanie

Zaprojektowano zestaw MC16-PAC-ST-4-KIT na cztery przejscia, przeznaczony do stosowania w
systemie RACS 5 v2. W sktad zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem, sieciowy kontroler
dostepu i ekspander we/wy. Zestaw umozliwia obstuge czterech przejs¢ jednostronnych. Kazde
przejscie jest obstugiwane przez niezalezny zestaw wyjs¢ zasilajgcych ztozony z wyjscia 0,2A do
zasilania czytnikow i wyjscia 1,0A do zasilania zamka oraz pozostatych elementéw przejscia. Prad
tadowania akumulatora moze by¢ ustawiony na warto$¢ 0,3A, 0,6A lub 0,9A. Zestaw umozliwia
kompletne zasilenie wszystkich kontrolowanych przej$¢. Zestaw posiada podtrzymanie bateryjne w

postaci akumulatora 17Ah.

Montaz okablowania

= |Instalacje prowadzi¢ w rurkach oraz listwach elektroinstalacyjnych,

= w przebudowywanych pomieszczeniach instalacje do urzadzen koncowych uktadac¢ pi/t.

= Do potgczen czujek magnetycznych, monitorowania przyciskow ewakuacyjnych oraz przycisku
wyjécia nalezy stosowaé przewdd YTKSYekw 3x2x0.5

=  Przyciski ewakuacyjne zainstalowac na wysokosci 1,20 m.

= Do podtagczenia czytnikdw stosowacé przewdd U/UTP kat. 5e .

= Czytniki kart zainstalowa¢ na wysokosci ok. 1,40 m.

= Kontrolery podtgczy¢ do sieci Ethernet przewodem FTP kat. 5e

= Do podtagczenia elektrozaczepow stosowaé przewdd gietki 2x1,5,np. BiT 500H.

Uwagi

= Zaktualizowa¢ serwer SKD w budynku C w celu umozliwienia wtgczenia projektowanych przejsc.
Aktualna wersja systemu na dzien sporzgdzania projektu - Roger RACS 5 wersja 1.6.4.20525.

=  Wykorzystaé wolne miejsce na patch panelu w punkcie dystrybucyjnym w bryle J. Kabel
zakonczy¢ w module keystone. Dostarczy¢ kabel krosowy 2m RJ45-RJ45 kat. 5e ekranowany.

=  Wykona¢ pomiary okablowania.

=  Uwzgledni¢ dodatkowe licencje na potrzeby projektowanych przejsc¢.

= Zamontowac czytniki zblizeniowe 125khz zgodne z funkcjonujgcymi w budynku.

8. Teleinformatyczna sie¢ strukturalna.

W przystosowywanych pomieszczeniach znajdujg sie dwa rodzaje sieci strukturalnej:
11



= Instalacja kat. 5e - 4xPEL 2xRJ45 kat. 5e (3 przy konsoli 1 przy wejsciu) — instalacje nalezy
zdemontowad.

= instalacja kat. 6 - 4XPEL 2xRJ45 kat. 6 (3 przy konsoli 1 w bunkrze) — instalacja do zachowania.
Nalezy zdemontowaé i zabezpieczy¢ okablowanie. Zamontowaé nowe gniazda na istniejgcym

okablowaniu.

Nowa instalacja kat.6

Nalezy zamontowaé dwa dodatkowe gniazda 2xRJ45 kat. 6 .Jedno w pomieszczeniu technicznym,
drugie w pomieszczeniu sterowni, zgodnie z czescig rysunkowg — Rys. T.1. Okablowanie zakonczy¢
modutami keyston RJ45 na istniejacym panelu ,w szafie dystrybucyjnej zlokalizowanej w budynku B.
Okablowanie dobra¢ zgodnie ze standardem przyjetym w szpitalu i uzgodni¢ z Uzytkownikiem.
Wykonac¢ pomiary teleinformatycznej sieci strukturalnej zgodnie z wymogami Inwestora. Przekazac

protokot z pomiaréw Inwestorowi.

9. Zalecenia dla Wykonawcy

Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami a takze wytycznymi i dtr
dostawcéw urzadzen. Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary i sprawdzenia odbiorcze wg
wytycznych zawartych w normie PN-HD 60364-6. Przed wykonywaniem pomiardw rezystancji izolacji
nalezy w poszczegolnych rozdzielnicach kazdorazowo demontowa¢ ograniczniki przepiec.
Zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i/lub certyfikaty dopuszczajgce do ich
stosowania.

Zastosowanie materiatéw innych niz przewidziano w niniejszym projekcie powinno by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym i Projektantem.

W przypadku zmian w dokumentacji, wynikajgcych z zastosowania rozwigzah réownowaznych,
wymagajgcych jednak weryfikacji rozwigzan projektowych Wykonawca Robét musi na wtasny koszt
uzupeni¢ dokumentacje projektowg a takze uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego i Projektanta.
Przy wykonywaniu robét nalezy $cidle stosowac sie do postanowieh zawartych w obowigzujgcych
przepisach, normach i zarzgdzeniach. Po wykonaniu instalacji Wykonawca powinien opracowac i
uzgodnic¢ instrukcje ruchu i eksploatacji wybudowanych urzadzen.

10. Parametr rownowazny

Zawsze gdy w dokumentacji projektowej zostata uzyta nazwa witasna urzadzenia lub komponentu
instalacji nalezy jg czyta¢ tgcznie ze sformutowaniem ,lub réwnowazny”. Jako produkt réwnowazny
mozna uznaé kazdy inny niz wymieniony, ktory spetnia zatozenia projektowe i nie jest pod wzgledem
parametréw technicznych gorszy od przywotanego w dokumentacji projektowe;j.
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Obliczenia techniczne

Bilans mocy - rozdzielnica TZ
Pz kz kj P cosf tof Q S
panel zasilania MCB 48 1 1 48,0 0,90 0,48 23,25 53,33
jednostka zewnetrzna klimatyzacji JZ 2,3 0,9 1 2,1 0,95 0,33 0,68 2,18
jednostka zewnetrzna klimatyzacji JZ 3,9 0,9 1 3,5 0,95 0,33 1,15 3,69
szafa sterownicza drzwi ochrony radiologicznej SDZ 3 0,9 1 2,7 0,95 0,33 0,89 2,84
agregat cktodniczy akceleratora AWLT 15,8 0,7 1 11,1 0,95 0,33 3,64 11,64
pompa obiegowa PO 0,37 0,7 1 0,3 0,95 0,33 0,09 0,27
kontroler systemu KD ZKD 0,3 0,7 1 0,2 0,95 0,33 0,07 0,22
gniazda wtykowe gMs 0,4 0,7 1 0,3 0,95 0,33 0,09 0,29
gniazda wtykowe gMt 0,6 0,7 1 0,4 0,95 0,33 0,14 0,44
gniazda wtykowe gK1 0,8 0,8 1 0,6 0,95 0,33 0,21 0,67
gniazda wtykowe gK2 0,8 0,8 1 0,6 0,95 0,33 0,21 0,67
gniazda wtykowe gK3 0,8 0,8 0,7 0,4 0,95 0,33 0,15 0,47
gniazda wtykowe g1 0,4 0,7 1 0,3 0,95 0,33 0,09 0,29
szfa RJB 1,5 0,7 0,8 0,8 0,95 0,33 0,28 0,88
o$wietlenie podstawowe - obwdd O3 0,33 1 1 0,3 0,95 0,33 0,11 0,35
oswietlenie awaryjne 0,1 1 1 0,1 0,95 0,33 0,03 0,11
rezerwa 10 1 1 10,0 0,90 0,48 4,84 11,11
moc zainstalowana / suma mocy szczytowych 89,4 81,8 0,92 0,44 359 89,32
wspoétczynnik catosci Kj 0,85
moc szczytowa (kz,kj) 69,5 0,92 0,44 30,5 75,9
Dobér wiz do tablicy rozdzielczej TZ
YKYzo 5x 95 mm? Cu 30°C
sposob utozenia wtynkowe, w przestrzeni instalacyjnej / C
moc czynna / wspdtczynnik mocy Un[V] 400 Pskw] 7 69,5 cost 7 0,92
prad obcigzenia l[Al " 109,59 tgf = 0,44
zabezpieczenie obwodu roztgcznik bezp. WT-1 1.[A] 160 12/1, 1,45
prad zadziatania zabezpieczenia 12[A] 232
Obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla / wspotczynnik poprawkowy 12[A] 287 kg 0,70
warunek 1 Ig<In<Izxkgy spetniony 109,6 < 160 < 200,9
warunek 2 1,<1,45xl; spetniony 232 < 291,3
dtugos¢ linii kablowej / przekrdj zyty kabla L[m] 30,0 s[mm?] 95
konduktywnos$¢ / reaktancja jednostkowa g [(MmwWm)™] 56 x [W/km] 0,08
rezystancja / reaktancja linii kablowej R, [W] 0,0070 X, [W] 0,0024
% spadek napiecia DU%=(100*1000*(Ps)/U,)*(R+X*tgf ) DUy, 0,35 < DUydop
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Bilans mocy - rozdzielnica W

Pz kz kj P cosf tgf Q S
agregat wody lodowej 13,8 0,95 1 13,1 0,90 0,48 6,35 14,57
wytwornica pary 26,2 0,9 1 23,6 0,95 0,33 7,75 24,82
centrala wentylacyjna 6 0,9 1 5,4 0,90 0,48 2,62 6,00
rezerwa 10 1 1 10,0 0,90 0,48 4,84 11,11
moc zainstalowana / suma mocy szczytowych 56,0 52,1 0,92 0,41 21,6 56,37
wspoétczynnik catosci kj 1
moc szczytowa (kz,kj) 52,1 0,92 0,41 21,6 56,4
Dobor wiz do tablicy rozdzielczej T™w
1 N2XH-J 5x 50 mm? Cu 30°C
sposob utozenia wtynkowe, w przestrzeni instalacyjnej / C
moc czynna / wspotczynnik mocy Un[V] 400 PslkW] 7 52,1 cost | 092
prad obcigzenia 15[A] " 81,37 tgf = 0,41
zabezpieczenie obwodu wytgcznik mocy In[A] 100 1o/l 1,45
prad zadziatania zabezpieczenia 12[A] 145
Obcigzalno$¢ dtugotrwata kabla / wspdtczynnik poprawkowy 12[A] 197 kg 0,70
warunek 1 Ig<In<Izxkgq spetniony 81,4 < 100 < 137,9
warunek 2 1,<1,45xlz spetniony 145 < 200,0
dtugose¢ linii kablowej / przekrdj zyty kabla L[m] 40,0 s[mm?] 50
konduktywnos$¢ / reaktancja jednostkowa g [(mwm)™?] 56 x [Wkm] 0,08
rezystancja / reaktancja linii kablowej RJ[W  0,0179 X, [W]  0,0032
% spadek napiecia DU%=(100*1000*(P,)/U,%)*(R+X*tgf ) DUy, 0,62 < DUxd0p
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Rozdzielnica TZ:
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Montaz

Stopien IP
Stopien IK

Napiecie znamionowe Un
Prad znamionowy In
Wytrzymatosé zwarciowa

doptyw
odptyw

PrismaSeT G lub rGwnowazna
Nascienna (wiszgca)
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| KLIMATYZ. data: 09.2023
femat PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN DO

WYMIANY AKCELERATORA W BUNKRZE W BUDYNKU D
obiekt: SPZ0OZ MSWIA CENTRUM ONKOLOGII

AL. WOJSKA POLSKIEGO 37 W OLSZTYNIE

projektowat: tech. Zbigniew Bardzicki

upr. bud. 91/83/0OL
opracowat:
sprawdzit: mgr inz. Marek Hanowski

upr. bud. 24/02/0OL
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Rozdzielnica TW:
Typ PrismaSeT G lub
rownowazna
Montaz Nascienna (wiszgca)
Stopien IP 40
Stopien IK 08
Napiecie znamionowe Un 400V AC
Prad znamionowy In 200 A
Wytrzymatos¢ zwarciowa 6 kA
doptyw od dotu
odptyw do gory/do dotu
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OZNACZENIA

TZ - proj. tablica rozdzielcza

MCB - gtéwny wytgcznik obwodéw Varian

RJB - szafka przekaznikowo-zaciskowa Varian
JZ,Jz1 - jednostki zewnetrzne klimatyzaciji

SDZ - szafa sterownicza drzwi ochrony radiologicznej
AWLT - agregat chtodniczy akceleratora

PO - pompa obiegowa elektroniczna z falownikiem
ZKD - kontroler systemu kontroli dostepu

EMO1...4 - wytgczniki bezpieczenstwa z RJB

EMO5 - wylgcznik bezpieczenstwa z MCB

wiele obwoddéw
wlz
obwody odbiorcze

zestaw 2 gniazd wtyczkowych 230V~ IP20 do montazu podtynkowsgo dedykowane

do zasilania urzadzen komputerowych; montaz w ramach punktu PEL
gniazda wtyczkowe potrzeb ogdinych 230V~ IP20 do montazu podtynkowego

gniazdo wtyczkowe potrzeb ogélnych 230V~ IP44 do montazu podtynkowego

gniazdo wtyczkowe 1 ~ 32A (IEC 60309)

UWAGA:

Lokalizacje urzadzen technologicznych zweryfikowa¢ na budowie
uzgadniajac z dostwcami urzadzen.

nrrys.:
MP| STUDIO PROJEKT s.c. |ep
branza: zakres: skala: 1:100
\SE\SITT/:ARE%AH PLAN INSTALACJI WLZ, GNIAZD WTYCZKOWYCH
| KLIMATYZ. ZASILANIA URZADZEN - PARTER data: 09.2023
temat PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN DO
WYMIANY AKCELERATORA W BUNKRZE W BUDYNKU D
obiekt: SPZOZ MSWIA CENTRUM ONKOLOGII
AL. WOJSKA POLSKIEGO 37 W OLSZTYNIE
projektowat: tech. Zbigniew Bardzicki
upr. bud. 91/83/0OL
opracowat:
sprawazit: mgr inz. Marek Hanowski

upr. bud. 24/02/0OL

PROJEKT AUTORSKI CHRONIONY USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. KOPIOWANIE BEZ ZGODY ZABRONIONE.




H i //,’,"’ N 210 200
, /@ ‘ - 0
| 8] 200
1/76MAGAZYN
1/74/SLUZA 0,9/ pev
1,5] terak. 1/83|P.ODDZIALOWEJ 1/84/P.ODDZIALOWEJ 290 L5
13,0] tarket 10,4] tarket -
1/75 BRUDOWNIK :
4,3 terak
I_ﬂ E s
E— mr JLL] T
I I [ I [ I
8 — SIS 98 S8
e Ik Je J2 Mk
@ @ @ @ 7
AWLT AWLTs =
:
AWLT —
Projektowany agregat wody lodowej
B

C B A

~__ -~ ~__~"

OZNACZENIA

AWLT - agregat chtodniczy akceleratora

wiele obwodow
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TRANSFORMATOR

BUNKIER Il
Blwykt. antyelekir.

OZNACZENIA OPRAW OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

A

Cedd

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty).
Wymiary oprawy: 595 x 595 x 54 mm. Waga 4,1 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawnos¢ uktadu optycznego wynosi 71,52%. Kat rozsytu
$wiattoéci: (CO-C180) / (C90-C270) - 108,2° / 107,2°. Typ zrddta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw
CRI>80. Strumien oprawy: 5890 Im. Moc oprawy: 55 W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy: 107,1 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosé: >0,95. Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP40. Odpornos¢
mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym: |

(np.: RUBIN LOOK LED COMPACT 8000 PLX E 34 840 / 600x600 (LUXIONA) lub rownowazna)

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy jak réwniez w sufit gipsowo-kartonowy, nastropowo i na

zawiesiach po zastosowaniu akcesoriéw. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9016 (biaty). Wymiary oprawy: 596 x

596 x 34 mm. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego wynosi 89,57%. Kat rozsytu $wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) -

113,8°/ 114,6°. Typ zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 3000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw CRI>80. Strumieri oprawy: 3421 Im. Moc

oprawy: 25,9 W. Skuteczno$¢ $wietlna oprawy: 132,1 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz.
Wspétczynnik mocy cosd: >0,95.Temperatura otoczenia: 5 + 30° C. Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornos¢ mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO.

(np.. EUROPANEL LED 3800 PLX E 34 IP20/44 830 / 625x625 (LUXIONA) lub réwnowazna)

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz do wbudowania w podwieszany sufit modutowy. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to blacha
stalowa. Kolor - biaty. Wymiary oprawy: 596 x 596 x 90 mm. Waga 4,13 kg. Przestona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawno$¢ uktadu optycznego
wynosi 74,03%. Kat rozsytu $wiattosci: (C0-C180) / (C90-C270) - 102,8° / 102,8°. Typ zrddta Swiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.
Wskaznik oddawania barw CRI>80. Strumien oprawy: 5070 Im. Moc oprawy: 35,3 W. Skutecznos¢ $wietlna oprawy: 143,6 Im/W. Zasilacz
elektroniczny: DIM DALI (EDD). Napiecie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspétczynnik mocy cosé: >0,95. . Temperatura otoczenia: 5 + 30° C.
Stopien szczelnosci: IP20/44. Odpornosé mechaniczna: IKO4. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Klasa ryzyka
fotobiologicznego (PN-EN 62471): RGO. Mozliwos$¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien Swietlny).

(np.: AGAT LED 6600 PLX EDD 840 / 625X625 (LUXIONA) lub rownowazna)

Oprawa do uzytku wewnetrznego. Montaz nastropowy i na zwieszakach. Materiat z ktérego wykonany jest korpus to poliweglan. Kolor - RAL 9006
(szary). Wymiary oprawy: 620 x 92 x 60 mm. Przestona: PC-FROZEN (poliweglan mrozony). Sprawnos$¢ uktadu optycznego wynosi 89,02%. Kat rozsytu
$wiattosci: (CO-C180) / (C90-C270) - 123° / 107,2°. Typ zrédta $wiatta: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaznik oddawania barw
CRI>80. Strumien oprawy: 4184 Im. Moc oprawy: 24,2 W. Skutecznos$¢ $wietlna oprawy: 172,9 Im/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napiecie
zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Wspdtczynnik mocy cosé: >0,95.Temperatura otoczenia: -25 + 40° C. Stopien szczelno$ci: IP66. Odpornosé
mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym: I. Mozliwos¢ wykonania oprawy w wersji CLO (staty strumien swietlny).
(np.. NEPTUN LED V2 4400 PC-FROZEN E 21 1P66 840 / 600x72x58MM  (LUXIONA) lub réwnowazna)

OZNACZENIA OPRAW AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO:

Aw1 Obudowa z biatego tworzywa sztucznego, Klasa izolacji |, Stopien ochrony 1P40, Dioda power LED 3W,
Temperatura otoczenia 5°C do +40°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: nastropowo, Wymiary:
127x127x70 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien $wietlny oprawy: 290Im, Oprawa
wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

(np.: OPRAWA AWARYJNA ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003 (LUXIONA) lub réwnowazna);

Aw2 Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji |, Stopien ochrony IP65/20, Dioda power LED 1W, Temperatura

otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: do wbudowania w sufit podwieszany,

Wymiary: okragta 85x43 [mm], Oprawa z soczewka do powierzchni otwartej, Strumien $wietlny oprawy: 148Im, Oprawa

wyposazona w modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.

(np.: OPRAWA AWARYJNA OWA FL LED 0000-AR-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND (LUXIONA) lub réwnowazna);

Ew Obudowa z biatego poliweglanu, Klasa izolacji I, Stopier ochrony IP65, Diody LED 1W, Temperatura
otoczenia 5°C do +45°C, Czas pracy w trybie awaryjnym 1 godzina, Montaz: natynkowo, Wymiary:
prostokgtna 354x160x53 [mm], Klosz PLX, Odlegto$¢ rozpoznawania znaku 30m, Oprawa wyposazona w
modut awaryjny autotest, Certyfikaty/atesty - CE, CNBOP.
(np.: OPRAWA AWARYJNA PRIMOS SGN LED 0000-SS-1W-AT-1h-M-TS-9016-S (LUXIONA) lub réwnowazna);

ST  Potencjometr DALI MCU (OSRAM) lub réwnowazny

Oznaczenia tgcznikéw oswietleniowych:
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40— - manualny regulator cyfrowy (np. DALI MCU - OSRAM - lub réwnowazny) omat: B
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OZNACZENIA

RGnn-N - Rozdzielnica gtéwna nn 0,4kV obwodéw nierezerwowanych
stacji transformatorowej w bud. D

RGnn-R - Rozdzielnica gtéwna nn 0,4kV obwoddw rezerwowanych
stacji transformatorowej w bud. D

RGnn-D - Rozdzielnica nn 0,4kV budynku D
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