45215140-0

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
2023-09-19

Klasyfikacja robét wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien

BUNKIER D NA TERENIE

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKtADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH Z WARMINSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W
OLSZTYNIE

AL. WOJSKA POLSKIEGO 37

10-228 OLSZTYN

PRZYSTOSOWANIA ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN DO WYMIANY AKCELERATORA W BUNKRZE
W BUDYNKU D NA TERENIE SP ZOZ MSWIA Z W-MCO W OLSZTYNIE

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH Z WARMINSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W
OLSZTYNIE

AL. WOJSKA POLSKIEGO 37

10-228 OLSZTYN

2023-09-19

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Branza budowlana

OBMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Branza budowlana

-

45100000-8

Roboty demontazowe i rozbiérkowe

1.1

KNR 4-01
0354-10

wg. rysunku
inwentaryza-
cji- do pom.
przedsionka-
drzwi wew-
netrzne

do pom. ste-
rowni-0/81
miedzy pom.
0/81 0/80

Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2

1,20%(2,10+0,40)*1

2,44*2,10"

1,20%2,05*1

m2

m2

m2

m2

3,000

5,124

2,460

RAZEM

10,58

1.2

KNR 4-01
0354-10

pom.przed-
sionka -
skrzydto
drzwi ze-
wnetrznych

Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych, ponad 2 m2-demontaz
skrzydet drzwiowych- $lusarki aluminiowej(na czas transportu Akceleratora)-
analogia

1,20%(2,10+0,40)*1

m2

m2

3,000

RAZEM

3,00

1.3

KNR 4-01
0349-02
wg.rysunku
inwentaryza-
cji-miedzy
pom.0/81 i
komunikacjg

miedzy pom.
0/79 i komu-
nikacjg ogol-
ng

Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej

1,07%2,91*0,14

((0,25+2,44+0,25)*2,89-2,44*2,10*1)*0,25
(1,50*2,45-1,20*2,50*1)*0,14

m3

m3

m3

0,436

0,843
0,095

RAZEM

1,37

1.4

KNR 4-01
0329-03
miedzy pom.
komunikacji
ogolnej i
pom.0/81-
sterowni

Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych , zaprawa ce-
mentowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
1,00*2,05*0,25*1

m3

m3

0,513

RAZEM

0,51

1.5

KNR 4-01
0819-15
pom.wg.in-
wentaryzacji-
pom.0/81-
sterownia

Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek

1,20*1,60

m2

m2

1,920

RAZEM

1,92

1.6

KNR 4-01
0818-05
pom.wg.in-
wentaryzacji-
pom.0/81-
sterownia
pom.0/80-
pom. tech-
niczne
pom.0/91-
Bunkier 111

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-wyktadzina PCV z listwami przypod-
togowymi-analogia
31,40

10,10

77,00

m2

m2

m2

m2

31,400

10,100

77,000

RAZEM

118,50

1.7

KNR 4-04
0504-03
pom.wg.in-
wentaryzacji-
czes¢ pom.
przedsionka-
w okolicy de-
montowa-
nych drzwi
wewn.

Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych-w okolicy demontowanych drzwi
wewnetrznych
3,00

m2

m2

3,000

RAZEM

3,00

1.8

KNR 4-01
0812-02

Demontaz cokolikdw z ptytek z kamieni sztucznych-analogia
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3,00*1,10 m 3,300
RAZEM 3,30
1.9|KNR 4-01 Zerwanie-skucie istniejgcych warstw podposadzkowych do warstwy wylewki m2
0804-07 betonowej na stropie konstrukcyjnym
pod posadz- |3,00+10,10+31,40+77,00 m?2 121,500
kami z ptytek
terakoty,wy-
ktadziny
PCV-pom.0/
79,0/80,0/
81,0/91
RAZEM 121,50
1.10|KNR-W 2-02 |Demontaz sufitu podwieszanego systemowego-analogia m2
2006-02
pom.przed- [3,00 m2 3,000
sionka-0/79--
czes$¢ stropu
po.0/91-bun- |77,00+4,62 m?2 81,620
kier lll+czes-
ciowe obni-
zenie sufitu
podwiesza-
nego syste-
mowego
w komunika- |2,40 m?2 2,400
cji-przed wej-
Sciem do
bunkra Ill
RAZEM 87,02
1.11|KNR-W 2-02 |Demontaz obudéw instalacyjnych i kanatéw wentylacyjnych z ptyt gipsowo-kar- |m2
2004-08 tonowych-analogia
pom.0/81-  [(0,45+1,62+0,86)*0,64 m?2 1,875
sterownia
1,62%0,74+2,91*0,74 m?2 3,352
1,56*0,45+1,56*0,82 m?2 1,981
(0,45+1,14)*0,61 m?2 0,970
1,14*0,82+1,13*0,48 m?2 1,477
(1,13+0,48)*0,82 m?2 1,320
2,12*0,86 m?2 1,823
1,67%0,86+1,67*0,82*2 m?2 4,175
3,76*0,64+3,7670,32 m?2 3,610
4,11*0,32 m?2 1,315
2,44*0,42+2,4470,32 m?2 1,806
3,87*0,42+3,87%0,32 m?2 2,864
3,76*1,13+3,76%0,34 m?2 5,527
RAZEM 32,10
1.12 Demontaz odbojnic $ciennych mb
pom.przed- |(0,65+0,40+1,12+1,13+0,65+0,88)*2 mb 9,660
sionka i ko-
munikaji przy
bunkrze IlI
6,892 mb 13,780
(8,52+0,30+0,12+2,27+6,61+0,62+1,02+0,32+0,70+9,73+1,06+1,44+0,30)*2 |mb 66,020
RAZEM 89,46
1.13|KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km-odl. doce- |m3
0108-09 lowa 15 km
10,58*0,08+1,37+0,51+1,92*0,02+118,50*0,025*1,10+3,00*0,03+3,30*0,10*  |m3 31,259
0,03+121,50*0,10+87,02*0,10+32,10*0,10+89,46*0,20*0,06
RAZEM 31,26
1.14|KNR 4-01 Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny|m3
0108-10 1 km
Krotnos¢ = 14
jw 31,26 m3 31,260
RAZEM 31,26
1.15 Sktadowanie gruzu na wysypisku -optata wysypiska t
jw 31,26%1,30 t 40,638
RAZEM 40,64
2(45223800-4 |Stemplowanie stropu nad piwnica w zakresie przewidywanej trasy transportu urzadzenia-wg.opracowania
w PT Konstrukgcji
2.1|KNR 4-04 Stemplowanie (jako oddzielna robota) zagrozonych stropéw szt
0406-06
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Stemple pod [106 szt 106,000
stropem piw-
nicy nalezy
roztozy¢ tak
aby uzyskaé
nosnosé
wzdtuz linii
przedstawio-
nych na rys.
k1 o wartosci
min. 50kN/
mb.
przyjeto 106
szt stempli o
nos$nosci
kazdy 20 kN
RAZEM 106
2.2 Czas pracy stempli stalowych systemowych (z dowozem i odwiezieniem) o doba
nosnosci 20kN kazdy i wysokosci do 3,00 m
106 szt 30 doba 30,000
stempli stalo-
wych syste-
mowych o
nos$nosci
20kN-wg. PT
Konstrukcji
RAZEM 30
2.3/KNR 4-01 Podstemplowanie zagrozonych stropow, rozebranie stemplowan stropéw poje- |szt
0422-07 dynczymi stemplami
106 szt 106,000
RAZEM 106
3/45430000-0 |Podtoza i posadzki
3.1|KNR 2-02 Oczyszczenie i wyréwnanie posadzki- przygotowanie podfoza m2
1118-01
pom.przed- [3,00 m2 3,000
sionka-czesc¢
powierzchni
pom.A-kabin |7,20 m2 7,200
dla pacjen-
tow
pom.B-kabi- 6,00 m2 6,000
na dla pa-
cjentow
pom.C-ste- |15,50 m2 15,500
rownia
pom.D-ko- 2,40 m2 2,400
munikacja
pom.E-pra- |77,00 m2 77,000
cownia Akce-
leratora
pom.F-pom. (10,10 m2 10,100
techniczne
RAZEM 121,20
3.2|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami na styku ze $ciang i po- m
0638-01 sadzkg
jw 121,20*1,10 m 133,320
RAZEM 133,32
3.3 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-warstwa gruntujgca-analogia m2
pow. j.w 121,20 m?2 121,200
RAZEM 121,20
3.4 (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej(gr. |m2
min. od 2 do 25 mm) grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow.
ponad 8 m2
pow. j.w 121,20 m?2 121,200
RAZEM 121,20
3.5 (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, m2
dodatek za zmiane grubosci o 1 mm,
Krotnos¢ = 9
obmiarjw  [121,20 m2 121,200
RAZEM 121,20
3.6|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny PCV,homogenicznej ekologiczna, bakteriobdjcza,dodat- | m2
1112-0101 |kowo zabezpieczenie powtokg ochronng(warstwg poliuretanu) PUR Smart, an-

typoslizgowa R9 gr. 2,00 mm z wywinigciem na $ciany w formie cokolika h=10
cm-wg.wytycznych w PT Architektury
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pozycja ana-
logiczna-na-
lezy skalku-
lowac zwigk-
szong R,M,S
na wyw.pty-
tek na Sciane
w formie co-
kolika h=10
Ccm,opis wy-
konania wg.
opisu w PT
Architektury
pom.A,B,C,D|7,20+6,00+15,50+2,40 m?2 31,100
RAZEM 31,10
3.7|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny PCV antyelektrostatycznej rulonowej , m2
1112-01 homogenicznej,ekologicznej, bakteriobdjczej,dodatkowo zabezpieczenie po-
wioka ochronng(warstwg poliuretanu) PUR Smart antyposlizg. R9 , o grubosci
min. 2,0 mm, z wyw.na $ciane w formie cokolika h=10 cm-wg.wytycznych w
PT Architektury
pozycja ana-
logiczna-na-
lezy skalku-
lowac zwigk-
szong R,M,S
na wyw.pty-
tek na Sciane
w formie co-
kolika h=10
cm,z siatkg z
tasmy mie-
dzianej i od-
prowadzenie
uziomu.
pom.E-Pra- |77,00 m2 77,000
cownia Akce-
leratora
RAZEM 77,00
3.8/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych- zgrzewanie wykfadzin podtogo-  |m2
1112-09 wych PCV-analogia
jw 31,10+77,00 m?2 108,100
RAZEM 108,10
3.9 Osadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego-listwy dylatacyjnej z dodatko- mb
wym elastomerem
1,00*3+1,35%4 mb 8,400
RAZEM 8,40
3.10/ORGB 2-02 |Uzupetnienie czesci posadzki w pom.przedsionka z ptytek gresowych antypos- |[m2
2805-0502 |lizgowych R9 (ksztatt i kolor dobrany do ptytek istniejgcych)-analogia
pom.przed- |3,00 m2 3,000
sionka
RAZEM 3,00
3.11|ORGB 2-02 [Posadzki jednobarwne z ptytek gresowych na zaprawach klejowych elastycz- |m2
2806-0502 |nych z trasem w pomieszczeniach ponad 10 m2, warstwa kleju grubosci 5
mm, ptytki 60x60-wg. opisu w PT Architektury
pom.F-pom. , m2 10,100
techniczne
RAZEM 10,10
3.12|ORGB 2-02 |Cokoliki z ptytek gresowych j.w na zaprawach klejowych elastycznych z m
2809-0402 |trasem, pomieszczenia ponad 10 m2
pom.j.w 10,10*1,10 m 11,110
RAZEM 11,11
4/45421140-7 |Scianki dzialowe systemowe z plyt gipsowo-wiéknowych o parametrach odpornosci ogniowej EI30
4.1/KNR 0-24 Sciany dziatowe z ptyt gipsowo-wtéknowych gr 12,5 mm, o odpornosci ognio- |m2
2013-0402 |wej EI30 na konstrukcji stalowej wypetnione wetng( min od 8 do 12 cm)-przyje-
to gr.10 cm, pokryte jednowarstwowo z obu stron-$cianki gr 12 cm-EI30,
REI30
pom.przed- |2,00*2,90-1,35*2,05*1 m2 3,033
sionka
pom.A,B,ko- [(1,36+0,12+2,12)*2,96-(1,35*2,05*1+1,00%2,05*1) m?2 5,839
munikacja
ogolna
RAZEM 8,87
5/45421100-5 |Scianki dzialowe systemowe na konstrukcji aluminiowej, wypetnienie z ptyt HPL
5.1 Dostarczenie i montaz $cianek dziatowych systemowych na konstrukcji alumi- |m2

niowej z drzwiami, montowanej do posadzki i sufitu, wypetnienie z ptyt HPL z
wykonczeniem umozliwiajgcym mycie i dezynfekcje, wysokosci 2,20 m i 15 cm
nad podtogg-wycena scalona R+M+S
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pom.A,B,C |[(1,82+0,848+1,25+0,08)*2,20 m?2 8,796
(1,60+2,65)*2,20 m?2 9,350
RAZEM 18,15
6/45421146-9 |Sufity podwieszane systemowe
6.1 Montaz sufitu akustycznego podwieszanego z widoczng konstrukcjg nosngw |m2
kl.odp.na korozje C1, z ptyt z wetny szklanej 60x60x1,5 cm,pow.pokryta powto-
ka wzmocniong TH,konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej prosz-
kowo w kolorze biatym-wg. wymogow dla szpitali
pom.E-pra- |77,00 m2 77,000
cownia Akce-
leratora
plus pow. su-|3,00 m2 3,000
fitu przed-
sionka- strop
do uzupet-
nienia
RAZEM 80,00
7|45421131-1_|Slusarka drzwiowa aluminiowa
7.1|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe szklone ,szkto matowe nieprzezierne, 1-skrzydtowe,stolarka |m2
1040-01 i okucia w kolorze biatym,kontrola dostepu wg.opracowania branzowego-D1- 3
szt
drzwi D1-3  |1,35*2,05*3 m?2 8,303
szt
RAZEM 8,30
7.2|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe szklone ,szkto matowe nieprzezierne, 1-skrzydtowe,stolarka |m2
1040-01 i okucia w kolorze biatym, kontrola dostepu wg.opracowania branzowego-D2- 2
szt
drzwi D2-2  |1,00*2,05*2 m?2 4,100
szt
RAZEM 4,10
7.3|KNR-W 2-02 |Ponowny montaz (uprzednio zdemontowanych na czas transportu Akcelerato- |m?2
1040-01 ra) drzwi zewnetrznych przedsionka-analogia
pom.przed- |1,20*2,50*1 m2 3,000
sionka
RAZEM 3,00
8/45450000-6 |Obudowa (poziomy i piony instalacyjne, kanaly wentylacyjne) z ptyt G-K na stelazu systemowym
8.1|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw i poziomow istniejgcej instalacji wod-kan. kanatéw wentyla-  |m?2
2004-02 cyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych,1-
warstwowo,wetna mineralna gr.8 cm
pom. A-kabi- [1,83*0,40+1,83*0,30 m?2 1,281
na dla pa-
cjentéw
2,121*0,45+2,121%0,30 m?2 1,591
2,38*0,40+2,38%0,30 m?2 1,666
pom. B-kabi- [1,36*0,45+1,36*0,30 m?2 1,020
na dla pa-
cjentow
2,62*0,40+2,62%0,30 m?2 1,834
2,85*0,40+2,85%0,30 m?2 1,995
pom.C-ste- |2,20*0,67+2,20*0,30 m?2 2,134
rownia
2,20*0,30+2,20%0,30 m?2 1,320
2,81*0,30+2,81*0,30 m?2 1,686
pom.E-Pra- |2,50*2,00+0,43*3*0,30 m?2 5,387
cownia Akce-
leratora
2,50*0,30 m?2 0,750
pom.F-pom. [2,06*0,40+2,06*0,30 m?2 1,442
techniczne
1,37*0,25+1,37*0,25 m?2 0,685
RAZEM 22,79
9/45410000-4 |Tynki i oktadziny wewnetrzne
9.1|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
0713-0101 zdzieraniem tapet, na $cianach
pom.przed- |[((3,11+0,25)*2+2,00*1)-2,55-1,20*2,50*1 m?2 3,170
sionka
pom.A-kabi- [1,83*2,89 m?2 5,289
na dla pa-
cjentow
pom.B-kabi- [(0,69+2,07+2,62)*2,89 m?2 15,548
na dla pa-
cjentéw
pom.C-ste- [(2,20+2,00+1,08+0,35+0,88+2,81+3,76+0,96+0,86)*2,89-(1,00*2,05*1+1,35* |m2 35,415
rownia 2,05*1+1,38*2,05*1)
pom.D-ko-  |(0,65+0,38+0,81+0,10+0,55+1,38+0,55+0,62+0,65+0,80+0,65+1,30)*2,89- m?2 18,703
munikacja  [(1,38*2,05*1+1,30%2,20*1)
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pom.E-pra- |(1,86+8,52+9,73+1,06+1,44+0,30+6,46+0,64+6,90+4,89+0,70+0,32+1,02+ m?2 152,416
cownia Akce-|0,62+6,00+0,10+0,35)*3,05-1,30%2,20*1
leratora
pom.F-pom. [(1,37+0,70+0,69+4,46+2,06+2,00+3,16)*2,89-1,35*2,05*1 m?2 38,964
techniczne
RAZEM 269,50
9.2|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub m2
0713-0202 |zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach
pomieszcze- |7,20+6,00+15,50+2,40+10,10 m2 41,200
nia
AB,C.D,F
RAZEM 41,20
9.3|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m?2
2011-02 bos¢ 3 mm, Sciany, poditoze z tynku
obmiar $cian |269,50+8,87*2 m?2 287,240
przeciera-
nych,$cianki
dziatowe sys-
temowe z
ptyt G-W
minus pow. |-3,84 m2 -3,840
okfadzin/far-
tuchéw umy-
walkowych z
glazury
RAZEM 283,40
9.4|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, gru- |m?2
2011-04 bos¢ 3 mm, stropy, podtoze z tynku+obudowy instalacji i kanatow wentylacyj-
nych
stropy 41,20 m2 41,200
obudowy ins- (22,79 m2 22,790
talacji i kana-
tow wentyla-
cyjnych
RAZEM 63,99
9.5/KNR 2-02 Licowanie $cian/fartuch umywalkowy ochronny/ ptytkami glazury o wym. 60x30 |[m2
0829-07 cm na zapr. klej.elast. z trasem , fuga elastyczna, ptytki o pow. naturalnej -ze
szlifowaniem naroznikéw pod katem 45 st- wykona¢ niewidoczne tgcz ptyt-g.
opisu w PT Architektury
pom. C-ste- [(0,30+0,60+0,30)*1,60 m?2 1,920
rownia
pom.E-pra- [(0,30+0,60+0,30)*1,60 m?2 1,920
cownia Akce-
leratora
RAZEM 3,84
9.6 Osadzenie naroznikdow ochronnych o gt.40 mm, gr. 1,6 mm w wersji z ptaskimi |mb
krawedziami ze stali nierdzewnej ,wykonczenie stal matowa, mocowane na
klej -wycena wtasna
15 *1,50 mb 22,500
RAZEM 22,50
9.7 Montaz odbojnicy $ciennej wzdtuz ciggéw komunikacyjnych i pomieszczen -  |mb
wys.14 cm ,podstawa aluminiowa ciagta, pokrywa winylowa, barwiona w
masie,mocowanie na $rube mocujaca 0,6 mm
pom.przed- |3,11*2+0,55+0,10+0,35+0,38 mb 7,600
sionka
komunikacja |0,30+1,00+2,28+2,98+0,58+0,60+0,25+0,11+0,82+0,09 mb 9,010
pom.A 1,83+2,65+1,58+2,18 mb 8,240
pom.B 2,62+2,07+0,69 mb 5,380
pom.C 3,76+2,81+1,08+0,35+1,08+2,00+2,20+2,27+0,22+0,73+0,70+0,86+1,18 mb 19,240
pom.D 0,65+0,65+0,81+0,12+0,80+0,65+0,92 mb 4,600
pom.E 8,52+0,30+0,12+2,27+6,61+0,62+1,02+0,32+0,70+9,73+1,06+1,44+0,30 mb 33,010
RAZEM 87,08
9.8 Montaz odbojoporeczy $ciennej wzdtuz ciggdw komunikacyjnych i pomiesz- mb
czen - wys.14 cm ,podstawa aluminiowa ciggta, pokrywa winylowa, barwiona w
masie,mocowanie na $rube mocujaca 0,6 mm
jw 87,08 mb 87,080
RAZEM 87,08
10{45442100-8 |Malowanie pomieszczen
10.1 (z.VIl) Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome-stropy+obudowy instalacji i m2
kanatéw wentylacyjnych
jw 63,69 m?2 63,690
RAZEM 63,69
10.2 Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe-$ciany m2
$ciany 283,40 m?2 283,400
RAZEM 283,40
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Branza budowlana

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
10.3|KNR 2-02 Malowanie farbg bakteriobdjcza o 1 kl.odp. na szorowanie,dyspersyjng,odpor- |m2
1505-03 ng na dezynfekcje- kolor biaty i wg. opisu w PT Architektury , 2-krotne- stropy+
obudowy instalacji i kanatéw wentylacyjnych
jw 63,69 m?2 63,690
RAZEM 63,69
10.4|KNR-W 2-02 | Tapetowanie $cian, tapetg z widkna szklanego i malowanie2- krotnie farbg m2
1520-02 bakteriobdjcza o 1 kl.odp. na szorowanie,dyspersyjna,odporng na dezynfekcje-
wg.palety NCS i opisu w PT Architektury
Sciany 283,40 m?2 283,400
RAZEM 283,40
11/45400000-1 |Wyposazenie pomieszczenia C i E - wg zestawienia w PT Architektury
111 Dozownik na mydto w ptynie uruchamiany bez kontaktu z dtonig -DM szt
pom.CiE [1+1 szt 2,000
RAZEM 2
11.2 Dozownik na $rodek dezynfekujgcy uruchamiany bez kontaktu z dtonig -DS szt
pom.CiE 1+1 szt 2,000
RAZEM 2
11.3 Pojemnik na reczniki papierowe jednorazowe -RJ szt
pom.CiE [1+1 szt 2,000
RAZEM 2
11.4 Pojemnik na zuzyte reczniki szt
pom.CiE 1+1 szt 2,000
RAZEM 2
12|45262400-5 |Konstrukcja wsporcza pod agregatem wody lodowej
12.1/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zaktad na dlugos$- |m2
0509-03 ci ptoz konstrukcji wsporczej stalowej pod agregat-analogia
0,40*2,50*2*1,10 m?2 2,200
RAZEM 2,20
12.2 Woyciecie izolacji termicznej stropodachu na dtugosci ptéz konstrukcji wspor-  |m?2
czej stalowej pod agregat
jw 2,20 m?2 2,200
RAZEM 2,20
12.3|KNR 2-05 Montaz /osadzenie ramy stalowej podstawy i platformy konstrukcji wsporczej |t
0208-05 pod agregat wody lodowej, na kotwy stalowe wklejane M12-lokalizacja pomie-
dzy ptozami z profili zamknietych Rk 80x40x4,100x100x4,50x50x4 i ptaskowni-
kow(bl.pozioma,podktadki,przewigzki,zaslepki-
10x180,5x80,16x50,5x40,5x100,5x50)-stal S235 zabezpiczonej antykorozyjnie
podkt.epoksydowy i farby poliuretanowe
226,00*0,001 t 0,226
RAZEM 0,23
12.4|KNR 4-01 Zasypanie przestrzeni(w sasiedztwie pt6z) granulatem keramzytowym m2
0607-07
jw 0,40*2,50*2 m?2 2,000
RAZEM 2,00
12.5|KNR 2-02 Wykonanie wierzchniej warstwy izolacji termicznej z ptyt ze styropianu ekstru- |m?2
0609-02 dowanego gr. 8 cm
jw 0,40*2,50*2 m?2 2,000
RAZEM 2,00
12.6|KNR 4-01 Uszczelnienie i uzupetnienie miejsca montazu konstrukcji wsporczej pod agre- |[m2
0517-0101 |gat wody lodowej papa termozgrzewalng podkiadowg i papg termozgrzewalng
wierzchniego krycia-analogia
0,40*2,50*2*1,40 m?2 2,800
RAZEM 2,80
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