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CZESC | - CZESC INFORMACYJNA

1.

Podstawa opracowania.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 (Dz.
Ust. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalno$¢ leczniczg (Dz. Ust. 2019
poz. 595 z pdzniejszymi zmianami).

Inne normy i akty prawne dotyczgce przedmiotu opracowania.

Inwentaryzacja obszaru objetego projektem.

Wytyczne uzyskane od Zamawiajgcego w tym Program funkcjonalno —
uzytkowy.

Ogodlny opis planowanej inwestycji.
Przedmiotem opracowana jest projekt modernizacji obecnych pomieszczen
dla potrzeb obecnego urzgdzenia akceleratora na nowy akcelerator
TRUEBEAM/VITALBEAM firmy VARIAN wg wytycznych otrzymanych od
Zamawiajgcego i danych uzyskanych od dostawcy sprzetu. Lokalizacja
pomeiszczeh bunkra znajduje sie na parterze budynku ,D” na terenie
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnetrznych z Warminsko-Mazurskim Centrum Onkologii W Olsztynie.
W obecnych pomieszczeniach znajduje sie obecnie pracownia obecnego
akceleratora wg opracowania dostosowania pomieszczen z 2012 roku.
Planowana przebudowa zwigzana jest przede wszystkim z wymiang sprzetu,
ktéry zostanie ustawiony w tym samym miejscu z zachowaniem tego samego
punktu IZOCENTRUM. Dodatkowo planuje sie przebudowe obecnych kabin
przebierania pacjentéw, poniewaz obecne nie zapewniajg odpowiedniego
komfortu pacjentom, z tego jedna z kabin bedzie dostosowana do przejazdu
pacjenta na t6zku. Planowane jest rowniez wykonanie niezaleznego wejscia
dla personelu do pomieszczenia sterowni.
Informacja dotyczgca zabiegdbw - zgodnie z inforamcjg uzyskang od
Zamawiajgcego w trakcie przygotowania pacjenta do leczenia
napromieniowaniem wykonywana bedzie diagnostyka obrazowa w zakresie:
= poprawno$¢ utozenia pacjenta jest kontrolowana za pomoca metod
obrazowych z wykorzystaniem systemow obrazowania
zainstalowanych na akceleratorach lub w pomieszczniu akceleratora;
= kontrola obrazowa jest wykonywana w trybie on-line przed kazdag
frakcjg leczenia.
= ze wzgledu na prowadzong diagnostyke obrazowg, w pomieszczeniach
objetych projektem stosuje sie wytgcznie oswietlenie elektryczne
(zgodnie z zapisami § 36 ust. 1 Dz. Ust. 2019 poz. 595 z pdzniejszymi
zmianami).
W ramach planowanych prac przewiduje sie roboty polegajgce na:
przebudowie $cianek dziatowych
skucie i wykonanie nowego wykornczenia Scian i posadzek
demontaz i montaz osprzetu elektrycznego i teletechnicznego
demontaz i montaz kanatow wentylacyjnych z obudowag
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e malowanie pomieszczen

¢ wykonanie stropdw podwieszonych i obudowy instalaciji

e zaklada sie wykonczenie pomieszczen z materiatow
odpowiadajgcych projektowanym funkcjom oraz dopuszczonych
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia a w szczegolnosci
w zakresie pomieszczen diagnostycznych

e zakfada sie wykorzystanie istniejgcych pionoéw instalacyjnych
w tym wentylacyjnych, wod-kan, c.o., gazow technicznych itp.

e nalezy zdemontowaC istniejgce drzwi w  komunikaciji
ogolnodostepnej i wykona¢ nowe w $ciani i miejscu wskazanym
na rysunku; zmiana lokalizacji drzwi wynika z wykonania
nowego wejscia do sterowni; przy demontazu drzwi nalezy
wykonaé naprawy i uzupetnienia podaszki oraz przetarcia
i  malowania $cian wraz 2z miejscowym demontazem
i uzupetnieniem sufitu podwieszanego

= Planowana przebudowa i dostosowanie pomieszczen nie bedzie naruszac ani
zmieniac istniejgcej konstrukcji budynku.

= Planowana przebudowa obejmuje réwniez wykonanie wymiany drzwi do
pracowni akceleratora oraz wykonanie oston radiologicznych — wg odrebnego
opracowania.

= Planowana przebudowa pozostawia bez zmian obecne warunki ochrony
przeciwpozarowej budynku.

= |stniejgce pomieszczenia znajdujg sie na parterze budynku jednak ze wzgledu
na ich potozenie oraz funkcje — jedyne doswietlenie jest sSwiatem sztucznym
co jest zgodne z zapisami § 36 ust. 1. rozdziat 5 Rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki
zdrowotnej.

= Wymiane drzwi do pracowni akceleratora oraz wykonanie wszelkich prac
zwigzanych z montazem drzwi i oston radiologicznych — nalezy wykonac¢ wg
odrebnego opracowania dotyczgcego oston radiologicznych.

= Wymiane urzgdzenia akceleratora /demontaz i montaz/ nalezy wykona¢ wg
odrebnego opracowania dotyczacego wymiany urzadzenia zgodnie
Z wytycznymi dostawcy.

= Powyzsze opracowanie ma celu przygotowaniu pomieszczen do
prawidiowego montazu i uruchomienia systemu TrueBeam. W skfad systemu
TrueBeam wchodzg elementy:

Podstawa i gantry

Stoét terapeutyczny

Szafka modulatora

Rama podstawy

Laser pozycjonujgcy x4

Skrzynka potgczeniowa przekaznikow RJB

Zestaw monitordw w pomieszczeniu

Mikrofon pacjenta

Kamera przemystowa CCTV x2

10 Kamera widoku na zywo

11.Gtosnik x2

12.Koncentrator HUB USB i klawiatura serwisowa

©CoNo,rwNhE
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13. Gtéwny wytgcznik zasilania MCB

14.Szafka konsoli

15.Gniazdo zasilania IEC 60309

16.Monitory systemu x2

17.Konsola sterowania, klawiatura, myszka

18. Monitor telewizji przemystowej CCTV x2

19.Drukarka

20.Kamera obrazowania optycznego
W zwiazku z wymiang akceleratora wykorzystuje sie dotychczasowg rame
podstawy — zgodnie z wytycznymi dostawcy urzgdzenia i opracowaniem
branzy konstrukcyjnej.
Szafke modulatora, konsole, skrzynki RJB i MCB lokalizuje sie
W pomieszczeniu technicznym zgodnie z wytycznymi dostawcy urzgdzenia.
Ustawienie i odstepy urzgdzen wykonuje sie zgodnie z wytycznymi dostawcy
urzadzenia.
Maksymalne spodki powierzchni posadzki to £3mm dla promienia 183cm od
izocentrum.
Nalezy zapewni¢ min. 274cm przeswitu od wykonczonej posadzki do
wykonczonego sufitu w celu prawidtowego montazu elementoéw systemu.
Dodatkowa wysokos¢ przeswitu jest wymagana dla lasera sufitowego
montowanego bezposrednio nad izocentrum.

Ogolny opis budynku ,,D”.

Budynek ,D” usytuowany jest w potnocnej czesci kompleksu szpitalnego.
Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnaciji
podziemnej w czesci posadowionej na poziomie terenu;

Wybudowany od 1999 roku i przekazany do uzytkowania w 2003r.

Pod catym budynkiem znajduje sie kondygnacja techniczna.

Fundamenty — w postaci rusztu Zzelbetowego monolitycznego oraz taw
zelbetowych; $ciany piwnic — zelbetowe monolityczne; S$ciany nadziemia
murowane z cegly ceramicznej petnej oraz kratowki ocieplone warstwag
styropianu; $ciany dzialowe murowane z cegly ceramicznej petnej oraz
dziurawki; elewacja — tynk mineralny; nadproza zelbetowe prefabrykowane;
stropy z ptyt zelbetowych; klatki schodowe oraz szyby windowe — zelbetowe
monolityczne; stropodach z ptyt korytkowych na $ciankach azurowych z cegty
pokryty papg asfaltowg na lepiku ocieplony wetng mineralng.

Instalacje w budynku — centralnego ogrzewania, wodociggowa, kanalizacji
sanitarnej, klimatyzacji, gazéw medycznych, pary technologicznej,
oSwietleniowa, oswietlenia awaryjnego, przyzywowa alarmowa, elektryczna,
teletechniczna, solarna.

Opis planowanych prac.
W zakresie planowanej inwestycji wykonuje sie nastepujgce pomieszczenia:
= A - kabina dla pacjentow dostosowana rowniez do przejazdu pacjenta
na tézku;
= B - kabina dla pacjentow;
= C - sterownia z niezaleznym nowym wejsciem dla pracowanikow
i miejscami pracy do obstugi akceleratora;
» D - komunikacja — przejscie do pracowni akceleratora;
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7

= E — pracowania akceleratora;
» F — pomieszczenie techniczne.

Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych

Na terenie budynku ,D” wszystkie pomieszczenia dla pacjentéw dostepne sg
dla os6b na wozkach i niepetnosprawnych poprzez wejscie podjazdem przy
wejsciu gtdwnym do budynku. Komunikacja pionowa mozliwa jest za pomocag
istniejgcej wewnetrznej windy szpitalnej. Komunikacja wewnatrz odbywa sie
bezprogowo. Pomieszczenie akceleratora dostosowane jest rowniez do
obstugi pacjentow niepetnosprawnych.

Wyposazenie.

Sprzet stanowigcy wyposazenie musi byc¢:

prosty w swojej konstrukcji, o gtadkich powierzchniach (tatwy do mycia
i dezynfekgciji),

wytrzymaty na czeste mycie i dezynfekcje,

bezpieczny dla uzytkownikow,

zaopatrzony w kétka wg zapotrzebowania

Instalacje — opis ogdlny.

W pomieszczeniach przewiduje sie wykonanie instalacji:

8.

Woda ciepta i zimna, kanalizacja sanitarna — z wigczeniem do istniejgcej
instalacji wod.-kan. wewnetrznej;

Wentylacja mechaniczna z klimatyzacja;

Instalacja ogrzewania z wigczeniem do istniejgcych pionow grzewczych
i zasilaniem z istniejgcego wezta cieplnego;

Instalacja elektryczna;

Instalacja teletechniczna.

Warunki ochrony pozarowej.

Budynki szpitala SP ZOzZ MSWIA z W-MCO objete zostaly opracowaniem
Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpozarowej opracowanej 20.10.2015 (autor
mgr inz. Grzegorz Kniefel) wraz z Postanowieniem KW PSP. Wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w/w opracowan.

Warun

ki ochrony przeciwpozarowej wynikajgce z zapisow w/w Ekspertyzy:

budynek D zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi: ZL Il + ZL 1lI
budynek D znajduje sie w IV strefie pozarowej; oddzielong od przyziemia
budynku D stropem i $ciang oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 120, z otworami na kondygnacje techniczng z przyziemia klatek
schodowych K-9, K-11 zamknietymi drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El
60; powierzchnia strefy pozarowej wynosi 1588,0m2

klasa odpornosci ogniowej dla elementéw budynku:

gtéwna konstrukcja nosna — R120

konstrukcja dachu — R30

Stropy — REI 60

Sciany zewnetrzne — El 60

Sciany wewnetrzne — EI 30

przekrycie dachu — RE 30

biegi schodow i spocznikoéw — R60.
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CZESC Il - DANE LICZBOWE | ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Powierzchnia uzytkowa pomieszczen objetych projektem: 78,8 m2
l.p. Funkcja Powierzchnia
A Kabina dla pacjentow 7,2
B Kabina dla pacjentéw 6,0
C Sterownia 15,5
D Komunikacja 2,4
E Pracownia akceleratora 77,0
F Pomieszczenie techniczne 10,1
tacznie pow. uzytkowa 118,2

Wysokos¢ pomieszczenia pracowni akceleratora: 3,0m

Wysokos¢é pomieszczen pozostatych: 2,85m

z lokalnymi obnizeniami zwigzanymi z obudowg instalacji wentylacji do wysokosci 2,5m
Kubatura netto pomieszczen objetych projektem: ok 350 m3

CZESC lll - ROZWIAZANIA MATERIALOWO-BUDOWLANE
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy szczegdtowo rozpatrywac
wszystkie opracowania branzowe.

= W razie jakichkolwiek niezgodnosci lub pytan — nalezy przed wykonaniem
robét skontaktowac sie z autorem opracowania.

= Ze wzgledu na prowadzenie robot w budynku istniejgcym — nalezy przed
wykonaniem robo6t i zamowieniem materiatow wszystkie wymiary sprawdzié¢
Z natury.

= Podane w dokumentacji projektowej przyktadowe rozwigzania mozna
zastosowac zamiennie z materiatami i produktami o réwnowaznych lecz nie
nizszych parametrach technicznych.

= Wszystkie elementy nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym warunkami technicznymi; opinii sanitarnej oraz wg sztuki budowlane;j.

= QOpracowanie projektowe wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej
uzyskanej od Zamawiajgcego oraz pomiaréw wykonanych podczas wizji
lokalnej;

= Wszelkie opracowania projektowe, wykonanie robo6t, dobdér materiatéw
i produktéw - nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem pisemnej akceptacji Projektanta
i Zamawiajgcego m. in. na wszelkie zaproponowane rozwigzania projektowe
oraz rozwigzania materiatowo — budowlane.

= Nalezy zachowa¢ wszelkie zalecenia i postgpowacC zgodnie z wytycznymi
producenta danych materiatéw i technologii wykonczenia.

*= Przygotowanie pomieszczen powinno umozliwiaé zainstalowanie urzgdzenia
akceleratora wraz z jego uruchomieniem i dziataniem zgodnie z wymogami
dostawcy urzadzenia.

= W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy w celu wyjasnien skontaktowac
sie z Zamawiajacym, projektantem oraz dostawcg urzedzenia.
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10.

11.

Sciany

Wszystkie poziomy i piony instalacyjne oraz kanaty wentylacyjne nalezy we
wszystkich pomieszczeniach obudowaé piytg gipsowo-kartonowg na
szkielecie stalowym lub systemowym sufitem podwieszanym wg opisu
w projekcie.

Projektowane s$ciany dziatowe nalezy wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy
wykonanej z ptyt gipsowo-witéknowych na szkielecie stalowym z wypetnieniem
wetng mineralng o catkowitej grubosci 8-12cm. Ptyta gipsowo- widknowa gr.
min. 12,5 mm, konstrukcja 75x0,6 (UW-CW), wetna mineralna min.
40mm/40kg/m3, wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej min. Rw= 50-52 dB,
wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej wzdtuznej min. RI=57 dB.

Uwaga: wszystkie sciany wewnetrzne muszg spetnia¢ parametr odpornosci
ogniowej min. EI 30.

Projektowane $ciani pomieszczeh przebieralni nalezy na Zzyczenie
Zamawiajgcego wykonac¢ w formie przepierzenia tj. niepetnej wysokosci do
2,2m i 15 cm nad podtogg. Projektuje sie je jako systemowe na konstrukcji
aluminiowe] montowanej do posadzki i sufitu i wypetnieniu ptytg typu HPL
z wykonczeniem umozliwiajgcym mycie i dezynfekcje. Scianki te nie s3
Scianami dziatowymi, poniewaz nie sg petnej wysokos$ci i nie muszg spetniac
parametrow odpornosci ogniowej jak dla scian dziatowych. W tych $ciankach
projektuje sie drzwi réoneiz o niepetnej wysokosci tj. do 2,20 m i 15 cm nad
podtogg. Drzwi nalezy wykona¢ w tym samym systemie i wykonczeniu.
UWAGA: ZAKLADA SIE, ZE W RAZIE KONIECZNOSCI PROJEKTOWANE
SCIANKI HPL ZOSTANA ZAMONTOWANE PO TRANSPORCIE
URZADZANIA AKCELERATORA.

Wykonczenia scian wewnetrznych i scianek HPL — uwagi ogodlne.

Sciany powinny mieé gtadkie powierzchnie, tatwe w utrzymaniu w czysto$ci;
powierzchnie  fatwe do czyszczenia i dezynfekcji, nieprzepuszczalne,
niepochtaniajgce, zmywalne, trwate, wykonane z materiatéw nietoksycznych,
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodne;j.

Malowanie $cian wewnetrznych.

Wszystkie sciany nalezy oczysci¢, sku¢ ewentualne oktadziny.

Nalezy wykona¢ uzupetnienia ubytkow $cian tynkiem cementowo -
wapiennym oraz zatartg na gtadko masg do wykonywania gtadzi gipsowych,
produkowang na bazie mgczki anhydrytowej z wypetniaczami oraz dodatkami
modyfikujgcymi.

Projektuje sie malowanie scian farbg bakteriobdjczg na tapecie (siatce)
z widkna szklanego dedykowang, dyspersyjng, odporng na dezynfekcje,
w 1 klasie odpornosci na szorowanie wg PN EN 13300; w 1 klasie
wspotczynnika kontrastu, przepuszczalng dla pary wodnej, nie zawierajgca
rozpuszczalnikow, bezzapachowg; barwiong wg palety NCS wg kolorystyki
dobranej w projekcie lub alternatywnie — farba dwuskladnikowa,
chemoutwardzalna farba systemowa przeznaczona do pomieszczen suchych
i mokrych. Powinna zawieraC¢ niezmywalne komponenty bakteriostatyczne.
System powinien by¢ bezrozpuszczalnikowy, poliuretanowy. Odporny na
oleje, mocz, krew, sol, alkohol dwuacetonowy i izopropylowy, glikol etylowy,
formaldehyd, kwas siarkowy, kwas fosforowy, kwas mlekowy, sode
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12.

13.

kaustyczng, wode i pare. Bakteriostatycznos¢ na kolonie bakterii gronkowca
ztocistego, E. coli, Salmonella typhimurium i Aspergillus Niger. Odpornos¢ na
szorowanie min. 4000 cykli. Powtoka odporna na wielokrotne mycie
detergentami alkalicznymi, antyseptykami i fumigantami Wymogiem
sanitarnym jest atest higieniczny, dopuszczajgcy materiat do stosowania
w placowkach stuzby zdrowia.

Przy umywalce nalezy wykonaé¢ fartuch umywalkowy ochronny - Sciany
nalezy wytozy¢ ptytkami lub wyktadzing scienng pcv poza obrys urzgdzenia
min 30cm i wys. od posadzki min 160cm. Fartuch wykonac jako zlicowany
z powierzchnig sciany malowane;.

Posadzki i izolacje przeciwwilgociowe

Zakfada sie wykonanie nastepujgcych prac:

Skucie obecnych posadzek do warstwy wylewki betonowej na stropie
konstrukcyjnym.

Powierzchnie oczysci¢ i wyréwnaé. W razie koniecznosci nalezy uzupetni¢
warstwe izolacji styropianem posadzkowym.

W miare potrzeby wykona¢ wylewke samopoziomujgcg gr. min. 2-25mm na
warstwie przyczepnej metodg swiezo na Swiezo. Parametry techniczne
wylewki: zakres grubosci 2-25 mm; klasyfikacja CT-35-F9 wg normy PN-EN
13813; produkt o niskiej zawartosci chromianow zg. Z Rozporzgadzeniem
(WE) nr 1907/2006, zatgcznik XVII.

Powierzchnie wyréwnanej posadzki zagruntowac¢ szybkoschngcym (ok. 10
min. w temp. + 23 st. C) gruntem.

Wykona¢ posadzki z wyktadziny i gresu wg opisu na rysunkach wg
wytycznych w projekcie.

Posadzki — wyktadzina.
Podtogi nalezy wykona¢ z materiatbw umozliwiajgcych ich mycie
i dezynfekcje. Potagczenie scian z podtogami nalezy wykona¢ w sposob
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.
Projektuje sie homogeniczng wyktadzine PVC do zastosowania obiektowego
Sznur do zgrzewania na gorgco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do
koloru spawanej wyktadziny o srednicy 4mm
Listwa wyobleniowa narozna 25mm x 25mm wypetniajgca naroznik sciany
z podtozem, na ktorg klejony jest cokdt z wyktadziny wywijany na Sciane.
Wyktadzina o parametrach:
= Homogeniczna wyktadzina PVC w rolce do zastosowania obiektowego
» wykladzina bez zawarto$ci ftalanéw
= zawartos¢ sktadnikow bez wypetniaczy EN-ISO 10581 - Typ 1;
zawartosc > 55%
» dodatkowe zabezpieczenie powitokg ochronng (warstwg poliuretanu)
PUR Smart
klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43
grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm
grubos¢ warstwy uzytkowej — 2,0 mm
klasa scieralnosci PN EN 660-2 - grupa T
szerokosc rolki EN-1SO 24341 — 2m
waga catkowita — 2900 g/m2
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14.

dtugosc¢ rolki EN-ISO 24341 — 25mb

reakcja na ogien PN EN 13501 — Bflsl

odporno$¢ na kotka PN EN 425 — bardzo dobra

klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9
pozostatos¢ wgniecenia EN-ISO 24343-1 - 0,03 mm
trwatos¢ kolorow PN EN ISO 105-B02 = 6

przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — 0,25 W/(m.K)
TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 - < 10 ug/ m3
Zastosowanie w pomieszczeniach mokrych — tak
Nadaje sie na ogrzewanie podtogowe — tak

Odpornosc¢ na zabrudzenia i chemikalia EN-ISO 26987 — bardzo dobra

Sufity podwieszane

Projektowane sufity podwieszane - nalezy wykona¢ systemowy sufit
akustyczny o wymaganiach higienicznych dedykowany do pomieszczen
stuzby zdrowia, tj. pochtaniajgcy dzwigki.

System ma spetnia¢ wymagania klasy B% w strefie 4, zgodnie z NF S90-351.
Spetnia klase czystosci powietrza ISO 5.

W celu zminimalizowania negatywnego wptywu na srodowisko, stosowane
ptyty sufitowe powinny: wykorzystywa¢ min. 70% surowca pochodzgcego
z recyklingu.

Powyzsze parametry powinny by¢ potwierdzone stosowng Deklaracjg
Srodowiskowg (EPD) - Ill typu zgodng z PN-EN 15804 oraz ISO 14025.

W celu ograniczenia zrodta zanieczyszczenia powietrza we wnetrzach, nalezy
stosowa¢ materiaty: spetniajgce wymagania VOC klasy A+ (gdzie VOC
oznacza Lotne Zwigzki Organiczne), zapewniajgce niskg emisje mikro-pytowg
zgodnie z PN-EN ISO 14644-1 w klasie nie gorszej niz ISO 5. Powyzsze
parametry powinny by¢ potwierdzone stosownymi niezaleznymi badaniami.
Nalezy zaprojektowacé sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosng. System
skfada sie z ptyt ze sprasowanej wetny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze
2,5 kg/m2. Plyty powinny by¢ docisniete do profili przy pomocy Kklipsow
uniwersalnych, co zapobiega przesuwaniu sie ptyt podczas mycia, jak rowniez
uniemozliwia gromadzeniu sie brudu. Piyty sg przeznaczone do demontazu.
Wszystkie parametry techniczne potwierdzone Deklaracjg Wiasciwosci
Uzytkowych, zgodng z PN-EN 13964.

Wiasciwosci uzytkowe i parametry techniczne:

= kolor piyt biaty NCS: S 0500-N

= materiat rdzenia ptyty wetna szklana

= grubos¢ piyt 15 mm; wymiary ptyt 600x600, 1200x600 mm

= odbicie swiatta > 80%

= utrzymanie w czystosci mozliwos¢  odkurzania  recznego
i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parg

= odpornosé na dziatanie pary nadtlenku wodoru (H202)

» klasa odpornosci na plesnpotwierdzona niezaleznymi badaniami

= konstrukcja i akcesoria  spetniajg wymagania antykorozyjne klasy C1
zgodnie z EN ISO 12944-2

» dopuszczalne obcigzenie uzytkowe na ptyte 0,3 kg (3N)

= klasyfikacja ogniowa (wg klas) co najmniej A2-s1, dO
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15.

16.

17.

= stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza wg
klasy C

Drzwi wewnetrzne.

Projektuje sie drzwi w systemie stolarki aluminiowej.

Przepuszczalno$s¢ powietrza — klasa 3 wg zharmonizowanej specyfikacji
technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010 , wodoszczelnos¢ — klasa 8A wg
zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010.
Odpornosc¢ na skrecanie statyczne klasa 4 wg zharmonizowanej specyfikaciji
technicznej PN-EN 14351-1:2006 + A1:2010

Odpornos¢ na obcigzenia statyczne, pionowe dziatajgce w ptaszczyznie
skrzydta klasa 4 wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 14351-
1:2006 + A1:20100dpornosc¢ na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim klasa 4
wg zharmonizowanej specyfikacji technicznej PN-EN 14351-1:2006
+ A1:20100scieznice oraz stupki state, slemiona, szczebliny, stupki ruchome,
skrzydta drzwiowe o gtebokosci min. 78mm, sktadajgce sie z dwdch profili
aluminiowych zespolonych przektadkg termiczng o szerokosci min. 34 mm
Z poliamidu zbrojonego wtoknem szklanym.

Powierzchnie profili wykahnczane sg powtokami lakierniczymi zgodnymi
z systemem kontroli jakosci QUALICOAT wedtug wzornika koloréw RAL lub
anodowymi powtokami tlenkowymi spetniajgcymi wymogi QUALANOD.
Minimalne grubosci powtok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO
2808:2008, dla proszkowych powitok poliestrowych nie mniej niz 60 uym, dla
powtok tlenkowych — nie mniej niz 20 ym.

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet
oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta
z oscieznicg (stupkiem, Slemieniem) powinny by¢ wykonane z kauczuku
syntetycznego EPDM. Uszczelki osadcze nalezy dobieraé zgodnie
z dokumentacjg techniczng w zaleznos$ci od grubosci zastosowanego
oszklenia.

W drzwiach nalezy stosowa¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru
wilasnego skrzydet oraz do obcigzen eksploatacyjnych, dopuszczone do
obrotu.

Doboér profili i mozliwosci wykonania poszczegdélnych elementéw drzwiowych -
powinny by¢ wykonane na podstawie obliczen statycznych i wytycznych
zawartych w dokumentaciji technicznej systemu producenta stolarki (katalogi
systemowe i obowigzujgca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposéb montazu,
jak i schemat rozmieszczenia punktdw mocowania drzwi do konstrukcji
budynku powinien by¢ oparty o rozwigzania katalogowe producenta stolarki.

Odbojnice, pochwyt i narozniki

Na wszystkich scianach (poza sciankami HPL i w pom. techn.) projektuje sie
odbojnice i porecze wykonane w oktadzinie z tworzywa z konstrukcjg nosng
aluminiowg oraz wbudowanym amortyzatorem. Wszystkie narozniki Scian
nalezy zabezpieczy¢ naroznikiem ochronnym.

Dylatacje
Na wszystkich przejsciach dylatacyjnych nalezy zastosowac listy dylatacyjne
podtogowe i Scienne.
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18.

19.

Obsadzenie kompletnego profilu dylatacyjnego w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej lub epoksydowej.

Instalacje.
W projektowanych pomieszczeniach planuje sie wykonanie wentylacji
mechanicznej nawiewno — wywiewne] i pozostatych instalacji - nalezy

wykonaé wg opracowan branzowych.

Uwagi ogdine.

Ze wzgledu na fakt, ze pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie
w czynnym obiekcie bez mozliwosci wykonania odkrywek i dokfadnego
sprawdzenia stanu oraz weryfiakcji danych uzyskanych od Zamawiajgcego,
nalezy prowadzenie prac budowlanych poprzedzi¢ wizjg lokalng z doktadng
analizg zakresu wykonania robot.

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie inwentaryzacji budowlanej
uzyskanej od Zamawiajgcego. Przed wykonaniem robét i zamdwieniem
materiatéw nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ z natury.

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy szczegdtowo rozpatrywac
wszystkie opracowania branzowe. Opracowania przedmiaru robdt,
kosztorysow i specyfikacji stanowig materiat uzupetniajgcy do opracowan
projektowych i nalezy je rozpatrywaé w catosci.

W niniejszym opracowaniu zastosowano wskazanie znakéw towarowych
materiatdbw i urzadzen jako przyktadowe rozwigzania. Podczas realizacji
inwestycji dopuszcza sie zastosowanie innych niz podane przykiadowe
produkty i rozwigzania materiatowe z zastrzezeniem, ze muszg one spetniac
rbwnowazne i nie gorsze parametry techniczne.

W razie jakichkolwiek niezgodnos$ci lub pytan — nalezy przed wykonaniem
robot skontaktowacé sie z autorem opracowania.

Wszystkie elementy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
w tym warunkami technicznymi; wytycznymi dotyczgcymi ochrony
przeciwpozarowej, opinii sanitarnej oraz wg sztuki budowlane;.

CZESC IV — ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Ocena stanu technicznego obiektu oraz ocena wplywu montazu urzgdzenia
na konstrukcje budynku:

Stan techniczny budynku zadowalajagcy — brak oznak nieprawidtowej
pracy elementéw konstrukcyjnych budynku.

Projektowane urzgdzenie akceleratora w lokalizacji istniejgcego akceleratora
bez zmiany wymiaréw zewnetrznych oraz masy urzadzenia. Projektowany
akcelerator posadowi¢ na istniejgcej ramie i fundamencie.

Zastosowac podparcie stropu nad piwnicag w zakresie przewidywanej
trasy transportu urzadzenia - demontaz istniejgcego i montaz
projektowanego.

Droga transportowa urzgdzenia TrueBeam/VitalBeam — ciezar standardowe;j
konfiguracji wysytkowej — 5748kg — strop istniejgcy nie jest w stanie
bezpiecznie przenie$¢ tak wysokiego obcigzenia. W tym celu nalezy
zastosowaé podparcie stropu nad piwnica w zakresie przewidywanej
trasy transportu urzadzenia (pod korytarzem i sterownig) — demontaz
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istniejacego i montaz projektowanego aparatu. Stemple pod stropem
piwnicy nalezy roztozy¢ tak aby uzyska¢ nosnos¢ wzdtuz linii przedstawionych
na rys. k1 o warto$ci min. 50kN/mb.

= W celu udroznienia drogi nalezy zdemontowac¢ drzwi wejsciowe w Kkorytarzu
przy klatce schodowej, (montaz drzwi projektowanych po przetransportowaniu
nowego aparatu).

= Konstrukcja wsporcza pod agregatem wody lodowej na dachu budynku czesci
D — na stropodachu nad pomieszczeniem wentylatoroni — zaprojektowano
stalowg konstrukcje wsporczg agregatu, konstrukcja oparta na stropodachu
nad wentylatornig bezposrednio na zelbetowych ptytach korytkowych. W celu
robwnomiernego rozktadu obcigzenia zaprojektowano oparcie konstrukciji
wsporczej na ptozach stalowych, w celu zminimalizowania wptywu obcigzenia
na zebra ptyt korytkowych ptozy konstrukcji wsporczej lokalizuje sie
bezposrednio nad stalowymi ptatwiami istniejgcymi. W obliczeniach
wykazano ze wzrost obciazenia na istniejgca stalowg konstrukcje
stropodachu nad wentylatornia wyniesie max 4% - wzrost pomijalnie
maly w granicach obcigzeniowych wspétczynnikéw bezpieczenstwa.

CZESC V — ZESTAWIENIE RYSUNKOW

L.P. NAZWA RYSUNKU SKALA
.1 INWENTARYZACJA POMIESZCZEN 1:100
Al PROJEKT POMIESZCZEN 1:100
A.2 PROJEKT POMIESZCZEN - FRAGMENT 1:50
A3 PROJEKT POMIESZCZEN - FRAGMENT 1:50
k1 STEMPLOWANIE STROPU NAD PIWNICA 1:100
k2 KONSTRUKCJA WSPORCZA 1:20/ 1:10

Opracowanie:
mgr inz. arch. Matgorzata Zyskowska

inz. Andrzej Chmarycz
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Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe do konstrukcji wsporczej agregatu wody lodowej
na dachu budynku D
w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWiAz Warminsko-Mazurskim
Cerntrum Okologii w Olsztynie,
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

ciezar agregatu wg danych producenta: Qua = 550~kg~9.81-£ =5.4-kN

k
A) obciazenie od agregatu: £

zatozono, ze na jeden rygiel przeniesione zostanie max. 75% ciezaru agregatu:
Qya = 0.75-Qy, = 4.05-kN

B) obcigzenie od platformy:
ciezar platformy:

k N
QB = O.5[6.9-—g~9.81-k—~(1800-mm-2 + 640~mm~2)} =0.17-kN
m g

oszacowanie wzrostu obcigzenia na istniejgce pfatwie stalowe:

stan istniejacy:
obcigzenia na ptatew zebrano z pola powierzchni: Pp = 7.2:-m-3-m=21.6 m2
1) ciezar piyt korytkowych i warstwy wyréwnawcze;:
kN kN
Qg = 0.9-—2-pp + 23-—3-3-cm~pp = 34.34-kN
m m
2) ciezar warstw izolacyjnych stropodachu:
kN
Qo = O.45-—3-20-cm~pp = 1.94-kN

m
3) obc. $niegiem:

kN
Q3 = 0.9-—2-0.8~pp =15.55-kN
m
tgczne obcigzeniie ptarwi - dotychczasowe:

Quistn = Q1 + Qo + Q3 = 51.84kN

zaklada sie, ze ciezar agregatu i konstrukcji wsporczej rozktada sie na 4 platwie:

N
Qpy + 226-kg:9.81.—

kg
Quq = 2 =1.9.kN

stan projektowany:

Qiproj = Q1 + Qo + Q3 + Qg = 53.74-kN

Qxistn wzrost obcigzenia max. 4% - pomijalny jako maty - w granicach wspotczynikow
bezpieczenstwa



Oszacowanie minimalnej nosnosci tymczasowych stempli podporowych pod stropem nad
piwnica - podparcie stropu na drodze transportu urzagdznia TrueBeam/VitalBeam w budynku D
w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWiAz Warminsko-Mazurskim
Cerntrum Okologii w Olsztynie,

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

ciezar standardowej konfiguracji wysylkowej 5748kg Q= 5748~kg~9.81-£ =56.39-kN

kg
strop istnigjgcy z ptyt kanatowych sprezonych SP6/696 o grubosci 26.5cm

nosnos¢ stropu dla SGU ponad ciezar wiasny dla istniejgcych warunkéw obcigzeniowych:
obcigzenia jednostkowe

1) ciezar warstw podiogowych:

= 1.75 k—N
qkl = 1. 5
m
2) obc. zastepccze od $cian dzialowych
Qip = 1.25~k—N
2
m
3) obc. uzytkowe:
_ kN
U3 =3
m
4) ciezar piyty stropowe;j:
kN
=4.—
k4 5
m

kN
kA = k1 k2 + k3 F kg = 107

m
charakterystyczny moment zginajgcy dla rozpietosci 700cm:

qkA~(7~m)2~ 1.2-m

MkA = » =73.5-kN-m

oszacowanie maksymalnego rozstawu podpor dla obcigzenia skupionego od ciezaru urzgdzenia:

2
MR L
p) 8 4 kA

Lp = root(f(Lp>,Lp,0~m,7-m) =3.73m

ze wzgleddw wykonawczych strop nalezy podeprze¢ w 2 liniach pomigedzy stupamiw przesle stropu
obcigzanego drogg transportowg urzgdzenia przy zatozeniu, ze ciezar pakietu wysytkowego o dt. 340cm
roziozy sie na szerokosci 2 ptyt prefabrykowanych stropu

oszacowanie minimalnej nosnosci stempli:

. Q
28w K g
3 1.22m-2 m

Qgs = kA"



ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DO KONSTRUKCJIl WSPORCZEJ AGREGATU WODY LODOWEJ

Nr/nazwa llos¢ INr Nazwa Nazwa profilu Przekroj Dtlugosé llos¢ |Masa jedn. [Masa
pozyciji pozycji Jelementu Jelementu [mm] [mm] taczna |[kg/m] [ka]
agegat w. lodowej 1 rygiel profil zamkniety rk80x40x4 1800 2 2 6,90 24,8
1 rygiel profil zamkniety rk80x40x4 640 2 2 6,90 8,8
1 rygiel profil zamkniety rk100x100x4 3000 2 2 11,90 71,4
1 rygiel profil zamkniety rk100x100x4 1620 1 1 11,90 19,3
1 ptozy profil zamkniety rk50x50x4 2500 4 4 5,64 56,4
1 stupek profil zamkniety rk100x100x4 445 4 4 11,90 21,2
1 blacha pozioma ptaskownik pt10x180 180 4 4 14,10 10,2
1 podktadka ptaskownik pt5x80 80 0 10 3,14 2,5
1 stupek profil zamkniety rk100x100x4 50 2 2 11,90 1,2
1 stupek profil zamkniety rk100x100x4 86 2 2 11,90 2,0
1 przewigzka ptaskownik pt16x50 100 8 8 6,28 5,0
1 zaslepka ptaskownik pt5x40 80 4 4 1,77 0,6
1 zaslepka ptaskownik pt5x100 100 4 4 3,93 1,6
1 zaslepka ptaskownik pt5x50 50 8 8 1,96 0,8
Razem: 226
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Zafacenik rr 3

PANSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH
{ ADMINISTRACI
02.807 Werszawa ul. Wolosks 137
tal, (22) B45 70 40 fax (22) 848 70 47
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Po zapoznaniu sie z dokumentacia j.w. dziatajac zgodnie z decyzjg nr - O[ Olf
Gtownego inspekiora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych | Admzmstracp
z dnia UA O).. 2012 W sprawie uzgadniania dokumentacji projektowej pod wzgledem
wymagaﬁ higienicznych i zdrowotnych oraz upowaznienia do wykonywania zadar!
rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych w jednostkach podlegtych lub nadzo-
rowanych przez ministra wtasciwego do spraw wewnetrznych, Agencji Bezpieczen-

stwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu, wydanej na podstawie art. 20 | 34 ustawy z
dnia 14 marca 1985 r. o Paﬁstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr

122, poz. B51) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewne’aznych i
Administracji z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wy-
konywania zadan przez Paristwows Inspekcje Sanitarng MSWIA (Dz. U. Nr 182, poz.
1614}, uzgadniam wyzej wym:enionq dokumentacje

- bez zastrzezen

Niniejsza opinia wazna jest fgcznie z egzempiarzem dokumentacji, na ktérym
znajduje sie klauzula, pom:erdza;qca uzgodnienie.

Od niniejszej opinii przystuguje zazalenie do Gidwnego Inspektora Sanitarnego
Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji w terminie 7 dni od daty jej otrzy-
mania.
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Oszacowanie minimalnej nosnosci tymczasowych stempli podporowych pod stropem nad
piwnica - podparcie stropu na drodze transportu urzagdznia TrueBeam/VitalBeam w budynku D
w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWiAz Warminsko-Mazurskim
Cerntrum Okologii w Olsztynie,

Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

ciezar standardowej konfiguracji wysylkowej 5748kg Q= 5748~kg~9.81-£ =56.39-kN

kg
strop istnigjgcy z ptyt kanatowych sprezonych SP6/696 o grubosci 26.5cm

nosnos¢ stropu dla SGU ponad ciezar wiasny dla istniejgcych warunkéw obcigzeniowych:
obcigzenia jednostkowe

1) ciezar warstw podiogowych:

= 1.75 k—N
qkl = 1. 5
m
2) obc. zastepccze od $cian dzialowych
Qip = 1.25~k—N
2
m
3) obc. uzytkowe:
_ kN
U3 =3
m
4) ciezar piyty stropowe;j:
kN
=4.—
k4 5
m

kN
kA = k1 k2 + k3 F kg = 107

m
charakterystyczny moment zginajgcy dla rozpietosci 700cm:

qkA~(7~m)2~ 1.2-m

MkA = » =73.5-kN-m

oszacowanie maksymalnego rozstawu podpor dla obcigzenia skupionego od ciezaru urzgdzenia:

2
MR L
p) 8 4 kA

Lp = root(f(Lp>,Lp,0~m,7-m) =3.73m

ze wzgleddw wykonawczych strop nalezy podeprze¢ w 2 liniach pomigedzy stupamiw przesle stropu
obcigzanego drogg transportowg urzgdzenia przy zatozeniu, ze ciezar pakietu wysytkowego o dt. 340cm
roziozy sie na szerokosci 2 ptyt prefabrykowanych stropu

oszacowanie minimalnej nosnosci stempli:

. Q
28w K g
3 1.22m-2 m

Qgs = kA"



Obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe do konstrukcji wsporczej agregatu wody lodowej
na dachu budynku D
w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej MSWiAz Warminsko-Mazurskim
Cerntrum Okologii w Olsztynie,
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

ciezar agregatu wg danych producenta: Qua = 550~kg~9.81-£ =5.4-kN

k
A) obciazenie od agregatu: £

zatozono, ze na jeden rygiel przeniesione zostanie max. 75% ciezaru agregatu:
Qya = 0.75-Qy, = 4.05-kN

B) obcigzenie od platformy:
ciezar platformy:

k N
QB = O.5[6.9-—g~9.81-k—~(1800-mm-2 + 640~mm~2)} =0.17-kN
m g

oszacowanie wzrostu obcigzenia na istniejgce pfatwie stalowe:

stan istniejacy:
obcigzenia na ptatew zebrano z pola powierzchni: Pp = 7.2:-m-3-m=21.6 m2
1) ciezar piyt korytkowych i warstwy wyréwnawcze;:
kN kN
Qg = 0.9-—2-pp + 23-—3-3-cm~pp = 34.34-kN
m m
2) ciezar warstw izolacyjnych stropodachu:
kN
Qo = O.45-—3-20-cm~pp = 1.94-kN

m
3) obc. $niegiem:

kN
Q3 = 0.9-—2-0.8~pp =15.55-kN
m
tgczne obcigzeniie ptarwi - dotychczasowe:

Quistn = Q1 + Qo + Q3 = 51.84kN

zaklada sie, ze ciezar agregatu i konstrukcji wsporczej rozktada sie na 4 platwie:

N
Qpy + 226-kg:9.81.—

kg
Quq = 2 =1.9.kN

stan projektowany:

Qiproj = Q1 + Qo + Q3 + Qg = 53.74-kN

Qxistn wzrost obcigzenia max. 4% - pomijalny jako maty - w granicach wspotczynikow
bezpieczenstwa



iy =

KL.SCHQ

o

70-100

1l

[T
Ll

|
150,

I"I
®

L
i

max.500

max.500

i
+

stemplowanie liniowe stropu 1. NOSNOSC STEMPLI 5t/mb
0$nos¢ 50kN/m (5t/mb) 2. LOKALIZACJA Z NATURY — ISTNIEJACE SIECI — Z ZACHOWANIEM
% WARUNKOW WYMIAROWYCH NA RYSUNKU.
400 . 280

max.300
80—100

i
¥

1]
[ ]
1]
|

OBIEKT: | Bryla B Samodzielnego Pub. Zak!. Opieki Zdr. MSWiA z Warm.-Maz. Centr.. Onkologii
ADRES: | 10-228 Olsztyn, ul. Wojska Polskiego 37

PRZEDMIOT| STEMPLOWANIE STROPU NAD PIWNICA NR RYSUNKU
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1. Wyciqe¢ istniejqcq izolacje termiczng dachu -

na dtugosci ploz.

2. Osadzi¢ rameg podstawy -

na kotwy wklejane M12 — lokalizacja pomiedzy ptozami.

|
|
granulatem keramzytowym. ‘
|
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=640 2 szt. @

L S .
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00
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=1800 2 szt.
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S. Przestrzen w sqsiedztwie ptdz zasypac 80 ‘ 80
4. Wierzchniq warstwe izolacji termicznej :
wykona¢ ze styropianu ekstrudowanego 8cm. ‘
5. Uszczelni¢ membrang/papq termozgrzewalng. :
_ | Aok
e w1
: : stupek
zaslepki gr. amm 8 ’ rk100x100x4
- =86 2
stupek | |
rk100x100x4 6 1 I
blacha podstawy =445 4szt. i ‘ ‘ % rama podstawy
pl.5x120 \ !
=120 st W2 | o | stupek | RN .‘
p 3 ‘O o) rk100x100x4 9 ,\41\4 :
3 Y =0 2 | |
podkmdke | i | |
p!.5x80 © 0 | 12
S =80 10szt. :
ol ! 0 ———
% k 4 istniejqcy stropodach
-804 \_na_M12 |
blacha pozioma ‘.Sktrtiequt ‘
p Ox 80 Q ptatew stalowa
‘ L=1 3 szt. ‘
T ‘ 3016 |
< S P pfozy - 2900 4 58
ﬁ l rk50x50x4 ‘
e 3 [=2500 2szt. 3 | |
4916 el ‘ ‘
140 rygie
\‘JA\ na M12 k100x1004 % } 7b1 | [}
180 [=3000 2szt. T
| | |
przewiqzka rygiel ‘ ‘ pr Lequko []’
pl.16x50 17 rk100x100x4 ‘ 1650 17
=100 4 szt. ~ L=1620 Tszt. LE100 4 szt
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'\ e
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‘ | plozy \
‘ ‘ ‘ rkd0x50x4 5
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\_p= | g
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2| 7Y 7Y |
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1] plozy
rk&0x50x4 5
L=2500 2 szt.
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ADRES: | Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37 STAL PROFILOWA: 8235
PRZEDMIOT| KONSTRUKCJA WSPORCZA POD AGREGATEM WODY LODOWE NR RYSUNKU
RIS o SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA.
KONSTR ANTYKOROZJA: PODKLAD EPOKSYDOWY
?I;l;%\o PROJEKTOWAL| inz. Andrzej P. Chmarycz upr. nr WAM/0099/POOK/04 WARSTWY WIERZCHNIE: FARBY POLIURE—I—ANOWE
DATA
04.2022 SPRAWDZIL -




ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ DO KONSTRUKCJIl WSPORCZEJ AGREGATU WODY LODOWEJ

Nr/nazwa llos¢ INr Nazwa Nazwa profilu Przekroj Dtlugosé llos¢ |Masa jedn. [Masa
pozyciji pozycji Jelementu Jelementu [mm] [mm] taczna |[kg/m] [ka]
agegat w. lodowej 1 rygiel profil zamkniety rk80x40x4 1800 2 2 6,90 24,8
1 rygiel profil zamkniety rk80x40x4 640 2 2 6,90 8,8
1 rygiel profil zamkniety rk100x100x4 3000 2 2 11,90 71,4
1 rygiel profil zamkniety rk100x100x4 1620 1 1 11,90 19,3
1 ptozy profil zamkniety rk50x50x4 2500 4 4 5,64 56,4
1 stupek profil zamkniety rk100x100x4 445 4 4 11,90 21,2
1 blacha pozioma ptaskownik pt10x180 180 4 4 14,10 10,2
1 podktadka ptaskownik pt5x80 80 0 10 3,14 2,5
1 stupek profil zamkniety rk100x100x4 50 2 2 11,90 1,2
1 stupek profil zamkniety rk100x100x4 86 2 2 11,90 2,0
1 przewigzka ptaskownik pt16x50 100 8 8 6,28 5,0
1 zaslepka ptaskownik pt5x40 80 4 4 1,77 0,6
1 zaslepka ptaskownik pt5x100 100 4 4 3,93 1,6
1 zaslepka ptaskownik pt5x50 50 8 8 1,96 0,8
Razem: 226




