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Oswiadczenie

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 dziennik ustaw 2020 poz 1333 z pdzniejszymi zmianami Prawa
Budowlanego oswiadczam, ze projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Powyzsze dotyczy projektu technicznego ,Instalacji wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji w

bunkrze w budynku D w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie”

Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNE]
MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH Z WARMINSKO-
MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII W OLSZTYNIE
AL. WOJSKA POLSKIEGO 37, 10-228 OLSZTYN

Projektant
mgr inz. Robert Bfazek
upr. bud. WAM/0021/PWQOS/08

Sprawdzajgcy
mgr inz. Tomasz tapuc¢
upr. bud. 4/00/0OL

Olsztyn, wrzesien 2023r.
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I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GFZ-PBK-YEZ *

Pan Robert Btazek o numerze ewidencyjnym WAM/I5/0170/01

adres zamieszkania [

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-20 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa,

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zfozonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu meina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego 2adwiadczenia na
stronie Polskiej liby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bunkrze w budynku D w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
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WARMINSKO-MAZURSKI
URZAD WOIEWODZEK]

w Olsztwie
10-575 OLSZTYN Olsztyn, 05 kwietnia 2000 r.

Al Mar. J, Pifsudskiego 7/9
GPBEK.11.7132/91/00

DECY ZJA

Na podstawie art.13 ust.l pkt 1i2, art. 14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. 7z 1994 r Nr 89, poz.4l4 z pbzn zmian/ oraz § 4 ust.2
i §9 ust. } rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 7 dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz U.
2 1995 1, Nr 8 poz38. dokumentéw stwierdzajacych  posiadanie wymaganego
przygotowania zawodowego I pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan TOMASZ ALEKSANDER EAPUC
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur, 14 wrzesnia 1962 r. w Itawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 4/00/01,

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez
podstawe do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia, za posrednictwem
Wojewody Warminsko — Mazurskiego.

Otrzymuje

1. Pan Tomasz Aleksander Fapué
10-691 Olsztyn
ul. Gebika 15/8

2. Glowny Urzad Nadzom ﬂudowlaneg}}gff;\L:' i
af i

als

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bunkrze w budynku D w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WAM-18H-9UR-52E *

Pan Tomasz tapuc¢ o numerze ewidencyjnym WAM/IS/1509/01

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadezenia waoli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oswiadczeniem woli ztoionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Paolskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bunkrze w budynku D w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
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OPIS TECHNICZNY
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
w bunkrze w budynku D w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie

1. Podstawa opracowania.

— Zlecenie Inwestora.

— Projekty architektoniczno-budowlane.

— Obowigzujgce normy i normatywy.

— Uzgodnienia migdzybranzowe.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Projekt archiwalny istniejgcej instalacji wentylacji mechanicznej udostepniony przez
Inwestora.

— Wytyczne dotyczace warunkéw w jakich powinien pracowa¢ akcelerator
udostepnione przez producenta urzadzenia.

— Wytyczne dotyczace ilosci wydzielanego ciepla przez akcelerator udostgpnione przez
producenta urzadzenia.

2. Zalozenia ogoélne.

Pomieszczenia objete niniejszym opracowaniem wyposazone beda w instalacje
wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji z odzyskiem ciepta, dostarczajaca odpowiednig ilos$¢
powietrza $wiezego zarOwno dla okresu letniego jak i1 zimowego, oraz utrzymujaca
temperature, wilgotnos¢ i czystos¢ powietrza nawiewanego do pomieszczen wentylowanych
na zadanym poziomie w okresie zimowym, jak i w lecie.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z ,,Wytycznymi projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji systeméw wentylacji 1 klimatyzacji dla podmiotéw wykonujacych dziatalnos¢
lecznicza”. Wytyczne te opublikowane zostaly na stronie Ministerstwa Zdrowia w dniu
27.04.2018 roku. Wytyczne te posiadajag rekomendacj¢ Ministerstwa Zdrowia 1 zawierajg
wymagania dla projektanta, wykonawcy, inspektora nadzoru budowlanego, inspektora
nadzoru sanitarnego, rzeczoznawcy ds. sanitarno-higienicznych oraz jednostek petnigcych
funkcje zwigzane z utrzymaniem ruchu systeméw wentylacji 1 klimatyzacji dla pomieszczen
stuzby zdrowia.

Ze wzgledu na fakt, Ze pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg si¢ w czynnym
obiekcie bez mozliwosci wykonania odkrywek i doktadnego sprawdzenia stanu istniejace;j
instalacji wentylacji mechanicznej oraz weryfikacji danych uzyskanych od Zamawiajacego,
nalezy prowadzenie prac budowlanych poprzedzi¢ wizja lokalng na obiekcie z doktadng
analizg 1 uszczeg6towieniem zakresu rob6t do wykonania.

Opracowanie projektowe wykonano na podstawie dokumentacji archiwalnej uzyskanej
od Zamawiajacego oraz pomiaréw wykonanych podczas wizji lokalnej. Przed wykonaniem
robdt 1 zaméwieniem materialéw nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ z natury.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy szczegétowo rozpatrywaé wszystkie
opracowania branzowe. Opracowania przedmiaru rob6t, kosztorysow i specyfikacji stanowig
materiat uzupelniajacy do opracowan projektowych i nalezy je rozpatrywac¢ w catosci.

W niniejszym opracowaniu zastosowano wskazanie znakow towarowych materialow 1
urzadzen jako przykladowe rozwigzania. Podczas realizacji inwestycji dopuszcza si¢
zastosowanie innych niz podane przykltadowe produkty i rozwigzania materialowe z
zastrzezeniem, Ze muszg one spetnia¢ rOwnowazne 1 nie gorsze parametry techniczne.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bunkrze w budynku D w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
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W razie jakichkolwiek niezgodnosci lub pytan — nalezy przed wykonaniem robot
skontaktowac si¢ z autorem opracowania.

Wszystkie elementy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w tym
warunkami technicznymi; wytycznymi dotyczacymi ochrony przeciwpozarowej, opinii
sanitarnej oraz wg sztuki budowlane;.

Przewiduje si¢ demontaz czeSci istniejacych kanaléw wentylacyjnych, demontaz
istniejgcej centrali wentylacyjnej obstugujacej dotychczas pomieszczenie bunkra. W miejsce
zdemontowanych elementéw sktadowych istniejgcej instalacji projektuje si¢ nowe kanaly
wentylacyjne. Do obslugi pomieszczenia projektuje si¢ nowa centrale wentylacyjng w
wykonaniu higienicznym wspotpracujacg z nowo projektowanym agregatem wody lodowe;
oraz z elektryczng wytwornicg pary. Projektowana centrala zostanie umieszczona w
pomieszczeniu wentylatorni na miejscu centrali demontowanej. Wytwornica pary zostanie
umieszczona takze w pomieszczeniu wentylatorni w poblizu centrali. Agregat wody lodowej
zostanie umieszczony na dachu budynku nad pomieszczeniem wentylatorni.

3. Opis instalacji.

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji przewidziana jest do pracy
cigglej, z mozliwoscig obnizenia wydajnosci do 50% lub cyklicznego przewietrzania
pomieszczen w okresach nocnych lub podczas nieuzytkowania pomieszczen.

Zaprojektowano kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej z uszczelkami, kanaty
w klasie szczelnos$ci minimum ,,C”. Kanaly wentylacyjne projektuje si¢ jako izolowane, co
przyczyni si¢ takze do wyciszenia uktadu wentylacji. Kanaly wentylacyjne prowadzone beda
do centrali wentylacyjnej w istniejagcych szachtach wentylacyjnych, pod posadzka, w
przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w zabudowach wykonanych wedlug projektu
architektury. Czes¢ istniejacych kanatow wentylacyjnych zostanie wykorzystana, w zwigzku
z tym nalezy dokona¢ weryfikacji ich stanu technicznego, czyszczenia i w razie potrzeby
odpowiednich napraw lub uszczelnienia.

Nawiew powietrza odbywac si¢ bedzie za pomocg kratek nawiewnych umieszczonych pod
stropem pomieszczen wentylowanych oraz nawiewnikéw wyporowych w pomieszczeniu
akceleratora. Wywiew powietrza odbywac¢ si¢ bedzie za pomoca anemostatow i kratek
wywiewnych umieszczonych takze pod stropem pomieszczen. Zaréwno elementy nawiewne
jak 1 wyciggowe nalezy zamOwi¢ wraz ze skrzynkami rozpr¢znymi oraz z przepustnicami
lub z przepustnicami, umozliwiajagcymi regulacje ilosci powietrza przeptywajacego przez
dany element sieci wentylacyjnej w zaleznosci od jego typu.

Projektuje si¢ centrale wentylacyjng sekcyjng w wykonaniu higienicznym. Urzadzenie
wentylacyjne wyposazone bedzie w wymiennik do odzysku ciepta, co przyczyni si¢ do
obnizenia kosztow zwigzanych z jego eksploatacja (obnizenie zapotrzebowania na czynnik
grzewczy zimg). Centrala wentylacyjna umieszczona zostanie w pomieszczeniu istniejacej
wentylatorni na miejscu istniejacej centrali przeznaczonej do likwidacji.

Z chtodnicg wodng w centrali wspotpracowac bedzie agregat wody lodowej umieszczony na
dachu budynku. Zapotrzebowanie ciepla wynikajgce z niskiej temperatury panujacej na
zewnatrz budynku w okresie zimowym zapewni nagrzewnica wodna umieszczona w centrali
wentylacyjnej.
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W sktad centrali wchodzi¢ beda nastepujace sekcje funkcjonalne:
* Filtr zgrubny kasetowy G4 na nawiewie,
» Filtr wstepny kieszeniowy F7 na nawiewie,
*  Wymiennik przeciwpragdowy do odzysku ciepta,
» Zespol wentylatorowy nawiewny z regulatorem statego wydatku,
e Chlodnica wodna,
* Nagrzewnica wodna,
* Filtr doktadny kieszeniowy F9 na nawiewie,
* Nawilzacz parowy z elektryczng wytwornicg pary wraz z zestawem do ograniczenia
temperatury wody spustowej, zamontowany na kanale nawiewnym,
* Filtr powietrza kieszeniowy F5 na wywiewie,
» Zespol wentylatorowy wywiewny z regulatorem statego wydatku.

Calos¢ bedzie sterowana za pomocg uktadu automatyki zasilajgco-sterujacej dostarczanej
wraz z centralg wentylacyjna.

Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikdw:
kanatlowego na nawiewie i1 kanalowego na wyciggu, odczytujagcego usredniong temperaturg
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych.

Sterowanie wilgotnoscig powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikdw:
kanatlowego na nawiewie i kanalowego na wyciggu, odczytujacego usredniong wilgotnos$¢
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych.

W ukladzie tym nalezy przewidzie¢ kasetk¢ zdalnego sterowania oraz mozliwo$¢
zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego do 50% lub cyklicznego przewietrzania
pomieszczen w okresie nocnym, nieuzytkowym. Centrala fabrycznie okablowana,
rozdzielnica zasilajgco-sterujaca wbudowana w sekcje centrali. Zespoty wentylatorowe z
regulatorami stalego wydatku. Lokalizacj¢ kasetki sterujacej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie wykonywania instalacji.

Czerpnia powietrza (istniejgca) umieszczona jest na elewacji bocznej budynku. Centrala
czerpie powietrze z istniejgcej komory kurzowej. Wyrzutnia powietrza (istniejgca)
umieszczona jest na dachu budynku na podstawie dachowej. Konstrukcja czerpni 1 wyrzutni
powinna zabezpiecza¢ instalacj¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. przez
zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni 1 wyrzutni powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

Dla pomieszczenia technicznego oraz pomieszczenia akceleratora projektuje si¢ dodatkowe
klimatyzatory $cienne w celu odprowadzenia ciepla wydzielanego przez urzadzenia
znajdujace si¢ w pomieszczeniach. Jednostki wewnetrzne zamontowane beda na scianach w
pomieszczeniach klimatyzowanych, jednostki zewngtrze na elewacji na zewnatrz budynku.
Instalacje chtodniczg projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych izolowanych przeciwko
roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych. Instalacj¢ ta3 mozna wykona¢ z rur
preizolowanych.

Dodatkowo dla klimatyzatoréw, dla wymiennika odzysku ciepla i chtodnicy znajdujacej si¢
w centrali wentylacyjnej oraz dla sekcji nawilzania nalezy wykona¢ instalacje
odprowadzenia skroplin z rur PVC, PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem 1% do najblizszych pionéw kanalizacyjnych. Wigczenie do pionu kanalizacyjnego
za posrednictwem syfonu, aby unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji.
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Przy przej$ciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja
nalezy obudowac¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

W razie potrzeby nalezy zastosowac klapy p.poz z napgdem realizowanym przez sitowniki z
wytgcznikami krancowymi, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza, ze spetniajg
kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie 120 minut.
Napigcie zasilania sitownikéw klap p.poz nalezy dostosowac do instalacji SAP. Sterowanie
sitownikami klap p.poz powinno odbywac si¢ z centralki instalacji SAP.

4. Podstawa wykonanych obliczen.

— Temperatury obliczeniowe zewngtrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.
— Temperatury wewngtrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02402.

5. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu lata.

Olsztyn lezy w II-iej strefie klimatycznej. Ponadto przyjeto temperature obliczeniowa dla
miesigca lipca o godzinie 15%.

temperatura termometru suchego t, = 30 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = 21 °C,

entalpia powietrza 1= 60,5 kl/kg,

zawartos¢ wilgoci x = 11,9 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimy.
Olsztyn lezy w IV-tej strefie klimatyczne;.

temperatura termometru suchego t, = -22 °C,

temperatura termometru wilgotnego t,, = -22 °C,

entalpia powietrza 1 =-20,52 kl/kg,

zawartos¢ wilgoci x =0,7 g/kg,

wilgotnos¢ wzgledna ¢ = 100 %.

6. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego.

Zgodnie z wytycznymi udostepnionymi przez producenta urzgdzenia, akcelerator powinien
pracowac¢ w nastgpujacych warunkach srodowiskowych:

+ Zakres temperatur otoczenia — od 16° do 27° C [60° do 80° F]
« Zakres wilgotnosci — od 30% do 75% wilgotnosci wzglednej, bez skraplania

+ Maksymalna dopuszczalna zmiana temperatury Urzgdzenia do obrazowania optycznego (Optical
Imager) od czasu kalibracji do czasu terapii - +/-2.0° C [+/-3.6° F]. Dotyczy to tylko
Stereotaktycznego Urzadzenia do Obrazowania Optycznego.
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Do obliczen przyjeto nastepujace parametry powietrza wewnetrznego:

Tabela 1. Parametry powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen.

OKres letni OKres zimowy
temperatura Wilgotno$¢ Temperatura Wilgotnos¢
wzgledna wzgledna
°’C % °C %
2225 4060 2225 4060

7. Obliczenie iloSci powietrza wentylacyjnego.

Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotno$¢ wymian.
V =n*K
gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m’/h],
n - ilos¢ wymian na godzing, [1/h],
K — kubatura pomieszczenia [m3]

z uwzglednieniem zyskOw ciepla oraz minimalnej iloSci powietrza zewngtrznego
przypadajaca na osobe przebywajacag w danym pomieszczeniu Vmin=30 m3/hlosobe;.

Tabela 2. Zestawienie ilosci powietrza dla poszczegolnych pomieszczen.

Krotno$é | Tlo§é Przyjete System Temp.
Ozn. Kubatura . R . .
om. Nazwa [m3] wymian | pow. nawiew wywiew nawiew | wywiew Nawiewu
P [1/h] | [m3/h] | [m3/h] [m3/h] y [°C]
A Kabina dla 20,52 4 82 80 80 IN W 16-24
pacjentow
B Kabina dla 17,10 4 68 70 70 IN W 16-24
pacjentow
C Sterownia 44,18 10 442 440 440 IN 1w 16-24
D Komunikacja 6,34 1 7 10 10 IN 1w 16-24
E Pracownia 231,00 10 2310 2500 2500 IN W 16-24
akceleratora
F Pom. techniczne 28,79 10 288 300 300 IN 1w 16-24
Razem: 3400 3400

8. Dobér urzadzen.

Dobrano centrale wentylacyjng w wykonaniu wewnetrznym higienicznym typ:

optima KRYSZTAL-NW-1305-L-WP-CHw/Hw-FW/FW-We-3400/3400

oraz sekcj¢ nawilzacza parowego wraz z elektryczng wytwornicg pary typ:
optima KRYSZTAL-N-1305-P-NP-We-3400

wraz z kompletem automatyki zasilajgco-sterujacej prod. Clima Gold lub réwnowazng.
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Dane techniczne centrali wentylacyjnej
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«& Wymiary gabarytowe

Blok nr Dilugosc Szerokosc¢ Wysokos¢ Masa
1 870 1000 1300 158
2 1500 1000 1300 238
3 800 1000 1300 119
4 700 1000 1300 158
B 1030 1000 650 107
Masa orientacyjna, kg 780
NAWIEW WYWIEW
llosc powietrza m3/h 3400 3400
Sprez dyspozycyjny Pa 500 500
Sprez statyczny Pa 1338 764
& Zespot wentylatorowy
Sprawnosc % 64,79 65,25
Obroty wentylatora 1/min 3385 2824
Pobor mocy el. (pkt.pracy) kW 2.04 1,19
Pobér mocy (nominalny) kW 2,5 2,5
Obroty max. 1/min 3640 3640
Prad max. A 4 4
Napiecie sterujgce \ 9,3 7.8
Prad A 3 1.8
Pobor mocy el.(filtry czyste) kW 1,69 1,08
Napiecie znamionowe V 400 400
Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 1.79 1,14
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 2,93
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugosc¢ G4 / kasetowy /100mm F5 / kieszeniowy /300mm
590x490x1szt. 590x490x1szt.
Szer[mm] x Wys[mm] x ilos¢ 287x490x1szt. 287x490x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 88 /150 113 /200
Technologia Standard Standard
Klasa wg 1SO16890 Coarse 65% PM10 60%
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Filtr wiérny

Klasa/ Typ/ Dlugosc¢ F7 / kieszeniowy /500mm
590x490x1szt.
Szer[mm] x Wys[mm] x ilos¢ 287x490x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 136 /200
Technologia Standard
Klasa wg 1SO16890 PM2.,5 75%
@D Wymiennik przeciwpradowy
ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnos¢ (catkowita) % 90,3 77 - -
Sprawnos¢ (wymiana sucha) % 77 76,8 = =
Opory powietrza Pa 110 148 151 159
Parametry - wlot °Cl% -22/100 32/45 20/40 26 /50
Parametry - wylot °Cl% 159/5 27,4 /59 -8.2/99 30,6/38
Moc odzysku (catkowita) kW 43.3 -5,3 - =
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 36,9 -5,3 &
& Chtodnica wodna
Parametry - wiot °Cl% 32/45
Parametry - wylot °Cl/% 12/98
Moc kW 375
Predkos¢ powietrza m/s 29
Opory powietrza Pa 223
Czynnik - parametry °C 7/12
Czynnik - rodzaj glikol etylenowy
Zawarto$¢ czynnika % 35
Przeptyw m3/h 7,2
Opory czynnika kPa 30,9
Pojemnos¢ wymiennika I 11,7
Krocce DN 32
&P Nagrzewnica wodna
Punkt pracy (1) (2)
Wydatek m3/h 3400 3400
Parametry - wlot °Cl% 59712 12/98
Parametry - wylot °Cl% 24 /4 24 /46
Moc kW 20,78 13,9
Predkos¢ powietrza m/s 2,8 28
Opory powietrza Pa 68 68
Czynnik - parametry °C 50 /40 40/30
Czynnik - rodzaj woda woda
Przeptyw m3/h 1,8 1,2
Opory czynnika kPa 3.2 1,5
Pojemno$¢ wymiennika | 3,7 -
Krocce DN 25
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Filtr wtorny S
Klasa/ Typ/ Dlugosc ~ F9 /kieszeniowy /500mm
590x490x1szt.
Szer[mm] x Wys[mm] x ilos¢ 287x490x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa' 200 /300
Technologia Standard
Klasa wg ISO16890 PM1 80%
@ Rozdzielnica automatyki
Wymiar pom. mm 700
Przepustnica
Wiot mmx mm  515x900 -
Wylot mm x mm - 515x900
Krociec
Wiot mmxmm  515x900 515x900
Wylot mmxmm  515x900 515x900
Halas*
Czestollwosc g3 425 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 401 46,7 564 639 581 516 448 393 658
Tloczenie [dB(A)) 423 524 628 688 708 628 536 466 738
Otoczenie [dB(A)] 36,3 394 468 51,8 538 538 50,6 286 591
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 374 444 596 616 57,7 554 489 424 653
Tloczenie [dB(A)] 43 529 698 745 81 802 755 69,7 85
Otoczenie [dB(A)] 30 339 458 465 50 492 455 23,7 548

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; tloczenie - w przekroju wylotu powietrza; otoczenie - emitowane
przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otwordw (wlotu/wylotu).

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, krocce

wymiennikow po stronie obstugowej.

Podzial sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zamoéwienia.

W ramach ciagtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajgc ich ogélnego charakteru,
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym mozliwos¢ zmiany
dostawcy podzespolow, bez pogorszenia parametrow.
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Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 ( 2018)

a  nazwa producenta

b | identyfikator modelu

c | deklarowany typ SW

d . rodzaj napedu

e | rodzaj UOC

f | sprawnoéé cieplna odzysku ciepta [%]

g | znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s]

h | efektywny pobor mocy [kW]

i | JMW int [W/(m3/s)]

i | predkos¢ czotowa [m/s]

k | znamionowe cisnienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa]

[ | spadek cisnienia wewnegtrznego czesci petnigcych
funkcje wentylacyjne (Aps.int) [Pa]

m | spadek ciénienia:wewne;trznego czesci niepetnigcych
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]

n | sprawnos¢ statyczna wentylatorow wykorzystywanych
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011

0 | deklarowany maksymalny stopien przeciekow
powietrza [%)] zewnetrznych/wewnetrznych

| efektywnos$¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok]

p

q | opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia
o koniecznosci wymiany filtra

r | poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA)

s | adres strony internetowej

| Zgodnos¢ produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014
Dane techniczne sekcji nawilzacza parowego

650

<p

515 x 900
515 x 900
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Widok nawilzacza od strony obstugi

1000
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Clima Gold Sp. z 0.0.

optima KRYSZTAL-NW-1305-L-WP-
CHw/Hw-FW/FW-We-3400/3400

SWNM DSW

naped ptynny

inne

76,9

0,94/0,94

q

.69/1,08

295 /298
593 <= 1075

2,07 /2,07
500 /500

183 /177

528/0

62,1/59,4

0,09 /-

G4 /144
F7 /421
F9 /582
F5/150

lampka kontrolna na rozdzielnicy

60,5

www.climagold.com

zgodny

<p

900 x 515

Widok nawilzacza z gory

Uwaga: Wytwornica pary wyposazona w zestaw do ograniczenia temperatury wody spustowej
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@&® Wymiary gabarytowe

Blok nr | Dtugos¢ | Szerokos¢ _ Wysokosé | Masa
1 _ 1200 _ 1000 ; 650 | 102
Masa orientacyjna, kg 102
_ NAWIEW
llos¢ powietrza m3/h| 3400
Sprez dyspozycyjny Pa|
Sprez statyczny Pa

@ Sekcja nawilzania parg

Parametry - wiot °Cl% 24 /4
Parametry - wylot °Cl%| 24 /50
Opory powietrza Pa| 1
Zapotrzebowanie pary kg/h 34,9

Dane nawilzacza

Typ NPE-00-35-11-2L850D30

Model elektrodowy

Wytwarzanie pary - zasilanie Energia elekiryczna

Wydajnos¢ nominalna 35 kg/h

Wylot pary (liczba/$rednica) 1 szt. / 40 mm

Zasilanie 26,2 kW /37,9 A/ 3~ 400V 50Hz
Sterowanie ptynne, 0-10V

Wymiar (szer.x wys.x gleb.) 545x815x375 mm

Masa nawilzacza (pusta/robocza) 34/60,5 kg

Wyposazenie nawilzacza lanca parowa 2 szt.

higrostat 1 szt.
przewod parowy 3 mb.
przewod kondensatu 6 mb.

! Nawilzacz jest oddzielnym urzadzeniem.

Przepustnica

Krociec
Wiot mm x mm  515x900 =
Wylot mmxmm 515x900 -

Urzadzenie to bedzie sterowane za pomocg uktadu automatyki zasilajgco-sterujacej
dostarczanej wraz z centralg wentylacyjna.

Sterowanie temperaturg powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikdw:
kanatowego na nawiewie 1 kanalowego na wyciagu, odczytujagcego usredniong temperaturg
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych.

Sterowanie wilgotnoscig powietrza nawiewanego odbywac si¢ bedzie za pomocg czujnikdw:
kanatowego na nawiewie i kanalowego na wyciggu, odczytujacego usredniong wilgotnos$¢
powietrza wycigganego z pomieszczen wentylowanych.
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W ukladzie tym nalezy przewidzie¢ kasetk¢ zdalnego sterowania oraz mozliwos¢
zmniejszenia ilosci powietrza wentylacyjnego do 50% lub cyklicznego przewietrzania
pomieszczen w okresie nocnym, nieuzytkowym. Centrala fabrycznie okablowana,
rozdzielnica zasilajgco-sterujgca wbudowana w sekcje centrali. Zespoty wentylatorowe z
regulatorami statego wydatku. Lokalizacje kasetki sterujgcej nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie wykonywania instalacji.

Do wspétpracy z chtodnicag wodng w centrali wentylacyjnej projektuje si¢ agregat wody
lodowej umieszczony na dachu budynku nad pomieszczeniem wentylatorni.

Dobrano agregat typ: ANL202°Q°°°°° prod. Aermec lub réwnowazny.

Agregat posiada wbudowany zasobnik (zbiornik) 1 zespdt pompowy.

Dane techniczne agregatu wody lodowej

Konfiguracja

Model: ANL202°Q*===*

Kod ANL
Wielkosé 202
Model ° - Tylko chiodzenie
Wersja Q - Zbiornik, pompa o duzej wysokosci podnoszenia
Odzysk ciepta ° - Brak
Wymienniki * - Aluminiowy mikrokanatowy (mikrokanatowy)
- Zastosowanie ° - Temperatura chlodzonej wody od +4 °C
Parownik ? - Zgodny z dyrektywa PED
Zasilanie ° - 400V/3N/50Hz
Obrazy stuzq wy da celdw inf: yinyeh | mogg nie odzwisrciediad e modely i go wiym
Certyfikaty
( € E H [ - AT
Aermec bierze udzial w Programie Cerlyfi i Farametry i veh modell znajduig sie w katalogu Ei 1.
Uwagi

Dane zgodnie 2 EN 14511,2022
Przedstawione natefenie pradu zostaio obliczone bez uwzglednienia kompensatora mocy biernegj illub ukladu fagodnego rozruchu,

Urzadzenie nadaje si¢ do nastepujacych zastosowan energetycznych:

- Komfort w wysokie] temperaturze (23 / 18 °C)
- Proces wysokotemperaturowy (12 (7 *C)
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Dane doborowe

Chiodzenie

Wydajnosc catkowita kW 41,7
Pobér mocy elektrycznej kW 13,8
Natezenie pradu A 27
EER Wiw 3,02
IPLV.IP Wiw 425
Wysokos¢ nad poziomem morza m 0
Temperatura powietrza termometru suchego na wlocie °c 35,0
Temperatura wody na wlocie " 12,0
Temperatura wody na wylocie °c 7,0
Glikol etylenowy Yo 35
Przeptyw wody Is 2,2289
Dostepne cisnienie kPa 106
Wspdlczynnik zanieczyszczen (m2 K)wW 0
1PLV.IP obii zgodnie ze AHRI 550/590,

IPLV. 5] obliczone zgodnie z normg AHRI 551/591.

Sezonowa wydajnosc¢ energetyczna

nsc 23/18°C %o 166,00
SEER 23/18°C Wiw 423
SEPR 12/7°C 8,10
Ol e i g BIzED 54 Zgodnie z normg EN 14825:2018

SEER (12/7 °C)- sfafe natezenie przepfywu wady, zmi wodly na wylocie,

SEER (23 /18 °C): stale nafeZenie przephywu wody.
SEPR (12 /7 "C}): stale nateienie przephywy wody.
Srednie warunki kimatyczne

0 2 4 6 2 10 12 14 16 18 20
Temperatura wody na wylocie [*C]

Zakres pracy
Chiodzenie
& 50
ko]
@
2 40
@
T 20 | M Funkd pracy
g [ Zakres standardowy
g 10 | B Regulator predkosci wentylatora
"
E o
B
=
& 10
£ =
8

Dane ogdlne
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Dane ukladu chlodniczego

Czynnik chiodniczy R410A
Naped On-Off
Typ sprezarki Spiralna
Liczba sprezarek szt 2
Liczba obiegdw chlodniczych szt. 1
llos¢ czynnika chiodniczego kg 59
tadunek oleju | 35
Dane zespolu wentylatora
MNaped On-Off
Typ wentylatora Osiowy
llos¢ wentylatorow szt. 2
Przephlyw powietrza m?/s 3,75
Dane obiegu wody
Rodzaj wymiennika Phytowy
llo&e wymiennikow szt 1
llos¢ naczyn wzbiorczych szt 1
Objetoéé naczynia wzbiorczego | 8
llos¢ zbiornikow szt. 1
Pojemnos¢ zbiornika I 100
Rodzaj przytaczy Gazowe (zenskie)
Przylacza wodne i’ ik
@ 1"1/4
250
= )
& 200
9_:
5 150
&
3 100
|-
(:30 50
0
10 1.2 14 1.6 18 20 22 24 26 28
Przeptyw wody [Us]
Dane akustyczne (Dane nominalne chiodzenia)
Poziom mocy akustycznej - Lw dB(A) 78,0
Poziom cisnienia akustycznego z odlegiosci 10 m dB{A) 465
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Hz Lw [dB] Lw [dB(A)]
125 79,7 63,6 7
250 77,0 68 4 60
500 76.6 734 2%
1000 735 735 g
2000 69,3 70,5 =
4000 61,5 62,5 =54
8000 51,7 50,6
25 250 500 1000 2000 4000 8000
Poziom mocy akustycznef podany jest przy peinym cboig2eniu w warunkach inalnych (ter tura powit 350°C, ¥ ra wody ( yiof): 12.07,0 °C)

Dane elektryczne

Maksymalne natezenie pradu (FLA) A 36,24
Natezenie pradu rozruchowego (LRA) A 121,24
Zasilanie 400V/3N/50Hz

Wymiary i cigzary

A - Wysokosc m 145
B - Szerokosé m 0,75
C - Dlugoscé m 1,75
Wymiary | waga g sig do | bez op 1a. Aby uzyskad te dane, 3 sig 2 8
e ] 7y Sl
1 j I ,l’

T
b2
A Y

C B |

Ciezar agregatu z napetnionym zasobnikiem chtodu: ok. 550kg

9. Doboér nawiewnikow wyporowych.

Dla potrzeb nawiewu w pomieszczeniu akceleratora dobrano dwa nawiewniki wyporowe
typ: QL-WF-EU-0-0/1000x1600x350-920x300/0/0/0 prod. Trox Technik lub réwnowazne.
Sa to nawiewniki wyporowe do nawiewu powietrza w poblizu podtogi, odpowiednie do stref
komfortu o specjalnych wymaganiach architektonicznych 1 projektowych, z
jednokierunkowym nawiewem powietrza, do wentylacji wyporowej o niskiej turbulencji.
Obudowa prostokatna do montazu nasciennego. Ptyta dyfuzora z podziatkg kwadratowg.
Nawiewnik to gotowy do montazu element sktadajacy si¢ z obudowy z kré¢cem u dotu,
blachy wyréwnujacej z kré¢cami oraz perforowanej blachy czotowej dyfuzora. Nawiewniki
posiadajg dysze z kierownicami odchylajgcymi.

Nawiewniki nalezy ustawi¢ na posadzce w pomieszczeniu akceleratora w miejscu
pokazanym na rysunkach. Na wlocie do nawiewnikéw, od dotu, nalezy zamontowac
przepustnice regulacyjne.
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QL-WF-EU-0-0/1000x1600x350-920x300/0/0/0

Podtgczenie E rectangular spigot
Orientation of spigot U od dotu
Discharge 0 One way discharge
Design of diffuser face 0 Standard perforation
Szerokosc 1000
Wysokosé 1600
Giebokosc 350
Rectangular spigot b 920
Rectangular spigot a 300
Ostona przewodu 0 bez osfony przewodu
Podstawa 0 bez podstawy
Powierzchnia 0 Lakierowanie proszkowe, RAL 9010, biaty
Catkowita ilos¢ 2
Dane wejsciowe Schemat funkcyjny
Strategia: Calculation of a single diffuser
Wysoko?c pomieszczenia h 0m A O tem q,
Strumien objetosci powietrza gy 1250 m¥h .
Temperatura w pomieszczeniu trc 220°C
Temp. powietrza nawiew. tsupc 16,0°C
Wyniki
Extract air temperature teta 25,0°C
Geometryczna predkosc przeptywu 0,24 m/s
powietrza Vges
Strefa bezposrednia Lo 29m
Moc ciepina — chiodzenie @, 2510W
Catkowita moc cieplna - chiodzenie -3 765 W

D

Wysokos¢ urzadzenia He

Temp. powietrza nawiew. tc

Geometryczna predkosc przeptywu
powietrza vo

Szum przeptywu LWAc

umiarkowany poziom
komfortu

industrial only
OOd level of comfort

wysoki poziom

komfortu

Wyniki akustyczne

Apr LWA  B3Hz [125Hz [250Hz 500Hz [1kHz 2kHz 4kHz BkHz |LWNC LWNR
| Pal | By | e | B @8 | @8 | @8] | @8 | @8 | @8] | @8 | (48
Ogolne 5 24 30 29 29 23 <15 =15 <15 <15 16 18

10. Dobor ttumikow szumu.

W celu wyciszenia instalacji projektuje si¢ ttumiki szumu zamontowane na kanatach
wentylacyjnych w pomieszczeniu wentylatorni.
Dobrano ttumiki prod. Trox Technik lub réwnowazne.

Lokalizacja thumikow wedlug rysunkow.
Dobrano nastepujace thtumiki:

wyciag - MS-F/900x315x1500/5x100/P
nawiew - MS-F/900x515x1500/3x200/P
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MS-F/900x315x1500/5x100/P

: Powierzchnia kulisy F Tkanina z widkna szklanego
Szerokos¢ 900
Wysokosé 315
Diugosce (w kierunku przephywu powietrza)1500
llosé kulis 5
Grubos¢ kulisy 100
S Kotnierz przytaczny P Standardowy kotnierz 30 mm
o Calkowita ilos¢ 1
Dane wejSciowe Rysunek
Strategia: Tlumik
Strumien objetosci powietrza qy 3400 m*h
Wyniki '
Predkosc przeptywu powietrza w 7.5mis
przestrzeni miedzy kulisami vs =
Odstep miedzy kulisami S 80 mm
Roéznica cisnienia statycznego Aps 19 Pa l
Szum przeplywu Lw a 31 dB(A)
Szum przeptywu Lw ne 22dB
g
Szum przeptywu L nr 24 dB 4500
Ttumik dzielony State Nie *) R 2
Czesc 1 nx B1xH1xL1 1 x 900 x 315 x 1500
Czese 2 n x B2xH1xL1 .
Czes¢ 3 n x BIXH1xL2 . X
Czesc 4 n x B2xH1xL2 1
Ciezar m 57 kg
Wskazowki *)
Tiumik dzielony  Ttumik bedzie dostarczony niedzielony
State

Wynld akastyeee) _ e
B63Hz 125Hz 1250Hz 500Hz 1kHz @2kHz 4kHz 8kHz

| (@B | WAl | 4P | (e8] | ©B) | WE] | [B] | WE] |
Szum przepltywu, poziom mocy| 41 37 32 28 24 21 17 <15
akustycznej
Tlumiennosé | 5 [ 11 | 18 | 22 | 32 | 32 | 24 | 19
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MS-F/900x515x1500/3x200/P

" |
' Powierzchnia kulisy F Tkanina z widkna szklanego
Szerokosc 900
Wysokosc 515
Diugose (w kierunku przephywu powietrza) 1500
llos¢ kulis 3
Grubos¢ kulisy 200
Kotnierz przytaczny P Standardowy kolnierz 30 mm
. Caltkowita ilo$¢ 1
Dane wejsciowe IRysunek
Strategia: Ttumik
Strumien objetosci powietrza q. 3400 mh _
Wyniki |
Predkos¢ przeptywu powietrza w 6,1 mis v
przestrzeni migdzy kulisami vs
Odstep miedzy kulisami S 100 mm ‘
Roéznica cisnienia statycznego Apst 15 Pa
Szum przeptywu Lw a 28 dB(A)
Szum przeptywu Ly ne 20 dB
_—
Szum przeplywu Ly nr 21dB 1500
Thumik dzielony State Nie *) - 2 )
Czes¢ 1 nx BixH1xL1 1 %900 = 515 = 1500
Cze$¢ 2 n x B2xH1xL1 My
Czes€ 3 n x BIXH1xL2 ‘. R
Czesc 4 nx B2xH1xL2 I
Cigzar m 71 kg

Wskazowki *)
Tiumik dzielony  Tiumik begdzie dostarczony niedzielony
State

Wyniki akustyczne
B3Hz [125Hz 250Hz [00Hz [1kHz 2kHz #kHz 8kHz

| b8 | 8] | 48] | 8] | W8] | @B | [dB] | [dB]

Szum przeptywu, poziom mocy 38 33 29 25 21 18 15 | <15
akustycznej | | | _ | | _ |

Thumiennoscé | 5 | 14 | 30 | 32 | 34 | 25 | 17 | 14

11. Instalacja klimatyzacji pomieszczenia technicznego.

Dla pomieszczenia technicznego projektuje si¢ dodatkowy klimatyzator $cienny w celu
odprowadzenia ciepta wydzielanego przez urzadzenia stuzace do obstugi akceleratora.
Jednostka wewnetrzna zamontowana bedzie na Scianie w pomieszczeniu technicznym,
jednostka zewnetrza na elewacji na zewnatrz budynku. Instalacj¢ chtodniczg projektuje si¢ z
rur miedzianych chtodniczych izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji
chtodniczych. Instalacj¢ t3 mozna wykona¢ z rur preizolowanych, srednice rur wg DTR
producenta urzadzen.

Dodatkowo dla klimatyzatora nalezy wykonac¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z rur PVC,
PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1% do najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu, aby
unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji. Jezeli nie ma mozliwosci
uzyskania odpowiedniego spadku, klimatyzator nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin.

Dobrano klimatyzator scienny prod. Samsung lub réwnowazny.
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Dane techniczne klimatyzatora:

ACO52ZMNADKH/EU
ACD52MXADKH/EU

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 190 /5,00/5,60
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 1,50 / 6,00/ 6,25
Oérzewanie przy -5°C kW 5,88
QOgrzewanie przy -15°C kW 5,22
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER W/w 6,2 / At+
energetycznie Zuzycie kWh/a 282
Pdesignc kw 5.0
EER w/w 2,27
Ogrzewanie wydajne SCOP W/w 38/A
energetycznie Zuzycie KWh/a 884
Pdesignh (srednio) kw 2,4
cop w/w 316
Natezenie przeptywu powietrza Jednostka wewnetrzna (Wys./Sred./nis.) m*/min 107/9,0/72
Moc akustyezna Jednostka wewnetrzna dB(A) 60
Jednostka zewnetrzna dB(A) 62
Jednostka zewnetrzna dB(A) 48 /48
Wentylator / Jednostka Typ Poprzeczny
zewngtrzna Zasilanie w 27
Numer EA 1
Zewnetrzne ci$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie ¥C -15 ~ 50
Ogrzewanie o -20-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania Jednostka wewnetrzna V/Hz/O/# 220~240/50/1/ 2
Jednostka zewngtrzna 1P V/Hz/O/# 220~240/ 50/1/ 2
Jednostka zewnetrzna 3P V/Hz/O/#
Typ sprezarki Jednostka zewnétrzna Typ - Podwéjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,40/2,20/2,30
Ogrzewanie kw 0,34 /1,90 /315
Pobér pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 2,6/97/101
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 23/84/14,0
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie trojfazowe (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x GL.) Jednostka wewnetrzna mm 896 x 261 % 261
Jednostka zewnetrzna mm B80 x 638 X310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 10,8
Jednostka zewnetrzna kg 433
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ ane. GWP=2.088)
_Napeinian‘le fabryczne kg 130/5m
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCo2e 2,?1 tCO2e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego L
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4
Rura gazowa D.cale 1/2
Dtugosc rury Min./maks. m 30
Wysokos¢ rury Maks. m 20
Potaczenia ruf Rura odprowadzajaca @.mm SW18
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12. Instalacja klimatyzacji pomieszczenia akceleratora.

Dla pomieszczenia akceleratora projektuje si¢ dodatkowy klimatyzator Scienny w celu
odprowadzenia ciepta wydzielanego przez akcelerator. Jednostka wewnetrzna zamontowana
bedzie na Scianie w pomieszczeniu akceleratora, jednostka zewngtrza na elewacji na
zewnatrz budynku. Instalacj¢ chtodnicza projektuje si¢ z rur miedzianych chtodniczych
izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chiodniczych. Instalacje ta
mozna wykonac¢ z rur preizolowanych, srednice rur wg DTR producenta urzadzen.
Dodatkowo dla klimatyzatora nalezy wykonac¢ instalacj¢ odprowadzenia skroplin z rur PVC,
PP lub PE. Przewody skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1% do najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Wiaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu, aby
unikng¢ przenikania nieprzyjemnych zapachéw do instalacji. Jezeli nie ma mozliwosci
uzyskania odpowiedniego spadku, klimatyzator nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin.

Dobrano klimatyzator scienny prod. Samsung lub réwnowazny.
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Dane techniczne klimatyzatora:

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

ACO7IMNADKH/EV
ACO7TIMXADKH/EU
Jednostka zewnetrzna - trdjfazowa

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 2,20/710/8,00
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kw 190 /8,00/%00
Ogrzewanie przy -5°C kw 784
Ogrzewanie przy -15°C kW 696
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER W/w 6,3/ A++
energetycznie Zuzycie kWh/a 394
Pdesignc kw Al
EER w/w 2,82
Ogrzewanie wydajne SCoP w/w 4,0/ A+
energetycznie Zuzycie KWh/a 1260
Pdesignh (Srednio) kw 36
cop wiw 314
Natgzenie przeptywu powietrza Jednostka wewnetrzna (Wys./éred./nis)  m*/min 171/145/12,4
Moc akustyczna Jednostka wewngtrzna dB(A) 61
Jednostka zewnetrzna dB(A) 65
Cisnienie akustyczne Jednostka zewnetrzna dB(A)
(cicho/nisko/érednio /wysoko) B B
Jednostka zewnetrzna dB(A) 49 /51
Wentylator / Jednostka Typ Poprzeczny
zewngtrzna Zasilanie w 27
Numer EA 1
Zewnetrzne cisnienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15-50
Ogrzewanie °C -20~24
Dane elektryczne
Zrodto zasilania Jednostka wewnetrzna V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2
Jednostka zewngtrzna 1P V/Hz/O©/# 220~240/50/1/ 2
Jednostka zewnetrzna 3P V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Jednostka zewnétrzna Typ Podwéjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,35/2,52 /395
Ogrzewanie kw 035/255/395
Pobér pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 20/1,2/170
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 20/M3/170
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie trojfazowe (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) Jednostka wewnetrzna mm 1045 x 294 x 301
Jednostka zewnetrzna mm 880 x798x 310
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 144
Jednostka zewnetrzna kg 53,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ
_Napeinian‘le fabryczne kg 150/5m
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCOz2e 313tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego 20
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4
Rura gazowa D.cale 5/8
Diugosc rury Min./maks. m 50
Wysokos¢ rury Maks. m 30
Potaczenia ruf Rura odprowadzajaca @.mm SW1s
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13. Otwory rewizyjne.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia,
fatwo dostgpne 1 bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.
Zaktada si¢ ze czyszczenie kanalow bedzie odbywato sie poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz
elementéw nawiewnych i wywiewnych.
Podstawowe wymagania dotyczace elementéw skladowych sieci przewodow, ktérych
zadaniem jest ulatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogé6lne wymagania tej
normy majg zastosowanie do wszystkich przewodoéw, elementow sktadowych sieci
przewodow 1 urzadzen instalacji wentylacji.
W celu zapewnienia prawidtowego dostgpu do czyszczenia kanaly wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w otwory rewizyjne w okolicy tukéw 1 kolan oraz w odcinkach prostych.
Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze
zadna cze$¢ sieci przewodOow nie zawiera wigcej niz:

a) jedng zmiang Srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedng zmiang kierunku, wigksza niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

¢) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjnej.
W odcinkach poziomych prostych sieci przewodow maksymalny odst¢p miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Czeg$¢ gorna 1 dolna pionu wentylacyjnego
powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupeini¢
sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m.
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostgpu
do elementéw zamontowanych wewnatrz przewodow podano w PN-EN 12097.

Otwory w sztywnych przewodach kotowych

Dostegp w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 3 i na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem 1.

Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny QOdgalezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej
$rednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworéw w $Sciankach przewodu (mm) zakonczenia wsuwanego
D przewodow (mm) D? wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwér (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200< D<315 200 x 100 125 100
315< D<500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 500
YW przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sig
wymaganie najblizszej wigkszej wielko$ci nominalne;.
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Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Otwory w przewodach prostokagtnych

Dostegp w celu czyszczenia przewodéw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach
podanych w Tabeli 4 1 na Rysunku 2, albo trdjniki z demontowanymi zaslepkami, o
minimalnych $rednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 4 i Rysunkiem 2.

Tabela 4. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgatezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej
Srednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworéw w Sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodow (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjna (mm) minimalny otwér (mm)
d

S <200 300 x 100 <200 125

200 <S<500 400 x 200 <250 160

500<S 500 x 400 <300 200

<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500

o A d o

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

14. Izolacja termiczna kanalow wentylacyjnych.

Wszystkie projektowane kanaty wentylacyjne wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ welng
do kanaléw wentylacyjnych o grubosci 30 mm z folig aluminiowa.

Kanaly wentylacyjne od centrali wentylacyjnej do istniejgcego kanatu wyrzutowego oraz od
komory kurzowej do centrali wentylacyjnej nalezy zaizolowa¢ weilng do kanatéw
wentylacyjnych o grubosci 100 mm z folig aluminiowa.
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15. Zabezpieczenia p-poz.

Przy przej$ciu kanatow wentylacyjnych przez przegrody budowlane stanowigce elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowac klapy p.poz. o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja
nalezy obudowac¢ elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw
oddzielenia przeciwpozarowego tych stref.

W razie potrzeby nalezy zastosowac klapy p.poz z napgdem realizowanym przez sitowniki z
wytacznikami krancowymi, o klasie odpornosci ogniowej EIS120, co oznacza, ze spetniajg
kryteria klasyfikacyjne: szczelnosci, izolacyjnosci 1 dymoszczelnosci w czasie 120 minut.
Napigcie zasilania sitownikéw klap p.poz nalezy dostosowac¢ do instalacji SAP. Sterowanie
sitownikami klap p.poz powinno odbywac si¢ z centralki instalacji SAP.

Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcych klap p.poz zamontowanych na istniejacych
uktadach 30N 1 30W. W razie stwierdzenia nieprawidlowosci, klapy nalezy wymieni¢ na
nowe 1 podtaczy¢ je do instalacji SAP budynku.

16. Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowac. Stuza
do tego przepustnice regulacyjne znajdujace si¢ na kanatach wentylacyjnych oraz w
skrzynkach rozpreznych i przy elementach nawiewnych i wyciggowych. Przepustnice te
nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby iloS¢ powietrza przeptywajaca przez nawiewniki i
wywiewniki zgodna byta z iloSciami pokazanymi na rysunkach. Regulacj¢ nalezy
przeprowadzi¢ przed zabudowa kanatow.

17. Wytyczne branzowe.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

- Wykonac¢ przebicia przez przegrody budowlane, gdzie przechodza kanaly wentylacyjne 1
linie freonowe.

-  Wykona¢ konstrukcje wsporczag pod agregat chtodniczy znajdujacy si¢ na dachu
budynku.

- Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod agregaty chtodnicze znajdujace si¢ na elewacji
budynku.

- Obudowac kanaty wentylacyjne wg projektu architektury.

Branza elektryczna.

- Zasili¢ rozdzielnice zasilajgco — sterujgca centrali wentylacyjne;.

- Zasili¢ elektryczng wytwornice pary.

- Zasili¢ agregat wody lodowe;.

- Zasili¢ klimatyzatory do pomieszczenia technicznego i pomieszczenia akceleratora.
- Uziemi¢ wszystkie kanaty 1 urzadzenia.
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Branza sanitarna.

Zasili¢ nagrzewnice wodng w centrali wentylacyjnej IN-1W w ciepto technologiczne
(rodzaj 1 parametr czynnika grzewczego wedlug opisu).

Zasili¢ elektryczng wytwornice pary w wode.

Wykona¢ instalacje odprowadzenia skroplin dla klimatyzatoréw oraz dla wymiennika
odzysku ciepta 1 chlodnicy znajdujacej si¢ w centrali wentylacyjnej 1 dla sekcji
nawilzania.

Branza p.poz.

Przy przejsciu kanaléw wentylacyjnych oraz innych elementéw instalacji przez
przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktérej nie obstuguja nalezy obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref.

W razie pozaru urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wytaczone.

18. Dane normowe.

Przewody 1 ksztattki wykona¢ jako niskoci$nieniowe zgodnie z wymogami normy
PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czgsciowo zastgpione przez PN-EN
1505:2001).

Podwieszenie 1 zamocowanie kanaléw wg KB1-37.8 (1) i (2). Odstepy migdzy
podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.

Przewody i ksztaltki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢ oczyszczone i
zabezpieczone folig na czas transportu, a po montazu otwarte konce réwniez
zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach
wypelnionych materiatlem elastycznym.

Centrale wentylacyjng 1 agregaty chtodnicze nalezy ustawi¢ na podktadkach korkowych
lub gumowych o grubosci 1-2 cm

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny potaczony z
regulacjg rozdzialu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrow. Regulacje
instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowg kanatéw. Wyniki pomiar6w nalezy
potwierdzi¢ protokolarnie.
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19. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dotyczaca wykonania
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACIJI
w bunkrze w budynku D w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie
w branzy sanitarnej — wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

Inwestor:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MINISTERSTWA SPRAW WEWNETRZNYCH Z WARMINSKO-MAZURSKIM CENTRUM ONKOLOGII

W OLSZTYNIE
AL. WOJSKA POLSKIEGO 37, 10-228 OLSZTYN

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia dla robét dotyczacych realizacji instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres roboét oraz kolejnosé realizacji:

1. Zapoznanie pracownikéw z projektem technicznym.

Przygotowanie placu budowy oraz zaplecza socjalnego.

Demontaz istniejacych kanatéw 1 urzadzen przeznaczonych do likwidacji.
Montaz kanatéw wentylacyjnych.

Montaz linii freonowych.

Montaz urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Montaz automatyki zasilajgco-sterujacej, okablowanie automatyki i urzadzen.
Wykonanie instalacji skroplin.

e A o

Proba szczelnosci linii freonowych, napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym.
10. Izolacja kanatéw wentylacyjnych i linii freonowych.

11. Proby wydajnosci instalacji.

12. Rozruch instalacji i regulacje.

2. Wykaz istniejacych obiektéw na dzialce:

dziatka zagospodarowana, istniejace obiekty, ciagi jezdne i piesze.

3. OKkreslenie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych
Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stanowic:

wykonywanie rob6t na wysokosci (prace montazowe instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji nalezy prowadzi¢ z uzyciem atestowanych rusztowan),

montaz urzadzen i instalacji (w tym spawanie, zgrzewanie),

transport materiatow,

wykonywanie instalacji elektrycznych,

préby ci$nieniowe, rozruch instalacji.

Dlatego niezbedne jest prowadzenie robdt pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy z

koniecznoscig przestrzegania przepisow BHP.
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4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji inwestycji

Prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji rob6t opisanych w
pkt. 1 nalezy do obowigzkéw kierownika budowy i powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

5. Wskazanie srodkéw technicznych dla zapobiegania wypadkom

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Plan BIOZ powinien zawierac:

- okreslenie miejsca sktadowania materiatéw,

- okreslenie miejsca wywoézki gruzu $mieci, okreslenie likwidacji materiatéw ucigzliwych i
toksycznych (jesli dotyczy),

- okreslenie sprzetu i zabezpieczen indywidualnych pracownikéw pracujacych na
wysokosciach.

Plan BIOZ winien zawiera¢ wstgpne okreslenie czasokresu wystepowania prac ucigzliwych.

Plan BIOZ winien zawiera¢ informacj¢ dot. ewentualnego rozmieszczenia hydrantéw p.poz.

oraz informacj¢ dot. adresu wilasciwego terenowego organu nadzoru budowlanego, stuzby

zdrowia itp. a takze zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych:

a) przy robotach na wysokos$ci zwigzanych z realizacja zamierzenia nalezy zabezpieczac
pracownikow specjalistycznymi linami 1 uprz¢zami asekuracyjnymi,

b) stosowac robocze wyposazenie ochronne (odziez, rekawice, kaski, stosownie do potrzeb
okulary ochronne, ostony spawalnicze i.t.p.),

¢) na tablicy budowy nalezy umiesci¢ numery telefonéw do Strazy Pozarnej, Policji 1
Pogotowia Ratunkowego,

d) umozliwi¢ wjazd na dziatk¢ pojazdéw w/w stuzb,

e) na terenie budowy umiesci¢ apteczke z podstawowymi srodkami i lekami,

f) stosowac srodki ochrony bezposredniej przy wykonywaniu robét elektrycznych,

g) przejscia przez strefy niebezpieczne oznakowa¢ w sposob trwatly i widoczny poprzez
instalowanie znakow zakazu,

h) przerwy w pracy (wysitek fizyczny),

1) sprawny sprzet, narzedzia i elektronarzedzia,

J) sprzet gasniczy.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw i1 ochrong¢ ich zdrowia, w procesie budowy nalezy
zwroci¢ szczegbdlng uwage na zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu, a
prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 z p6z.zm.).
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Podstawa prawna opracowania:
- ustawa 7 dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. 7 1998 r. Nr 21 poz.94 7

pozn.zm.)
- art2l ,,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256 7 pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285 z pozn.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401 7 poz.zm.).

Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie*, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5%, ''Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - cz.II",
dokumentacja techniczno ruchowa urzadzen dostarczong przez producenta, instrukcja
montazu urzadzen dostarczong przez producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

UWAGA :

Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i
wymiarow poszczegdlnych elementéw sktadowych instalacji. Dobrane elementy zamienne w
stosunku do proponowanych nie moga spowodowa¢ wzrostu kosztéw wykonania instalacji.

Wszelkie zmiany w projekcie moga by¢ dokonywane za zgodg autora opracowania.

Podstawa prawna: art. 21 i 36a ustawy z dnia 07,07,94 Prawo Budowlane Dz.U. z 05.12.03 Nr 207
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami.

Opracowat:

mgr inz. Robert Blazek

mgr inz. Michat Szarek
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20. Szacunkowe zestawienie materiatow.

Zestawienie materiatdw wykonano w oparciu o produkty firm: Lindab, Clima Gold, Aermec, Trox
Technik i Rockwool. Jest to zestawienie przykladowe. Dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne
pod warunkiem zachowania parametrow technicznych i wymiar6w poszczegdlnych elementow
sktadowych instalacji. Dobrane elementy zamienne w stosunku do proponowanych nie moga
spowodowac¢ wzrostu kosztéw wykonania instalacji.

Ze wzgledu na charakter projektowanego obiektu, przed przystapieniem do prefabrykacji elementéw
instalacji wentylacji mechanicznej, wymiary wszystkich ksztaltek i kanaléw wentylacyjnych nalezy
potwierdzi¢ poprzez pomiary na budowie. Ewentualne niezgodnosci nalezy skorygowaé i zglosi¢ do
biura projektowego w celu weryfikacji.

Nawiewniki / wywiewniki

LINDAB
Szt.
C21-200-100 4
C21-300-100 4
C21-400-100 2
PS1-H-E-2-315 6
TROX TECHNIK
Szt.
QL-WF-EU-0-0/1000x1600x350-920x300/0/0/0 2
Centrala wentylacyjna z automatyka
CLIMA GOLD
kpl.
OPTIMA KRYSZTAL-NW-1305-L-WP-CHW/HW-FW/FW-WE-3400/3400 1
Sekcja nawilzania z wytwornicq pary
CLIMA GOLD
kpl.
OPTIMA KRYSZTAL-N-1305-P-NP-WE-3400 1
Agregat wody lodowej z osprzetem
AERMEC
kpl.
ANL202°Q°°°° 1
Kanaly elastyczne
LINDAB
mb
FLEX 315 5,0
Izolacja
ROCKWOOL
m2
Lamela Mat 100 mm 6
Lamela Mat 30 mm 74
Elementy prostokatne
LINDAB
m’ Szt.
LBSR 630 400 157 600 1,28 1
LBXR 160 160 160 90 100 25 25 0,21 2
LBXR 250 250 250 45 100 25 25 0,23 1
LBXR 250 315 315 90 100 25 25 0,46 1
LBXR 315 250 315 45 100 25 25 0,29 1
LBXR 315250 315 90 100 25 25 0,51 2
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LBXR 315 31525090 100 25 25
LBXR 515900 315 90 100 25 25
LBXR 315900 315 90 100 25 25
LBXR 515900 515 90 100 25 25
LDR 200 250 160 160 -20 -45 100
LDR 250 250 200 250 -25 0 100
LDR 250 31525025000 150
LDR 315 250 250 250 -33 0 150
LDR 315 400 315 250 0 0 200
LDR 315900 315 630 0 -135 450
LDR 515 900 400 630 -58 -135 450
LDR 515 900 500 500 -8 -200 250
LEPR 160 160

LFR 400 315 315 43 0 300
LTROR 400 400 400 315 125 125 650
Suma:

Przepustnice prostokatne
LINDAB

JSM 315250 115
JSM 920 300 115
Suma:

Thlamiki kanalowe
TROX TECHNIK

MS-F/900x315x1500/5x100/P
MS-F/900x515x1500/3x200/P

Kanaly prostokatne
LINDAB

LKR 160 160 1080
LKR 160 160 1250
LKR 160 160 480
LKR 160 160 860
LKR 200 250 1020
LKR 250250 1180
LKR 250 250 1250
LKR 250 250 640
LKR 250 250 920
LKR 2503151170
LKR 250 315 1250
LKR 315250 100
LKR 315 250 1020
LKR 315 250 1250
LKR 315 250 360
LKR 315 250 680
LKR 315 250920
LKR 515 900 1040
LKR 515900 1130
LKR 515900 1250
LKR 515900 390
LKR 630315 1100
LKR 630 315 1250
LKR 630 400 300
LKR 920 300 100
LKR 920 300 450
Suma:

0,57
1,42
1,42
1,73
0,10
0,10
0,17
0,17
0,29
1,14
1,34
0,91
0,03
0,43
1,39
17,30

0,13
0,28
0,82

2
m

0,69
0,80
0,31
0,55
0,91
1,18
1,25
0,64
0,92
1,32
1,41
0,11
1,16
1,41
0,40
0,76
1,04
2,95
3,18
3,54
1,10
2,08
2,36
0,62
0,24
1,10
38,05
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Elementy okragle
LINDAB
szt.
BFU 31590 2
TCPU 315 315 4
Kanaly okragle
LINDAB
szt.
SR 315 3000 3

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w bunkrze w budynku D w SP ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie



Kanaty wywiewne istniejgce
Kanaty nawiewne projektowane
Kanaty wywiewne projektowane

MP

nrrys.:

WMIKL-01

STUDIO PROJEKT s.c.

branza:
SANITARNA

WENT. MECH|

I KLIMATYZ.

zakres:

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA 190

skala:

fragment rzutu przyziemia

data: 09.2023

1 Y T T T T T ]
I e \N/
KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA /./\.\
OGOLNODOSTEPNA OGOLNODOSTEPNA PRZEDSIONEK ﬁallﬂ ~
Y S8
£ NI
12 =l
\‘\ .2
e 3
HALL POCZEKALNIA 1 _ﬁ\m._
_ | —\ 2 o
H —
> _ 250250 | L 250x200 160x160
/N _—
_ Nmmwao/@\ j : 1/ = —H_ ‘ J
/ obudowa kanatéw 40x30 \ / N\ obudowy kanald\ih 140 [
\ / X, jcﬁ-mfcc \&21-300- M
/ A\ \\/ b, kabina dla 225 Bmﬁl__l console L_
Ss==c N\ Y e nﬂem:oé ™
RN - kt. pcv | _
N w _ |
&7 1621:2004100 — F,pom, techn. ||
S - 10,1m2 | _ full
N /
5x250 N4 \ ——gres (————
, N4 \ — | _ _nl.__w_
& ( C24£200-1 _ LI el
50%250 250x200 | I
S A/ owar am w4673 / _ [ 18]
! 7 ,7 | _ _ N
\\ C21-200-10 obudo :mas 30x30 _ I 1N
315x2501 T o1l = | [
/( C21:300-100 e C21 woo 100 e - L |
_ m J/ _ _ _ _ Jednostka zewnetrzna
B.kabina'dla| X ||||| i : L . e
L | 2 klimatyzaciji
pacjenow | i I\ mm.mmﬂmé:_m B mmmd%wwm%s?ﬁ% ACO52MXADKHIEU
POM.TECHN. 31Ex250 wykt. pcv | _/ __ \ ot 160x160 % Oomm_sz,p_ut _._\Wc _
6m2 _ A || Wyki. pev A b 2 Qel=2,3kW (230V)
& _ M\ _ \ \‘_\p K =
: 315x250 /2 L /
c 2 __ __ T F RIB
315425 ON‘__._Mmoo-So km “ __ 0 (] _m% L400-100 M_Awa:wwﬁxm.wmisﬂ_ﬁ:m .
3 f 1m3/h— imatyzacji \ -
: NN 2L _
© - __n lllll ] —~J ="\J[ | [obudowg kanafow 23 \— /
| 160x160; Qel=3,95kW (230V) ~— . .
|| [ ] aKres opracowania
S BxZ50 |_J : - i
D.Komunikacja " " - - -
400x315/ ~ 2,4m2 !
wyKkt.pcv < | _
\630x315 ._ : 400x315 _
M | i\ Linia freonowa prowadzona w kanale technicznym
- . . L _ _ w warstwach posadzki
Isthiejgce piony do wentylatorni " "
na Il pietrze ; |
/ | |
\ ! ] T
\ ﬁw | T -
DN 315
\ — 1) < 1
N I - ! /
// \ / L — — _ ] /
N~ — \DN 315 ——7 7 Y -1
~ N\ m\._,\ ﬁ U] pQe.L mmﬁﬁ/ ¥
DN 315 \ i_ : 16 m3jh| DN 315
\ / I
N nmfru - 9.345 +
| | \ /_r, O T/ 1 \ /
E‘_lm\\ S D— “w»_m —
/ \ w \\.u/ p 3 “A_m/
— ™ ma/h | |
~~— —_ |_—1
] I / [ ﬁl > L —
P x:x/wn “_.__ _.N\ 15 cﬂ / . == wewnetrzna
. —_— - | (LN KHIEU
| B | b
BUNKIER I ! { T
| |
wykt. antyelektr. s /- n H-E-2- [0
Y Y - _,. N\ PN % = _.\_m,m,m“:_ A \ S
\ /
L ] / 7
L N pst-HE-2-315 \
: A5 mih L
/ N / \ \%
AN \ / /
NN E.pracownia , \
NN >xom_m§ \m
- AN N [ 77,0m2
R | wykt \U\o<\ :Qm_mx:omﬁmqow:m ]
//// ///// f——t— *.\\\\\ \\\
[ [ T P T Lo el B "
Nawiewnik wyporowy ——~— Nawiewnik wyporowy
> QL-WF-EU/1000x1600x350 QL-WE-EU/1000x1600x350
| J/n| T2oUmaim
9204300 / 920x300
IRV B A
T —
. e
® B) A
\\—/ \D NG

temat:

PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN DO
WYMIANY AKCELERATORA W BUNKRZE W BUDYNKU D

obiekt:

SPZ0Z MSWIA CENTRUM ONKOLOGII
AL. WOJSKA POLSKIEGO 37 W OLSZTYNIE

projektowat:

mgr inz. Robert Bfazek
upr. bud. WAM/0021/PWOS/08

opracowat:

mgr inz. Michat Szarek

sprawdzit:

mgr inz. Tomasz tapuc¢

upr. bud. 4/00/0I

PROJEKT AUTORSKI CHRONIONY USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. KOPIOWANIE BEZ ZGODY ZABRONIONE.




- —
___ ___ ___ ___ \ /
| _ _ _ 2/23 KORYTARZ i —— [ \
81,2] tarket Y ,. J
- . \
i o
| % m ﬁ.
L3/P1IwWC.M
90
gul@ =7 5{0] terak.
240
Q 180 ist
| | | =
800x500
3/19 | P.BIUROWY
38,0| wykt.dywan.
.D/
90
X 200
3/34WENTYLATORNIA 00515 ~{ 5005600
236,3| p.betonowa ) \.\././.
. ) T \ \
\ A e e — \
Qch=37,5[kW (glikol etylen. 35%, 7/12) /
Qel=610 KW, (3~ 400V 50Hz) _ | ~_ "
240 ot
3/20 | P.BIUROWY 180
44 1| wykt.dywan.
woda: przeptyw ciagly 6,5 I/m Nawilzacz parowy —
Qel=26,2 kW / 37,9 A/ 3~ 400V 50Hz 630315 L+ - —
T 1 — | all
: L 600x1200
630x400 | —
630x315 il
S
_ w m | ! !
~4| 5001000 WMW ist
' 90
! /| 900x515 1000500 mow@
/ [500x500
3/34A|KOM.KURZOWA \,H,. «\\, o ||
20,7 |p.betonowa > ——
Istniejace klapy p.poz I_\ \ /.
N I —\ /
| | | _ /./.1\.\.
SISE S S
S _ g
2 8 L~ mweﬂaa ©F 3
e ﬁ D 7.9
q. / «. ) « \
| ) _ J /
/./.x\.\ /./r\.\ . \ ~__"

—— Kanaty wywiewne istniejgce
——— Kanaty nawiewne projektowane
—— Kanaly wywiewne projektowane

MP

nrrys.:

WMiKL-02

STUDIO PROJEKT s.c.

branza:
SANITARNA

WENT. MECH.
| KLIMATYZ.

zakres:

WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA |=@% ™

fragment rzutu 2 pietra

data: 09.2023

temat:

PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN DO
WYMIANY AKCELERATORA W BUNKRZE W BUDYNKU D

obiekt:

SPZ0Z MSWIA CENTRUM ONKOLOGII
AL. WOJSKA POLSKIEGO 37 W OLSZTYNIE

projektowat:

mgr inz. Robert Bfazek
upr. bud. WAM/0021/PWOS/08

opracowat:

mgr inz. Michat Szarek

sprawdzit:

mgr inz. Tomasz tapuc¢
upr. bud. 4/00/0I

PROJEKT AUTORSKI CHRONIONY USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. KOPIOWANIE BEZ ZGODY ZABRONIONE.




T
/ N
: | - - - | | ,.
. \ /
QU . 4
©
S
‘N
o
~~stniejaca wyrzutnia dachowa
| | |
i1 | i
1 ._. i Agregat wody lodowej
! i Qch=41,7 KW (glikol etylen. 35%, 7/12)
d | u — Qel=13,8 kW, (3~ 400V 50Hz)
—|H--— - .\.l/
il 0 / N
: - : : _\ \
t ki / \
_ -
1 It
| |
obudowa akustyczna obudowa akustyczna obudowa akustyczna
| | |
P
A
— — — — - —\ / nrrys.:
N \
\ \\ _(ﬂ mn_uco_o _U_NOL m—An_u S.C. | WMiKL-03
/..I\. branza: zakres: . .
s | WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA skala: 1150
| KLIMATYZ. fragment rzutu dachu data: 09.2023
emat PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN DO
/; WYMIANY AKCELERATORA W BUNKRZE W BUDYNKU D
A P s .
/ AN / AN / AN obiekt: SPZOZ MSWIA CENTRUM ONKOLOGII
i \ « \ «. \ AL. WOJSKA POLSKIEGO 37 W OLSZTYNIE
! ] \ ' \ ' \ projektowat: mgr inz. Robert Btazek
\ \. \ Y, \ % upr. bud. WAM/0021/PWOS/08
N~ S~ S~ opracowat mgr inz. Michat Szarek
sprawdzit: mgr inz. Tomasz tapuc¢
upr. bud. 4/00/0I
_ PROJEKT AUTORSKI CHRONIONY USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. KOPIOWANIE BEZ ZGODY ZABRONIONE.




PRZEKROJ A-A

|.I.I.|I.I.I.I.I O e s Sttt T
_
—
_
_
_
_
_
Nawiewnik wyporowy Nawiewnik wyporowy _
QL-WF-EU/1000x1600x350 L-WF-EU/1000x1600x350 :
1250 m3/h]__| m _
_
_
!
920x300 Heens == 920x300 _
920x300— 920x360 |
] _
|||||||||||||||||||||| _
1 4
PRZEKROJ B-B
— | Istniejgca wyrzutnia dachowa
_
_ — | 800x500
_ ] ] ] ] cccx_kcc
_
| 500x800/ il
!
_ MS-F/900x515x1500/3x200/P / ——— 200630 _
_ A
| duIi ®
_ - :
! 630x3[15 . .
| YR \ ‘\_N/IH —— Kanaly wywiewne istniejace
| S MS-F/900x319x1500/ox100/8. \315x630 000 —— Kanaty nawiewne projektowane
| y M eoo m m m —— Kanaly wywiewne projektowane
_ @ B ® S " " czerpnia
| /r_H © v - ~~1900x515 120 &
. O .__m — G m r
_ M__ ] /@ optima KRYSZTAL v // 500x50
_
. [ nrrys.:
_ %
i mn_uco_o _U_NOL m—.An_u S.C. | WMiKL-04
N\ N branza: zakres: .oq.
1 N s | WENTYLACJA MECHANICZNA | KLIMATYZACJA skala: 1150
| KLIMATYZ. przekroj A-A, przekroj B-B .
Qch=37,5 kW (glikol etylen. 35%, 7/12) . data: 09,2023
Qel=6,0 kW, (3~ 400V 50Hz) fomat: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN DO
WYMIANY AKCELERATORA W BUNKRZE W BUDYNKU D
obiekt: SPZ0OZ MSWIA CENTRUM ONKOLOGII
AL. WOJSKA POLSKIEGO 37 W OLSZTYNIE
projektowal: mgr inz. Robert Btazek

upr. bud. WAM/0021/PWOS/08

opracowat: L. .
mgr inz. Michat Szarek

sprawdzil: mgr inz. Tomasz tapué
upr. bud. 4/00/0I

_ PROJEKT AUTORSKI CHRONIONY USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994R. KOPIOWANIE BEZ ZGODY ZABRONIONE.




