NADZOROWANIE, PROJEKTOWANIE I BUDOWA DROG- JAROSLAW GRABINSKI
16-400 SUWALKI UL. JANA PAWLA 11 18/61
Tel mob. 500 209 500 adres email j.grabinski@interia.pl

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : Budowa drogi lesnej ,,Kolejowa” obrgb ewidencyjny
Strekowizna, nr. oddzialow 64, 46, 45, 28, 15,

ADRES: Lesnictwo Nowinka, gmina Nowinka o dif. ok. 2,57 km

STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TEREN — zgtoszenie rob6t budowlanych
KOD CPV:  45110000-1; 45230000-8

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo LeSne
Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Szczebra
16 — 304 Nowinka , Szczebra 58

Numer uprawnien
Zespotl Branza Imi¢ i nazwisko Podpis
Projektant drogowa | PDL/0117/POOD/07 | mgr .inz. Jarostaw
Grabinski
Sprawdzajacy |drogowa | MAZ/0014/PWD/18 | mgr inz. Sebastian
Grabinski
DATA OPRACOWANIA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U z 2003 r. nr 207,

poz.2016 z pézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY - zgloszenie robot budowlanych

Budowa drogi lesnej ,,Kolejowa” obreb ewidencyjny Strekowizna
nr. oddzialow 64, 46, 45, 28, 15

Les$nictwo Nowinka, gmina Nowinka o dl. ok. 2,57 km

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej

Numer uprawnien

Zespot Branza Imie¢ i nazwisko Podpis

mgr inz. Jaroslaw
Projektant PDL/0117/POOD/07 Grabinski

drogowa

MAZ/0014/PWDB/18 | mgr inz. Sebastian
Sprawdzajacy Grabinski
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Strona tytutowa str. 1
Zawarto$¢ opracowania str. 2
Oswiadczenia ,zaswiadczenia i uprawnienia projektantow

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA 1BIOZ st 3-

CZESC GRAFICZNA
a. Plan Sytuacyjno wysoko$ciowy skala 1: 500 str.
b. Przekroje normalne i konstrukcyjne w skali 1 : 25 str.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa drogi lesnej ,,Kolejowa” obreb ewidencyjny Strekowizna
nr. oddzialow 64, 46, 45, 28, 15

Les$nictwo Nowinka, gmina Nowinka o dl. ok. 2,57 km

1. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem

mapa pogladowa w skali 1: 1000

wytyczne prowadzenia robot drogowych w lasach

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. r. w sprawie
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2012 r. w sprawie
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz.2072)

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430

2. Inwestor: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe Nadle$nictwo Szczebra
16 — 304 Nowinka , Szczebra 58

3 Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,,Budowa drogi le$nej ,,Kolejowa”,obreb

ewidencyjny Strekowizna nr. oddziatow 64, 46, 45, 28, 15

Les$nictwo Nowinka, gmina Nowinka o dt. ok. 2,57 km
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4. Stan istniejacy zagospodarowania terenu.
4.1. Istniejaca zabudowa terenu

Istniejgca droga nie ma wydzielonego pasa drogowego, jest cze$cig obrgbow lasow.
Droga w calo$ci posiada nawierzchnie gruntowa nie utwardzona. W okresie opadow deszczu
1 okresie roztopowym pelna nierownosci i trudno przejezdna. Droga jest droga wewnetrzna
uzytkowana przez pracownikdw Lasow Panstwowych oraz firm pracujacych na zlecenie
Nadlesnictwa Szczebra . Jest to droga wewnetrzna stuzaca do prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej w obrebie lasu.

4.2. Istniejace uzbrojenie terenu.

w/w droga nie posiada zadnego uzbrojenia.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Opis ogdlny opracowania.

Rozwiazanie projektowe obejmuje budowe drogi lesnej , zjazdy do lasu , mijanki i
skladnice na drewno.

5.2. Dane techniczne i uzytkowe drogi

- predkos¢ projektowana — 30km/h

- db drogi -2,57 km

- szerokos¢ drog dojazdowych zjazdu do lasu -3.0m

- szeroko$¢ drogi gtownej o nawierzchni gruntowej 3.0m

- szerokosc pobocza — - 2x0.50m
- mijanki 1:7 21.0m 1:7 szer. 3.0 m

- sktadnice — wymiary dostosowane do potrzeb oraz usytuowania w terenie

5.3. Przekroje normalne i konstrukcyjne

Na przekrojach konstrukeyjnych zataczonych do projektu pokazano szerokos$ci i spadki
poprzeczne jezdni, Jezdnia posiada spadek dwustronny — 3% spadek pobocza 6.0 m
szeroko$¢ zjazdow poszerzenia jezdni na tukach zgodnie z wytycznymi , zjazdy do lasu
3.0m, promienie wyokraglajace r =12.0m .

Na szczegodtach konstrukcyjnych zalaczonych do projektu przedstawiono konstrukcje
drogi

Skrajnie nad jezdnia ustala si¢ na 4,50 m.

Na catej dlugos$ci projektowanego odcinka nie wystepuja nad drogg zadne obiekty lub
inne urzadzenia ograniczajace skrajnie.
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5.4. Rozwiazanie wysokoSciowe

Niwelete drogi poprowadzona po istniejgcym terenie, konfiguracji terenu =z
uwzglednieniem konieczno$ci powierzchniowego odwodnienia poprzez zachowaniem
normatywnych spadkow podhuznych umozliwiajacych prawidtowe funkcjonowanie
uzytkowe.

5.5. Konstrukcja nawierzchni
5.5.1. Konstrukcja nawierzchni drog dojazdowych 1 miejsc parkingowych .

Konstrukcja drog zostala zaprojektowana na obcigzenie ruchem KRI1, zgodnie z
wytycznymi.

- droga géwna , mijanki, sktadnice z kruszywa naturalnego 0-31.5mm. gr. 15 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego 0-63.0 mm gr 35 cm.

- na odcinkach 0+350 do 0+920 i 1+520 do 2+050 konieczna wymiana gruntu

do gt 1.5m
- pobocza jak podbudowa
6. Odwodnienie

Powierzchniowe , grawitacyjne odprowadzenie wod opadowych i roztopowych na
teren przylegly .

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkow
Teren objety inwestycja nie jest objety ochrona konserwatorska.
Na obszarze objetym inwestycja nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow.
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych na
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:
wstrzymaé wszelkie prace mogace uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot;
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 1
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego konserwatora zabytkéw, wojta gminy lub
policje.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub

obiektow podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow.
Przedmiotowa inwestycja nie ma znaczenia ze wzgledu na bezpieczenstwo i potrzeby
obronnosci panstwa.
Teren inwestycji nie jest objety ochrona przyrodnicza i uzdrowiskowa
Inwestycja nie obejmuje terendéw gorniczych a takze terendw narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozenia osuwaniem mas ziemnych.
W/w dziatka zgodnie z ewidencja gruntdw nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow
ornych / kwalifikacja grunty lesne /
Na terenie inwestycji nie wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych .
Planowane przedsiewzigcie nie bgdzie miato wptywu na transgraniczne oddziatywanie na
srodowisko.
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9. Wplyw na Srodowisko.
Inwestycja nie jest ujeta w katalogu zawartym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z
dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz.U.z 2016r. poz. 71)
Teren inwestycji nie jest objety ochrona na podstawie przepisOw ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015r. z p6z. zm,)
Wykonawca zgodnie z ustawa z dnia 27 kwietnia ,, Prawo ochrony $rodowiska
»Dz.U. 2 2018r. poz 799 z pozn. zm. art. 74 ust 1 w trakcie przygotowania i realizacji
inwestycji zapewni oszcz¢dne korzystanie z terenu.
9.1 Obszar oddzialywania obiektu
Informacja o obszarze oddziatywania obiektu dokonano na podstawie zapisow
1. Ustawa o drogach publicznych / z p6zniejszymi zmianami/ DZ.U z 2015 poz. 460
art.35 — nie dotyczy
art.38 — nie dotyczy
art.39 - nie dotyczy
art.43 — nie dotyczy
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r /
z pozniejszymi zmianami/ w sprawie warunkow technicznych jakim powinne
odpowiada¢ drogi publiczne oraz ich usytuowanie / Dz. U. nr.43 poz 430/
3. Prawo Budowlane / z p6zniejszymi zmianami / Dz. U Nr. 89 poz. 414 ,
art. 5 — nie dotyczy
Obszar oddziatywania projektowanej drogi miesci si¢ w catosci na dzialce na
ktorej zostat zaprojektowany. Zastosowane do budowy materiaty budowlane w
zaden sposob nie wptyng niekorzystnie na dziatki sgsiadujace. Nie zwigkszy si¢
zanieczyszczenie powietrza , emisji zapachu, hatasu.
Zrealizowana inwestycja w znaczacy sposob wptynie na poprawe obstugi
komunikacyjnej w obrgbach lesnych

10 Wymagania ogélne
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji
zawartymi opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét z
uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartej w informac;ji ,,bioz”.



