Zatacznik nr 1 F. asortymentowo-cenowy

NZP.2800.37.2024-TP

Zadanie nr 1 Zestaw instrumentarium ( narzedzi elektrochirurgicznych)kompatybilnych z generatorem ERBE

Lp.

Opis produktu

J.m,

llosé

llo$¢ w 1op.

Cena jedn. netto
1op.

Warto$¢ netto

Vat %

Warto$¢ brutto

Nazwa producenta

Nr katalogowy

Wielorazowe kleszczyki laparoskopowe
typu BiClamp Meryland ptaszcz
$rednicy5mm diugosci 340mm z kablem
diugosci 4m

szt

Wielorazowe kleszczyki laparoskopowe
typu BiClamp Kelly ptaszcz $rednicy5mm
diugosci 340mm z kablem diugo$ci 4m

szt

BiClamp 271 T, zakrzywiony 18°, oktadki
gtadkie,

diugo$¢ 270 mm z kablem
przytaczeniowym o

diugosci 4 m i wtyczka MF, w zabiegach
chirurgii otwartej, np. operacjach jelit,
Zzotadka lub histerektomii brzusznej

szt

BiClamp 210, zakrzywiony 25°, oktadki ze
Ztobieniem, dlugo$¢ 210 mm z kablem
przytaczeniowym o diugosci 4 m i wtyczka
MF,

oktadki ze Ztobieniem np. do histerektomii
waginalne

szt

TriSect rapide 350, jednorazowe,
zakrzywiony 17

mm, dtugo$¢ 350 mm z kablem
przytaczeniowym

o dlugosci 4 m i wtyczkg MF-2 1op=5szt.

op

TriSect rapide 200, jednorazowe,
zakrzywiony 17

mm, dtugo$¢ 200 mm z kablem
przytaczeniowym

o dlugosci 4 m i wtyczkg MF-2 1op=5szt.

op

Adapter do podtaczenia” aplikatorow
chirurgicznych" do APC 2 ze
standardowym

gniazdem APC

szt.

APCapplicator, z filtrem, ptaszcz 100 mm,

sztywny, elektroda szpatutkowa ReMode,

z kablem przytaczeniowym o diugosci 3 m.
1op=5szt.

op

Adapter do sond FIAPC do podfaczenia do
APC2/
APC 300

szt.

Elektroda bierna jednorazowa,typu Omega
0 wymiarach 85cm(+/-3%), dwudzielna,
niekierunkowa, z gruba warstwa,
przewodzacego zelu w catej czgsci
aktywnej oraz z systemem $cistego
przylegania brzeznego zapobiegajacego
przypadkowemu zalaniu w polu
operacyjnym (wodoszczelna),
wspofpracujaca z aktywnymi systemami
zabezpieczenia pacjenta przed
poparzeniami .Kompatybilna z
generatorem ERBE -ICC,VIO op.50szt.

op.

50

Sonda argonowa jednorazowa (wyptyw
okrezny ) @ 2,3 mm, dugo$¢ 22 mz
rozpoznawaniem podiaczonego
instrumentu i zintegrowanym filtrem.
1op=10szt

op

Sonda argonowa jednorazowa ( wyptyw
czotowy ) @ 2,3 mm, diugo$¢ 2,2 m z
rozpoznawaniem podiaczonego
instrumentu i zintegrowanym filtrem.
1op=10szt.

op

RAZEM:

Uwaga :

Zamawiajacy wymaga podania w kolumnie F ceny za JEDNO OPAKOWANIE !!!
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Zadanie2 Akcesoria do generatora harmonicznego kompatybilne z generatorem Johnson@Johnson

llo$¢ w 1op.

Cena jedn. netto
ZA1

Warto$¢ netto w PLN

Vat%

Wartos¢ brutto w
PLN

Nazwa

Lp.

Nazwa asortymentu

llos¢

OPAKOWANIE

Nr katalogowy

Jednorazowe nozyczki do ciecia i koagulacji i przecinania
tkanek, zamykajace naczynia o $r. do 7 mm wiacznie,
wykorzystujace zaawansowang eletryczng technologie
bipolarna, $r. ramienia 5mm, dt.25 cm lub 37 cm, zakrzywione
bransze o diugo$ci 24 mm. Ciagta Rotacja ramienia
roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma
oddzielnymi przyciskami do ciecia i koagulacji. Dzwignia
zamykajaca bransze zatrzaskujaca sie w uchwycie. Mozliwos¢
koagulowania dolng szczeka w pozycji otwartej. (3szt.fop.)

op

50

Jednorazowa koncéwka noza harmonicznego, dt. ramienia 23
cm, lub 36cm o $r. 5 mm o uchwycie pistoletowym z
mozliwoscig cigcia i koagulacji. Trzonki instrumentu mozna
obracac o 360 stopni, agby umozliwi¢ wizualizacjg i dostep do
tkanki docelowej. Koricowka nie wykorzystuje pradu
elektrycznego wysokich czgstotliwosci.Instrument pozwala na
koagulacje naczyn o $rednicy do 7 mm wigcznie , przy uzyciu
przycisku sterownia recznego zaawansowana
hemostaza.Bransza aktywna zakrzywiona, zwezana ku
koncowi i tepo zakoriczona, pokryta czarng matowa
powlokgminimalizujaca przyleganie taknki.Uchwyt z dwaoma
przyciskami aktywujacymi MIN,i Max oraz PRZYCISKIEM
"ZAAWANSOWANA HEMOSTAZA" przeznaczonym do zamukania
naczyrkrwono$lnych o ér. 7mm po obu stronach uchytu.
Adaptacjacyjna technologia tkankowa umozliwia generatorowi
identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego
uzycia (6szt./op.)

op

Przetwornik piezoelekiryczny, zaopatrzony w ceramiczny
transducer — zakres czestotliwosci pracy

55,5kH, jest przeznaczona do przetwarzania energii
elektrycznej z kompatybilnego generatora

Ethicon na ruch mechaniczny ostrzy instrumentu.
Wyposazony w licznik monitorowana ilo$¢ cykli pracy.
Podtaczenie do generatora G11 bez dodatkowego adaptera.
Przeznaczony do podtaczenia narzedzi pracujacych rowniez w
trybie do zamykania naczyn krwionosnych o $rednicy 7 mm.

(1 szt.Jop)

szt

Jednorazowa koncowka noza harmonicznego, dt. ramienia 17
cm, o uchwycie nozycowym z mozliwoscig ciecia i koagulacji
naczyn 5 mm. Bransza aktywna zakrzywiona, zwezajaca sie
ku koricowiu i szpiczasto zakoriczona o diugosci 16 mm.
Uchwyt z dwoma przyciskami aktywujacymi Max i Min,
Adaptacjacyjna technologia tkankowa umozliwia generatorowi
identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego
uzycia (6szt./op.)

op

Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny
transducer — zakres czgstotliwosci pracy 55,5kH. Wyposazony
w licznik monitorowania iloéci cyKli pracy. Przeznaczony do
podiaczenia narzedzi z rekojeécia nozycowa jak réwniez
otowkowa. (1sz.fop.)

szt

Jednorazowa koricowka noza harmonicznego, dt. ramienia 20
cm, ér. 5 mm o uchwycie pistoletowym z mozliwoscig cigcia i
koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o
diugosci 18 mm,

pokryta czarng matowa powloka minimalizujaca przywieranie
tkanki. Konicowka z przyciskiem aktywujacym prace narzedzia
w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach
rekojesci

przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania
naczyn do 7mm. Urzadzenie posiadajace wbudowang
technologie adaptacji do tkanki umoZliwiajaca generatorowi
ciagte monitorowanie

instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie
wartosci wyjéciowej energii drgan harmonicznych, a takze
generowanie zwrotnego sygnatu dzwigkowego dla
uzytkownika. Koricowka z wbudowanym
przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podtaczeniowym
do generatora noza hamonicznego. (6szt./op.)

op

Razem

Uwaga :

Zamawiajacy wymaga podania w kolumnie F ceny za JEDNO OPAKOWANIE !!!
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