D - 06.02.01 PRZEPUSTY
1. WSTEP
1. 1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem przepustow W zwiazku z realizacja zadania: Przebudowa drogi w
miejscowosci Rozpetek na dziatkach o nr ewid. 76 i 85/1 obreb Rozpetek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot, wymienionych w pkt 1.1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonywaniem przepustéw rurowych z rur PCV ¢ 300, ¢ 400 mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknig¢tej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekéw wodnych pod nasypami zjazdow.
1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub zelbetowych.
1.4.3. Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujaca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujaca nasyp zjazdu.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow, objetych niniejsza SST, sa:
— rury PCV ¢ 300, ¢ 400 mm,
— mieszanka pod fawg fundamentowa,
— drewno na deskowanie,
— materialy izolacyjne,
— prefabrykowane wloty i wyloty przepustow
2.3. Rury PCV
Wymiary rur powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i SST. Powinny by¢ wykonane zgodnie z
aprobatg techniczng i posiada¢ certyfikat.

Wymagania wobec rur:

— odchylenie $rednicy wewngtrznej od nominalnej +  0,5%
$rednicy,

— odchylenie grubosci $cian rur pomiedzy karbami +  1,0%
grubosci,

— znieksztalcenie $rednicy wewnetrznej rury +  0,5%
$rednicy,

— stan powierzchni zewngtrznej, wewngtrznej oraz karbow wzmacniajacych bez
uszkodzen,

— palnos¢ klasa V2,

— sztywno$¢ przy deformacji rury (3% nominalnej $rednicy wewngtrznej) > 16 kPa, (SN16)

— odporno$¢ na przebicie > 1100

mm,



— wytrzymatos¢ na 30% deformacje¢ nominalnej §rednicy wewngtrznej rury bez uszkodzen.

2.4. Mieszanka kruszywa naturalnego
Na tawe fundamentowa pod rury nalezy uzy¢ mieszanke kruszywa naturalnego 0/20 mm o
wskazniku réznoziarnistosci > 5 spelniajaca wymagania PN-EN 13242,

Grunt na zasypke - Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu sypkiego o wskazniku réznoziarnistosci > 5 i
ziarnach mniejszych niz 32 mm.

2.5. Prefabrykowane wloty i wyloty przepustow
Prefabrykowane wloty i wyloty przepustow z klasa betonu nie mniejsza niz C25/30

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania przepustéw
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
— koparek,
— sprz¢tu do zageszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zageszezarki plytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Transport materiatdéw do budowy przepustow zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:
— odwodnienia,
— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktérym bedzie wykonywany
przepust,
— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,
— innych roboét podanych w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Wykop

Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzedna
posadowienia przepustu nalezy wykona¢ r¢cznie nienaruszajac struktury gruntu rodzimego zalegajacego w
podtozu. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z dokladnoscia do +2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany
spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.4. Lawa fundamentowa pod przepust

Minimalna grubo$¢ tawy musi wynosi¢ 15 cm, a w miejscu ztaczki (bezposrednio pod ztaczka) 10 cm
Lawy nie wolno wykonywa¢ w przemarznigtym wykopie. Lawe nalezy zaggsci¢ do osiagniecia Is > 1,00.
Dopuszczalne odchylki dla taw fundamentowych przepustu wynosza :

— dla wymiaré6w w planie + Scm
— dlarzednych tawy + 2cm

5.5. Ukladanie prefabrykatow rurowych
Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza, zaniwelowaniu poziomu
posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. W przypadku, gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie



uktadania nie doszto do rozluznienia potaczen. Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby
nie zmieniala swojego potozenia w czasie zasypywania. Odcinki rur nalezy taczy¢ za pomoca tacznikow w
postaci opasek zaciskowych i uszczelni¢ tasma gumowa zacisni¢ta stalowa opaska zaciskajacag dla uzyskania
polaczenia wodoszczelnego.

Dopuszczalne odchyiki dla rur wynosza:

— dla wymiaréow w planie + Scm,

— dla rzednych wlotu i wylotu £+ 1cm,
W ostatnim przypadku otwory pomig¢dzy plaszczyznami rur nalezy wypeli¢ zaprawa. Zaprawg nalezy
zaizolowa¢ przez smarowanie lepikiem asfaltowym lub innym S$rodkiem akceptowanym prze Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Grubo$¢ izolacji wynosi min.Imm

5.6. Prefabrykowane wloty i wyloty przepustow
Klasa betonu powinna by¢ nie mniejsza niz C25/30. Powierzchnie elementéw betonowych, ktore po
zasypaniu znajda si¢ pod ziemia, nalezy zagruntowac przez:
— dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowa w przypadku powierzchni wilgotnych,
— smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi metodami
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5.7. Zasypka przepustéw

Zasypke nalezy uktadaé jednocze$nie z obu stron przepustu warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszezaniem. Wilgotnos$¢ zasypki w czasie zageszczanie powinna odpowiada¢ optymalnej z tolerancjg -20 % i
+10 % Szczegdlnie ostroznie nalezy wykonaé i zages$ci¢é zasypke bezposrednio pod rura, a nad lawag
fundamentowa. Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ 1,00 wedtug normalnej proby
Proctora (w strefie bezposrednio przy rurze 1s>0,97).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonywanych robot
Wykonanie wykopow pod katem wlasciwych rzednych oraz spadkow:

— zageszczenie lawy fundamentowej: 1 badanie na 1 przepust
— ulozenie oraz polaczenie opaska zaciskowa odcinkéw rur kontrolujac rzedne wlotu i wylotu oraz
prawidlowe zatozenie opaski taczacej,
— prawidlowo$¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaznik zageszczenia: 1 badanie na 1
przepust
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:



roboty pomiarowe i przygotowawcze,
wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
dostarczenie materiatow,

wykonanie taw fundamentowych,
wykonanie deskowania i rozebranie,
montaz konstrukcji przepustu,

montaz wlotow i wylotow przepustu,
wykonanie izolacji,

wykonanie zasypki i zaggszczenie,
umocnienie wlotow i wylotow,
uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 197-1 »Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku”

PN-EN 12620 ,,Kruszywa do betonu”

BN-75/8971-06 ,Sktadowanie materialow”,

PN-S-02205 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”

PN-EN 13242 »Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materialow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie budowlanym”

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-EN 13139 ,.Kruszywa do zaprawy”

PN-EN 1008 »Woda zarobowa do betonu”



