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. WSTEP

Niniejszg  dokumentacje = wykonano na zlecenie projektanta,
opracowujgcego projekt budowlany.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw
gruntowo - wodnych dla projektu: Przebudowa drogi w miejscowosci
Rozpetek dziatka nr 85/1 - powiat nakielski.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami:

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Czeé¢ 1:

Zasady ogoélne”

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano trzy otwory badawcze do
gtebokosci 2,5m. Lokalizacja igtebokos¢ otworéw zostata ustalona z
projektantem, opracowujgcym projekt budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —

wysokosciowej w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— profile geotechniczne w skali 1:50 (zatgczniki 1 do 3 do opracowania),

— czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
I badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzagdzenia,




/g,,’—__m\\

Cert Lab NG (‘J

— przesiewy wybranych materiatow.

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe wszystkich

przewiercanych warstw gruntéw w celu okreslenia ich: barwy, wilgotnosci oraz
rodzaju i stanu. Po zakonczeniu badan i obserwacji warunkéw wodnych
otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci naturalnego
zalegania warstw.
Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z normami wymienionymi we
wstepie oraz wymogami PN-B-04452:2002 ,Geotechnika - badania polowe”
miedzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu, poboru prébek oraz
pomiarow zwierciadta wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Na podstawie badan makroskopowych oraz nomograméw zawartych w
normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okreslono
wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntow, tj.:

+ stopien plastycznosci I dla gruntéw spoistych;

+ stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych;
+ wilgotno$¢ naturalna wn,

+ gestos¢ objetosciowa p;

* spojnosc Cu;

+ kat tarcia wewnetrznego ®u;

« edometryczny modut cisliwosci pierwotnej i wtorne;.
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M. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podtozu, do zbadanej gtebokosci 2,5m stwierdzono wystepowanie utworow

z ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku plejstocenskiego.

W gornych warstwach we wszystkich otworach nawiercono nasypy w postaci
mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5mm z kruszyw wapiennych. Migzszo$¢
tej warstwy jest zmienna, a w miejscach wiercen ksztattowata sie na poziomie

miedzy 0,10m a 0,25m.

Ponizef MKt w km: 0+300 nawiercono antropogeniczne nasypy
niekontrolowane w ktérych skfadzie stwierdzono wystepowanie piasku
sredniego i prochniczego oraz pokruszonych cegiet. Natomiast w pozostatych
punktach nawiercono bezposrednio pod MKL piaski gliniaste z domieszkag
piaskdw prochniczych.

Utwory akumulacji aluwialnej, wyksztatcone w postaci piaskéw préochniczych i
piaskéw srednich oraz drobnych.

Utwory plejstocenskie reprezentowane sg przez piaski gliniaste oraz gline. Sg
to utwory akumulacji wodnolodowcowej i lodowcowej.

Wode gruntowg stwierdzono we wszystkich z wykonanych otworéw do
gtebokosci 2,5m. Obraz warunkéw wodnych odnosi sie do okresu wiercen i
moze ulegac okresowym zmianom w zaleznosci od opaddéw atmosferycznych i
pory roku.

Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat

przedstawiony w czesci graficznej (zatgczniki nr 1 do 3).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-

mechanicznych.




Wyszczegdlniono nastepujgce warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna 0 reprezentowana jest przez warstwe gruntéw

prochniczych, ze wzgledu na zawarto$¢ w nich czesci organicznych nalezy je

catkowicie usuna¢, wiec w dalszym opracowaniu ich analiza jest zbyteczna.

- warstwa geotechniczna la obejmujgca piaski drobne, wystepujace w

stanie  $8redniozageszczonym.  Warto§¢  charakterystyczng  stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,38;
Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna® wynosi:

— dla piasku drobnego k = 102 — 103 cm/sek.

— warstwa geotechniczna Ib obejmujgca piaski $rednie, wystepujace w

stanie  Sredniozageszczonym. Warto$§¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,34;
Wspotczynnik wodoprzepuszczalnosci wedtug Wituna? wynosi:

— dla piasku $redniego k=10"-102 cm/sek.

— warstwa geotechniczna Il obejmujgca grunty mato spoiste: piasek

gliniasty, wystepujace w stanie plastycznym. Warto$¢ charakterystycznag
stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci 1L =0,40. Grunty tej warstwy,
nalezg do grupy A wedtug PN - 81/B - 03020.

— warstwa geotechniczna Ill obejmujgca grunty $redniospoiste: gline,

wystepujagcg w stanie plastycznym. Warto$é charakterystyczng stopnia
plastycznoéci przyjeto w wysokosci IL(" = 0,45. Grunty tej warstwy, nalezg do
grupy B wedtug PN - 81/B - 03020.

! Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982
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Charakterystyczne warto$ci parametré4w geotechnicznych ustalono
metodg B i C wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. WartoSci
obliczeniowe xV poszczegdlnych parametréw geotechnicznych nalezy
oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = X0 . v,
gdzie:
x(W — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — WSpOtczynnik materiatowy

Warto§¢ wspétczynnika materiatowego, dla wystepujgcych w podtozu
gruntbw mineralnych, nalezy przyjmowaé zgodnie 2z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokos$ci ym= 1+ 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metoda B i C wedtug

PN - 81/B - 03020
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[%] |[t/m3]] [] |[kPa] | [kPa]| [kPa]
la | piasek drobny |s$redniozageszczony|0,38| — | — | 24 |1,90|29,8| — |49344| 61681
Ib | piasek $redni |sredniozageszczony|0,34| — | — | 22 [2,00|32,0] — |[71195| 79106
Il | Piasek gliniasty plastyczny — (0,40 A 16 12,10]18,1|31,27 |28843| 32045
1 Glina plastyczny — |0,45| B | 21 |2,05]13,6|23,23 (21369 28484

2 Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982




V. WNIOSKI

i

W Swietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.

Nr 81 z dnia 27.04.2012) na badanym terenie z uwagi na wysoki poziom

wéd gruntowych, na badanym terenie wystepujg zlozone warunki

gruntowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr. 43 z 1999 r., poz. 430), wystepujace

W podtozu grunty, pod wzgledem wysadzinowosci, sklasyfikowano

nastepujgco:

— grunty warstwy | (piaski Srednie i drobne) — niewysadzinowe - nalezace
do grupy nosnosci podtoza G1;

— grunty warstwy Il (piaski gliniaste) — bardzo wysadzinowe - nalezgce do
grupy nosnosci podtoza G4 przy przecietnych i ztych warunkach
wodnych;

— grunty warstwy Il (gliny) — bardzo wysadzinowe - nalezgce do grupy
nosnosci podtoza G4 przy przecietnych i ztych warunkach wodnych.

— Nasypy niekontrolowane z wuwagi na niejednorodny charakter
nalezatoby uznaé za grunty co najmniej watpliwe.

Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia

statyczne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81/B-03020 ,Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych

nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng warto§¢ wspdtczynnika

materiatowego y» tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.

Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy warto$¢ wspéiczynnika

korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
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granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢ mnozgc go przez 0,9 poniewaz
wartos¢ parametréw geotechnicznych ustalono metodg B i C.

Potrzebne do obliczen statycznych wspoétczynniki nosnosci podaje sie
W ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla
poszczegodlnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia @, wynoszgcych:

O, = Oy -y

gdzie:
®,(" — warto$¢ charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdlnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1

Y m — Wwspoéfczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntow mineralnych

Tabela 2. Wartosci wspotczynnikéw nosnosci

Warstwa G Wspétczynniki nosnosci
geotechniczna ] No Ne Na

la 26,82 12,96 23,64 4,54

Ib 28,80 16,1 27,45 6,23

llla 16,29 4,46 11,84 0,76

b 12,24 3,04 9,41 0,33

5. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej

struktury gruntow, co obnizytoby ich nosno$é. Wszelkie wykopy (gtownie
zwigzane z uzbrojeniem terenu) nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem
wodg i zamarzaniem. Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy
dogescic¢ (w przypadku piaskéw) lub usungé z podtoza i zastgpi¢ podsypka

piaszczysto- zwirowa.

6. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,0m wedtug

PN - 81/B - 03020.

; ~1K'\ir-7;ﬂ(lepin
. nr ewid.




Centrum Doradczo - Laboratoryjne

Lokalizacja badan na zadaniu: Przebudowa drogi w miejscowosci Rozpetek

dziatka nr 85/1 - powiat nakielski.
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Uwaga: km: 0+020

FPROFILANALITYCZNVY
SAALA 7.50

omwor nr 7

Data wiercenia: 21.12.2017

Miejscowos¢: Przebudowa drogi w miejscowosci Rozpedek dz. 85/1
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FPROFILANALITYCZNVY
SAALA 7.50

Data wiercenia: 21.12.2017
Oomwor 1r 2

Uwaga: km: 0+300

Miejscowos¢: Przebudowa drogi w miejscowosci Rozpedek dz. 85/1
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PROFILANALITYCZNVY
SAALA 7.50

Data wiercenia: 21.12.2017

omor nr 3
Uwaga: km: 0+600

Miejscowos$¢: Przebudowa drogi w miejscowosci Rozpedek dz. 85/1
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PRAWOZDANIE Z BADANIA

MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Nazwa zadania:
Data pobrania:
Lokalizacja:

21.12.2017

pkt 2 migzszo$¢ miedzy 0,5 - 1,0m

Przebudowa drogi w miejscowosci Rozpetek dziatka nr 85/1 - powiat nakielski

Podstawa badania: PN-EN 933-1
Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW:
Wymiar oczka sita Udz"ia’f Er(ajilcajll{ Przesiew
iiocol O L O L
63 0,0 0,0 100,0
Y 00 00 | 1000
| i 20 0,0 0,0 100,0
T 00 | 00 | 1000
- 12,8 == 776,707 | 0,0 77100,(;
9,6 0,0 0,0 100,0
- £ 00 00 | 1000
o 6,é 0,0 ; ‘0,0 100,0 >
| 4 00 00 | 1000
- 2 36,3 2,6 97,4 B
o 1 A 29,3 2,1 95,4
6,5W 63,8 4,5 90,9
i 0,25 o 3044 51 4 69,5
- 6,125 : 528,7 37,2 1 7;27277
0075 1899 134 189
6,063 14,677 1,0 B 17,9
B 0 B 254,;71&7 17,9 0,0
Razem 1420,5 100,0 2

UWAGTI:

BADANIE WYKONAL:
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PRAWOZDANIE Z BADANIA

Nazwa zadania:
Data pobrania:
Lokalizacja:
Podstawa badania:

MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Przebudowa drogi w miejscowosci Rozpetek dziatka nr 85/1 - powiat nakielski

21.12.2017
pkt 2 migzszos$¢ miedzy 1,0 - 2,5m
PN-EN 933-1

Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY
P R udziat | __ . I
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{ABORATORIUM
BADANIE WYKONAL: arcin Klepin
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Nazwa zadania:
Data pobrania:
Lokalizacja:
Podstawa badania:

PRAWOZDANIE Z BADANIA
MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Przebudowa drogi w miejscowosci Rozpetek dziatka nr 85/1 - powiat nakielski
21.12.2017
pkt 3 migzszos$¢ miedzy 0,5 - 1,2m
PN-EN 933-1

Metoda przesiewu: na mokro
PRZESIEW: CECHY:
R e .. Udziat @ . . T 1
Wymiar oczka sita Udziat .. | Przesiew oo .
h .
kontrolnego# [mm]  frakeji [g] fr[il«]:][ [%] Cecha Jedn Wartos¢ ~ Wymaganie
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UWAGI: Piasek drobny
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