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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI ULIC:

Przebudowa drogi w miejscowosci Rozpetek
na dziatkach o nr ewid. 76 i 85/1 obreb Rozpetek

Obiekt:

Droga wewnetrzna

Adres:

Dzialki o numerach ewidencyjnych:
76, 85/1 obreb Rozpetek

. . ) Numer .
Stanowisko Imi¢ i nazwisko . Podpis
uprawnien

Uprawnienia budowlane do

mgr inz projektowania bez ograniczen w
o specjalnosci inzynieryjne;j:

Lotar Ziomek drogowej

Nr ew. KUP/0115/POOD/14

Projektant:




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania:

inwentaryzacja istniejacego oznakowania drogi

2. Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012
poz. 1137 ze zm.),[1]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drodze (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 ze zm.) tacznie z zatacznikami nr
1,2,314;[2]

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 nr 177 poz.1729 ze zm.) 3]
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430) [4]

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje organizacji ruchu drogi wewngtrznej w miejscowosci Rozpetek
w zwiazku z przebudowa przedmiotowej drogi.

4. Stan istniejacy

Droga wewngtrzna w miejscowosci Rozpetek na dziatkach o nr ewidencyjnych 76 1 85/1

obreb Rozpetek stanowi polaczenie komunikacyjne istniejacych wzdluz drogi gospodarstw,

zabudowan 1 pdl z droga powiatowa 1930C Dobieszewko — Kcynia.

Parametry projektowanej drogi

— Klasa drogi — D

— Teren — réwninny

— Kategoria obciazenia ruchem KR1

— Predkos$¢ projektowa: 30 km/h

— szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej: 3.5 m na ciagu podstawowym,
5 m w miejscach potaczen z drogami oraz na mijankach

— teren zabudowy

— pobocza — kruszywo: szer. 0.75 m, spadek poprzeczny 8%



5. Stan projektowany oznakowania pionowego i poziomego

Na opracowywanym odcinku wprowadzono znaki wskazujace poczatek oraz koniec strefy
ruchu — D-52, D-53 w km 0+021.5 dla projektowanej drogi wewngtrzne;j.

Na koncu drogi zaprojektowano poczatek oraz koniec strefy ruchu — D-52, D-53 w km 1+060,
oraz znaki E-17a, D-42 oraz E-18a oraz D-43 w km 1+040.

Oznakowanie poziome
Nie wystepuje.
6. Uwagi

Znaki drogowe nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni, jesli dotycza jadacych
wszystkimi pasami ruchu. Znaki montuje si¢ na konstrukcjach wsporczych (stupkach,
ramach) wykonanych z ocynkowanych rur. Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w
poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie znakéw odblaskowych powinno
wynosi¢ okoto 5 stopni w kierunku jezdni. Jesli znaki umieszcza si¢ na tukach poziomych
odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkoSci promienia oraz jego
kierunku. Odlegto$¢ znakéw od krawedzi jezdni powinna wynosi¢: - na ulicach 0,5 m do 2
m (odlegto$¢ znaku mierzy si¢ w poziomie od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego
punktu znaku, - w pasie dzielacym 0,5m od zewngtrznej krawedzi opaski. Wysokos¢
umieszczenia znakow przy ulicach powinna wynosi¢ 2,20 m. Odleglo$¢ ta odmierza sig¢ od
dolnej krawedzi lub najnizej potozonego jej punktu. W przypadku ustawiania znaku na
chodniku w poblizu budynku nalezy mocowac znaki do rur odgigtych lub na wysiggniku.

—  Waszystkie znaki musza  odpowiadaé obowiazujacym przepisom

i instrukcjom, znaki nalezy ustawia¢ zachowujac wymagana skrajni¢ drogowa;
— Oznakowanie powinno by¢ stabilne i czytelne;
— Waszystkie znaki i urzadzenia powinny by¢ zamontowane w formie trwatej;

7. Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje si¢ do 30.06.2019 r.

mgr inz. Lotar Ziomek
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