D —03.02.01 STUDZIENKI REWIZYJNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru studzienek reizyjnych w zwiazku z: Przebudowa drogi w miejscowosci
Rozpetek na dziatkach o nr ewid. 76 1 85/1 obrgb Rozpetek.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy 1
nalezy je stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1. jako zakresu
na zgloszenie.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy
wykonaniu:

— studzienek rewizyjnych z kregoéw betonowych ¢ 1,00m z pokrywami,
— studzienek rewizyjnych ¢ 0,50 m z kratkami,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi
polskimi normami, a w szczegdlnosci PN-87/B-01070, PN-92/B-10735, PN-92/B-10729 i
Specyfikacja D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona
do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2. Kanaly
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig
kanalizacji deszczowe;j.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli 1 prawidtowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru Sciekow opadowych, sptywajgcych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor



1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rzedna
dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
1444, Wilaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen

kanalizacyjnych.

1.4.45. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg
a $ciang komory robocze;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢

z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

2. Wyroby budowlane i materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskania i
sktadowania podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rury kanalizacyjne PEHD

Rury kanalizacyjne PEHD o s$rednicy wewnetrznej 500mm sg stosowane do
budowy rowu krytego.

Wyrdb jest palny. Zapton nastepuje przy bezposrednim, dtugotrwatym zetknigciu z
otwartym ogniem.

Wiasciwosci fizyczno mechaniczne rur:

Lp. Wiadciwosci Sposob okreSlania | 3oy yea | Wymagana
wedlug warto$¢
1. Sztyyvnoéc" przy Qeformacji rury w wielkos$ci 3% 1SO 9969:1994(E) kPa 8
nominalnej Srednicy wewnetrznej
2. |Odporno$¢ na przebicie S5 36195r8et0da B- mm 1,100




Wytrzymatos¢ na 30%  deformacje SS 3632 bez
nominalnej $rednicy wewnetrznej rury uszkodzen

Zewngtrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu
usztywniajgcego oraz wymuszajgcego wspotprace rur z otaczajagcym gruntem.

Parametry rur:

Srednica nominalna .. |Srednica Srednica Waga 1
Przekroj
L.p. rury (m?) wewnetrzna zewnetrzna mb
(mm) (mm) (mm) (kg/m)
1. 500 0,20 505,0 621,0 15,8

Dhugos¢ handlowa rur wynosi 6,0m, 7,0m i 8,0m. Do taczenia rur stosuje si¢
faczniki w postaci opasek zaciskowych o parametrach zapisanych w ponizszej tabeli 1 tasmy
gumowe.

Srednica faczonej | Dlugo$| Szerokos¢ Llczpa Rozstaw Wysokos¢
; ) paskow , ,
L.p. rury ¢ facznika . karbow karbow
zaciskowych
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
(szt.)
1 500 1510 495 4 52 20

Sktadowanie rur:

Rury nalezy skladowa¢é w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem
mechanicznym, a takze by nie byly poddane dziataniu otwartego ognia.

Podtoze, na ktérym skladowane sa rury musi by¢ rowne — tak, aby rura spoczywata na
karbach na catej dugosci.

Rury mozna sktadowa¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

2.2.2. Rury PCV

Rury z polichlorku winylu o $rednicy zewngtrznej 200mm i 300mm sg stosowane do
budowy przykanalika. Wymagana klasa SN8 zgodne z PN-EN 1452. Ztacza uszczelniane za
pomoca uszczelki gumowej pierscieniowej do rur PCV, taczone na wcisk.

2.3. Studzienka rewizyjna
2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana
z krggow betonowych lub zelbetowych s$rednicy jak w projekcie, odpowiadajacych
wymaganiom PN-EN 1917,

Komora robocza ponizej wejscia kanalow powinna by¢ wykonana jako monolit
z betonu hydrotechnicznego C30/37.
2.3.2. Ptyta denna

Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych
w pkt. 2.3.1.




2.3.3. Komin wiazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych o $rednicy jak w
projekcie odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 1917,

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400
odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02, a umieszczane poza korong drogi typu
lekkiego klasy C250 wg PN-H-74056.
2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 .
2.4. Studzienki $ciekowe

2.4.1. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kreggi betonowe o $rednicy
50 ecm, wysokosci 60 cm lub 100 cm, z betonu klasy C20/25, wg KB1-22.2.6 (6)

2.4.2. Piericienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o srednicy 50 cm powinny by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.3. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubo$¢ 15 cm i1 by¢ wykonane
z betonu wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Ptyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubo$¢ 10 cm 1 by¢ wykonane
z betonu klasy C8/10.

2.4.5. Osadnik wod deszczowych

Osadnik wod deszczowych wykonany z prefabrykowanych elementéw betonowych
klasy betonu C35/45 o $rednicy 50cm.

2.5. Wpusty

Wykonanie wpustu wg KPED rys. 02.13. Krata wpustowa o wymiarach 45x65,
zeliwna, przejazdowa typu cigzkiego wg PN-H-74081.

2.6. Kruszywo na podsypke



Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub pospotki. Uzyty materiat
na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242.

2.7. Beton

Beton hydrotechniczny C30/37 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1
klasy XF4, ClI 0.40, Dmax 20, D2.2 i S3.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.
2.9. Grunt na zasypke

Do wykonania zasypki nalezy uzy¢ gruntu sypkiego o wskazniku réznoziarnistosci
> 5 i ziarnach mniejszych niz 32 mm.

2.10. Piaskowniki (studzienki przelotowe)
2.10.1. Komora robocza
Komora robocza studzienki powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub
zelbetowych $rednicy 120cm jak w projekcie, odpowiadajacych wymaganiom PN-EN 1917,
Komora robocza ponizej wej$cia kanaléw powinna by¢ wykonana jako monolit

z betonu hydrotechnicznego C30/37. Minimalna pojemnos¢ wodna komory to 2m®.

2.10.2. Ptyta denna

Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych
w pkt. 2.10.1. wg ,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanego przez
Transprojekt Warszawa.
2.10.3. Wiazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac jako wlazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400
odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02, a umieszczane poza korong drogi typu
lekkiego klasy C250 wg PN-H-74056.
2.10.4. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086.

2.10.5. Kratka wlotowa

Krata zabezpieczajgca wlot do piaskownika 0 wymiarach 40x40cm wykonana z
pretow ¢14mm (wg. KPED, k. 02.16).

2.11. Narzut kamienny

Narzut kamienny wg SST D.06.01.01.



2.12. Skladowanie materialow
2.12.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w
pozycji stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
1 gatunkOw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

2.12.2. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegélnych
stosoOw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.12.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany,
zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych
lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiel luzem
maksymalna wysoko$¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé¢ 2,2m.

2.12.4. Wlazy kanatowe i stopnie

Wilazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.12.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustdow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysokos$ci maksimum 1,5 m.

2.12.6. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i1 zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami

Kruszyw.

3. Sprzet



3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania studni rewizyjnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowe] powinien

wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciagarek mechanicznych,

— pomp spalinowych do odwadniania wykopow

— beczkowozow

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdluz srodka transportu,
z wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej 1 tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur géorna warstwa nie moze przewyzszac scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych,
za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyroboéw nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregdéw powinien odbywac sie¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych
elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i
klinobw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i opuszczanie
kregow o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej



Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w
jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach
transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadaé
na $rodkach przewozowych S$ci$le jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokos$ci burt.
Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek 1 wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢
rgcznie przy uzyciu przyrzadoéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wilazy typu cigzkiego moga
by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych.

4.7. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem 1 nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia 1 trwale
oznaczy je Ww terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw $wiadkow 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej iloSci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperow i ich rzgdne przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli 1
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.



5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania
robot - wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W szerokosci dna nalezy
uwzglednié przestrzen o szerokosci od 0,60 do 0,80 m na prace¢ ludzi.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnosciag do + 2 cm. Dno wykopu musi
mie¢ nadany spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacja projektows.

Dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej
0 0,15 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodoéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem,
sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

5.4. Przygotowanie podsypki

Podsypka znajdujaca si¢ bezposrednio pod kanatem kanalizacyjnym z rur PEHD musi
by¢ wykonane z gruntu mrozoodpornego. Na podsypke nalezy uzyé pospdtki 0 maksymalnej
$rednicy ziarn 20mm lub piasek. Minimalna grubo$¢ podsypki wynosi 20cm, a w miejscu ztgczki
(bezposrednio pod ztaczka) 15cm. Podsypki nie wolno wykonywaé w przemarznigtym wykopie.

Podsypke nalezy zaggscic. Wymagany wskaznik zaggszczenia 0,98 wedtug normalnej
proby Proctora. Podsypka (frakcja 0-20 mm) powinna by¢ wlozona tak, aby gorna jej warstwa o
grubosci rownej wysokosci karbu rury, byta luzna i karby rury mogty swobodnie si¢ w niej zmiescic.

5.5. Roboty montazowe

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podsypki
I zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi kanahu.

Jesli konce rury majg wykonane $ciecia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu nasypu
i kata przecigcia osi kanatu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszlo
do rozluznienia potaczen.

Rura po utoZeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposob, aby nie zmieniata
swojego potozenia w czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchylek utoZenia rur w planie 1 profilu oraz
rzednych wlotu 1 wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami 1 przepisami. Nalezy
rowniez uwazac¢ przy wktadaniu rury do wykopu, aby nie uszkodzi¢ jej o wystepy skalne lub inne
twarde przedmioty.

ZYaczki zaktada si¢ na koniec rury w pozycji otwartej tak, aby mogly przyja¢ kolejny
koniec rury. Kolejng rur¢ dostawia si¢ do konca poprzedniej, na ktorej zatozona jest ztgczka
z odstepem nie wigkszym niz 5 mm.

5.5.1. Kanaty

Kanaly deszczowe grawitacyjne nalezy wykona¢ z rur PEHD ¢ 0,50m. Ulozone rury
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem na catej dtugosci i mocno podbite tak, aby nie
zmienity potozenia podczas wykonania prob szczelnosci oraz zasypywania.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C.

Uszczelnienia zlaczy przewodow rurowych nalezy wykonaé specjalnymi fabrycznymi
uszczelkami gumowymi.

5.5.2. Studzienka rewizyjna



Studzienki rewizyjne dla kanatéw ¢ 0,50m nalezy wykonac¢ o srednicy 1,00m.
Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:
— studzienki rewizyjne powinny by¢ lokalizowane zgodnie z projektem,
— studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwodch
kanatow bocznych,
— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 08,
— studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwag pospotki lub piasku)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywa¢ nalezy w wykopie umocnionym,
— w przypadku gdy roznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,
Sposob wykonania studzienek (rewizyjnych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastgpujacych czgsci:
— komory roboczej,
— komina wlazowego,
— dna studzienki,
— wlazu kanatowego,
— stopni ztazowych.
Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ w/w
wysokos$ci) dopuszcza sie wysokos¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o srednicy
wg projektu zgodnych z PN_EN 1917.
Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, wowczas bezposrednio na
komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.

Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej potowie Srednicy kanatu) powinna miec
przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu
maksymalnego napetnienia kanalu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt
huku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Spoczniki kinety powinny mie¢ spadek co najmniej 3 %o W kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mieé¢ wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mozna stosowaé wtlazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegltosci poziomej osi
stopni 0,30m.

5.5.3 Osadniki wod deszczowych

Osadniki wod deszczowych zamontowac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa i instrukcja
producenta.

5.5.4. I1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.



Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem gruntujacym i
lepikiem bitumicznym. Dopuszcza si¢ stosowanie innego S$rodka izolacyjnego uzgodnionego z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Grubos¢ izolacji winna wynosi¢ min 1mm.

Elementy betonowe nie wymagaja stosowania zewnetrznej izolacji przeciwwilgociowej.

5.5.5. Piaskowniki

Studzienki przelotowe dla kanatow ¢ 0,30m nalezy wykonac o §rednicy 1,20m.
Przy wykonywaniu studzienek przelotowych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane zgodnie z projektem,
— wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w oS,
— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa pospotki lub piasku)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
— studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,
Spos6b wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w
Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu
powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki przelotowe sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:
— komory roboczej,
— komina wlazowego,
— dna studzienki,
— wlazu kanatowego,
— stopni ztazowych.

Komora robocza musi mie¢ pojemno$é¢ wodna minimum 2m®,
Przejscia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty denne;.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02. W innych
przypadkach mozna stosowac wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01.

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawe¢dz wlazu powinna znajdowacé si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

W Scianie komory roboczej nalezy zamontowaé mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch
rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci poziomej osi stopni 0,30m.

5.5.6. Zasypanie wykopow 1 ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu i wokot
studni. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okre§lonym w dokumentacji projektowej i SST

i wynosi Is>1 przy przejsciu pod nawierzchnig na pozostatych odcinkach 0,98 wg. zmodyfikowane;j
skali Proctora

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania



6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow do
betonu i zapraw i opracowac recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki z kruszywa
mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatow,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— ulozenie oraz polgczenie opaska zaciskowa odcinkow rur kontrolujac rzedne wlotu i wylotu
oraz prawidlowe zalozenie opaski faczace;j,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie rzednych kanatow i studni =1 cm

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego przewodu od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego
spadku (przy zwickszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.5,

— rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia do
+5 mm,

— r6znica wysokos$ci gory studni rewizyjnych i zaworéw oraz nawierzchni jezdni i chodnikoéw
max = 3mm.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostka obmiaru jest 1m wykonanego i odebranego rowu krytego oraz przykanalika, a
ponad to 1 szt. studni przelotowej, studni rewizyjnej, studni $ciekowe;j.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.1. Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczeg6lnych faz
robot podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgéci robot,
uniemozliwiajacych odbioér robdt poprzednich.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatlowych i odgalezien wraz z wykonaniem podsypki,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i wpusty deszczowe,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania studzienek rewizyjnych obejmuje:

- zakup, transport i sktadowanie wyrobow I materiatow niezbednych do wykonania robot,

- oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

- Wwyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wykonywania poszczegélnych elementéw
kanalizaciji,

- wykonanie wykopu z odwiezieniem nadmiaru gruntu w naysp,

- koszt odwodnienia wykopu na czas trwania robot,

- przygotowanie podsypki,

- wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych Dn 1000mm z przykryciem wiazami
typu ciezkiego lub lekkiego wg projektu i SST,

- wykonanie fundamentéw z ustawieniem i rozebraniem deskowania oraz pielggnacja betonu,

- wykonanie izolacji zewng¢trznej studzienek przelotowych i rewizyjnych,

- wykonanie studzienek $ciekowych z wpustami,

- montaz osadnikow,

- odwodnienie wykopow,

- zasypanie wykonanych robat,

- przeprowadzenie proby szczelno$ci kanalow,

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

- przeprowadzenie badan i pomiarow,

- koszt wszystkich robot towarzyszacych niezbednych do wykonania prac,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow,



10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1.
2.

10.2. Inne dokumenty
1.

~ow

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736
PN-EN 13242
PN-B-12037
PN-85/C-89205

PN-B-14501
PN-H-74051-00

. PN-EN 124

. PN-H-74051-02
. PN-H-74080-01

PN-H-74086

. BN-88/6731-08

PN-EN 206-1

. PN-B-10729
. PN-EN 1917

. PN-B-24620
. PN-C-89221

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Cegtla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
Zaprawy budowlane zwykte

Wtazy kanalowe. Ogoélne wymagania i badania

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakosciag

Wtlazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Cement. Transport i przechowywanie

Beton

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonani a i odbioru robot budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V -1989

r. — Roboty ziemne.



