PRZEDMIAR

Przebudowa drogi w miejscowosci Rozpetek

na dziatkach o nr ewid. 76 i 85/1 obr¢b Rozpetek

Lp SST Nazwa i opis pozycji jm. ilo§¢

1 2 3 4 5
ROBOTY POMIAROWE

1 D -01.01.01 |roboty pomiarowe w terenie rowninnym wraz z obstuga geodezyjna km 0.973

2 GG.00.12.01 |geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0.973
ROZBIORKI, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3 D -01.02.04 |demontaz istniejacego oznakowania pionowego - znaki pionowe - tarcze szt. 1.00

4 D - 01.02.04 |demontaz istniejacego oznakowania pionowego - znaki pionowe - stupki szt. 1.00
ROBOTY ZIEMNE

5 D -02.01.01 |wykop - ziemia do wbudowania w nasyp m’ 347.49

6 D - 02.01.01 wykop -.ziemia do wywiezienia i utylizacji (wywoz, miejsce sktadowania i utylizacja ® 202225
po stronie wykonawcy)

7 D - 02.03.01 |nasyp - ziemia pozyskana z wykopu m’ 347.49
PODBUDOWA JEZDNIA

8 D - 04.01.01 |profilowanie i zaggszczenie podioza pod konstrukcjg jezdni m’ 1 891.27

9 D - 04.02.01 |w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm m> 1891.27

10 D — 04.05.01 warstv,va. wzmacniajaca podloze — z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o ) 1891.27
grubosci 15 cm

11 D - 04.04.02 |podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m> 1891.27

12 D — 04.04.02 wyrownbameblstmeja(cej podbudowy kruszywem tamanym stabilizowanym ' 457.50
mechanicznie
JEZDNIA

13 D - 04.03.01 |oczyszczenie nawierzchni pod w-wg¢ wigzaca m> 3773.08

14 D - 04.03.01 |Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-we wiazaca w iloéci 0.5 kg/m2| m? 3773.08

15 | D-05.03.05b |w-wa wigzaca AC11W gr. 4 cm m’ 3773.08

16 D — 04.03.01 Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wg $cieralng w ilosci 0.2 2 3675.83
kg/m2

17 D - 05.03.05a |w-wa $cieralna AC8S gr. 4 cm m? 408.05
ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWE]J BETONOWE]

18 D - 04.01.01 |profilowanie i zaggszczenie podtoza m’ 53.70

19 D - 04.02.01 Warstvyva. wzmacniajaca podloze — z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o 2 53.70
grubosci 15 cm

20 D - 04.06.01 |podbudowa z betonu C8/10 gr. 20 cm m’ 53.70

21 D - 05.03.23 [nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cem-piask. Gr. 4 cm| m? 53.70
ZJAZDY BITUMICZNE

22 D -04.01.01 |profilowanie i zaggszczenie podioza m> 408.05

23 D - 04.02.01 |w-wa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm m’ 408.05

24 D - 04.05.01 Warstvyva. wzmacniajaca podloze — z gruntu stabilizowanego cementem C1.5/2 MPa, o 2 408.05
grubosci 15 cm

25 D - 04.04.02 |podbudowa z kruszywa lfamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm m’ 408.05

26 D - 04.03.01 |oczyszczenie nawierzchni pod w-w¢ wiazaca m’ 408.05

27 D - 04.03.01 |[Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-we wiazaca w ilosci 0.5 kg/m2| m? 408.05

28 D - 05.03.05b [w-wa wigzaca AC11W gr. 4 cm m> 3773.08

29 D - 04.03.01 Skropienie emulsja asfaltowa szybkorozpadowa pod w-wg $cieralna w ilo$ci 0.2 ) 408.05
kg/m2

30 D - 05.03.05a |w-wa Scieralna AC8S gr. 4 cm m> 408.05
KRAWEZNIK I OBRZEZA

31 D - 08.03.01 [obrzeze 8 x 100 x 25 na tawie betonowej C12/15 ilo$¢ betonu 0.02 m3/m m 61.28

32 D - 08.01.01b Ustawienie krawgznika 15 x 22 x 100, podsypka cem - piask 5 cm, ilo$¢ betonu 122.46

o0 C12/15 na fawg 0.045 m3/m, m -

CHODNIK Z KOSTKI BRUKOWE]

33 D -04.01.01 |profilowanie i zaggszczenie koryta pod konstrukcje chodnika m’ 6.13

34 D - 04.02.01 |w-wa odsaczajaca z piasku gr. 20 cm m> 6.13




Lp SST Nazwa i opis pozycji jm. ilos¢
1 2 3 4 5
35 D - 05.03.23 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cem-piask. Gr. 4 cm ) 6.13
(kostka szara)
ROBOTY WYKONCZENIOWE
36 D -06.01.01 |humusowanie gr. 5 cm z obsianiem trawg skarp i rowéw m’ 1520.52
37 D - 04.04.02 [pobocze z kruszywa KESM 0/31.5 gr. 10 cm m> 1277.35
38 D - 01.03.04 |uloZenie rur ochronnych typu AROT 110 m 60.00
39 D - 06.02.01 |wykonanie przepustéw z rur PCV $rednicy 300 mm, na tawie zwirowej gr. 10 cm m 345.11
40 D - 06.02.01 |Scianki czolowe przepustow sr. 300 mm Sszt. 25.00
41 D - 06.02.01 |wykonanie przepustow z rur PCV $rednicy 300 mm, na tawie zwirowej gr. 10 cm m 5.14
42 D - 06.02.01 |scianki czolowe przepustow sr. 400 mm Szt. 1.00
43 D - 03.02.01 budowa studni rewizyjnej $r . 500 mm gt.2.5 m - zwienczenie studni wpust zeliwny <t 2.00
kratka desczowa wpust typ cigzki D400
44 D — 03.02.01 budo.wzii s'tudm rewizyjnej §r . 500 mm gt. 2.5 m - zwienczenie studni wlaz zeliwny ot 2.00
typ cigzki D400
45 D - 06.01.01 ums)cnienie dna. rowu elementami zelbetowymi (korytko krakowskie ) utozonymi na m 131.64
fawie betonowej C12/15 gr. 10cm,
umocnienie dna rowu elementami kostka betonowa gr. 8 cm szer. 30 cm na 2
46 D -05.03.23 podbudowie betonoej C8/10 gr. 10 cm - réw umocniony m 8.32
umocnienie skarp rowu - ptytki chodnikowe betonowe 50 x 50 x 7 cm na 2
47 D - 06.01.01 podbudowie betonoej C8/10 gr. 10 cm - réw umocniony m 27.72
OZNAKOWANIE
48 D - 07.02.01 |znaki pionowe - tarcze szt 9.00
49 D - 07.02.01 |znaki pionowe - stupki szt 8.00




