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UZGODNIENIE / WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Uzgodnienie i warunki techniczne zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. w
zwiazku z projektem: ,,Przebudowa drogi w m. Rozpetek na dziatkach o nr ewid. 76 i 85/1
obreb Rozpetek”.

W odpowiedzi na Panstwa otrzymane w dniu 21.02.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. uzgadnia projekt i wydaje warunki techniczne na zabezpieczenie sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. w zwigzku z projektem pn. ,Przebudowa drogi w m. Rozpetek na
dziatkach o nr ewid. 76 i 85/1 obreb Rozpetek”.

Wedtug przediozonego projektu, w/w inwestycja powoduje koniecznos¢é zabezpieczenia
istniejgcego, w zakresie opracowania, kabla typu XzTKMXpw 2x2x0,5 Netia S.A.

Na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu, kolorem pomaranczowym zaznaczono
przebieg istniejaceqo kabla abonenckiego doziemnego Netia S.A.

Szczegotowe warunki techniczne zabezpieczenia sieci Netia SA:

1. Zabezpieczy¢ kabel doziemny Netia S.A. przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu.

2. Jezeli w wyniku robot nastgpi wyptycenie kabla nalezy go zagtebi¢ do min. 0,8 m warstwy
pokrycia.

3. Odcinek kabla doziemnego Netia S.A. wypadajacy w projektowanej nawierzchni drogowej nalezy
zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami ostonowymi A75 PS lub przebudowac poza obrys
projektowanej nawierzchni drogi.

4. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami, w tym normami
Netia S.A., dotyczacymi zblizen poziomych i pionowych, kolizji tras, lokalizacji i gtebokosci
posadowienia, rodzajéw i jakosci uzywanych materiatow, stosowanych technologii i rozwigzan-
statych, doraznych, typowych i jednostkowych.

5. Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem kanalizacji teletechnicznej nalezy wykonywac
bezwzglednie pod nadzorem pracownika Netia S.A.




