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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sale 358, 359, 360 i 361
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podtdg folig m?2
d.1/1216-01
2,85*4,3*4 m?2 49,020
RAZEM 49,020
2|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3
d.1/0313-02 belek
0,2*0,25*1,25*2 m3 0,125
RAZEM 0,125
3|KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1,23*2 m 2,460
RAZEM 2,460
4/KNR 4-01 Rozebranie scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0349-02
0,27*1,0*2,1 m3 0,567
RAZEM 0,567
5|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1/1104-01 zatarte na ostro
0,25*1,0 m?2 0,250
RAZEM 0,250
6/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1/1102-03 tragcenie za zmiang grubosci o 10 mm
poz.5 m?2 0,250
RAZEM 0,250
7|KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szeroko$ci do 30 cm na murachz |m
d.1|0705-02 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegtami lub dachéwkami
2,1*2+1,0 m 5,200
RAZEM 5,200
8|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
2,85*4,3*4 m?2 49,020
RAZEM 49,020
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.8 m?2 49,020
RAZEM 49,020
10|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1/202 1130-02 [bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.8 m2 49,020
RAZEM 49,020
11|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych winylowych m2
d.1/202 1136-01
poz.8 m?2 49,020
RAZEM 49,020
12|KNNR 2 Montaz o$cieznic regulowanych m?2
d.1/1104-02
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
13|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1/1103-01 - okleina naturalna
1,845 m?2 1,845
RAZEM 1,845
14|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m?2
d.1/1204-08 kow z poszpachlowaniem nieréwnosci
((2,85+4,3)*2)*3,15*4 m?2 180,180
RAZEM 180,180
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 $cian
((2,85+4,3)*2)*3,15*4 m?2 180,180
RAZEM 180,180
16 Wywiezienie i utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
(poz.2+poz.4+p0z.8*0,01)*1,3 m3 1,637
RAZEM 1,537
2 Sale 118 119
17 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2|0504-06
5,75*9,7*2 m?2 111,550
RAZEM 111,550
18|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.17 m?2 111,550
RAZEM 111,550
19|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujagcej gru-|m2
d.2/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

_2-

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 4625 Uzytkownik: UW-M w Olsztynie




Wydziat Humanistyczny Obitza1_Remonty _2022.V3.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.17 m?2 111,550
RAZEM 111,550
20|NNRNKB (z.VII) Posadzki z paneli podtogowych winylowych m2
d.2|202 1136-01
poz.17 m2 111,550
RAZEM 111,550
21|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(5,75+9,7)*2*2,9*2 m2 179,220
RAZEM 179,220
22|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 $cian
poz.21 m2 179,220
RAZEM 179,220
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