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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1  Sale 358, 359, 360 i 361
1

d.1
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg foli m2

2,85*4,3*4 m2 49,020
RAZEM 49,020

2
d.1

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

0,2*0,25*1,25*2 m3 0,125
RAZEM 0,125

3
d.1

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepie  otworów w cianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,23*2 m 2,460
RAZEM 2,460

4
d.1

KNR 4-01
0349-02

Rozebranie cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,27*1,0*2,1 m3 0,567
RAZEM 0,567

5
d.1

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo ci 20 mm
zatarte na ostro

m2

0,25*1,0 m2 0,250
RAZEM 0,250

6
d.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
tr cenie za zmian  grubo ci o 10 mm

m2

poz.5 m2 0,250
RAZEM 0,250

7
d.1

KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szeroko ci do 30 cm na murach z
cegieł lub cianach z betonu pokrywaj cego bruzdy uprzednio zamurowanych
cegłami lub dachówkami

m

2,1*2+1,0 m 5,200
RAZEM 5,200

8
d.1

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

2,85*4,3*4 m2 49,020
RAZEM 49,020

9
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.8 m2 49,020
RAZEM 49,020

10
d.1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gru-
bo ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

poz.8 m2 49,020
RAZEM 49,020

11
d.1

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych m2

poz.8 m2 49,020
RAZEM 49,020

12
d.1

KNNR 2
1104-02

Monta  o cie nic regulowanych m2

0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845

13
d.1

KNNR 2
1103-01

Monta  skrzydeł drzwiowych wewn trznych pełnych fabrycznie wyko czonych
- okleina naturalna

m2

1,845 m2 1,845
RAZEM 1,845

14
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówno ci

m2

((2,85+4,3)*2)*3,15*4 m2 180,180
RAZEM 180,180

15
d.1

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych
cian

m2

((2,85+4,3)*2)*3,15*4 m2 180,180
RAZEM 180,180

16
d.1 kalk. własna

Wywiezienie i utylizacja gruzu m3

(poz.2+poz.4+poz.8*0,01)*1,3 m3 1,537
RAZEM 1,537

2   Sale 118 i 119
17

d.2
KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony m2

5,75*9,7*2 m2 111,550
RAZEM 111,550

18
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podło y preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

poz.17 m2 111,550
RAZEM 111,550

19
d.2

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównuj ce i wygładzaj ce z zaprawy samopoziomuj cej gru-
bo ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2
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poz.17 m2 111,550

RAZEM 111,550
20

d.2
NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych winylowych m2

poz.17 m2 111,550
RAZEM 111,550

21
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówno ci

m2

(5,75+9,7)*2*2,9*2 m2 179,220
RAZEM 179,220

22
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych
cian

m2

poz.21 m2 179,220
RAZEM 179,220
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