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ND.6640.2661.2021

woj.  wielkopolskie

pow.  wrzesifski

jedn. ewidencyjna WRZESNIA (303005_5)

obreb NADARZYCE (0323); GOZDOWO (0312); BIERZGLINEK (0304)

miejscowoé¢ Nadarzyce, Gozdowo, Bierzglinek
Ark 1:4;7/ sekcja 6.175.17.19.3.4,4.3,24.2.1,2,4,256.1.1,3

zasieg aktualizacji = =~ =

Ukiad wysokosci Kronsztadt 60

Ukiad wspétrzednych prostokagtnych 2000
stan na dzien 2021-11-09

WOLNO REPRODUKOWAC
PO NANIESIENIU PROJEKTU
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Zaswiadez. [Glownego Geod. Kraju 16931
62-200 Ghiezno, ul. Grunwaldzka 37

Nie wyklucza sie istnienia

w terenie innych nie wskazanych

na niniejszej mapie urzadzen podziemnych,
ktdre nie byly zgloszone do inwentaryzacjt.

Oznaczenie 1 informacje o Nie przeprowadzono
shuzebnodeiach gruntowych majgeych | badania ksiag
wplyw na zagospodarowanie gruntdw | wieczystych
zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestycji
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Inwestor: @ Gmina Wrzes$nia
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Tomat: Projekt zagos p darowania terenu - szafka o$wietleniowa
, ' SO, linia kablowa nN 0,4kV, stupy oswietleniowe,
"AS-ELEKTRO"  [Branza: Stadium: Nr rysunku: Data: . Skala:
PWINWBE Elektryczna PB E-2 |styczen 2022 1:500
Legenda:
Granice dziatek

Numery dziatek objetych opracowaniem

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1(4)m

Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 1154(1309)m - obw. |
Proj. linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? - 214(243)m - obw. ||

)

Proj. stup o$miokatny 9m, ocynkowany ogniowo z wysiegnikiem h=1m i dt.=2m
fundament betonowy B-150, oprawa 20 LEDs 930mA NW 740 59,7W
—— — Proj. rura ostonowa RHDPEk 75

o

— —— — Proj. przecisk pod drogg RHDPE 75

‘2 Proj. szafka o$wietleniowa wolnostojaca SO2

geodezyinyeh i kartograficznych, ktérych rezuliaty zawiera operat

swiadomy odpowiedzialnosei karnej za zlozenie falszywego
oswiadczenia,

Podwiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informujg, ze jestem

ldentyfikator zgloszenia prac ND.6640.2661.2021
geodezyinych
Organ stuzby geodezyinej, ktory bt‘u osta Wrzesinski

otrzymal zgloszenie

Wykonawea prac geodezyjnych ( GLEO-S
wteusz Sawi

Nr oraz data sporzadzenia Pr tokél\ ryfikageji
dokumentu zawieraigeego wynik

pozytywnej weryfikacji z dn, l‘atﬂﬂ QJ‘D
Tmiie i nazwisko oraz nr uprawnien Mateusz Sawick
zawodowych kierownika prac Nr ugrawnien 16931
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1. Projekt wykonany na podstawie warunkow przytaczenia do sieci elektroenergetycznej nr 78808/2021/0D5/ZR4 z dnia
22.11.2021 wydanych przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Poznan Rejon Dystrybucji Wrze$nia.

2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykona¢ uprawniony geodeta.

Linig kablowag nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 2m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce

piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢cm nad kablem, a roboty przy

uktadaniu kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane norma zapasy kablowe.

Przy uktadaniu kabli zachowa¢ normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami

podziemnymi.

6. W przypadku braku mozliwo$ci zachowania wymaganych odlegtosci nalezy na kablach zastosowa¢ ostony rurowe

RHDPEK 75.

Linie kablowa nN 0,4kV nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym planem oraz schematami strukturalnym sieci

rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.

8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.

9. Prace w poblizu drzew prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci nie uszkadzajac systemu
korzeniowego.

S w

~

ALt

"
eV

3 .
R i
W
imo
0o
_____________ YAKY 4x25mm? o dt. 1154(1309)m \ 0o
Ry S A N o A N e i i it obwod nr e W3
proj. stup oSmiokatny 9m / m. .t 4 e ———ma & gg N T T e T T T e s
wysiegnik h=1m; d’fa"—Z% prOJ Siup Osm|0kqtny 9m )“ﬁu/ A0 proj s[up osm|okqtny Im prOj S'up °sm|°kqt“y 9m -\ J/J - "7 ___
oprawa LED B0W wysiegnik h=1m; dt.=2m; wysiegnik h=1m; dr.=2m; proj. stup o$miokatny 9m I Katnv 9 " - | . oL kg N e T e ————— L
fundament B-150 oprawa LED B0W - oora aLED 60W = [ Tana_ oprawa LED 60W siegnik h=1m; dt.=2m; . proj. stup osmiokatny 9m roi. stup o$miokatn gm 5 6—o T T N T 1= —
R<10Q — fundament B-150 : fupnd;vment B-150  waRHDPEK75-1m fundaFr{‘l%%tQB -150 ;;\f przecisk RHDPE 75-9m Wyo%?awa LED 60W przecisk RHDPE 75-5m \ wysiegnik h . diW2m P \’vys@g%kh 1m; d{q-Z% proj. stup I?ﬁ"}“o'é?.tgy 9m proj. stup osm|okqtny 9m N Katnv 9 —— N s 0 17T .. s 7V T T\ ] _
sty Rs R<100 L —— - =16 —= fundament B-150 _przecisk RHDPE 75-8m =5—— fundamentB 150 wysiegnik h=1m; dt.2m; WA wysiegnik h=1m; dr=2m proj. stup osmioka ny m t katny 9 ' ________
————— 5 P T My S 0 oprawa LED 60W . siegnik h=1m; dt.=2m proj. stup osmiokatny 9m . 19 E 1124 '
[ : wAREIE s T8 , R10Q ) e —FN——F/— = Rstoa = fundament B-150 = ] fundament B-150 <k RHDPE 756 w Wyof)?awa LED 60W wysiegnik h=1m;: k=211 przecisk RHDPE 75-6m proj. stup oSmiokatny 9m /% przecisk RHDPE 75.20m / PTOl: Stup osmiokatny 9m proj. sup o$miokatny 9m 25 \ | A% 126
— — W5 TN/ ot — — — — mca_RtLDEEkls_lm\ R<1062 przecis m fundamentB 150 fundament B-150 oW 4 wysiegnik h=1m; dt.=2m; przecis m wysiegnik h=1m; dr=2m; hem: oh=2m proj. stup osmlokqtny 9m 5 | proj. stup o$miokatny 9m
—_— = = — o i s AN AN Y ﬁb‘ e - B —— QL 3 —————T— UNeReT00 przecisk RHOPE 75-10m fundament B-150 _przecisk RHDPE 75:6m | gprawa '-EDB o oprawa LED 60W _ 1 N LED oW . wysiegnik h=tm: div2m; | Z wysiegnik h=1m; dt=2m;
~ przecisk RHDPE 75-7m . o 7 - — 46(52) R< Ve | undament fundaRnl%%t(? -150 przecisk RHDPE 75-7m /7 fundament B-150 __rura RHDPEk 75-1m %elrg‘gr?\entB 150 : —przecisk RHDPE 75-7Tm ?prawa LEDBG?W
—_ . . - = /
\93.0% : o+ e —— Sm— , (33 — LL ) —L e . RS1EQ. . | | preecisk RHOPE 75-8m | ura RHDPEK 75-2m O W 3 / unda@ %nt %0
- — — — ; F p—— ; ——~ = = v wﬁﬁun— ettt o = = —T o ———— )
i przecisk RHDPE 75-7m —— N2 RHDPEK75-1m |\ RHDPEK 75-4m 2 E— SR @ ) — N T
5|5 f _przecisk RHDPE 75-8m —_— An e — o —+; ¥
Ak _— 1 ‘ % 8 przecisk RHDPE 75-6m  —— ~———
= T _o_w_ () | |
‘520 o o\ —_— T — -4 . T M)?D 3 L‘(\“‘ E
EAE! : Wl W I I _ A0 g
2 e v \“'EL;;; W WL = ’ 5 Wb
=1 s {W\a - . ____7/““C 0
0 &) s Y g —F W5 5&23 \Q’B’)__"ﬂm,k . @_:__
: X gt = = 2
1w O A
|
_____________________________________________ e[\ 8|1 % —— jm.n " \ﬁu Tt | BTt
———— ] LA JE
-y Ly R N N e t—— : t o ko)
oo/ -t " 1"+~~~ T "1Trmv-""""F"F""F+—"——F—4pvp-—-— o |
T TTE I Nt ——— &=
3
|
|
as
! wl .
An® 1

20
WoUZ

.

Obszar oddziatlywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
zmianami zamyka sie na terenie dziatki oznacznej numerem ewidencyjnym 26/5, 27/1, 49/3, 4914, 49/5, 344, 3416 ark. 1
obreb Nadarzyce, Gozdowo dz. 186/1 ark. 8 obreb Gozdowo i nie wptywa negatywnie na dziatki sasiednie.
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