Oprawa oéwietleniowa typu LED

20 LEDs 930mA NW 740 59,7W

Wysiegniki pojedynczy o diugosci 2,0m

oraz wyskosci 1,0m
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_—zasilanie oprawy owietleniowej z IZK

Stup o$miokatny 9m, ocynkowany ogniowo

$rednica mocowania oprawy? 60mm
grubo$é $cianki 4mm

Izolacyjne zlgcze bezpiecznikowe IZK

|_— Bezpiecznik typu DO1/gL 2A

Fundament betonowy B-150

Wykonawstwo i Nadzory w Branzy
tel. 604 315 733, email:adamsakowicz@o02.pl

"AS-ELEKTRO" Projektowanie,
= ul. Witkowska 68, 62-200 Gniezno

@ Gmina Wrzeénia
nwestor: ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
Prz

azwa ebudowa drogi Zwiazana z poprawa, parametrow technicznych zwiazanych z doswietleniem
inwestydji: | drogi w miejscowosci w miejscowosci Nadarzyce dz. 26/5, 271, 4913, 4914, 49/5, 34/4, 3416

ark. 1 obreb Nadarzyce, Gozdowo dz. 186/1 ark. 8 obreb Gozdowo gmina Wrzeénia
unkcia Imi¢ 1 nazwisko, uprawnienia POdeS

mgr inz. A. Sakowicz
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I remat: | SYWetka stupa oSwietleniowego 9m
"AS-ELEKTRO" ([Branza: Stadium: Nr rysunku: ata:
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