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YAKY 4x25mm? o dt. 885(997)m R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q R<10Q 1. Projekt wykonany na podstawie warunkow technicznych z dnia 03.10.2022 wydanych przez Gming Wrzesnia.
obwéd nr ® ® ® ® ® 2. Wyznaczenie trasy linii kablowej nN oraz inwentaryzacje powykonawcza linii winien wykonaé uprawniony geodeta.
3. Linie kablowa nN 0,4kV uktada¢ w wykopie na gtebokosci min. 2m, w linii falistej z zapasem 4%, na podsypce
§ § § § § piaskowej 2x10cm, z ostong z tasmy foliowej koloru niebieskiego, w odleglosci 25¢cm nad kablem, a roboty przy
& = & = & uktadaniu kabli wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004.
uNEz § LE § § 4. Przy podejsciach kablowych do stupéw pozostawi¢ wymagane normga zapasy kablowe.
f L1 “2 L1 f L1 02 1 f L1 5. Przy ukladaniu kabli zachowac normatywne odlegtosci izolacyjne miedzy istniejacymi i projektowanymi instalacjami
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- 3 rozdzielczej nN 0,4kV i opisem technicznym.
111071 1110/2 11073 8. Wszelkie przepusty kablowe nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wody.
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@ @ Obszar oddziatywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6zn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
§ ‘5 5 z dnia 25.04.2012r w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. z 2012 poz. 462 ze
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