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1. Przedmiot zamierzenia oraz rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku handlowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na $wietlice. Rozbudowa polega na dobudowaniu do elewacji
wschodniej do budynku wiatrotapu oraz od strony poludniowej tarasu. Przebudowie podlegaja
elewacje — dodanie/przemurowanie i zmiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wyburzamy takze
niektore $ciany dziatlowe wewnatrz budynku 1 projektujemy nowe aby dostosowaé
pomieszczenia do nowej funkcji obiektu (§wietlicy). Taras bedzie wymurowany po obwodzie
na tawach fundamentowych Zelbetowych, czgsciowo obsypany ziemig i obsiany trawg oraz
miejscowo ograniczony balustradg. Wyjscie ze §wietlicy na taras bedzie odbywac si¢ poprzez
powiekszone drzwi zewngtrzne. Nowy, murowany wiatrotap zapewni wejscie do budynku
od potnocnej strony (ul. Polnej). Sciany zewnetrzne parteru jak i fundamentowe docelowo beda
ocieplone.

Lokalizacja inwestycji: UL. POLNA 1A, 47-143 JARYSZOW dz. nr 746/1, 746/3

Inwestor: GMINA UJAZD UL. SLAWIECICKA 19, 47-143 UJAZD

Kategoria obiektu budowlanego —IX .

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Budynek pehit niegdy$ funkcje handlowa a po rozbudowie bedzie petnit funkcje wiejskiej
swietlicy dla okolicznych mieszkancow.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ze stropodachem
ptaskim. Stropodach ptaski, jednospadowy, kryty papa bitumiczna.

Konstrukcja $cian wykonana w technologii tradycyjnej — murowana z cegly pelnej. Sciany
fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych.

Obiekt nawigzuje stylem do architektury modernizmu dazacej do prostoty formy i w takim
stylu zachowujac istniejacy charakter dobudowujemy wiatrotap.

Budynek wyposazony jest w wewngtrzng instalacj¢ elektryczna, wodociagowa, kanalizacji
sanitarnej oraz grzewczg, ktore bedziemy przerabiaé. Docelowo budynek bedzie posiadat
wentylacje mechaniczng.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

4.1. Przed inwestycja

Kubatura 541,5 m’
Powierzchnia uzytkowa 137,3 m*
Powierzchnia zabudowy 164,4 m*
Wysokos¢ ~4,50 m

4.2. Po inwestycji.

Kubatura 565 m’
Powierzchnia uzytkowa 142,6 m*
Powierzchnia zabudowy 199,4 m?

Wysokos¢ ~4,50 m




5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Projektowany obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej — proste warunki gruntowe.

W oparciu o analize¢ posadowienia w poziomie posadowienia obiektu wystepuja paski rednie i
drobne.

Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia fundamentow budynku.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
W budynku znajduje si¢ jeden lokal uzytkowy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepelnosprawnych
Budynek jako lokal §wietlicy bedzie przystosowany dla os6b niepetnosprawnych.

8. Opis zapewnienia niezb¢dnych warunkow do korzystania z obiektu budowlanego
przez osoby niepelnosprawne

Budynek bedzie przystosowany do uzytku przez osoby niepetlnosprawne. Zaczynajac od

miejsca parkingowego, caly obiekt poprzez proj. wiatrotap dostgpny z chodnika, ktory posiada

takie same rzedne jak poziom posadzki. W budynku przewidziano takze toalet¢ dostepng dla

0sOb niepetnosprawnych. Ponadto nie bedzie progéw w drzwiach i innych barier dla takich

0s0b.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce jego wplyw na
sSrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakoS¢ i sposob odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych
Przewidywane zuzycie wody pitnej jak i ilo$¢ $ciekow sanitarnych w ilo$ci maksymalnie do 5,0
m3/miesigc. Zasilanie w wode z zewnetrznej sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze
wody.
Za jakos¢ wody odpowiada jej dostawca.
Scieki sanitarne odprowadzane sa do istniejacej sieci kanalizacyjne;.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych
Budynek ogrzewany bedzie pompa ciepta powietrze-woda o mocy 16 kW. Jest to ekologiczne
zrodio ciepta Emisja zanieczyszczen do powietrza bedzie praktycznie zerowa i spetniac
obecnie obowigzujgce wymagania w zakresie ochrony srodowiska.

9.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Odpady komunalne, jak dotychczas gromadzone i segregowane beda w istniejacych kubtach
regularnie opréznianych przez stuzby komunalne.
Nie powstang odpady niebezpieczne.

9.4. Wlasciwo$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takzie promieniowania, w
szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen
W zwiazku projektowang inwestycja emisja hatasu nie przekroczy poziomu dopuszczalnego
dla zabudowytego typu, tj. w porze dnia —godz. 6.00-22.00 — 50dB, w porze nocy — w godz.
22.00 do 6.00 — 40dB.




9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja jako rozbudowa nie bgdzie miata wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchni¢ ziemi, wody powierzchniowe oraz podziemne.

10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
10.1. Dostgpne nosniki energii.
W obszarze objetym inwestycja dostepne sg nast¢pujace nosniki energii:
- nieodnawialne:
- paliwo state — wegiel kamienny, koks wegiel typu ekogroszek,
- olej opatowy,
- energia elektryczna.
- odnawialne
- energia stoneczna,
- energia wiatru,
- energia geotermalna,
- biomasa.
10.2. Zapotrzebowanie na energie uzytkowa.
- ogrzewanie i wentylacja - 60,5 kWh/m2/rok,
- przygotowanie c.w.u. — 50,0 kWh/rok
10.3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych.
Nos$nikiem energii z sieci zewngetrznej, ktory moze by¢ doprowadzony do budynku jest jedynie
energia elektryczna.
10.4 Wybdr dwoch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawcze;j:
— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub
— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego,
Z uwagi na brak dostepnych technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 faktu iz budynek
bedzie  uzytkowany  sporadycznie, jedynym  racjonalnym = rozwigzaniem  jest
przyjecie pompy ciepta, ktora nie emituja zadnych zanieczyszczen.
Nie wybrano dwoch systemow zaopatrzenia w energi¢ do analizy porOwnawcze;j .
10.5.0bliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemOw zaopatrzenia w
energie.
Nie przeprowadzono obliczen optymalizacyjno-poréwnawczych.
10.6.Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Brak wynikéw - nie przeprowadzono analizy poréwnawczej. Ze wzgledow ekonomicznych
oraz z uwagi na fakt iz budynek bedzie uzytkowany sporadycznie, jedynym racjonalnym
rozwigzaniem jest przyjecie pompy ciepla powietrze-woda, ktéra nie emituja zadnych
zanieczyszczen.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature

Pompa ciepla wyposazona bedzie w pogodowy regulator temperatury, a w pomieszczeniach

zabudowane bg¢de miejscowe regulatory temperatury.




12. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

Fundamenty.

Lawy fundamentowe tarasu zelbetowe, monolityczne o szerokosci 25cm sytuowane na
glebokosci -1,0m pod poziomem terenu.

Zbrojenie siatkami fi 8mm oczko 20/20cm.

Lawy fundamentowe wiatrotapu zelbetowe, monolityczne 40/30cm zbrojone pretami 4 fi 12 1
strzemionami fi 8 co 20cm. Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych zaizolowane wg.
rys. technicznych.

Sciany istniejace zewnetrzne

Sciany zewnetrzne parteru murowane z cegly pelnej gr 25 cm obustronnie otynkowane.
Docelowo ocieplone beda styropianem grafitowym gr. 15cm, wykonczone tynkiem na siatce i
malowane wg rysunkow wizualizacji i elewacji. U=0,18W/m2xK

Sciany zewnetrzne wiatrotapu.

Z pustakow ceramicznych POROTHERM grubosci 25¢m ocieplone styropianem grafitowym
gr.15cm, wykonczone zaprawg tynkarskg zgodnie z rysunkami elewacji 1 wizualizacji.
Wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej $ciany zewnetrznej ocieplonej styropianem

U =0,17 W/m2xK

Sciany wewnetrzne
Wykonane w technologii szkieletowej, z ptyt G-K na szkielecie stalowym gr. 12 i 10cm.

Dach
Dach stropodach ptaski, jednospadowy 4%, po niedawnym remoncie, kryty papa.

Dach wiatrotapu:

Zadaszenie o spadku 4% kryte papa. Konstrukcje dachu stanowig krokwie drewniane
o przekroju 8/18cm.

Elementy konstrukcji dachu o maksymalnej wilgotnosci 18%  zabezpieczy¢ $rodkiem
ogniochronnym i grzybobdjczym. Warstwy dachu wg. rysunku przekroju B-B.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Projektuje si¢ drzwi i nowe okna z PVC z szybg zespolong U=0,7 W/m2K.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Klasyfikacja pozarowa budynku w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 Dz.U. z 2002 Nr 75 poz. 690 -zmiana z 2003 Nr 33 poz. 270, z 2004 Nr 109 poz.
1156.Budynek niski (N), ZL III — klasa odporno$ci pozarowej ,,D”. Budynek spetnia takze
wymagania dla kategorii ZL L.

elementy konstrukcji budynku spetniaja wymagania stawiane klasie odporno$ci pozarowe;j,
spetniajg warunek nierozprzestrzeniania ognia.

Wszystkie przepusty instalacyjne przez $ciany kottowni muszg by¢ o odpornosci ogniowe;j
EI60.

Projekt zostat uzgodniony pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.




14. EKSPERTYZA O STANIE BUDYNKU

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, murowany ze
stropodachem ptaskim,. Dach ptaski, jednospadowy, kryty papa bitumiczng.

Opis stanu technicznego elementéw budynku:
e Sciany zewnetrzne wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z cegly petnej
gr 25 cm otynkowane brak spekan 1 zawilgocenia - stan techniczny dobry,
e Sciany fundamentowe wykonane w technologii tradycyjnej, murowane z bloczkoéw
betonowych gr 25 cm otynkowane brak spekan i zawilgocenia - stan techniczny dobry,
e Sciany wewnetrzne wykonane w technologii szkieletowej, Wykonane w technologii
szkieletowej, z ptyt G-K na szkielecie stalowym gr. 12 i 10cm - stan techniczny dobry,
e Dach - stropodach ptaski, kryty papa bitumiczng po remoncie- stan techniczny dobry,
e Izolacje przeciwwilgociowe - stan techniczny dobry.
e Stolarka okienna i drzwiowa PCV - stan techniczny dobry.
e Elementy wykonczeniowe:
- tynki wewngtrzne — cementowo-wapienne 1 ptyty G-K, malowane farbg emulsyjng —

stan techniczny dobry,

- posadzki — plytki ceramiczne - stan techniczny dobry.

Whiosek koncowy:

Po przeprowadzonej analizie elementow konstrukcji obiektu biorac pod uwage ich
obecny stan techniczny stwierdza si¢ Ze przedmiotowy budynek nadaje si¢ do
zamierzenia zawartego w projekcie.
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1. ZAKRES 1 KOLEJNOSC ROBOT

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa budynku handlowego wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania na S$wietlice. Rozbudowa polega na dobudowaniu do elewacji
wschodniej do budynku wiatrotapu oraz od strony potudniowej tarasu. Przebudowie podlegaja
elewacje — dodanie/przemurowanie i zmiana stolarki okiennej i drzwiowej. Wyburzamy takze
niektére S$ciany dziatlowe wewnatrz budynku 1 projektujemy nowe aby dostosowac
pomieszczenia do nowej funkcji obiektu (swietlicy). Taras bedzie wymurowany po obwodzie
na fawach fundamentowych zelbetowych, cz¢sciowo obsypany ziemig i obsiany trawg oraz
miejscowo ograniczony balustradg. Wyjscie ze §wietlicy na taras bedzie odbywacé si¢ poprzez
powigkszone drzwi zewngtrzne. Nowy, murowany wiatrotap zapewni wejscie do budynku
od pétnocnej strony (ul. Polnej). Sciany zewnetrzne parteru jak i fundamentowe docelowo beda
ocieplone.

Kolejnos¢ i zakres robot zgodnie z harmonogramem, ktéry nalezy opracowaé przed rozpoczeciem
budowy.

2. WYKAZ OBIEKTOW

Na dziatkach o nr 746/1, 746/3 znajduje si¢ jedyny, kubaturowy obiekt -przedmiotowy budynek.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
Istniejace zagospodarowanie nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC W CZASIE REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane /cho¢ nie nalezy ich uzna¢ za szczeg6lnie

niebezpieczne / nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.
Dotyczy to w szczegdlnosci robot zwigzanych z uzyciem $rodkéw chemicznych
a ponadto pozostatych robot:

-robot na wysoko$ci w zwigzku z zadaszeniem

-robot wykonywanych przy uzyciu maszyn budowlanych i elektronarzedzi

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Ogolnie organizacja stanowisk pracy, instruktaz pracownikow itp. zostaty okreslone w
Obwieszczeniu Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w

sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w

sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. Nr. 169.poz. 1650/.

W przypadku prowadzenia prac szczeg6lnie niebezpiecznych pracodawca




/mistrz budowy lub kierownik budowy/ powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie
niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:

1) bezposredni nadzor nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob;

2) odpowiednie $rodki zabezpieczajace;

3) instruktaz pracownikow obejmujacy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejno$¢ wykonywania zadan,

¢) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych

czynnos$ciach.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM

Nalezy rygorystycznie przestrzega¢ obowigzujacych przepisow BHP.
Otwarty teren wokol budowy umozliwia bez przeszkod szybka ewakuacje na

wypadek awarii lub innych zagrozen.




