TEMAT OPRACOWANIA :

PROJEKT Przebudowa budynku ustugowego
TECHNICZNY
Przebudowa budynku ustugowego
LOKALIZACJA: Jaryszéw ul. Polna 1A
AUTOR Inz. Marek Jankiewicz - Nr upr. 80/94/0Op

OPRACOWANIA:

Gmina Ujazd
INWESTOR Stawigcicka 19, 47-143 Ujazd

SPIS RYSUNKOW

L.p. Tytut rysunku Nr rysunku Format
1 2 3 4
1 Przebudowa budynk ustugowego 1 A3

instalacja wod-kan..

Budynek ustugowy
Jaryszow ul. Polna 1A1

2 Przebudowa budynk ustugowego 2 A3
instalacja grzewcza i wentylacyjna.

Budynek ustugowy
Jaryszéw ul. Polna 1A1

grudzien 2021 - Kedzierzyn Kdle
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1/ Zakregobotinstalacyjnychobejmuje:
W ramach prac w zakresie instalacji planuje wykonywanie w istnigjcym obiekcie budowlanym robdét

remontowych dostosowagych instalacje do nowych funkcji pomiesztézeraz wykonanie instalacji
kompensacji zyskow ciepta w tym:
* instalacji wentylacji,
* instalacji grzewczej zasilarpomp ciepta powietrze-woda.
2/ Zakres opracowania obejmuje:
dobdr centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnejdzgskiem ciepta oraz pompy ciepta,
wiaczenie jej w uklad instalacji grzewczej i cieptepdy wzytkowej.
INSTALACJA GRZEWCZA
W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano penegepta zasilajca:
e instalacg centralnego ogrzewania z grzejnikami ptytowymi,
Grzejniki ptytowe wyposzy¢ nalery w zawory termostatyczne geli wktadki termostatyczne nie s
wbudowane w grzejnik), grzejnikowe zawory odciicaji w gtowice termostatyczne. Glowice grzejnikow
wodnych wyposzone lezda w ograniczenie minimalnej nastawionej temperatugomieszczeniu na +16°C.
Przewody prowadziw posadzce i nad sufitami podwieszanymi orazqnach pomieszcae
e wentylacg mechanicza nawiewno-wywiewn realizowam przez 1 nawiewno-wywieven
centrat wentylacyjne z odzyskiem ciepta typu Verso R StaddCentrale Verso R Standard
efektywnie oszogdzap energ¢ przez caly rok, znacznie olajac koszty ogrzewania, jak i
klimatyzaciji. lIdealnie sprawdzgjsic w krajach o zimnym klimacie. Sorpcyjne obrotowe
wymienniki ciepta zachowaj optymalny mikroklimat w budynku. (podwieszana |,
wymiennik obrotowy, wbudowana nagrzewnica elektngcz+ kanatowa chtodnico-

nagrzewnica freonowa DCF-1.6-11).
TECHNOLOGIA WYKONANIA

W przedmiotowym obiekcie zaprojektowano wentyaanechanicza nawiewno-wywiewn
realizowan przez jeda nawiewno-wywiewn centrat wentylacyjne z odzyskiem ciepta typu Verso
R Standard.

Centrale Verso R Standard efektywnie ogdeap energe przez caly rok, znacznie oliajac koszty
ogrzewania, jak i klimatyzacji. Idealnie sprawdzaje w krajach o zimnym klimacie. Sorpcyjne
obrotowe wymienniki ciepta zachowaujoptymalny mikroklimat w budynku. (podwieszana ,
wymiennik obrotowy, wbudowana nagrzewnica elektngcz+ kanatlowa chitodnico-nagrzewnica
freonowa DCF-1.6-11).
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3.3. Centrale podwieszane

Prawa strona inspekcyjna R2/L1
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Pompa Ciepta Panasonic Aquarea High Performancer@ginH typu All-in-one 16 kW + monia

grzewczo-chtodaca, 1-fazowa. Czynnik chtodniczy: R410A
Zestaw: KIT-ADC16HES

« Jednostka wewgtrzna: WH-ADC1216H6ES

- Jednostka zewitrzna: WH-UD16HES
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- OSZCZEDNE ZRODLO OGRZEWANIA
Powietrzne pompy ciepta wykorzysiugnergg z otoczenia (do 75%) a pozogtakesci uzupetniag energi
elektryczrn, (okoto 25%). Dztki temu pompa umidiwia ogrzanie domu i cieptej wodyzytkowej przy
niskim zwyciu energii elektrycznej. Praktyka pokazaida koszty ogrzewania nowoczesnymi
pompam ciepk sa nizsze nk w przypadku kottéw olejowych lub ekogroszku, ayprastosowaniu
ogrzewania podtogowego koszty nadgy¢ nizsze nk ogrzewanie gazem ziemnym.
- KOMFORT U ZYTKOWANIA
Pompa jest bezobstugowa i dziata w sposob automagyaptymalizugc swop prac od zapotrzebowania na
ciepto oraz zmian temperatury na zatwn. Dodatkowo pracpompy maemy na bieaco sterowé oraz
monitorowa jej prag poprzez aplikagjna smartfona.
.« NISKIE KOSZTY MONTA ZU
Powietrzna pompa ciepta jest znaczniesta w montau niz gruntowa pompa ciepta lub kociot na gaz, ktory
to dodatkowo wymaga wykonania pragza gazowego oraz komina z wktadem ze stali kwgsoroej. Przy
wyborze pompy typu monoblok nie potrzebujemy rowmiezeznaczadodatkowego pomieszczenia na
kottownie.
- BIEZACA EKSPLOATACJAZAO Zt
Powietrzne pompy ciepta maglziata® bezkosztowo, jdi zostara podhczone do instalacji fotowoltaicznej.
Wtedy takie rozwjzanie ogrzewania budynku gr@asmiato nazwé ogrzewaniem za 0 zt. Niepodatnym
w dalszym horyzoncie czasowym na zmiany cen endekitrgcznej.
+ CICHAPRACA
Nowoczesne, jednowentylatorowe pompy ciepta gwajacicha prae;, ktéra nie zakiéca spokoju
mieszkacow. Najnowsze jednostki zewtnze pomp ciepta geneeujylko 35 dB.
+ EKOLOGIA
Ten sposoOb ogrzewania zapobiega powstawaniu srktiyego jeda z przyczyr jest emisja pytow i
szkodliwych gazéw z domowych kottowniglowych. Powietrzne pompy ciepta srzadzeniami zero
emisyjnymi i nie emityj dwutlenku wegla oraz szkodliwych pytdéw i zanieczyszazdo atmosfery.
+ CHLODZENIE
W upalne dni, dzki dodatkowemu trybowi odwrdconej pracy powietrpaenpy ciepta umdiwiaja
rowniez chtodzenie pomieszcie
Zintegrowane komponenty wysokiej jakn
-Bezobstugowy zasobnik o pojeniico185 | ze stali nierdzewnej INOX
-Pompa wody klasy A o zmiennejgoikosci obrotowej
-Filtr magnetyczny z zaworami odcinaymi
*Naczynie wzbiorcze
*Przeptywomierz wirowy
+Grzatka rezerwowa
«Zawor bezpieczestwa
«Zawory odpowietrzajce

«Zintegrowany zawor trzydrogowy.
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Inwentorowa Pompa Ciepla Powieirze-Woda MONOBLOK

Model 03DC-240 05DC-320-1 ‘ 06DC-400-1 05DC-320-3 06DC-400-3
| ="
‘ ° Io
= = g ‘
Napiecie zasilania / Czynnik chiodniczy V/Hz/Ph 220-240/50/1 - RA10A 220-240/50/1 - R410A | 220-240/50/1 - R410A 3B0D-420/50/3 - R410A | 380-420/50/3 - R410A
Maksymalna moc grzewcza (1) kW 95 16:5 185 16.6 18.6
C.OP(1) Waw 4.45 448 439 452 442
Zakres mocy grzewczej Min./Max.(1) KW 431 | 95 759 |/ 165 8.51 ! 18.5 7636 [/ 166 8556 [ 186
Pobar mocy elektrycznej Min /Max (1) w 786 / 2135 1355 ! 3683 1551 ! 4214 1352 | 3673 1549 ! 4208
C.O.P Min./Max.(1) W 445 | 556 448 ! 560 439 ! 549 452 | 5656 442 |} 553
Maksymalna moc grzewcza (2) (3 89 16 | 174 ‘ 156 175
COP@) W 360 35E 340 3562 343
Zakres mocy grzewczej Min./Max.(2) KW 411 | 893 713 | 1551 8.00 I 17.39 718 | 1560 804 / 1748
Pobar mocy elekirycznej Min /Max.(2) W 972 | 2508 1676 [/ 4328 | 1918 I 4952 ‘ 1672 | 4315 1915 [/ 4945
C.0.P Min./Max.{2) W 356 | 423 358 | 426 | 351 i 417 ‘ 362 | 429 354 | 420
Max. moc chiodnicza (3) KW B85 147 16.5 14.8 166
EER(3) W 350 348 330 351 s
Zakres mocy chiodnicze] Min./Max (3) kW 390 / 848 678 / 14.73 760 ! 16.52 682 / 1482 764 ! 16.61
Pobar mocy elektrycznej Min./Max.(3) W 942 | 2871 1625 [ 4953 1859 i 5667 1620 /7 4939 1857 [/ 5659
E.ER Min./Max.(3) WV 295 | 414 297 | 447 291 / 4.09 300 / 421 293 [ 412
Max. moe chlodnicza (4) KW 6.7 11.€ 13.0 117 1341
EER({4) W 2862 261 248 263 249
Zakres mocy chiodniczej Min /Max (4) kW 308 /| 670 5350 1163 | 600 / 13.04 ‘ 538 |/ 1170 603 / 13.11
Pobér mocy elektrycznei Min Max.(4) w 845 | ‘2667 1458 | 4601 | 1668 1 5264 | st ‘4587 1666 | 5256
E.ER Min./Max.(4) W 251 | 385 253 | 367 | 248 i 360 ‘ 285 248 249 | 362
Prad znamionowy A 102 CATE | ‘202 ‘ ‘78’ " ag’
Prad maksymalny A 1us 2565 | ‘2024 ‘ 11.24 " 1288
Sprezarka Tvp ! llosé podwdjna rotacyjina / 1 podwdjna rotacyjna f 1 podwojna rotacyjna / 1 podwdjna rotacyjina / 1 | podwdjna rotacyjna / 1
llose 1 2 2 2 2
Wydatek 11 3/h 3000 5000 5500 5000 5500
Wentylator bl T m
Moc znamionowa W 100 200 210 200 210
Typ Phytowy Plytowy Phytowy Phytowy Phytowy
TR Spadek cisnienia wody kPa 20 23 25 23 25
Przytacze wody Inch G1" G1" 1" G1" (<
Przeplyw wody Min /Znarn /Mas. us u,za‘ 045 |u 76 0,49| 079 ‘ 131 0,55| 088 |u? o 50|u,79 ‘ 132 0 55‘0,59 ‘1,43
Poziom hatasu dB(A) 59 62 63 62 63
Wymiary(dbxszer <wys. ) mm 1100*490*810 110049071350 1100749071350 11004901350 1100*490*1350
Ciezar netto kg 88 124 124 124 124
Note: (1) Warunki ogrzewania: temperatura wody powrot/zasilanie: 30°C/35°C, Temperatura zewngtrzna: DB 7 C/MWB6'C;
{2) Warunki ogrzewania: p wody po ilanie: 40°C/45°C, Temperatura zewnetrzna: DB TC/WB 6C;
(3) Warunki chiodzenia- temperatura wody powrétizasilanie: 23°C/18°C, Temperatura zewnetrzna: DB35T/WB24T;
(4) Warunki chiodzenia: temperatura wody powrdtizasilanie: 12°C/7°C, Temperatura zewngtrzna: DB35°C/WB24°C;

Instalacg wentylacji mechanicznej nadg wykona: z kanatldéw wentylacyjnych okgtych i kanatéw
prostokitnych. Kanaty wentylacyjne prostgtke lub okagte naley wykona z blachy stalowej
ocynkowanej wraz z wkaiwymi ksztattkami i 4cznikami oraz przepustnicami regulacyjnymi
zamontowanymi na kanatach wentylacyjnych na rolamidch i odgaizieniach.

Polczenia kanaldw wentylacyjnych algtych, wykong za pomog typowych podczen

(systemowych) typu nypel lub mufa z uszczelkami gwymi. Pohczenia blaszanych kanatow

5/18 |




wentylacyjnych winny spetnéawymagania PN-B-76002:1996 "Wentylacja. #aknie urzdzen,
przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanyché dlykonania A (wykonanie niskaciieniowe
sredniocknieniowe). Klasa szczelda instalacji wentylacji mechanicznej A wg PNB-7800996
"Wentylacja. Przewody wentylacyjne. SzczélhdVymagania i badania”.

Przewody wentylacyjne nalg izolowat cieplnie weta mineralm o grubdci 40 mm. Wetna
mineralna do izolacji kanatbw wentylacyjnych winp@asiadé jednostrona foli¢ aluminiowng
(lamela). Sposdb mocowania welny mineralnej do Kamaventylacyjnych musi by prowadzony
wg technologii Wykonawcy instalacji lub wymag®&roducenta welny mineralnej. Najezwrocié
szczegOlla uwag: na trwald¢ i estetylke wykonania izolacji kanatéw wentylacyjnych.

Na kazdym odejciu naley zabudowa przepustnice regulacyjne. Elementy regulacyjnéalasji
wentylacji naley umieicic w miejscach dogpnych, pozwalajcych na fatw regulacg. Kazda
przepustnica regulacyjna lub inny element regulacyyinien mi€ mazliwos¢ trwatego ustawienia
dobranej nastawy.

Na kanatach wentylacyjnych nalewykona& krd¢ce pomiarowe, dla wykonania pomiaroéw w trakcie
regulacji hydraulicznej instalacji. Kéée pomiarowe naky zlokalizowa w miejscach dogpnych,
wielkos¢ i typ krdécow naley dopasowa do przygtej metody pomiarowej i stosowanego praga
pomiarowego. l1&¢ punktéw pomiarowych winna unalbwi ¢ petra regulacg hydrauliczn instalacji.
Lokalizacja punktéw pomiarowych winna ugtiovi ¢ pomiar zgodny ze sztak

Kanaty wentylacyjne naly mocow& za pomog typowych zawiesi. €stas¢ podwieszania
uzaleni¢c od wymiaréw kanatu, zgodnie ze sztywoi@ i nosnoscia zastosowanych kanatéw oraz
wymaga PN. Wewntrz kolan i tréjnikow prostoknych naley zastosowé kierownice, zgodne z
kierunkiem przeptywu powietrza..

Na kanatach wentylacyjnych nalezabudowa otwory rewizyjne, z zamkgciami dla okresowego
czyszczenia od wewgtrz instalacji. Wielkdc¢ i lokalizacg otworéw naley dopasowé do przygtej
technologii, ktore bda dostpne take po zakaczeniu inwestycji.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez pomieszazdéadrych nie obstugaj nalezy obudowé
elementami {ciankami, okfadzinami itp.) o odporfm ogniowe] przewidzianej dlacianek
dziatowych tych pomieszcae Przewody wentylacyjne zaprojektowarezsmateriatdw niepalnych
blacha stalowa ocynkowana.

Otwory i wzierniki umaliwiaja kontrok stanu technicznego przewodow agtzenia wentylacyjnego
oraz czyszczenie tych przewoddéw z osaddw. Nale umigci¢ przed kadym wentylatorem
kanatowym i przed kala nagrzewnig ramowy oraz w poblu tukdw i rozgadzien. Drzwiczki lub
zasuwy zamykape otwory rewizyjne mugzbyé szczelne — zamykane za pormagub przy
jednoczesnym zastosowaniu podkladek uszczebyiap. Podkladki te wykonuje esiz filcu lub z
tego samego materialu co uszczelki kotnierzy. jRecig kanatlu wentylacyjnego przexiany
wykona® w ramach robo6t budowlanych. Jedndcie sugeruje si obudowe kanatéw

wentylacyjnych ze wzgtdw estetycznych, izolacyjnych i okenia ewentualnych hataséw
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REGULACJA | AUTOMATYZACJA
Regulacg hydrauliczr instalacji wentylacji przewidziano przez przepustnregulacyjne na kanatach
wentylacyjnych, nawiewnych, kratkach i wywiewnikach
WYTYCZNE ROZRUCHOWE
Montaz urzadzea naleey wykona& zgodnie z dokumentacjtechniczno ruchow dostarczam wraz z
urzadzeniem. Nalgy zwrocé uwag na warunki gwarancyjne, szczegOlnie dotyczy torvpseego
uruchomienia. Sposéb zabudowy musi gwarantowaozliwos¢ wykonania koniecznych czynéwm
serwisowych w trakcie eksploatacji adzenia i instalaciji.
Dla obnienia halasu i drgaprzenoszonych systemem blaszanych kanatéw wegighadh oraz przez
konstrukcg budynku nalgy: wentylatory posadowi ha elastycznych poduszkach ttgoyich, i zastosowa
wiasciwe tlumiki i elastyczne kitow pohczeniowe zapewnigge nieprzekroczenie pozioméw
dopuszczalnych hatasu dla obstugiwanych pomieszcze
PROBY | ODBIORY
Rozruch instalacji obejmuije:
- programowanie sterownikéw,
- regulacg nastaw wszelkich elementéw w instalacji powietjzne
-sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizagfiznego sterowania, pomiarow

i zabezpiedze@ruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjmagy,
-oddanie instalacji do eksploatacjizytkownikowi wraz z peta dokumentag powykonawczg i

dokumentagj rozruchow.

OBLICZENIA
zapotrze- |ilosc Srednia |[Wysokos [Szerokosé
Pomieszczenie moc temp. temp. |bowanie |nawiewanego predkosc | kanatu |kanatu
powietrza
nawiewu |pomie. |ciepia grzewczego
[m3/h] [mis]
Sala konferencyjna 2-3 9323 28,8 20 2687 598,06 3 0.4 0,21
Kuchnia el. bez okna 4 799 28,8 20 728 243,32 3 0.1 0,23
Korytarz 6 86 28,8 20 57 19,05 3 0,1 0,02
WC7 148 28,8 20 133 44,45 3 0,1 0,04
WC 8 223 28,8 20 198 66,18 3 0.1 0,06
WC 9 388 28,8 20 388 129,68 3 0,1 0,12
Korytarz 1 394 28,8 20 336 112,3 3 0,1 0,1
roznica temperatur |réznica temperatur
Dla 25,8-11,2 Dla 20-11,2
0,4203 mais 9.05 KW 4,53 KW
4527 1513 m3/h 4 0,5 0,21
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Nazwa projektu |Jaryszow Swietlica

Lokalizacja ... |Jaryszow

Projektant ... |M. Jankiewicz

Data obliczen 16 grudzien 2021 10:45

Plik danych .... |...\Marek\Documents\Dane-0ZC-07-12-13\jaryszdw.h2d

Informacje o typach rur:
Typ A |TECEFLEX AL Typ B |MIEDZ
Typ C |KAN INOX Typ D

Informacje o zZrdédilach wody:

Symbol zrédia ..

Typ zrédla ...... [Zrédlo zimnej i cieplej wody i cyrkulaciji

Rodzaj budynku Biurowy lub administr.

Uwagi .

Zimna Ciepta Cyrkul.
Temperatury wody, [°Cl .. 5,0 55,0
Cisnienie dyspozycyjne, [m] . 13,39 10,36 0,07
Cisnienie hydrostatyczne, [m] ... 0,00 0,00
Suma normatywnych wyplywdw, [1l/s]
Obliczeniowy przeplyw, [l/s] e
Liczba wymian wody cyrkul., [1/h] 16,17
Odbiornik KIrytyCZny e / / /
Cisnienie przed odbior. Kryt., [m] 10,00 10,00
Diugosé galezi krytycznej, [m] ... 7,89 6,45 12,00
Opér gatezi do odbiornika kryt. [m] 4,17 1,13 0,07
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Podstawowe informacje:

Nazwa projektu: Instalacja grzewcza
Swietlica
Miejscowosé: Jaryszdow
Adres:
Projektant: Marek Jankiewicz
Data obliczen: Czwartek 16 Grudnia 2021 13:17
Data utworzenia projektu: Czwartek 16 Grudnia 2021 13:17
Plik danych: C:\Documents and Settings\Administrator\Moje
Normy :
Norma na cobliczanie wsp. przenikania ciepla: PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt. obcigzenia cieplnego: |PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: STREFA III
Projektowa temperatura zewnetrzna Bg: -20 °C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna Op,e: 7,6 °C
Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zwir
Pojemnosé¢ cieplna: 2,000 [MJ/(m3-K)
Glebokosé okresowege wnikania ciepla §: 3,167 |m
Wspdlczynnik przewodzenia ciepla Ag: 2,0 W/ (m-K)

Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ag: 137,6 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vg: 417,5 |m?
Projektowa strata ciepla przez przenikanie @g: 77890 w
Projektowa wentylacyjna strata ciepla @y: 6961 w
Calkowita projektowa strata ciepla @: 14751 |W
Nadwyzka mocy cieplnej @®gp: 0 W
Projektowe obcigZzenie cieplne budynku @gr: 14751 |W

Wskazniki i wspdilczynniki strat ciepila:

Wskaznik @y, odniesiony do powierzchni ¢gy,, ac 107,2 |W/m?

Wskaznik @y, odniesiony do kubatury ¢up,v: 35,3 W/m3

Wyniki obliczen wentylacji na potrzeby projektowego obcigZenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vipsy: 41,5 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vg infv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vgy pin: 1000,0 |m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: 1000,0 |m®/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vox pin: 1000,0 |m3/h
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Nazwa projektu:
Lokalizacja...:
Projektant....:

Data obliczen :

SWIETLCA JARYSZOW -

instalacja co

JARYSZOW

M Jankiewicz

Sobota,

18 Grudnia 2021,

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Cl.......: 55.00
Tprz, [°C].....: 43.59
Rodz. czynnika: |Woda

Parametry zrodla ciepla:

Informacje o typach rur:

Pojemnosdé

Tp., [°C] : 45.00

[1]:

7000

Typ A: |MEP TH Typ B:|[1.4301sS Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:
Opér hydrauliczny instalacji i zrdédila cieplta... dPe, [Pa]:
Minimalny opdér dzialki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Calkowity strumien wody w instalacji.......... Ge, [kg/s]:
Catkowita pojemnosé¢ instalacji.........c.cooncenn.. Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]:
Ji LYo R ol o~ <. o ) o -1 Qtr, [W]:

Dodatkowa rezerwa mocy do lad. bufora ciepla... Qrez, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc Zrdédla ciepla zimg.... Qzz, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc Zrdédla ciepla latem... Qzl, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc zZrdédla okr.przejsciowy Qzp, [W]:

Liczba jednoczesnie pracujacych wezldw mieszk..... [szt.]:

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..: 1 Nadmiar mocy, [W]:

Niedogrzewane. : 1

9921

Deficyt mocy, [W]:

Moc grzej..[W]: Zyski od przewoddw, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Grzejniki:

Zyski od przewodow, [W]:

Przegrzewajace: 1 Nadmiar mocy, [W]:

Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]:

Obl. moc, [W]..: 11404

Rzeczywista moc, [W]:

87

0.300

159

13868

430

317

1536

264

443

127

9921
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Wyniki - Nastawy

Pom. Symbol Nastawa |Aut. dn G Kv dPp
[mm] | [kg/=]| [m3/h] [Pa]
KOTLOWNI | HYCOCON VTZ 1 25 0.064 1.000 5440
KOTLOWNI |AVS-0 9 0.80 15 0.039 0.604 5520
SALA |AV9-0 9 0.52 15 0.035 0.667 3613
08 AV9-0 7 0.57 15 0.019 0.348 3927
08 AVS-0 7 0.60 15 0.019 0.337 4172
WC2 |AVS-0 5 0.67 15 0.014 0.236 4625
WC1|AVS-0 3 0.71 15 0.007 0.116 4936
SALA |AV9-0 9 0.67 15 0.035 0.590 4612
SALA |AV9-0 9 0.59 15 0.035 0.627 4091
SALA |AV9-0 9 0.56 15 0.035 0.646 3848

3. INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY U ZYTKOWEJ
Projektowana instalacja wody zimnej na cele bytaaglana bdzie z istniegcej w budynku instalacji wody
zimnej. Whczenie instalacji projektowej w miejscu wskazanyrazéci rysunkowe;j.
Ciepta woda asytkowa wytwarzana i dostarczonedzie z pojemngiowego podgrzewacza cieptej wody o
pojemndci 250 |, zlokalizowanego w kottowni. Podgrzewaeaailony zostanie z pompy ciepta 0 mocy 16
KW.

Bilans wody zimnej wg PN-92/B-01706:

szt. dma3/s dm3/s
Umywalka 5 0,07 0,35
Zlew 3 0,07 0,21
Pluczka 2 0,13 0,26
natrysk 1 0,15 0.15
zawor 1 0,07 0,07
RAZEM 1,04

Instalacg wodn wykon& z:

- rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-Xc, np. w systieniKAN-Therm Press — dla zimnej wodyytkowej,
- rur wielowarstwowych PE-Xc/AI/PE-Xc, np. w systieniK AN-Therm Press — dla cieptej wodykowej.
Przewody rozprowadzgje instalag wodrg prowadzt w posadzce, pod stropem oraz w przestréganek
instalacyjnych lub w bruzdaditiennych Srednice i trasy przewodéw zgodnie z4za rysunkow. Cah
instalacg nalezy wykona w wybranym systemie. Instal@aginontowa& w oparciu o standardowe systemy

zawiesze.
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Nalezy zapewnd dostp do armatury odcinagej poprzez rewizje w przegrodach budowlanych.
Wydtuzenia liniowe rur wodnychdala przejmowane przez zatamania powstate z prowadzenia
Przefcia rurocagow przezciany wykon& w tulejach ochronnych z PVC o jeden wymiatksgizych od
zewrgtrznejsrednicy przewodow. Przestrizenigdzy rug ochronm a rug instalacyja wypetnic pianky
poliuretanovy.

Przewody prowadzize spadkiem 0,3 % w kierunku zgodnym do kieruniaeptywu wody.

Przewody zaizolow@otuling z kauczuku syntetycznego, np. typu Armaflex/ARrimacell o grubéciach:
- wszystkie przewody wody zimnej — 9 mm

- przewody wody cieptej:

Minimalna grubos¢ izolaci cieplnej (material
L. Rodza) przewodu lub komponentu o wspolczynmku przewodzema ciepla
A= 0.035[Wim - K)|™

I 2 3

I | Sredmica wewnetrzna do 22 nun 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 nun 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rmry

4 | Sredmica wewnetrzua ponad 100 nun 100 mmn

W przypadku przewodow przechagych przezciany lub stropy oraz przy skrzgwaniach przewodéw lub
utozone w komponentach budowlanychediy ogrzewanymi pomieszczeniamingch grubdci izolacji z
powyzszej tabeli zmniejszyo potowe.

Rozmieszczenie ugdzer sanitarnych w pomieszczeniach zgodnieg@az rysunkowy.

Po wykonaniu instalacji wodagiowej naley wykona prokg szczelnéci instalacji wodnej wg
obowizujacych przepiséw.

Catos¢ instalacji naley wykona i odebra* zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i @dbio
Instalacji Wodoaigowych — Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne odprowadzanedh do istniejcej sieci kanalizacji sanitarne;.

Przewody rozprowadzgie instalagj kanalizacji sanitarnej prowadav posadzce oraz w przestrzeni
scianek instalacyjnych lub peianie.Srednice i trasy przewodéw zgodnie 24z rysunkow.

Podejcia instalacji kanalizacji sanitarnej wykanarur i ksztattek kielichowych PVC z fabrycznie
zamontowanymi uszczelkami. Pogtea odptywowe 4czace wyloty przyborow sanitarnych z pionami
prowadzé przy scianach z minimalnym spadkiem 2- 2,5 %. Wszystkaylpory sanitarne wypoggac w
syfony.

Nalezy zamontowaé czyszczaki na pionach kanalizacji sanitarnej Onfaich posadzk

Dobér przyboréw zgodnie z branarchitektonicza.
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Instalacg montow& w oparciu o standardowe systemy zawiésze

Podejcia i piony kanalizacyjne sprawdana szczeln&® poprzez obserwagp czasie swobodnego
przeptywu.

Obliczenie nazenia przeptywiciekow:

szt. dm3/s dm3/s
Umywalka 5 0,5 2,5
zlew 3 0,8 2,4
Pluczka 2 2 4
natrysk 1 0,6 0.6
zawor 1 2 2
RAZEM| 10,5

Catasé instalaciji naley wykona i odebra’ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i @dbio
Instalacji Kanalizacyjnych— Wymagania TechniczneBRJI Instal.

5. INSTALACJA OGRZEWCZA

Instalacja ogrzewcza zasilhedzie w wo@ grzewca grzejniki stalowe plytowe oraz cental
wentylacyjra

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z jatego wzta cieptowniczego [poza zakresem
opracowania].

Projektowe straty ciepta oraz proponowane usytugvgrzejnikow zgodnie z rysunkami instalacji
ogrzewczej.

Grzejniki ptytowe wyposzy¢ nalezy w zawory termostatyczne geli wktadki termostatyczne nie s
wbudowane w grzejnik), grzejnikowe zawory odciicaji w gtowice termostatyczne. Glowice grzejnikow
wodnych wyposzone lkzda w ograniczenie minimalnej nastawionej temperatugomieszczeniu na +16°C.
Przewody prowadziw posadzce i nad sufitami podwieszanymis@anach w obudowie

I W przestrzengcian g-k.

Przefcia instalacji przez przegrody oddzielenigzgmwego naley zabezpieczyogniochronnie do
odporndci danej przegrody.

Po wykonaniu instalacji c.o. nalewykona proke szczelnéci instalacji c.0. wg obowkzujacych
przepiséw.

Instalaci nalely wykona zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI Instakzyt 6, pt.
+Warunki techniczne wykonania i odbioru instalasgrzewczych”.

6. WYTYCZNE BRAN ZOWE

6.1. BRANZA BUDOWLANA

- otworowaniescian, obrdbka tynkarska,

- wykonanie i montaelementow w stolarce na potrzeby transferu poragbomedzy

pomieszczeniami
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- wykonanie rewizji na potrzeby instalacji sanitarh

- wykonanie wzmocnigscian dziatowych g-k w miejscach wieszania (manjgrzybordéw i

urzadzea sanitarnych.

6.2. BRANZA ELEKTRYCZNA | AUTOMATYKI

- zasilenie urgzdzenr sanitarnych wraz z zabezpieczeniami,

- okablowanie urgdzen dobranych w projekcie nie posiaalgych okablowania producenta,

- wykonanie palczen wyréwnawczych elementdw instalacji sanitarnych,

- wykonanie automatyki spetnigjej wyznaczone zadania =@ nie jest to standardem automatyki
dostarczonej przez producentaagtzenia

7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. wskazanie elementéw zagospodarowania budynéte kbog stwarzé zagraenie bezpiecasstwa

i zdrowia ludzi:

) roboty zwhzane z wykonywaniem instalacji wegtrenych i zewatrznych prowadzonecda przy
réownoczesnym

prowadzeniu pozostatych robét budowlanych

[J roboty prowadzone na rusztowaniachazgne z montem instalacji

2. wskazanie sposobu prowadzenie instrukfaracownikow przed przygtieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

1 przed przysipieniem do robot kaly pracownik powinien byprzeszkolony w zakresie robot
spawalniczych

i montazowych prowadzonych w wykopach oraz na wysakach.

1 pracownikow naley przeszkokt w zakresie przepisow BiOZ przy robotach ziemnystwadzonych z
uzyciem sprztu zmechanizowanego.

3. Wskazanidrodkdw technicznych i organizacyjnych zapobiegggh niebezpiecZstwom wynikajcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeggbd zagrgenia zdrowia lub w ichasiedztwie:

71 na zewntrz obiektu nalgy wygrodzit teren, w ktorym sktadowanedt butle z gazami technicznymi
przed dostpem os6b niepowotanych

1 pracownik wykonujcy roboty spawalnicze musi posigdaymagane uprawnienia do wykonywania
w/w robot

1 pracownik wykonujcy instalacje elektryczne (zasilanie agzen, automatyka) musi posiaélaymagane
uprawnienia do wykonywania w/w robét

8. UWAGI KO NCOWE

W trakcie wykonawstwa robdketa mogly nasipi¢ odstpstwa od projektu wynikage

z koniecznéci zmiany trasy, z uwagi na charakter konstrukak,i inne wynikajce z r@nych innych
przestanek. Zmiany takie winnebgrowadzone pod nadzorem projektantow.

Catas¢ robot obgtych niniejsa dokumentag nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-momaych” cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe]skim
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Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkgohnicznymi wykonania i Odbioru Instalacji
COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infragttury, przepisami BHP, p.gg a take
wytycznymi

producentow stosowanych materiatow i DTRadizeh przestrzegap instrukcji obstugi i montau
zastosowanych ugdzen.

Przed wykonaniem prac mouatavych ingeruicych w jakikolwiek sposéb w konstrukdpudynku

nalezy uzyska akceptagj uprawnionego Konstruktora.

W przypadku pojawienia sprzegrod o odporroi ogniowej (oddzielenia parowego), wszystkie
przefcia instalacyjne wykoréaw odporndci ogniowej przegrody przez kipprzechodz.

Instalacje i proby szczeldc wykona zgodnie z obovazujacymi przepisami i normami oraz
zaleceniami producenta danego typu systemu.

Instalacg urzadzeh wykona zgodnie z DTR wybranego producenta dostosasveglezne instalacje
(media) do jego wymogow.

Przed zamoéwieniem materiatu ngleweryfikowa jego parametry podakem maliwosci montau

w danym systemie i lokalizacji (parametry pracyhaaty, itp.).

Przed ofert, zamdwieniem i monte&m naley sprawdzt kompletnd¢ systemu spetniag

wymagania kadej z bran, ktérej dotyczy.

Wszystkie materialy zastosowane do budowy mpusie¢ odpowiednie aprobaty i Bydopuszczone

do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Istniejaca, nieczynn instalacg nalezy zdemontowai zutylizowsat.

Urzadzenia serwisowai konserwowa zgodnie z wymaganiami producenta.

Wszelkie zmiany w projekcie na etapie wykonawstewipny by konsultowane z projektantem i
wprowadzane jedynie za jego zgotV przypadku zmian istotnych z punktu widzenian@dudowlanego
w zakresie wykonawcy #y wykonanie projektu budowlanego zamiennego.

Wykonawca zobowiizany jest prowadzidziennik budowy przez caty okres trwania budowy.
Wykonawca powinien zapozéai¢ szczegotowo z dokumentagyrojektows przed rozpoagiem

prac. Wszelkie wtpliwosci odnagnie wykonania poszczegolnych instalacji powinny tayjasnione przed
rozpoczciem montau. Wykonawca powinien dla wiasnych potrzeb ékéelosci wyspecyfikowanych
materiatdw oraz uwzgtini¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tymkiire nie § wprost
wymienione w zajczonych zestawieniach materiatowych takie jak ngpavniki i uchwyty montzowe, itp.
Instalacje powinny byywykonane zgodnie ze sztukudowlan w nieprzekraczalnym, ustalonym
terminie wykonania.

W ramach kontraktu wykonawca powinien zawraéezkzdne prace przygotowawcze oraz maotae w
celu zapewnienia poprawnej pracy instalacji. W eala wykonawcy znajdeljsie wykonanie
dokumentacji powykonawczej. Wykonawstwo instalagjykonawstwo instalacji powinnézisle
odpowiadé wymaganiom niniejszej specyfikacji i ponadto: -aghkdnia¢ wymagania okrdone w

odnanych normach, przepisach i warunkach wykonanigiard technicznego,
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- uwzgkdniat zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjny

- by¢ prowadzone przez éaiadczonych monteréw o potwierdzonych kwalifikatjac

Calas¢ robot powinna by prowadzona z uwzglinieniem:

- przepiséw bezpiecastwa i higieny pracy,

- przepiséw dotycgeych ochrony przeciwp@arowej,

- przepiséw dotycgych pracy przy uegdzeniach elektrycznych,

Odbiory robot

Poprawné¢ wykonania i zgodni z wymaganiami niniejszej specyfikacji dlacéa i catcsci
projektowanych instalacji musi bystwierdzona na ginie przez przedstawiciela Inwestora lub/i zespot
projektowy.

Odbidr czséciowy dotyczy w szczegbldoi elementdw instalacji, ktore ulegajakryciu przez
wykonczenia budowlane.

W przypadku niezadowalgjej jakaci robét lub uwytych materiatéw Wykonawcaetzie musiat

wykona: niezlgdne poprawki, wymiany i przektadki instalacji.

Niniejsze opracowanie stanowi tylko ézelokumentacji projektowej. Wykonawca zobarany jest
rozpatrywa& dokumentag projektows catagsciowo. Wszelkie elementy niedlig na rysunkach, agig w
opisie technicznym, lub efie na rysunkach, a niectg w opisie technicznym lub zestawieniu materiatéw,
nalezy traktowa tak jakby bylty ugte we wszystkich ezciach dokumentaciji projektowej. Wykonawca
zobowizany jest rownig szczegotowo zapozaaig z projektami pokrewnymi w tym projektem instalaciji
elektrycznych, projektem instalacji automatyki onazymi projektami brazmowymi, w celu prawidtowego
okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolinych instateai granic opracowania, aby zapewni
prawidtowe wykonanie casai instalacji.

Przed przysipieniem do prac natg przeprowadzi koordynacg z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych braw celu usprawnienia prac moatavych.

Wykonawca ma prawo wnioskowa zastosowanie rozgian wkasnych (rownowanych lub

lepszych), pod warunkienie nie zostanie ob#ony okrglony w projekcie standard. Wprowadzone
rozwigzania techniczne i materiatowe nie mgpchgat za soh zwigckszenia kosztow inwestycji ani
zmieni& zasadniczych rozwzan projektowych i muszuzyska akceptagj Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwaania waza Sig z koniecznécia wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujca ponosi pelpodpowiedzialné formalra i finansows za dokonanie tych zmian w
projekcie, w tym za koordynacmicdzybrarzowa oraz uzyskanie niezdnych uzgodnigi pozwolé.
Wszystkie prace budowlano — momtave instalacji zewgtrznych powinny by prowadzone przez
osoby posiadage odpowiednie przygotowanie zawodowe.

Przy wykonywaniu robot natg przestrzegaprzepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 iadn
06.02.2003 r. (,Bezpiechstwo i higiena pracy przy wykonywaniu rob6t budomdamontaowych”).
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