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2,0 cm 1. Płytki ceram.
6,5 cm 2. Jastrych cementowy

3. Folia hydroizolacyjna 2x na zakład
20,0 cm4. Ocieplenie styropian FS 20

5,0 cm6. Chudy beton
15,0 cm7. Zagęszczony suchy piasek

15,0 cm5. Wylewka betonowa
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SZCZEGÓŁ skala 1:25
wieniec żelbet. obwodowy 25/ 25cm

wieniec obwodowy 25/25cm nadproże 25/60cm

SZCZEGÓŁ skala 1:25
przekrój ławy fundamentowej 40/30cm

4. Ocieplenie SUPERROCK gr.18cm (między
krokwiami)/krokiew 8/18cm co90cm

3. Wiatroizolacja ROCKWOOL - membrana
o paroprzepuszczalności ≥ 800 g/m² /dobę lub Sd < 0,03m

5. Dodatkowe ocieplenie SUPERROCK 10cm na ruszcie stalowym
6. Płyta G-K

1. 2x Papa termozgrzewalna
2. Deskowanie gr.2,5cm

Tytuł rysunku: RYS.NR.
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1:
504Ø12

Ø8 co 0,20m
L=0,95m

200

200

20
0

20
080

70

ściana z bloczków
fundamentowych

Ø8 co 25cm

4Ø12

- 1,30

- 1,00

warstwa chudego
betonu C8/10

250

250

25
0

8 0

70

Ø8 dł 115 co 25cm

 6Ø12

Ø8 co 0,20m
L=1,65m

200

200

55
0

80
70

55
0

2Ø12 (dodatkowe zbroj. nad otworem okiennym)
SZCZEGÓŁ skala 1:25
nadproże 25/60cm


