
Załącznik nr 1 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa studni głębinowej BE-1D wraz z urządzeniami wodnymi 

Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45262220-9  Wiercenie studni wodnych 

1. Przedmiot i zakres prac geologicznych 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie otworu eksploatacyjnego ujęcia wody podziemnej wraz z  

Urządzeniem wodnym i aktualizacją zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody Sokule dla miasta 

Żyrardowa w zakresie projektowanym  zgodnym  z „Projektem robót geologicznych na wykonanie 

zastępczego otworu studziennego nr BE-1D ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych na 

terenie ujęcia wody podziemnej Żyrardów-Sokule” zatwierdzonym decyzją Marszałka Województwa 

Mazowieckiego  nr 257/20/PE.I z dnia 24.11.2020 r. oraz obudową studni wraz z przyłączem 

wodociągowym i energetycznym w oparciu o operat wodnoprawny na urządzenia. 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 

- otworu eksploatacyjnego do głębokości 70  m. 

- ujęcie warstwy wodonośnej w interwale głębokości 37.0  -  65.0 m 

- pompowanie próbne w celu aktualizacji zasobów eksploatacyjnych zgodnie z projektem, 

- badania bakteriologiczne i fizyko-chemiczne ujmowanej wody,  

- wykonanie dokumentacji powykonawczej , 

- wykonanie obudowy studni wraz z przyłączem wodociągowym,  energetycznym oraz podłączeniem 

do istniejącego systemu sterowania studnią.                                                                                              

Dozór geologiczny na bieżąco będzie korygował głębokość wiercenia, konstrukcję otworu 

studziennego oraz czas i program pompowania próbnego stosownie do napotkanych warunków 

geologicznych. 

2.  Lokalizacja  

Otwór należy wykonać na działce ew. nr 23/1201. Szczegółowa lokalizacja przedstawiona jest na 

załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

3   Sposób wykonania wiercenia 

Otwór należy wykonać do głębokości 70 m p.p.t. systemem obrotowym na lewy obieg płuczki w 

następujący sposób:   świdrem grabkowym Ø 740 mm do głębokości 20 m z zarurowaniem otworu 

rurami Ø 710 mm rury te należy zacementować do powierzchni terenu. Dalej wiercenie należy 

prowadzić świdrem Ø 680 mm do głębokości 70, 0 m bez rurowania otworu. 

4   Opróbowanie otworu 

Próbek nie przewiduje się do przekazania organowi administracji geologicznej. W trakcie wiercenia 

należy pobierać próby gruntu z urobku zatrzymanego na sitach do drewnianych skrzynek o 



wymiarach przegród 10cm x 10cm x 10cm i długości 1 m.  Skrzynki i próby powinny być dokładnie 

opisane.  Po zatwierdzeniu przez organ, dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, próby zostaną 

zlikwidowane. 

Pod koniec próbnego pompowania należy pobrać próby wody do badań bakteriologicznych w 

zakresie: grupa coli, Escherichia coli, enterokoki kałowe, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C i 

fizykochemicznych w zakresie: barwa, mętność, odczyn, twardość og.,zasadowość, zasadowość 

alkaliczna, żelazo, mangan, jon amonowy, azotyny, azotany, siarczany, chlorki i przewodność 

elektryczna właściwa. Badania wykonać w laboratorium posiadającym czynną akredytację zgodnie z 

ISO17025. 

5   Zafiltrowanie otworu 

Otwór należy zafiltrować filtrem kolumnowym szczelinowym z PCV KV Ø 400/450 mm o następującej 

konstrukcji: 

- rura nadfiltrowa PCV  Ø 450 mm          o długości   39, 0 m 

- redukcja   PCV  Ø  450 mm /400 mm   o długości  1, 0 m 

- część robocza  PCV  Ø  400mm             o długości  25, 0 m 

- rura podfiltrowa PCV Ø  400 mm         o długości   5, 0 m,  

rura podfiltrowa będzie od dołu zamknięta denkiem. Filtr o powyższej konstrukcji zostanie 

posadowiony na głębokości 70 m. Wokół filtru projektuje się wykonanie obsypki do Ø 680 mm, a 

wokół rury nadfiltrowej uszczelki żwirowej do głębokości ok. 22, 0  m.  Od głębokości 22, 0 m do 16, 0 

m ppt przestrzeń pomiędzy rurą nadfiltrową a ścianą otworu (6, 0 m) i pomiędzy rurą Ø 710 mm a 

rurą nadfiltrową (1, 0 m) należy wypełnić iłem. Decyzję ostateczną dotyczącą konstrukcji filtru, 

konieczność i rodzaj siatki filtracyjnej, oraz granulacji obsypki podejmie nadzór hydrogeologiczny. 

 

6   Pompowanie 

Po zafiltrowaniu otworu projektuje się przeprowadzenie pompowania w dwóch etapach: 

- pompowanie oczyszczające, prowadzone do czasu całkowitego oczyszczenia wody z zawiesiny 

mechanicznej. Rozpocząć je należy z niewielką wydajnością i stopniowo zwiększać do wydajności 

ustalonej z nadzorem geologicznym to jest max. 180 m³/h. 

Wstępnie określa się czas na 24 godzin ( pompowanie oczyszczające) 

- po wykonaniu pompowania oczyszczającego należy dokonać pomiaru szybkości stabilizacji  

zwierciadła wody.  Następnie otwór należy zachlorować i po 24 godzinnej stójce przystąpić do 

pompowania właściwego, pomiarowego. Pompowanie pomiarowe należy prowadzić z następującymi 

wydajnościami przez okres min 24 godz. 

 

                Q1   =  1/3  Q e                                t1 =  24 h 

                Q 2  =  2/3  Q e                                t2 =  24 h 

    Q 3 ≤    Q e                                      t3 =  24 h 



Pompowanie pomiarowe na każdym stopniu należy prowadzić przez minimum 24 godziny na każdym 

stopniu przy wyłączonej studni BE – 1C. Ostateczną decyzję odnośnie czasu pompowania 

pomiarowego i wyłączeń istniejących studni  podejmie nadzór hydrogeologiczny. 

7  Pomiary i badania 

Przed rozpoczęciem pompowania należy wyłączyć z eksploatacji studnię  BE-1C i dokonać pomiaru 

stabilizacji zwierciadła wody w istniejącym otworze studziennym BE-1C. Podczas pompowania 

pomiarowego należy obserwować i notować zachowanie się zwierciadła wody w otworze. Pomiary 

zwierciadła wody należy wykonywać z częstotliwością wcześniej zaprogramowaną przez nadzór 

geologiczny. W czasie pompowania należy prowadzić obserwacje zwierciadła wody w studniach 

wskazanych przez nadzór geologiczny.  Do pomiarów wydajności należy zastosować wodomierz, a do 

pomiarów zwierciadła wody świstawkę studzienną. Wyniki pompowań należy notować w dzienniku 

pompowania pomiarowego. Na koniec pompowania należy pobrać wodę do analiz podanych w 

rozdziale 3. Po zakończeniu prac należy przystąpić do wykonania  urządzeń wodnych. 

 

8    Wyszczególnienie niezbędnych prac geodezyjnych 

Po wykonaniu studni niezbędne będzie wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej w nawiązaniu do 

państwowej sieci i naniesienie lokalizacji studni na plan sytuacyjno – wysokościowy. Wyniki prac 

geodezyjnych powinny zostać zestawione w formie operatu. Wytyczenie otworu, pomiary 

geodezyjne i operat geodezyjny powinny być wykonane przez uprawnionego geodetę. 

 

  9    Obudowa studni wraz z przyłączem wodociągowym i energetycznym 

   Przedmiot i zakres prac 

Przedmiotem prac  jest wykonanie obudowy studni wierconej , i komory przepływomierza wraz z 

wykonaniem przyłącza energetycznego w celu zasilania pompy głębinowej, oraz podłączenie 

urządzeń sterujących. 

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 

      9.1 Obudowa studni wierconej 

Średnica zewnętrzna kręgów 2100mm 

Głębokość posadowienia 2400mm 

Izolacja: abizol, styropian FS – 15 

    Wyposażenie : 

         -   wywiewka stalowa ocynkowana DN 100 z filtrem o oczkach 0,2mm. 

         -   klamry złazowe lub drabinka stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, 

         -   dwa włazy zamykane na kłódkę , 

         -   skrzynka elektryczna pośrednia, 

         -   głowica studzienna średnicy 508mm. 



         -   zawór czerpalny do pobierania prób wody surowej, przypstosowany do opalania płomieniem                                    

palnika gazowego 

         -   zawór zwrotny klapowy 

             średnica nominalna DN – 150 

             ciśnienie pracy PN 10 

             korpus pokrycia żeliwo sferoidalne GGG – 50 

             pokrycie farba epoksydowa 

             wałek  stal nierdzewna 

             uszczelka gumowa EPDM 

             wykonanie przystosowane do obciążenia klapy 

         -   manometr 

     9.2  Obudowa pomiarowa 

Średnica zewnętrzna kręgów 1600mm 

Głębokość posadowienia 2400mm 

Izolacja : abizol, styropian FS – 15 

    Wyposażenie: 

      -   wywiewka stalowa ocynkowana DN 100 z filtrem o oczkach 0,2mm. 

      -   jeden właz zamykany na kłódkę, 

      -   klamry złazowe lub drabinka stalowa zabezpieczona antykorozyjnie, 

      -   skrzynka elektryczna pośrednia, 

      -   pomiar przepływu: 

          średnica nominalna DN  150 

          ciśnienie nominalne PN  10 

          zakres  prędkości 0,1 do 10 m/s 

          materiał korpusu i kołnierzy – stal węglowa malowana proszkowo powłoką  

          poliestrową,  

          stopień ochrony  - IP  67 

         wykonanie temperaturowe -40 do 90 °C 

         temperatura medium pomiarowego -5 do + 70 °C 

      -   zasuwa odcinająca: 

              średnica nominalna DN  150 



              wykonanie – żeliwo sferoidalne GGG – 50 malowane farbą epoksydową 

             ciśnienie pracy 10 PN 

             pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina ) 

             trzpień ze stali nierdzewnej  Cr 13 lub porównywalny, walcowany na zimno 

             potrójne uszczelnienie trzpienia. 

  Obudowy należy obsypać gruntem rodzimym. Utworzyć skarpy obsiać trawą. W skarpie wykonać 

dwa stopnie z płyt chodnikowych szerokości 1m. 

       9.3 Kolektory  

  Wewnątrz obudowy pompę opuścić na głębokość 20 m.ppt. Q = 40- 115 m³/h  H  92 -50 m  kW 26 

podłączyć do zestawu rurowego o średnicy Ø 150mm wykonanych z rur i kształtek  stalowych, 

spawanych i ocynkowanych po spawaniu. Wraz z pompą  głębinową należy opuścić rurkę 

piezometryczną PE 40mm z nowymi sondami: hydrostatyczną i konduktometryczną na głębokość 17 

m ppt. 

Kolektor zewnętrzny wykonać również z rur stalowych ocynkowanych średnicy Ø 150mm i kształtek 

stalowych spawanych i ocynkowanych po spawaniu . Długość kolektora  15 mb. 

 

       9.4   Przyłącze elektryczne 

 W związku z wykonaniem  nowej studni wierconej BE – 1D na terenie strefy ochrony bezpośredniej 

zachodzi konieczność wykonania nowego zasilania elektrycznego z istniejącej szafy sterowniczej z 

pola gdzie była zasilana studnia BE – 1B. 

Szafa sterująca ST – BE – 1D ujęciem wody BE – 1D 

   Układ zasilania TN – S 

   Napięcie zasilania U= 400V AC 

   Moc zainstalowana  Pz = 26 kW 

Linię kablową o długości  16 mb. ułożyć w wykopie wykonanym zgodnie z rysunkiem stanowiącym 

załącznik nr 1 

Ilość wykopu winna myć ograniczona do minimum. 

Załamania trasy oznaczyć słupkami betonowymi „K” 

Linia kablowa typ YKY 5 x 16  mm²  z szafy ST -  BE – 1D do puszki pośredniej SP-BE – 1D 

umiejscowionej na ścianie obudowy studni. Długość kabla 16 mb.  

 Końce kabla od pompy głębinowej podłączyć do puszki  pośredniej SP –BE-1D. 

Przeprowadzić kabel sygnalizacyjny typ LAN  T 11 ( 4x2x0,5 mm²) od szafy ST – BE-1D do puszki 

pośredniej SP – BE-1D. Końce kabla oznaczyć tabliczkami  „BE-1D-sygnalizacja”. 

Po zakończeniu prac wykonać stosowne pomiary energetyczne. 



Należy przedłużyć przewody sterujące z terenu studni BE – 1B do nowobudowanej studni BE-1D i 

połączyć z urządzeniami sterującymi (sondy, pomiar przepływu itp.). Zweryfikować poprawność 

odczytów w systemie SCADA na ternie SUW. 

Końcowym etapem prac winna być inwentaryzacja w postaci operatu geodezyjnego.  

Wszystkie prace prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz Polskimi Normami. 

 

10. Pozostałe warunki wykonania zamówienia 

10.1 Wykonawca będzie podejmował działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z 

zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 

szkodliwych  dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu 

robót wiertniczych.  

10.2 Zgodnie z art. 81 ust. 1 i 2  ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze Inwestor zgłosi zamiar 

przystąpienia do wykonywania robót geologicznych właściwemu organowi administracji geologicznej, 

burmistrzowi  i prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce wykonywania robót. 

10.3 Wykonawca zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy po wykonaniu otworu studziennego 

opracuje dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczno– inżynierskiej (Dz.U.2016 poz. 2033) 4 egz. dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej 

oraz 4 płyty CD i przekaże organowi administracji geologicznej, który zatwierdził  projekt robót 

geologicznych w celu zatwierdzenia.  

10.4 Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do 

czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą, jakości, właściwości lub 

parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników 

Zamawiającego. 

10.5 Wykonawca zapewni kierownika robót – posiadającego  uprawnienia niezbędne do wykonania 

niniejszego zamówienia tj. uprawnienia do wykonywania robót wiertniczo-geologicznych wydanych 

przez Okręgowy Urząd Górniczy. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie 

Zamawiającego kopię uprawnień. 

10.6 Wykonawca przez cały okres prowadzenia robót geologicznych zapewni, umożliwi wstęp na 

teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz geologicznego upoważnionym 

pracownikom Zamawiającego. 

10.7 Wykonawca bezwzględnie zapewni pracownikom odzież ochronną/roboczą z widoczną nazwą 

Wykonawcy (logo) umożliwiającą identyfikację pracowników na budowie. 

10.8 Wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do szczegółowego zapoznania się z dokumentacją 

przetargową i zwracanie się na piśmie do Zamawiającego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości 

dotyczących przedmiotu zamówienia, celem uzyskania niezbędnych wyjaśnień na etapie 

przygotowania ofert. 

10.9 Zamawiający zaleca wszystkim Wykonawcom zapoznanie się z terenem, na którym realizowane 

będą przedmiotowe roboty budowlane. 



10.10 Wykonawca udzieli Zamawiającemu 48 miesięcy gwarancji jakości na wykonanie  przedmiotu  

zamówienia i 2 lata rękojmi na wykonane roboty budowlane. 

10.11 Wykonawca przekaże Zamawiającemu otrzymane od producenta gwarancje na wbudowane 

materiały i urządzenia.  

10.12 W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu 

umowy w terminie określonym w umowie. 


