OPIS TECHNICZNY
Wentylacja mechaniczna, instalacje wod-kan

1.Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej czesci ,Projektu budowlanego” sg instalacje wenty-
lacji mechanicznej i instalacji wodno-kanalizacyjnych dla podtaczenia pro-
jektowanych urzgdzen sanitarnych.
Zakres projektu obejmuje:
- instalacje wentylacji mechanicznej
- instalacje wodne i kanalizacyjne dla poditgczenia projekto-
wanych urzadzen sanitarnych

2.Dane wyjsciowe.
Projekt opracowano w oparciu o:
- podktady architektoniczne budynku
- technologie
- oferty i katalogi dostawcow urzgdzen
- obowigzujgce normy i przepisy.
Przy okreslaniu ilosci powietrza wentylacyjnego przyjeto nastepujace
wskazniki:
- llo$é swiezego powietrza w pomieszczeniach — 30 m®h x osobe.
- llos¢ wymian powietrza w poszczegolnych pomieszczeniach — zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi technologicznymi.

3. Opis rozwigzan projektowych.

- Nawiew powietrza przez system kanatow nawiewnych typu SPIRO
kanaty zakonczone regulowanymi anemostatami powietrza

- Nawiew swiezego powietrza przez centrale wentylacyjng podwieszang o
wydajnosci 900 m3/h

- Czerpnia scienna o srednicy 250 mm

- Woyciag systemem kanatow wywiewnych analogicznie jak hawiew

- System z odzyskiem ciepta

- W sali konsumpcyjnej ilos¢ powietrza hawiewanego mniejsza od wycia-
ganego — lekkie podcisnienie na poziomie 5%

- Na zapleczu lokalu podcisnienie

- Woyciag z sali konsumpcyjnej zaplecza i baru wentylatorem wywiewnym
w centrali kanatem wywiewnym nad dach budynku.

- Kanaty prowadzone bedg nad sufitem podwieszonym.

- Nawiewniki | wywiewniki potgczone bedg z instalacjg poprzez weze ela-
styczne z przepustnicami powietrza na odgatezieniach

- Przewidziano centrale z wymiennikiem krzyzowym i nagrzewnica elek-
tryczng wydajnos¢ 900 m3/h wymiary centrali 490*600*1170 mm Na-
grzewnica 4,5 kW/400V waga centrali 78 kg wg zataczonej karty katalo-
gowe;j



llos¢ osob w Sali konsumpcyjnej 30 osob * 30 m3/h =900 m3/h

Centrale podwieszana zamontowac na specjalnych uchwytach monta-
zowych z podktadkami amortyzacyjnymi do stropu pomieszczenia w
obudowie przeciwpozarowej

Wywiew z pomieszczenia magazynu przez kanat wywiewny 130 mm
wyprowadzony przez sciane budynku wspomagany wentylatorem osio-
wym o wydajnosci 70m3/h.

Schfadzanie powietrza

Nie przewiduje sie schtadzania powietrza

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego

Wentylacja mechaniczna nawiewno - wywiewna.

Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego.

Lp. Przeznaczenie Pow. | Kub. Nawiew Wywiew
pomieszczenia
llose llose llos¢ Itw llos¢
wymian | powietrza | wym. powietrza | powietrza
- m? m?3 wih m3/h wih C m3/h
4 Sala konsumpcyjna 195 4,0 780 3,95 20 770
z wydawalniag W tym
okap
kuchenny
10,0 120| 10,0 20 130
3 Zmywalnia
1 Szatnia personelu 1 Z korytarza przez | 2,0 20 30
kratke w drzwiach
RAZEM Vn= 900 m3/h Vw=930m3/h

Przyjmuje sie:
Nawiew V=900 m3/h
Wywiew V=930 m3/h

Zapotrzebowanie ciepta:
Ciepto na ogrzanie pow. Wentylacyjnego wg wytycznych producenta centrali

Q=4,5 kW

Materiaty i urzadzenia.

W instalacjach nawiewnych i wyciggowych zastosowane zostang kanaty
Z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO oraz kanaty gietkie .

W instalacjach na odgatezieniach zastosowane bedg przepustnice
umozliwiajgce wyregulowanie ilosci powietrza na odgatezieniach.
Przewiduje sie izolacje termiczng przewodow wentylacyjnych wetng mi-
neralng lub otulinami z pianki poliuretanowej w folii o grubosci 30 mm
anemostaty wentylacyjne z mozliwoscig regulacji ilosci powietrza
Czerpnie, wyrzutnie - typowe

Zamontowac¢ ukfad automatycznej regulacji — zintegrowana automatyka
sterujgca typu C3




- Silniki w centrali wentylacyjnej z regulacja obrotéw TYP ec
- Zasilanie uktadu regulacji i centrali po stronie instalacji elektrycznej
- Zamontowac wyposazenie dodatkowe jak krécce elastyczne |, przepust-
nice kanatowe , konstrukcje wsporcze pod poszczegdlne elementy ,
uchwyty montazowe , filtry oraz automatyczng regulacje sterujaca praca
centrali .
W projekcie przyjeto:
Centrale nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta wyposazona w
krzyzowy wymiennik ciepta nagrzewnice , filtry powietrza , wenty-
latory nawiewny i wywiewny , nagrzewnica elektryczna

Czerpnia powierza

Swieze powietrze do kasety wentylacyjnej dostarczane bedzie przez czerp-

nie powietrza scienng zlokalizowang na wysokosci 2,5 m nad poziomem

terenu.

Warunki BHP.

- Zaprojektowane instalacje wentylacyjne zapewniajg doprowadzenie do
wszystkich pomieszczen swiezego powietrza w ilosci wymaganej prze-
pisami.

- W migjscach wystepowania zyskow wilgoci i zapachow ( w pomiesz-
czeniach zaplecza przewidziano podcisnienie).

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA WEWNETRZNA
Doprowadzenie wody do projektowanych urzgdzen sanitarnych przewi-

dziano z isthiejgcego pionu wodociggowego zlokalizowanego w WC dla

0sob niepetnosprawnych oraz istniejgcej instalacji wodociggowej na zaple-

czu

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach podtogowych i

sciennych — cieptg wode i zimng izolowac cieplnie otulinami z pianki poliu-

retanowe;.

Catosc instalacji wody cieptej i zimnej /piony i podejscia do urzgdzen/ wy-

konac z rur z tworzywa PP3 lub z rur miedzianych..

Montaz poziomodw i pionodw wodnych sugeruje sie przeprowadzi¢ przed lub

rownolegle z montowaniem przewodow kanalizacyjnych. Pozwala to na

uzyskanie minimalnej ilosci obejs¢. Przewody wodociggowe prowadzi¢

rownolegle do ptaszczyzny scian.

W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany nalezy osadzic tuleje,

ktére po montazu wypetni¢ materiatem plastycznym.

Armature odcinajgcg wykonac zgodnie z projektem.

Dla przygotowania cwu przewidziano istniejgcy podgrzewacz cwu.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelhosci — przed zatynko-

wanhiem bruzd.

5. PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA WEWNETRZNA
Odprowadzenie sciekdéw przewidziano do istniejgcej kanalizacji sani-

tarnej miejskiej przez istniejgce piony i poziomy kanalizacyjne.

Gtéwne poziomy kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PCV 75, 110 mm.

Spadki poszczegdlnych kanatow naniesiono na rzucie prowadzi¢ z 2 %

spadkiem w kierunku istniejgcych przewodow.



Wszystkie piony i potgczenia z przyborami wykonac z rur i ksztattek
PCW.

Opracowat
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