PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Szpital Uzdrowiskowy "Ondraszek" w Diugopolu Zdroju
Przebudowa pomieszczen na stotowke



OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogoéine

1.1 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji

Ladek - Diugopole S.A.: Przebudowa pomieszczen na stotowke" w Szpitalu
Uzdrowiskowym ONDRASZEK w miejscowosci Diugopole Zdrdé;.

Projekt obejmuje:

— rozdziat energii elektrycznej,

— instalacja oswietlenia,

— instalacje sitowe,

— zasilanie wentylacji i klimatyzaciji,

— instalacja ochrony przetezeniowej i przeciwporazeniowej,
— instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

Projekt nie obejmuje:
instalacji teletechnicznych,
— systemu przyzywowego,
— SSWIN,

- SAP

1.2 Podstawa opracowania

— zlecenie wykonania projektu,

— podktady architektoniczne,

— uzgodnienia miedzybranzowe,
— obowigzujgce przepisy i normy.

2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie obiektu w energie elektryczng
2.1.1 Sposo6b zasilania

Przebudowywane pomieszczenia, zasilane beda, jak dotychczas, prgdem przemiennym 3
— fazowym, w uktadzie 4 — przewodowym, na napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejgcej sieci
elektroenergetycznej budynku Szpitala Uzdrowiskowego.

Istniejgce ztgcze kablowe ZK3a w Scianie budynku nalezy pozostawi¢ bez zmian.
Istniejgcy linie zasilajgcg ze ztgcza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej nalezy pozostawic
bez zmian.

W istniejgcym ztgczu kablowym ZK3a nalezy wymieni¢ wktadki bezpiecznikowe na

3 x gG80A.

Istniejaca rozdzielnice elektryczng RGnn obiektu nalezy wymieni¢ na nowa.

Istniejgce instalacje oswietleniowe w pomieszczeniach przebudowywanych nalezy
zdemontowac.

Istniejgce instalacje gniazd wtykowych nalezy pozostawi¢ bez zmian.

2.1.2 Rozdzielnica gtéwna RGnn

Istniejgcg rozdzielnice nalezy zdemontowac.

Dopuszcza sie zastosowanie istniejgcej aparatury zabezpieczeniowo - wykonawczej po
dokonaniu odpowiednich pomiardéw i czynnosci konserwacyjnych.



Rozdzielnice 1kV/230V/400V50Hz/100A/6kA zaprojektowano w oparciu o system szaf
szaf nasciennych w obudowach metalowych, do zabudowy aparatury kompaktowe;j

i modutowej na szyny TH35, TH60, stopien ochrony IP40.

Pola odptywowe, wyposazone majg by¢ w wytgczniki instalacyjne o charakterystyce B i C,
wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowoprgdowe 25A/0,03A, charakterystyka A, AC, do
zabudowy modutowej, na szyne TH35.

W rozdzielnicy nalezy zamontowacé ograniczniki przepiec klasy T1+T2.

2.2 Rozdziat energii

Wszystkie istniejgce rozdzielnice elektryczne w budynku majg byé zasilane z wymienionej
na nowg rozdzielnicy RGnn.

Wszystkie odbiory elektryczne w przebudowywanych pomieszczeniach majg by¢ zasilane
z odpowiednich pél odptywowych w nowej rozdzielnicy RGnn.

2.3 Instalacja oswietlenia

2.3.1 Oswietlenie podstawowe

Istniejgce instalacje oswietleniowe nalezy zdemontowac.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé przewodami 3 — zytowymi, 4 — zytowymi, 5 —
zytowymi, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
Scianek dziatowych, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotno$ci nalezy stosowaé osprzet szczelny i 1l kl.
ochrony.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.

Oprawy oswietleniowe sterowane bedg tgcznikami lokalnymi, zamontowanymi

w poszczegolnych pomieszczeniach.

Wszystkie oprawy wyposazone maja by¢ w zrédta Swiatta LED.

Jako oswietlenie podstawowe zaprojektowano ptaskie plafoniery sufitowe o budowie
modutowej: 60x60 i 32x32, ze zrodtami sSwiatta LED. W sanitariatach zaprojektowano
ptaskie plafoniery sufitowe.

Sterowanie realizowane ma by¢ tagcznikami, zamontowanymi w pomieszczeniach.
Charakterystyke opraw przedstawiono na rzucie obiektu.

W przebudowywanym pomieszczeniu sanitariatow istniejgce oprawy nalezy pozostawic.
Oprawy projektowane nalezy zasili¢ poprzez potgczenie rownolegte przewodami

YDYzo 3x1,5 z oprawami istniejgcymi. tacznik oswietleniowy, zamontowany przed
wejsciem, nalezy pozostawi¢ bez zmian.

2.3.2 Oswietlenie awaryjne

W przebudowywanej sali zaprojektowano oswietlenie awaryjne przeznaczone do

petnienia funkcji oswietlenia kierunkowego ewakuacji, os$wietlenia ewakuacyjnego,

oSwietlenia przestrzeni otwartych.

Zaprojektowane oprawy kierunkowe ewakuacji EW i oprawy awaryjne AW, petnigce

funkcje oswietlenia ewakuacyjnego. Oprawy majg by¢ przystosowane do pracy w trybie

jednofunkcyjnym — w przypadku zaniku napiecia sieciowego nastepowac ma przetgczenie

z trybu czuwania w tryb pracy awaryjne;.

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone majg by¢ w nastepujgce uktady:

— Uktad kontroli tadowania, zapobiegajgcy przetadowaniu akumulatorow,

— Uktad  kontroli  roztadowania, zapobiegajacy = nadmiernemu  roztadowaniu
akumulatorow,

— Uktad sygnalizacji LED, kontrolujgcy parametry pracy oprawy,

— Wymagane wartosci natezenia oswietlenia awaryjnego:



— Dla os$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w osiach ciggéw komunikacyjnych — Esr.
2 5|x,

— Dla oswietlenia awaryjnego przy stanowiskach ze sprzetem przeciwpozarowym, — ESr.
2 5|x,

— Emax/Emin < 40:1 — wzdiuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej

We wszystkich oprawach nalezy zastosowac, jako zrodfa swiatta moduty z diodami LED.

Napiecie zasilania opraw wynosi¢ ma 230V 50Hz.

Zaleca sig, ze wzgledow eksploatacyjnych, aby czas Swiecenia opraw awaryjnych na

zasilaniu autonomicznym wynosit 3h.

Zasilanie obwodow oswietleniowych, przeznaczonych do zasilania opraw oswietlenia

awaryjnego AW i EW, nalezy wykonaé przewodami YDYzo 750V 4x1,5mm? z tych

samych pét odptywowych w rozdzielnicy RGnn, z ktérych zasilane jest oswietlenie

podstawowe.

Oswietlenie awaryjne, musi posiada¢ odpowiednie atesty wydane przez Centrum

Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych
Zasilanie obwodow instalacji gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia w
przebudowywanych pomieszczeniach pozostaje bez zmian.

2.5 Instalacja odbioréw sitowych

Wszystkie projektowane odbiorniki sitowe (zmywarka kapturowa, kuchenka elektryczna,
lada bemarowa, lodéwka) zasilane majg by¢ indywidualnymi obwodami, wyprowadzonymi
z rozdzielnicy RGnn.

Instalacje wykona¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami
ochronnymi. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, 5 — zytowymi, jako
instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych scianek
dziatowych. Nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkow
panujgcych w poszczegdbinych pomieszczeniach.

Uwaga

Zasilanie lady bemarowej i lodéwki podblatowej nalezy wykona¢ z zastosowaniem
rezerwowych przewoddéw, zamontowanych w przesziosci w szafce, opisanej jako SE,
zamontowanej w Scianie dzielgcej Wydawalnie ze Zmywalnig.

Przewody nalezy poprowadzi¢ w ostonie rurowej PVC, zamontowanej pod uprzednio
zdemontowanym rzedem kafli podtogowych, na dtugosci ok. 1,0m. Nastepnie, do
uprzednio zamontowanych gniazd, nalezy uktadaé je pod blatem lady z zastosowaniem
osprzetu nosnego. Drugostronnie, przewody rezerwowe nhalezy podigczyé do
odpowiednich pdl w rozdzielnicy RGnn.

2.6 Zasilanie urzadzen wentylacyjnych

Projektowane, w odrebnym tomie IS, urzadzenia wentylacyjno - klimatyzacyjne: Centrala
wentylacyjna z nagrzewnicg i wentylatorami, kurtyna powietrzna, nalezy zasili¢
indywidualnymi obwodami z rozdzielnicy RGnn.

Instalacje wykona¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami
ochronnymi. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami 3 — zytowymi, 5 — zytowymi, jako
instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych scianek
dziatowych. Nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony IP dostosowanym do warunkow
panujgcych w poszczegdbinych pomieszczeniach.

Wentylator osiowy w magazynku brudnej bielizny nalezy zasili¢ z instalacji oSwietleniowe;j
W pomieszczeniu.



2.7 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem
samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyréwnawczych. System
samoczynnego wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie
zabezpieczen obwodow elektrycznych  wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami
topikowymi, oraz wytgcznikami przeciwporazeniowymi roznicowo-prgdowymi.

Wszystkie instalacje elektryczne wykonane majag by¢ w uktadzie sieci TN-S,

z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowg ochrone od przepieé elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi¢ bedzie istniejgca instalacja
odgromowa obiektu i istniejgce potgczenia wyrownawcze.

W rozdzielnicy RGnn zaprojektowano dodatkowg ochrone przeciwprzepigciowag poprzez
zastosowanie: ogranicznikow — klasa T1+T2, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA/60KA,
8/20us. Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepieciowej jest ochrona
instalacji i urzgdzen przed skutkami przepiec¢ taczeniowych i przepieé¢ spowodowanych
wytadowaniami atmosferycznymi.

3. Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robot wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 ,Instalacje
elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogdlnych i instrukciji
producenta. Wszystkie urzagdzenia powinny posiada¢ znak CE.

W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ miedzy innymi:

Potgczen przewodow

— Oznaczenia przewodoéw

Trwato$ci zamocowanego osprzetu

— Umieszczenia schematow i napiséw.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie
nn.

4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

W celu bezpiecznego wykonania inwestycji nalezy sporzadzi¢ ,Plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem

Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

W planie nalezy przewidzie¢ zapewnienie bezpieczenstwa robot:

- trwajgcych powyzej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem wiekszym niz
5 pracownikow przy pracochtonnosci robét przewidywanej na okoto 700 osobodni.

5. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018,

po0z.1202 z pézn. zmianami/,

2.  Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
nr 80, poz. 717 z p6zn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2015, poz. 1422 z p6zn. zm.).

4. N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

5.  Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

—_—
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12.
13.

14.
15.

16.

17.

PSEP-E-0001 .oieci  elektroenergetyczne  niskiego  napiecia.  Ochrona
przeciwporazeniowa”,

PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz sSwiattem elektrycznym?”,

PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i
urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotnej, (Dz. U. Nr 213, poz. 1568),

PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

PN-EN 60529: 2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Cze$¢ 0: Obliczanie pragdow.

PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych terenéw (Dz. U. z 2010 Nr 109 poz. 71).

Opracowanie:
mgr inz. Ryszard Kulczak
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przedsionek
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zmywalnia
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4_blat
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70 x 65 x 200

Wydawalnla 1_ zlewozmywak

2_kuchnia elektr. 4 palniki
3_lodéwka podblatowa
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OBJASNIENIA

RGnn tacznik odwietleniowy

Wymiana i rozbudowa
podwajny, IP40

istn. rozdzielnicy RGnn
1kV/230V/400V/63A/6KA/IP40

SE Istn. szatka SE
z rezerwa przewodow
3xYDYzo 3x2,5

tacznik o$wietleniowy
pojedyriczy, IP40
o~ Gniazdo 230V/16A/IP40
=< podwéjne
=% Gniazdo 3L+N+PE/400V/50Hz/16A/IP44
z facznikiem

Plafon sufitowy LED, ok.600 x ok.600x ok.50 Zmywarka kapturowa 400V/7,0kW

A1 Materiak. Al, polistyren, poliuretan J} Gniazdo L+N+PE/230V/50Hz/16A1P44
dyfuzor mleczny, bialy, Lodéwka podblatowa 230V/0,5kW

230V/ok. 40W/LED/3000K/5280Im/IP23 w} Gniazdo L+N+PE/230V/50Hz/16A/IP44
Plafon sufitowy LED, 320x320x90 o, Lada bemarowa 230V/2,0kW

dyfuzor mleczy, bialy, ramka raffowa Griazdo L+N+PE/230V/50HZ/16AIP44
230Viok. 1BW/LED/3100K/1600m/P44 S Kmia elekirycana 4-palnikona 230V 00N
Plafoniera sufitowa Zasilanie )
230V/16W/LED/3000K/IP65 KP' Kurtyny Powietrznej
Oprawa éwielléwkowa 580 ? 230V, 5kW
230V/30W/LED/3000K/IP65 YDYzo 3x4
ina &ci Zasilanie
Oprawa Awaryjna $cienna/sufitowa CNW Gantvall Wentylacyjne
230V/4W/3Nh/LED/IP40 z autotestem 230V/400V/8,0kW
Oprawa LED Kierunkowa jednostronna YDYzo 5x6
230V/1,2W/IP40/3h /w Zasilanie Wentylatora osiowego
230V/0,1kW
Czas dziatania opraw awaryjnych na zasilaniu YDYzo 3x1,5

autonomicznym ma wynosic¢ min. 1h.

Zaleca sie stosowac oprawy awaryjne z czasem

dziatania na zasilaniu autonomicznym 3h

ze wzgledow eksploatacyjnych

Oprawy o$wietlenia awaryjnego maja by¢ zasilane
przewodami YDYzo 4x1,5, obwodami wyprowadzonymi

z rozdzielnicy RGnn z pola zasilajgcego odpowiednie
oswietlenie podstawowe danej stre%y

Dopuszcza sie zastosowanie znakow
fotoluminescencyjnych kierunkéw ewakuacji w miejscach
o$wietlonych oprawami awaryjnymi

We wszystkich oprawach oéwietlenio%ch nalezy

stosowac zrodta Swiatta z modutami LE|

Oprawy oéwietlenia awaryjnego musza posiadaé
$wiadectwa dopuszczenia do stosowaniaw ochronie
przeciwpozarowej, wydane przez CNBOP w Jozefowie
Natezenia o$wietlenia awaryjnego:

E$r > 5lx - w osiach ciggéw komunikacyjnych,

Emax/Emin < 40:1 wzdluz centralnej osi drogi ewakuacyjnej
E$r > 0,5Ix - o$wietlenie antypaniczne przestrzeni otwartych

TN S 230V/400V

Samoczynne wytgczanie
zasilania
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Rozdzielnica RGnn

L1,L2L3N/230V,/400V, 50Hz, 100A 6KA
o o o o o o o
B2 o2 % b % % 0§ A A A A
3 3 3 3 3 3
3 4 3 3 3
C32A C2A Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. 90 504 C20A C20A B16A C13A
100A 6KA 6KA Isin. Istn. Istn. Istn. Isin. 63A 6kA 6KA BKA 6kA
o HO1-HO3 % ;X % ‘BX
+
= 4 4 2 2
< 25A 25A 25A 25A
< 230V 30mA /A 30mA/AC 30mA/AC 30mA/AC
PEq—T2—— L2 — L2 L2 L2 ——-;J;——Q;——Q;—— —— P TP L L ——-;J;—
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Ru(IO_ omow
Numer obwodu o1 02 03 04 05 06 07 08 09 10 1 12 13 14 15
Zasilanie Ochronnik Kontrola Istn. Istn. Istn. Istn. Rezerwa | Podrozdzielnica Centrala Zmywarka Kuchenka Lada
N abi z istn. 1,2kV/5kA napigcia Rozdzielnica | Rozdzielnica | Rozdzielnica | Rozdzielnica Parter wentylacyjna kapturowa e/ekl;?vczna bemarowa
azwa odbioru ZK3a 15kA 3 Pigtra 2 Pigtra Pigtra Kottowni N M (3 BE
8/20us
Pi [kW]/Pm[kwW] Istn. Istn. Istn. Istn. 65 7.0 3,0 27
Ty przewodu Istn. YKYzo Istn. Istn. Istn. Istn. YDY20 YDY20 YDY20 YDYz0
Przekréj [mm~] 5x25 Istn. Istn. Istn. Istn. 5x4 5x4 x2,5 x2,5
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TEMAT R Al BRANZA Projektant
zdzielni RGNn ] NR RYSUNKU
RYSUNKU ozdzielnica RG IE mgr inz. Ryszard Kulczak
FAZA ETAP NBGP.V-7342/3/79/98 | E'02
Szpital Uzdrowiskowy "Ondraszek" NR ARKUSZA
PROJEKT Przebudowa pomieszczen na stotowke PB Uprawnienia do i Kerowania obotar 1 / 4
w specjalnoceci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ul. Zdrojowa 10A, 57-520 Diugopole Zdréj, dziatka Nr 71, AM2, Obreb 0003 Diugopole Zdrdj e i e bez it




Rozdzielnica RGnn

L1,L2,L3N/230V/400V, 50Hz, 100A 6kA
I L
2 A A 2 A A A A A A A

C10A CEA 25A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A B10A

b6kA b6kA 30mA/AC J( )L b6kA 6kA b6kA b6kA 6kA b6kA OkA b6kA
25A 25A C6A C10A C10A
30mA/AC 30mA/AC 6kA 6kA 6kA

PE
- ¥ ¥ ¥ —— ¥ — ¥ ¥  —rFr———  —F— — ¥ — ¥ K K ¥ ]

Numer obwodu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kurtyna Lodéwka Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie Istniefgc, Istniefgc. Istniefgc. Istniejgc, Istniejgc. Istniefgc. Istniejgc. Istniejgc.
, powietrzna podblatowa zaplecza Sali Nr1 Aw Sali Nr1 Sali Nr2 Aw Sali Nr2 0bw6¢fq r2 Obwéd N;"IJ 0bwéjq Ir4 Obwézfq Ir5 Obwod /\/r"IG Obwod N}Y7 Obwod /\frl'/B Obwod /\/r"lg
Nazwa odbioru KP L
Pi [kW]/Pm[kw] 1,5 0,5 02 0,8 o1 0,4 o1 Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn.
Typ przewodu YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn.
Przekroj [mm 2 ] Ix2,5 2,5 3,4,5x1,5 3,4,5x1,5 4x1,5 J,4,5x1,5 4x1,5 Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn.
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o Rozdzielnica RGnn AR Projektant AR RYSUNKU
RYSUNKU IE mgr inz. Ryszard Kulczak
FAZA ETAP NBGP.V-7342/3/79/98 | E-02
Szpital Uzdrowiskowy "Ondraszek" NR ARKUSZA
PROJEKT Przebudowa pomieszczen na stotowke PB Uprauisnia do projskiowaria  Kisrowania robotar i 2 / 4
w specjalnoceci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ul. Zdrojowa 10A, 57-520 Diugopole Zdréj, dziatka Nr 71, AM2, Obreb 0003 Diugopole Zdrdj e i e bez it




Rozdzielnica RGnn

L1,L2L3N/230V/400V, 50Hz, 100A 6kA

A A A A - A 2R
B10A B10A B10A 25A 25A 25A 25A 25A
6kA 6kA 6kA 30mA /A 30mA /A 30mA /A 30mA /A 30mA /A
2 Qj ;k: 2 Bj Qj 2 %j X Qf
B16A B16A B16A B164 B16A B16A B16A B164 B16A B16A
6KA 6kA 6kA 6KA 6KA 6kA 6kA 6KA 6KA 6kA
PE
- — — 4 _— % — — F — — — F — — — ¥ — — — 4 — — 4 — — 4 _— e — — ¥ — — ¥ — — 4 — — 4 —_—— 4 —_— — ¢ —
Numer obwodu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Istniejgcy Istnig/'qc Istniefgcy Istniejgcy Istniejgcy Istniefgcy Istniefgcy Istniejgcy Istniejgcy Istniefgcy Istniefgcy Istniefgcy Istniejgcy Istniejgcy Istniejgcy
Nazwa odbiory Obwod Nr10 | Obwéd Nr11 | Obwod Nr12 | Obwod Nr13 | Obwod Nr14 | Obwod Nr15 | Obwdd Nr16 | Obwod Nr17 | Obwod Nrl8 | Obwod Nr19 | Obwéd Nr20 | Obwod Nr21 | Obwéd Nr22 | Obwod Nr23 | Obwéd Nr24
Pi [kW]/Pm[kw] Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn.
Typ przewodu Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn.
Przekréj [mm~] Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn. Istn.
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Szpital Uzdrowiskowy "Ondraszek" NR ARKUSZA
Przebudowa pomieszczen na stotowke PB Upraurisnia do i ierowaria robotari 3 / 4
w specjalnoceci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ul. Zdrojowa 10A, 57-520 Diugopole Zdréj, dziatka Nr 71, AM2, Obreb 0003 Diugopole Zdrdj e i e bez it




Rozdzielnica RGnn

596

4 ° o o]

L1,L2,L3N/230V/400V, 50Hz, 100A 6kA 1o A N
254 C20A C10A |>
30m5A7 éﬁ 6kA 6kA Automat
)>>( schodowy
254
30mA/AC
. g
o 6 B3 @2 53 @ g3 53 83 ab &3 Bs §3 &3 o Q
I A N ___;J?__ _ e s algtzz e ng iz o ntTag
- — — ¥ — — — ¥ — — — e T £ -
:3 m\i:s @\ij m‘;\mmiwn& ml
Numer obwodu 46 47 48 49 ED Sccccoooooooooood W istn. zfgczu ZK3a nalezy wymieni¢ wktadki
Istniejgcy Istniejgcy Istniejgcy Istniejgcy bezpiecznikowe z 3 x gG 63A, na wktfadki 3 x gGE0A
Nazwa odbiory Obwod Nr25 | Obwod Nr26 Bankomat Avtomet | 0l
sd]odow . . - . .
Y Dopuszcza sig montaz wyfgeznikéw instalacyjnych
! , wyposazonych w cztony réznicowoprgdowe ~/30mA
Pi [kW]/Pm[kw] Istn. Istn. Istn. Istn. ED e
P40 TIN-S 230V./400V

Typ przewodu Istn. Istn. Istn. Istn. L Nascienna SAMOCZYNNE

2. s Gfebokose 150mm WYLACZANIE ZASILANIA
Przekréj [mm~] Istn. Istn. Istn. Istn.
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w specjalnoceci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ul. Zdrojowa 10A, 57-520 Diugopole Zdréj, dziatka Nr 71, AM2, Obreb 0003 Diugopole Zdrdj e i e bez it




