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SPIS TRESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

czesc ogolna

- Decyzja Dolnoslaskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego we
Wroctawiu _ zgoda nha obnizong wysokos¢

czesc¢ projektowa

e PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Architektura i konstrukcja
Opis do projektu architektury

Rys 1 — RZUT- inwentaryzacja

Rys 2 - PRZEKROJ — inwentaryzacja

Rys 3 — RZUT - projekt

Rys 4 — PRZEKROJ - projekt

Rys 5 — projekt wspornika cnetrali wentylacyjnej
Opis instalacji sanitarnych

Rys 1S —WENTRYLACJA

Rys 2S - INSTALACJA WOD_KAN

Instalacje elektryczne

Opis instalacji elektrycznych
IE-01 - RZUT PRZYZIEMIA — instalacje elektryczne
IE-02- rozdzielnica RGn
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OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Ondraszek — budynek sanatoryjny potoZzony w Dtugopolu Zdroju przy ul.
Zdrojowej 10A.

Budynek posiada 4 kondygnacje naziemne oraz nieuzytkowe poddasze, nakryty
jest dachem mansardowym. Ostatnia kondygnacja uzytkowa miesci sie
W mansardzie.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana, stropy masywne, dach o konstrukgji
drewnianegj, kryty gontem papowym.

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa Sali rekreacyjnej potozone w przyziemiu,
na sale jadalng obstugiwang przez catering.

Wysokosci Sali w czesci bez sufitu podwieszonego wynosi 2,82 m a w czesci gdzie
jest sufit podwieszony wysokos¢ wynosi 2,56 m. Dla inwestycji wydana zostata
Decyzja nr 1027/18 Dolnoslgskiego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego we Wroctawiu, wyrazajgca zgode na obnizong wzgledem przepisow
wysokos¢ z warunkiem zamontowania w Sali wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej.

Sala jadalna przeznaczona bedzie dla kuracjuszy mieszkajacych w Ondraszku.
Maksymalna ilos¢ wydawanych positkow (sniadania, obiady, kolacje)— 48, w dwodch
turach. Sala jadalna przystosowana bedzie dla 30 osob.

Positki przygotowywane bedg w kuchni budynku Sanatorium Mieszko i przewozone
w zamknietych pojemnikach wprost do wydawalni. Mycie pojemnikow odbywac sie
bedzie w kuchni budynku Mieszko.

Zakres robot :

1. Rozebrac istniejgcy w Sali sufit podwieszony, wraz z demontazem oswietlenia
Nad czescig Sali istnieje sufit podwieszany, ostaniajacy prawdopodobnie
rury kanalizacyjne z pomieszczen potozonych na 1 pietrze. Sufit ten nalezy
rozebra¢, po wykonaniu instalacji wentylacyjnej i jej wyregulowaniu
ponownie sufit podwieszony wykonac¢, uzgadniajac jego ksztalt z autorem
projektu. Nalezy kierowac sie zasadg, zeby ze wzgledu na zanizong
wysokos¢ Sali w stosunku do wymaganej przepisami prawa, podwieszony
sufit zajmowat jak najmniejszg powierzchnie i byt jak najmniej obnizony.
Uktad sufitu podwieszonego pokazany nha rysunku jest ukfadem
orientacyjnym. Rozmieszczenie oswietlenia Sali nalezy dostosowac do
rzeczywistego uktadu sufitu podwieszonego.

2. Zamontowac instalacje wentylacji hawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta,

- zgodnie z niniejszym projektem. Czerpnia umieszczona nad drzwiami
wejsciowymi do przedsionkaali, wywiew wyprowadzony rurg przez wszystkie
kondygnacje ponad dach budynku
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3. Zamontowa¢ podwieszong centrale wentylacyjna w pomieszczeniu
przedsionka.
- centrale umiesci¢ na wspornikach stalowych wykonany z profili stalowych
zamknietych; czerpnie umiesci¢ na wysokosci min. 250 cm ponad
gruntem.

4. Wydzieli¢ pomieszczenia magazynow bielizny stotowe] — czystej i brudnej,

- poprzez wykonanie scianek dziatowych szkieletowych i zamontowanie
drzwi. Scianki wykonaé ostroznie, bez zniszczenia istniejacej posadzki
z terakoty.

9. Wydzieli¢ z pomieszczenia WC dla niepetnosprawnych pomieszczenie szatni
Pracownikow, przez postawienie szkieletowej scianki dzielacej i wykucie
nowych drzwi z korytarza. Prace prowadzi¢ przy minimalnej ingerencji w
isthiejacg posadzke. Przewiduje sie wymiane ptytek sciennych w
pomieszczeniu WC jedynie na scianie z wykutymi drzwiami i na howej scianie
szkieletowej. W pomieszczeniu szatni wykonac fartuch ptytek nad umywalka,
pozostate sciany malowac farbg zmywalng silikonowa. Wybor kafelkow
uzupetniajgcych posadzke i sciany zatwierdzi¢ u autora projektu.

6. Wykonac przytgcza przyborow sanitarnych — /umywalki, zlewy/

- wykorzystac istniejgce w projektowanej wydawalni i zmywalni podejscia i
kratki sciekowe. W razie niemoznosci podtgczenia przyborow lub
niedroznosci kanalizacji wykonac¢ nowe podejscia zgodnie z rysunkiem. W
projektowanej szatni pracownikow — wydzielonej z isthiejgcego WC dla osob
niepetnosprawnych i w pomieszczeniu zmniejszonego WC wykona¢ howe
podejscia do umywalek

7. Wykonac instalacje elektryczne zgodnie z niniejszym projektem, tgcznie z
wymiang oswietlenia w Sali jadalnej.

8. Wyposazy¢ sale w urzadzenia wydawalni (bemar, lodéwka podblatowa, stot ze
zlewem, umywalka, lada wydawalnicza),

9. Wyposazy¢ pomieszczenie zmywalni (stot odktadczy z dziurg na odpadki, zlew
jednokomorowy gastronomiczny, zmywarka kapturowa, blat odktadczy, regat
przelotowy, umywalka),

10. Wykona¢ obudowe kanatu wywiewnego na wszystkich kondygnacjach z
przejsciem przez stropy i dach

11.Pomalowac pomieszczenia farbg silikonowg sciany i farbg akrylowa sufity;
proponowany kolor scian — jasny szary, proponowany kolor sufitéw - biaty

Uwaga — w czasie przebudowy zachowac istniejgce posadzki, mozliwie nie prowadzi¢
instalacji wod-kan w posadzce. Wyjatek stanowi doprowadzenie prgdu do urzadzen w
ladzie wydawalniczej, na odcinku przejscia przez podnoszona klape (przewodd
prowadzi¢ w wykutej w posadzce bruzdzie, na okcinku okoto 1 m, dalej prowadzi¢
przewody pod meblami lady)

OPIS STOLARKI DRZWIOWEJ

D1 _ Drzwi do czesci kuchennej - wahadtowe dwuskrzydtowe o szerokosci 90
cm w swietle oSwieznicy Ampol PD (drzwi o przeznaczeniu m.in. do kuchni
restauracyjnych). Kolor skrzydet ciemny niebieski.
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Skrzydto drzwi o grubosci okoto 40 mm wykonane z barwionego w masie laminatu
poliestrowego wzmachianego witoknem szklanym. Materiat ten jest odporny na wilgoc,
pare wodng, uderzenia i agresywne traktowanie. Catos¢ zamocowana na profilach z
aluminium anodowanego, wypetniona piang poliuretanowg o wysokiej gestosci. Na
drzwiach zamontowane ostony (odbojniki) ze stali nierdzewnej. Powierzchnia skrzydet
gtadka, pozbawiona zagtebien i potek kurzowych.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w bezobstugowe zawiasy z funkcjg stop przy otwarciu na
90°, okienko utatwiajgce obserwacje przestrzeni za drzwiami zamontowane w
skrzydle, system uszczelek na krawedziach skrzydta, zapobiegajgcy przycieciom
palcow.

D2 _ Drzwi do magazynku czystej bielizny stotowej - jednoskrzydiowe o
szerokosci 80 cm w sSwietle oswieznicy z otworami wentylacyjnymi w dole
skrzydta (drzwi o przeznaczeniu do pomieszczen higienicznych).

Drzwi wyttaczane typu ,,Porta” , dobrane kolorystycznie i gatunkowo do pozostatych
drzwi w obiekcie, petne, wyttaczane, laminowane CPL lub HPL, drewnopodobne

D3 _ Drzwi do magazynku brudnej bielizny stotowej - jednoskrzydtowe o
szerokosci 80 cm w sSwietle oSwieznicy z otworami wentylacyjnymi w dole
skrzydta (drzwi o przeznaczeniu do pomieszczen higienicznych).

Drzwi gtadkie , stalowe malowane proszkowo nha kolor niebieski zgaszony, dobrany
do koloru slusarki istniejgcej, zamontowanej obok.

D4 _ 1 szt Drzwi do WC - jednoskrzydiowe o szerokosci 90 cm w Swietle
oswieznicy z otworami wentylacyjnymi w dole skrzydta (drzwi o przeznaczeniu
do pomieszczen higienicznych).

Drzwi wyttaczane typu ,,Porta” , dobrane kolorystycznie i gatunkowo do pozostatych
drzwi w obiekcie, petne, wyttaczane, laminowane CPL lub HPL, drewnopodobne

opracowanie arch. Kaja Lewandowska
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ustalony zostanie po zdjeciu istniejgcego sufitu
i zamontowaniu oraz wyregulowaniu wentylacji

czerpnia @250 -

-nalezy zapewnic wysokosc
czerpni min. 250 cm nad gruntem

centrala wentylacyjna nawiewno-
-wywiewna z odzyskiem ciepta,
podwieszona
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Uwaga - doktadny obrys sufitu podwieszanego :
i
!
i

/ze wzgledu na nieznany przebieg rur kanalizacyjnych

pod sufiterm/

1_ szafki ubraniowe

szatnia
personelu

1_ szafka na fartuszki

2_szafka na fartuch
“ikalosze do zmywalni

3_kurtyna powietrzna

przedsionek

1_blat z dziurg na
odpadki
2_zlew jednokomor.

zmywalnia

3_zmywarka kapturowa
4 _blat

5_regat przelotowy
70 x 65 x 200

1_ stot ze zlewem i szafkg
70 x B0 x 85cm

2_kuchnia elektr. 4 palniki
85 x B0 x 85 cm

3_loddwka podblatowa

wydawalnia

4 _hemar 4 pojemniki

projektowana scianka dzialowa szer. 7,5 cm:

-1x1,25 ptyta g-k
- wetna min. 5 cm w stelazu stalowym
- 1 X piyta g-k
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