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ZADANIE NR 1
1) WKRĘT DO DREWNA 3,5 X 55 W ILOŚCI 10 KG
Wkręt fosfatowany do drewna 
Średnica wkręta 3,5mm
Długość wkręta 55mm
Łeb stożkowy z gwintem krzyżakowym PH2
Wykonane ze stali niskoweglanowej, utwardzonej powierzchniowo
Wkręt z gwintem do drewna

2) WKRĘT DO DREWNA 3,5 X 70 W ILOŚCI 10 KG
Wkręt fosfatowany do drewna 
Średnica wkręta 3,5mm
Długość wkręta 70mm
Łeb stożkowy z gwintem krzyżakowym PH2
Wykonane ze stali niskoweglanowej, utwardzonej powierzchniowo
Wkręt z gwintem do drewna

3) WKRĘT DO DREWNA 3,5 X 45 W ILOŚCI 10 KG
Wkręt fosfatowany do drewna 
Średnica wkręta 3,5mm
Długość wkręta 55mm
Łeb stożkowy z gwintem krzyżakowym PH2
Wykonane ze stali niskoweglanowej, utwardzonej powierzchniowo
Wkręt z gwintem do drewna

4) RĘKAWICE ROBOCZE PODGUMOWANE ROZMIAR 9 W ILOŚCI 300 PAR
Rękawice dziane z poliestru powlekane lateksem zwiększającym odporność na przetarcia i rozdarcia oraz podwyższające przyczepność. W części chwytnej powlekane lateksem. Zakończone ściągaczem dzianinowym, który pozycjonuje rekawice przeciw zsuwaniu się. Elastyczne i rozciągliwe zapewniające bardzo wysoki komfort [pracy. Odporne na rozdarcia. Niepylące.
 
5) FOLIA BUDOWLANA GRUBOŚCI 0,3MM W ILOŚCI 3000 M2
Trwale plastyczna
Szczelna do pracy wodnej
Wytrzymała na rozerwanie
Grubość 0,3mm +/- 20%

6) Gwoździe 
Gwoździe 3 calowe – 10 kg


ZADANIE NR 2
1) KORD USZCZELNIAJĄCY w ilości:
Profil uszczelniający fi 15 – w ilości 1500mb
Kord uszczelniający na gorąco fi 15 

Profil (sznur) uszczelniający dedykowany do szczelin dylatacyjnych na nawierzchniach lotniskowych
Wykonany ze spienionego materiału syntetycznego (na bazie kauczuku, polietylenu, poliuretanu itp.)
    Walcowaty kształt 
    Dopuszczalna tolerancja średnicy +1,0 mm
    Odporny na wysoką temperaturę 200oC
    Twardość sznura wg metody Shore’a (skala A) od 15 do 25
    Wytrzymałość sznura na zerwanie 0,5 N/mm2
    Kolor sznura biały
    Wymagane orzeczenie na określenie do wypełnienia szczelin dylatacyjnych i spękań 
    nawierzchni lotniskowych wydane przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.
ZADANIE NR 3
1) KORYTKA ŚCIEKOWE w ilości 450 szt.
Korytka ściekowe głębokie typ S 7,5 cm
Korytko półokrągłe
Betonowe
Wymiary od 33x50x15 do 33x60x15
ZADANIE NR 4
1) STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA TELESKOPOWA 300 X 300 KLASA F900 W ILOŚCI 3 KPL.
1 komplet składa się z:
- kratki ściekowej teleskopowej
- uszczelki 315
- rury studzienki 315 żebrowanej
- studzienki przelotowej

2) RURA KANALIZACYJNA PCV PEŁNA Ø120 DŁ. 2MB W ILOŚCI 5 SZT.
Rura z termoutwardzalnego polichlorku winylu 
Pełna
Średnica Ø120
Długości 2mb
ZADANIE NR 5
1) PRĘT STALOWY ZBROJENIOWY GŁADKI DŁ. 1MB Ø16 W ILOŚCI 150 SZT.
Pręt gładki wykonany ze stali w technologii walcowania
Średnica Ø16
Długość 1mb

2) PRĘT STALOWY ZBROJENIOWY ŻEBROWANY DŁ. 1 MB Ø16 W ILOŚCI 150 SZT.
Pręt żebrowany ze stali
Średnica Ø16
Długość 1mb
ZADANIE NR 6
1) Packa do zacierania betonu styropianowa w ilości 30 szt.
    Packa do zacierania betonu 60 cm z uchwytem ergonomicznym wyprofilowanym

2) Kielnie murarskie w ilości 10 szt.

3) Spray geodezyjny w ilości 6 szt.
Kolor jaskrawy np. różowy

4) PIANKA IZOLACYJNA PE w ilości 150 mb
   Pianka polietylenowa
   Grubość 20mm
   Elastyczna
   Odporna na środki chemiczne
   Trudno palna
ZADANIE NR 7
1) Colzumix w ilości 60kg
	







