Budowa nawierzchni drég wraz z odwodnieniem igggpdarowaniem terenu na osiedlu domkow
jednorodzinnych w rejonie ulic: Akacjowa, Klonow#owa w rbnie”

Opis techniczny
do projektu architektoniczno - budowlanego
branza drogowa

1. Cel i zakres opracowania

Budowa ulic na osiedlu domkow jednorodzinnych wongg ulic: Akacjowa,
Klonowa, Lipowa ma na celu usprawnienie i gkgzenie ptynnéci ruchu lokalnego
oraz zapewnienie bezpiedatwa i komfortu ruchu pojazdow i pieszych.
Odpowiednio dobrane konstrukcje nawierzchni jezdmija za zadanie przeriie
nakzenie ruchu.

Projektowane przedswziccie nie powoduje specjalnych zaged dla otoczenia.
Istniejace oraz przewidywane zagenia wynikaj z funkcji drogi — prowadzenie ruchu
drogowego. Projekt ma na celu zmniejszenie tychazad.

Podczas budowy zostanie uregulowany system odwoidnigdicy. Wody deszczowe
beda odprowadzane do projektowanych kanatdow deszczowystmiejacej kanalizacji
w ul. Zielonej.

Projektowane rozwizanie miéci si¢ w granicach istniagych pasow drogowych.

2. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

* budowa jezdni wraz z chodnikami na ul. Akacjowdpiowej, Lipowej,
Ciagu 1 i Chgu 2,

* budowa chodnikowatczacych ul. Akacjova z Ciagiem 1 (dziatki nr. 70/6, 71/27)
oraz cigu pieszo-jezdnego,

* budowa zjazdow indywidualnych,

* budowa miejsc postojowych,

* budowa odwodnienia,

e usuniecie kolizji,

e zagospodarowanie pasa drogowego zieleni

e wycinka drzew,

3. Warunki gruntowe

Grunty wystpujace w obszarze inwestycji sklasyfikowano na podsawi
odwiertow. Budow geologiczia podtaza rozpoznano do gbokasci 5,00 m p.p.t.

Na terenie inwestycji wygpuja piaski drobne isrednie podcielone glinami
piaszczystymi. Bezpoednio od powierzchni terenu wygpuje warstwa nasypow
niebudowlanych oraz gleby o gaszcsci od 0,2 do 0,5m.

Woda gruntowa wysgpuje jedynie w okresach mokrych. Lustro wody znpgdsk
na gkbokasci 0,5 m p.p.t.
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4. Opis projektowanego ukiadu

7.1. Drogaw planie
» UL. AKACJOWA

Projektuje s po trasie istniejcej drogi.
Ulica Akacjowa ma swoj pogiek od ul. Lipowej, a kaczy sk przy skrzyowaniu
z Ciagiem 2. Ponadto, krzyje st z ul. Klonowy oraz z Cigiem 1.
Przy skrzgowaniach zaprojektowano tuki o promieniu 6,00m.
Na ulicy Akacjowej zaprojektowano nawierzchnie zstkb betonowej 8x10x20cm
koloru szarego. Projektujeesdl miejsc postojowych rownolegtych o nawierzchni
Z kostki betonowej 8x10x20cm koloru czarnego.
Na catej dlugéci ulicy projektuje si jednostronny chodnik o szerckd od 1,50m
do 2,60m. Spadek chodnika jest skierowany w stgezdni i wynosi 1,5% i 2%.
Nawierzchnia chodnika to kostka betonowa bezfaz@wa0x20cm koloru szarego.
Przy kravwezniku przewiduje si pasek szerokai dwoch kostek koloru czerwonego
W zwiazku z budow ulicy nie przewiduje siposzerzenia pasa drogowego.

» UL. LIPOWA

Projektuje s po trasie istniejcej drogi.
Ulica Lipowa ma swoj poctek od ul. Zielonej, a kixzy sk przy skrzyowaniu
z ul. Akacjowa. Przy skrzgowaniach zaprojektowano tuki o promieniu 6,00008.
Na ulicy Akacjowej zaprojektowano nawierzchnie zstkb betonowej 8x10x20cm
koloru szarego. Projektuje ¢si20 miejsc postojowych rownolegtych o nawierzchni
Z kostki betonowej 8x10x20cm koloru czarnego.
Na catej diugéci ulicy projektuje s lewostronny chodnik o szeroi@ od 1,60m
do 3,00m. Spadek chodnika jest skierowany w stge@zdni i wynosi 1,5% i 2%.
Nawierzchnia chodnika to kostka betonowa bezfaz@wa0x20cm koloru szarego.
Przy kravwezniku przewiduje si pasek szerokai dwoch kostek koloru czerwonego
W zwiazku z budow ulicy nie przewiduje siposzerzenia pasa drogowego.

» UL. KLONOWA

Projektuje s po trasie istniejcej drogi.
Ulica Klonowa ma swoj poatek od ul. Akacjowej, a kiczy sk przy skrzyowaniu
z Ciagiem 1. Przy skrzzowaniach zaprojektowano tuki o promieniu 6,00m..
Na ulicy Akacjowej zaprojektowano nawierzchnie zstkb betonowej 8x10x20cm
koloru szarego. Projektuje¢silé miejsc postojowych rownolegtych o nawierzchni
Z kostki betonowej 8x10x20cm koloru czarnego.
Na catej diugéci ulicy projektuje si prawostronny chodnik o szerako od 1,60m
do 3,00m. Spadek chodnika jest skierowany w stjendni i wynosi 2%. Nawierzchnia
chodnika to kostka betonowa bezfazowa 8x10x20crarkadzarego. Przy kragniku
przewiduje st pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego.
W zwiazku z budow ulicy nie przewiduje siposzerzenia pasa drogowego.
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» CIAG1

Projektuje s po trasie istniejcej drogi.
Ciag 1 ma swoj pocttek od ul. Zielonej i krzyuje sk z ul. Akacjowa i Klonowa.
Przy skrzgowaniach zaprojektowano tuki o promieniu 6,00m.
Na Chgu 1 zaprojektowano nawierzchnie z kostki betono@ej0x20cm koloru
szarego.
Na catej dtugéci ulicy projektuje si obustronny chodnik o szerdla od 2,00m.
Spadek chodnika jest skierowany w strgezdni i wynosi 2%. Nawierzchnia chodnika
to kostka betonowa bezfazowa 8x10x20cm koloru gparnerzy krawzniku przewiduje
si¢ pasek szerokoi dwdch kostek koloru czerwonego.
W zwiazku z budow ulicy nie przewiduje sizmiany granic pasa drogowego.

» CIAG 2

Projektuje s po trasie istniejcej drogi.
Ciag 2 ma swoj pocek od ul. Zielonej, a keczy sk przy skrzygowaniu
z ul. Akacjowa. Przy skrzyowaniach zaprojektowano tuki o promieniu 6,00 i08y0
Na Chgu 2 zaprojektowano nawierzchnie z kostki betono@ej0x20cm koloru
szarego.
Na catej dtugéci ulicy projektuje si obustronny chodnik o szerdla od 2,00m.
Spadek chodnika jest skierowany w strgezdni i wynosi 2%. Nawierzchnia chodnika
to kostka betonowa bezfazowa 8x10x20cm koloru gparnerzy krawzniku przewiduje
si¢ pasek szerokoi dwdch kostek koloru czerwonego.
W zwiazku z budow ulicy nie przewiduje sizmiany granic pasa drogowego.

» CIAG PIESZO-JEZDNY

Ciag pieszo-jezdny ma swoj patek od ul. Akacjowej i prowadzi do dziafki
numer 71/31. Na @gu zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowegféizowe;j
8x10x20cm koloru szarego. Spadek poprzeczaguciwynosi 2%, a jego szerako
to 2,50m.

» CHODNIK 1

Chodnik 1 jest przedaeniem Cagu pieszo-jezdnego i kozy sk przy
skrzyzowaniu z Cagiem 2. Na Chodniku 1 zaprojektowano nawierzchni&ostki
betonowej bezfazowej 8x10x20cm koloru szarego. Spgmbprzeczny ggu wynosi
2%, a jego szerokoé to 1,50m.

» CHODNIK 2
Chodnik 2 stanowi patzenie Cigu 2 i ul. Akacjowej. Na Chodniku 1

zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej aeaivej 8x10x20cm koloru
szarego. Spadek poprzecznygti wynosi 2%, a jego szera¥oto 2,00m.
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7.2. Parametry techniczne

» UL. AKACJOWA:

- klasa drogi +,

- przekroj drogi -uliczny,

- predkaos¢ projektowa -40km/h,

- szerokéci jezdni -3,50 m

- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,

- przekroj poprzeczny jezdnijednostronny.

- pochylenie jezdni 2%,

- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,

- dtugas¢ projektowanej drogi 478,78m,

- jednostronny chodnik,

- szerokéc¢ chodnika -od 1,50 do2,60m

- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)

- pochylenie chodnika w kierunku jezdnil;5% i 2%,

- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,

- szerokeé¢ zjazddw indywidualnych 3,00m; 3,50m i 6,00m

- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego

- miejsca postojowe rownolegte do ulicy:

v' 41 miejsc postojowych o wymiarach5x6,00m

- pochylenie miejsc postojowychl;5% i 2%,

- nawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa 8x10x20cm koloru
czarnego.

» UL. LIPOWA:
- klasa drogi +,
- przekroj drogi -uliczny,
- predkaos¢ projektowa -40km/h,
- szerokéci jezdni —od 3,50m do 6,0m
- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,
przekroj poprzeczny jezdnijednostronny.
pochylenie jezdni 2%,
- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,
- dlugas¢ projektowanej drogi 242,21m,
- lewostronny chodnik,
- szerokéc¢ chodnika 1,60 m do 3,00m
- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)
- pochylenie chodnika w kierunku jezdnil;5% i 2%,
- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,
- szeroké¢ zjazddw indywidualnych 3,00m i 5,00m
- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego
- miejsca postojowe rownolegte do ulicy:
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v' 20 miejsc postojowych o wymiarach5x6,00m

- pochylenie miejsc postojowych w kierunku jezeri,5% i 2%,

- nawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa 8x10x20cm koloru
czarnego.

» UL. KLONOWA:

- klasa drogi +,

- przekroj drogi -uliczny,

- predkaos¢ projektowa -40km/h,

- szerokéci jezdni —od 3,50m,

- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,

- przekroj poprzeczny jezdnijednostronny,

- pochylenie jezdni 2%,

- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,

- dtugas¢ projektowanej drogi 465,77m,

- prawostronny chodnik,

- szerokéc¢ chodnika -2,00m,

- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)

- pochylenie chodnika w kierunku jezdnR%,

- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,

- szerokeé¢ zjazddw indywidualnych 3,00m

- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego

- miejsca postojowe rownolegte do ulicy:

v' 16 miejsc postojowych o wymiarach5x6,00m

- pochylenie miejsc postojowych w kierunku jezeri%,

- nawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa 8x10x20cm koloru
czarnego.

> CIAG1
- klasa drogi +,
- przekroj drogi -uliczny,
- predkos¢ projektowa -40km/h,
- szerokéci jezdni —6,00 m
- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,
- przekroj poprzeczny jezdnidaszkowy,
- pochylenie jezdni 2%,
- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,
- dlugas¢ projektowanej drogi 97,83m,
- obustronny chodnik,
- szerokéc¢ chodnika -2,00m
- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)
- pochylenie chodnika w kierunku jezdnk%,
- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,
- szerokeé¢ zjazddw indywidualnych 3,00m
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- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego

- miejsca postojowe prostopadite do ulicy:

v" 10 miejsc postojowych o wymiarach5x5,00m

v/ 2 miejsca postojowe 0 wymiara@px5,00m

- pochylenie miejsc postojowych w kierunku jezeri%,

- hawierzchnia miejsc postojowychkestka betonowa 8x10x20cm koloru
czarnego.

» CIAG 2

- klasa drogi +,

- przekroj drogi -uliczny,

- predkaos¢ projektowa -40km/h,

- szerokéci jezdni —6,00 m

- nawierzchnia jezdni kostka betonowa 8x10x20cm koloru szarego,
- przekroj poprzeczny jezdnidaszkowy,

- pochylenie jezdni 2%,

- jezdnia ograniczonlaraw ¢znikiem betonowym 15x30cm,

- dtugas¢ projektowanej drogi £06,90m,

- obustronny chodnik,

- szerokéc¢ chodnika -2,00m

- nawierzchnia chodnikakestka betonowa 8x10x20cm koloru szarego
( przy kravezniku pasek szerokoi dwoch kostek koloru czerwonego)

- pochylenie chodnika w kierunku jezdnR%,

- przy chodniku projektuje sbbrzeza betonowe 8x30cm,

- szerokeé¢ zjazddw indywidualnych 3,00m

- nawierzchnia zjazdow kostka betonowa 8x10x20cm koloru
czerwonego

7.3.  Profil podtuzny

Niwelete projektowanej ulicy poprowadzono po istamjm terenie.
Zastosowano pochylenia podhe w zakresie od 0,5% do 3,75% oraz poprzeczne 2%.
Pochylenia podiine i poprzeczne unmbwiaja sptyw wod opadowych.
Zastosowano tuki pionowe o promieniach: 800m, 1000500m, 2000m.

7.4. Przekrdj poprzeczny

Jezdnie ulic oraz miejsca postojowe ograniczeankraweznikiem betonowym
15x30cm wyniesionym na 12cm poxey powierzchni jezdni. Przekrdj poprzeczny
jezdni ulic Akacjowej, Lipowej i Klonowej projektajst jako jednostronny, natomiast
Ciagu 1 i Chgu 2 jako daszkowy.

Chodniki kzda ograniczone obrzem betonowym 8x30cm.

7.5. Zjazdy indywidualne

Projektuje s¢ zjazdy indywidualne o szerokm 3,00; 3,5; 5,0; 6,0m
o nawierzchni z kostki betonowej 8x10x20cm kolorerevonego. Szerokoi inne ni
3,0m dotycz tylko tych zjazdow, na ktére wdeiciele otrzymali ju zgod:.

Profil Bis Sp. z 0.0.
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Zjazdy ograniczone as kraweznikiem najazdowym 15x22cm. Zjazdy dostoséwa
do rzdnej istniegcego terenu.

7.6. Ruch pieszy

Zaprojektowano chodniki o szerak od 1,5m do 3,0m ograniczone obtem
8x30cm. Nawierzchnie chodnikow przewidujez & kostki betonowej bezfazowej
8x10x20cm koloru szarego. W przypadku chodnikowjdujacych s¢ bezpdrednio
przy jezdni, wzdta kraweznika projektuje si pasek szerokoi dwoch kostek koloru
czerwonego.

7.7. Projektowane nawierzchnie

Na podstawie przeprowadzonych badaologicznych podia gruntowego
przez GEOEKO, gleby zaliczono do grupymnasci G3.

W oparciu o wyniki badageologicznych i dla odpowiedniej kategorii ruchu
zostala przyjta nastpujaca konstrukcja jezdni.

JEZDNIA | Cl 4G PIESZO-JEZDNY

Kraweznik betonowyuliczny 15x30cm, na5¢cm podsypce cementowo — piaskowej 1:4.
tawaz oporem pod kragznik uliczny o wymiaracl85x30cmz betonuC16/20.
Kraweznik betonowynajazdowyl5x22Zm na5cm podsypce cementowo — piaskowej
1:4.

tawa z oporem pod kragznik najazdowy o wymiaracBOx25m z betonuC16/20.
Obrzee betonowe8x30cmna3cm podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Konstrukcja nawierzchni jezdni i @gu pieszo-jezdnego:
- kostka betonow8&x10x20cm koloru szarego,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,
- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamienneg5gm,
- grunt stabilizowany cementem g'scmo Rm=2,5MPa
(zgodnie z Rozpordizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnepiad® marca 1999r),

- podsypka piaskowa jako warstwa gcizapca gr.10cm,

Konstrukcja nawierzchni jezdni @Ggu 2 na odcinku od hm:0+08,45
do hm 0+20,45:

- kostka betonow&x10x20cm koloru szarego,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennegsgm,

- geokrata TOBOSS o H50mm, komorkisrednie 250x320mm,

- kruszywo tamane — niesort od 4,0mm do 31,5mm,

- geowtoknina GEOTESS TC/PP 200,

- grunt stabilizowany cementem dicmo Rm=2,5MPa
(zgodnie z Rozporzizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnepmad® marca 1999r),

ZJAZDY

Kraweznik betonowynajazdowyl5x22Zm na5cm podsypce cementowo — piaskowe]
1:4.

tawa pod kraweznik najazdowy o wymiaracB0x15cm z betonuC16/20.
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tawaz oporem pod kragznik najazdowy o wymiaracBOx25cmz betonuC16/20.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

- kostka betonow8&x10x20cm koloru czerwonego,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamienneg5gm,

- grunt stabilizowany cementem g'scmo Rm=2,5MPa
(zgodnie z Rozpordizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnepiad® marca 1999r),

- podsypka piaskowa jako warstwa gcizapca gr.10cm,

MIEJSCA POSTOJOWE
Kraweznik betonowyuliczny 15x30cm, na5cm podsypce cementowo — piaskowej 1:4.
tawaz oporem pod kragznik uliczny o wymiaract85x30cmz betonuC16/20.

Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

- kostka betonow&x10x20cm koloru czarnego,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:43pm,

- podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennegsgm,

- grunt stabilizowany cementem giscmo Rm=2,5MPa
(zgodnie z Rozpordizeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnepmad® marca 1999r),

- podsypka piaskowa jako warstwa ecisapca gr.10cm,

CHODNIKI
Obrzee betonowe8x30cmna3cm podsypce cementowo — piaskowej 1:4.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

- kostka betonowhezfazowa8x10x20cm koloru szaregg przy kravwezniku pasek
szerokdci dwoch kostek koloru czerwonego)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4%gm,

- grunt stabilizowany cementem gibcm,

7.8. Zielen

W miejscach zaznaczonych na planie przewidugezglen w postaci trawy
sianej na 10cm warstwie ziemi urodzajnej. Dla ngoveukladu placéw zieleni
projektuje st nasadzenia w postaci krzewOw, oraz traw ozdobnfrbjektowane
uktady nasadzewg Projektu zagospodarowania terenu rys. nr 1/D.

Nasadzenia w formie krzewdwjako zywoptoty lub ragliny okrywowe:
*Berberys Thunberga "Coronita’

*|rga pozioma Contoneaster horizontalis

* Pigwowiec okazaly "yukigoten®

Nasadzenia w formie traw ozdobnych

*Trawa ozdobna - ~ Black Beard” Ophiopogon planigsap
e Trawa ozdobna - Owsica wiecznie zielona

eTrawa ozdobna - Miscanthus sinensis Gracillimus

Profil Bis Sp. z 0.0.
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5. Elementy malej architektury

W uzupetnieniu dla nowego uktadu komunikacyjnegpragktowano elementy
matej architektury w postaci tawek i koszy nenieci. Lokalizacja wg Projektu
zagospodarowania terenu rys. nr 1/D.

» tawka typu , Warszawska”
» tawka typu ,Warszawska” bez oparcia
» Kosz nasmieci nr kat. wg Firmy Zano -03.03&liwny

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne poledgabeda na usungciu warstwy | - nasyp niebudowlany
oraz humusu pod projektowane nawierzchnie z perzaniem pozyskanego gruntu
do wywozu. Po usunjciu warstwy | naley wykona profilowanie izagszczenie
podtaza warstwy Il i Ill — piaski i gliny piaszczyste.aNtak przygotowanym podia
mozna dopiero uzupetntakoryto warstw nasypu oraz odpowiednio zggi¢, az do
warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.

Przydatné¢ gruntow do wykonania budowli ziemnych — wg PN.
Wskazniki zaggszczenia gruntu (Is) w nasypach/wykopach:

e ulic: I1s=1,0,

* miejsc postojowych, zjazdéw: 1s=0,97.
Skarpy nasypoéw i wykopoéw nalgwykona ze spadkiem min 1:1,5.

Z tabel robo6t ziemnych wynika:

| pesominy | wikondo | Nasyp o
Nazwa ulicy e wykonania | wykonania
do usunicia 3 3
[m3) [m7] [m~]
ul. Lipowa 850 307 179
ul. Akacjowa cz. 1 791 161 254
ul. Akacjowa cz. 2 828 119 266
ul. Klonowa 516 154 68
Ciag 1 531 119 73
Ciag 2 405 144 44
Ciag pieszo-jezdny 29 8 0
Chodnik 1 30 9 0
Chodnik 2 45 0 14

7. Roboty rozbidrkowe

W ramach projektu nie przewiduje: siykonania robot rozbidrkowych.

8. Odwodnienie

Poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i podtuwod odprowadza si
poprzez wpusty uliczne do kanatow deszczowych &paie do istniejcej kanalizacji
w ul. Zielonej. Przewiduje i zastosowanie wpustéw drogowych z zawiasami z
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zabezpieczeniem  przeciwwyweniowym i wpustow  krawznikowych  z
zabezpieczeniem przeciwwywaniowym.
Projekt odwodnienia stanowi osobne opracowanie.

9. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnegqo.

W obrbie istniepcego uzbrojenia roboty bezwezdhie naley wykonywa
recznie z zachowaniem szczegoélnej ostiasci zgodnie z uwagami podanymi
w uzgodnieniach lub projektach beanvych.

Przed przysipieniem do robot w okbie wystpowania urzdzen podziemnych nals
zgtosit ten fakt odpowiednim silbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie
biezacego dozoru nad prowadzonymi robotami - istigjarmatuge zabezpieczy

I odpowiednio oznakowa

Szczegbla ochrorm nalezy obja¢ znaki osnowy geodezyjnej, aby unikn ich
przemieszczenia lub zniszczenia.

Przy przejciach pod jezdni i zjazdami kable energetyczne oraz telekomunikey;j
nalezy zabezpieczyrurami ochronnymi AROT.

10. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem w pasie drogowym

Przewiduje si usunkcie kolizji uzbrojenia znajdagego st w pasie drogowym.
Projekt usuricia kolizji stanowi osobne opracowanie.

11. Organizacja ruchu

Projekty statej organizacji ruchu stanawidrcbne opracowanie.

12. Wycinka drzew

Przewiduje sj wycinke 2 drzew kolidugcych z projektowanymi drogami.
Inwentaryzacja drzew stanowi osobne opracowanie.

13.Kosztorys

Na zakres robot opracowano przedmiar rob6t wg Bizgzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrZaia 2004 roku ( D.U. Nr 202,poz. 2072 z dnia 16eémm
2004 r ) oraz kosztorys inwestorski wg Rozpdeenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 roku ( D.U. Nr 130,poz. 1389 z dnixz&wca 2004 r).

14. Uwagi
1. Dowiazat sie do istniegcych jezdni oraz chodnikdw wysad@owo i sytuacyjnie.

2. Wszelkie roboty naley wykona& zgodnie z obowzujacymi przepisami,
aktualnymi normami w odniesieniu do poszczegoélnpcar: i robdt, zasadami
sztuki budowlanej ze szczegblnym uwglglieniem Prawa Budowlanego oraz
przepisow BHP.

3. Do wykonawstwa zaprojektowanych robét rnglestosowdé materialy posiadage
aprobat techniczi (ewentualnie atest). Normy i przepisy zmane oraz szczegoty
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dotyczice wykonawstwa robot podano w sp@izonych Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych. Opracowanie to stanomipetnienie i precyzuje
poszczegolne zagadnienia, ktére omowiono jedynie nimiejszym opisie

technicznym.

Przed przysipieniem do roboét doktadnie zapozrs z dokumentacja techniczn

W celu ptynnego ksztattowania drog stoséweawezniki tukowe.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane upamge podziemne powiadomi
inspektora nadzoru oraz wtaciela uzbrojenia, dokonag odpowiedniego wpisu

do dziennika budowy.

7. Ewentualne zmiany oraz nie naniesione uzbrojenieskgstuzbom geodezyjnym

w celu dokonania inwentaryzacji powykonawczej.

8. Wokot wykopow umiéci¢ barierki ochronne oraz tablice ostrzegawcze a ayno

dodatkowo éwietli¢ je sztucznymwiattem.

9. W miejscu wykonywanej nawierzchni najewynies¢ istniepce uzbrojenie do

poziomu projektowanej nawierzchni.

15. Zestawienie _powierzchni, dtugéci _elementdw _nawierzchni__oraz _sztuk
materiatow.
UL. LIPOWA
- nawierzchnia jezdni — kostka betonowa 8x10x20cm
970nt
» kolor szary
12n?
« kolor czerwony
- nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa 8x10x2@ofor czerwony, 185nt
- nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betoa®x10x20cm kolor czarny, 327nf

- nawierzchnia chodnikdw — kostka betonowa 8x10x20c

430nf
» kolor szary
12n?
« Kkolor czerwony
- kraweznik betonowy:
uliczny 15x30cm 400m
najazdowy 15x22cm 338m
- obrzeze betonowe — 8x30cm 216m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 833nt
- krzewy:
Berberys Thunberga "Coronita’ 42szt.
Irga pozioma Contoneaster horizontalis 50 szt.
Pigwowiec okazaly * yukigoten 16 szt.
- trawy ozdobne:
Owsica wiecznie zielona 50 szt.
‘Black Beard™ Ophiopogon planiscapus 49 szt.
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Miscanthus sinensis Gracillimus 20 szt.
- mala architektura:
tawka typu ,Warszawska” z oparciem 6szt.
kosz namieci 2 szt.
- rury ochronne AROT A110PS 127m
UL. AKACJOWA CZ. 1
- nawierzchnia jezdni — kostka betonowa 8x10x20cm
» kolor szary 803nt
16nt
» kolor czerwony
- nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa 8x10x2@ofor czerwony, 159nt
- nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betoa@®x10x20cm kolor czarny, | 283nt
- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8x10r20c
434nf
» kolor szary 2
9m
» kolor czerwony
- kraweznik betonowy:
uliczny 15x30cm 376m
najazdowy 15x22cm 276m
- obrzee betonowe — 8x30cm 403m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 694nt
- krzewy:
Berberys Thunberga "Coronita’ 15 szt.
Irga pozioma Contoneaster horizontalis 26 szt.
Pigwowiec okazaty * yukigoten® 13 szt.
- trawy ozdobne:
Owsica wiecznie zielona 32 szt.
"Black Beard™ Ophiopogon planiscapus 32 szt.
Miscanthus sinensis Gracillimus 15 szt.
- rury ochronne AROT A110PS 101m
UL. AKACJOWA CZ. 2
- nawierzchnia jezdni — kostka betonowa 8x10x20cm
* kolor szary g4ont
24n7
« kolor czerwony
- nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa 8x10x2@oror czerwony, 136nt
- nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betoa®x10x20cm kolor czarny, 377nf
- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8x10r20c
354nt
» kolor szary
21nt
« Kkolor czerwony
- kraweznik betonowy:
uliczny 15x30cm 384m
najazdowy 15x22cm 323m
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- obrzee betonowe — 8x30cm 258m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 500nt
- krzewy:
Berberys Thunberga "Coronita’ 34 szt.
Irga pozioma Contoneaster horizontalis 35szt.
Pigwowiec okazaty ~ yukigoten® 24 szt.
- trawy ozdobne:
Owsica wiecznie zielona 49 szt.
‘Black Beard™ Ophiopogon planiscapus 40 szt.
Miscanthus sinensis Gracillimus 51 szt.
- rury ochronne AROT A110PS 148m
UL. KLONOWA
- nawierzchnia jezdni — kostka betonowa 8x10x20cm o
» kolor szary >79
16nt
» kolor czerwony
- nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa 8x10x2@ofor czerwony, 107nt
- nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betoa®x10x20cm kolor czarny, | 256nT
- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8x10r20c
» kolor szary 3850t
16nt
» kolor czerwony
- kraweznik betonowy:
uliczny 15x30cm 273m
najazdowy 15x22cm 239m
- obrzee betonowe — 8x30cm 266m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 400nf
- krzewy:
Berberys Thunberga "Coronita’ 27 szt.
Irga pozioma Contoneaster horizontalis 28 szt.
Pigwowiec okazaty * yukigoten® 26 szt.
- trawy ozdobne:
Owsica wiecznie zielona 23 szt.
"Black Beard™ Ophiopogon planiscapus 29 szt.
Miscanthus sinensis Gracillimus 20 szt.
- rury ochronne AROT A110PS 56m
CIAG 1
- nawierzchnia jezdni — kostka betonowa 8x10x20cm
630nT
* kolor szary
12n?
« Kkolor czerwony
- nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa 8x10x2@oror czerwony, A1n?
- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8x10r20c 302nf
+ kolor szary 257
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» kolor czerwony

- kraweznik betonowy:

uliczny 15x30cm 185m
najazdowy 15x22cm 105m
- obrzee betonowe — 8x30cm 133m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 69nt
- krzewy:
Berberys Thunberga "Coronita’ 21 szt.
Irga pozioma Contoneaster horizontalis 24 szt.
Pigwowiec okazaly ~ yukigoten® 14 szt.
- trawy ozdobne:
Owsica wiecznie zielona 14 szt.
‘Black Beard™ Ophiopogon planiscapus 10 szt.
Miscanthus sinensis Gracillimus 18 szt.
- mala architektura:
tawka typu ,Warszawska” z oparciem 4 szt.
tawka typu ,Warszawska” bez oparcia 4 szt.
kosz namieci 4 szt.
- rury ochronne AROT A110PS 20m
CIAG?2
- nawierzchnia jezdni — kostka betonowa 8x10x20cm o
» kolor szary 561
36nt
» kolor czerwony
- nawierzchnia zjazdow - kostka betonowa 8x10x2@ofor czerwony, 14n?

- nawierzchnia miejsc postojowych - kostka betoa®x10x20cm kolor czarny, 162nt
- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8x10r20c 7
» kolor szary 405

26nT
» kolor czerwony
- nawierzchnia placu na pojemniki na odpady - kagt&tonowa 8x10x20cm 2517
kolor czerwony
- kraweznik betonowy:
uliczny 15x30cm 151m
najazdowy 15x22cm 78m
- obrzee betonowe — 8x30cm 203m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 133nt
- trawy ozdobne:
Owsica wiecznie zielona 14 szt.
"Black Beard™ Ophiopogon planiscapus 13 szt.
Miscanthus sinensis Gracillimus 15 szt.
- mata architektura:
tawka typu ,Warszawska” z oparciem 3 szt.
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kosz na&mieci 2 szt.
- rury ochronne AROT A110PS 12m
CIAG PIESZO-JEZDNY
- nawierzchnia agu — kostka betonowa 8x10x20cm kolor szary, 78n?
- obrzee betonowe — 8x30cm 47m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 28n?
CHODNIK 1
- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8x10r2Ckolor szary, 65nT
- obrzeze betonowe — 8x30cm 87m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 74n?
- krzewy:
Berberys Thunberga "Coronita’ 8 szt.
Irga pozioma Contoneaster horizontalis 8szt.
Pigwowiec okazaty * yukigoten® 2 szt.
- trawy ozdobne:
Owsica wiecznie zielona 9 szt.
"Black Beard™ Ophiopogon planiscapus 6 szt.
Miscanthus sinensis Gracillimus 9 szt.
- mata architektura:
tawka typu ,Warszawska” bez oparcia 6 szt.
kosz na&mieci 2 szt.
CHODNIK 2
- nawierzchnia chodnikéw — kostka betonowa 8x10x20wlor szary, 151nt
- obrzeze betonowe — 8x30cm 150m
- zielea — trawa siana na warstwie 10cm gruntu urodzajnego 211nt
- krzewy:
Berberys Thunberga "Coronita’ 21 szt.
Irga pozioma Contoneaster horizontalis 17 szt.
Pigwowiec okazaty ~ yukigoten® 12 szt.
- trawy ozdobne:
Owsica wiecznie zielona 20 szt.
‘Black Beard™ Ophiopogon planiscapus 24 szt.
Miscanthus sinensis Gracillimus 26 szt.
- mata architektura:
tawka typu ,Warszawska” z oparciem 5 szt.
tawka typu ,Warszawska” bez oparcia 9szt.
kosz na&mieci 6 szt.
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16. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Na prowadzenie rob6t wymagane jest opracowanieud0Z.
Obowiazek sporzdzania przed rozpogziem budowy planu ,bioz” spoczywa na
kierowniku budowy. SzczegoOtowy zakres i forma plafioz” musi odpowiada
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r152 poz. 1256.

Projektant:
mgr inz. Janusz Piechowiak
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