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Rodos 7.0.17 [L103940]

Przedmiar robét

Remont utwardzen na dz. nr 16/14, 16/28, 16/29 w m. Strzekecino
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Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm | Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE
1 | KNNR 1 Wytyczenie nawierzchni utwardzonych
0112/02
400/10000 ha 0,04
razem ha 0,04
2 | KNNR 6 |Rozbiérka kraweznikéw z tawa z wywozem gruzu w miejsce wybrane przez Wykonawce spelniajace wymagania przepiséw o
0806/02 | gospodarce odpadami m 2
ROBOTY ZIEMNE
3 | KNNR 1 |Wykonanie wykopéw z wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o
0201/07 |gospodarce odpadami
utwardzenie 106,94 m3 | 106,94
wpust  1%#(0,6+0,25)"2%1,85 m3 1,337
przykanalik  (0,25+0,16+0,25)*4,2*1,5 m3 4,158
istniejaca rura kd200 (0,25+0,2+0,25)*1*1,5 m3 1,05
razem m3 | 113,485
OGRANICZNIKI NAWIERZCHNI
4 | KNNR 6 'Wbudowanie kraweznikéw betonowych 15x30cm ulicznych stojacych na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem
0403/03 |tawy betonowej C12/15 zwyklej o F=0,065m2 m 2
WYKONANIE PODBUDOWY
5 | KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i urzadzenia odwadniajace
0103/03
utwardzenie 367 m2 367
wpust  1%(0,6+0,25)"2 m2 0,723
przykanalik  (0,25+0,16+0,25)*4,2 m2 2,772
razem m2 | 370,495
6 KNR  |Wbudowanie warstwy odcinajacej z geowtékniny
AT-04
0101/01 m2 367
7 | KNNR 6 'Wbudowanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5, grubo$¢ po zageszczeniu 25cm
0113/03 m2 367
8 | KNNR 6 'Wbudowanie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3, grubo$¢ po zaggszczeniu
0113/06 |15cm m2 367
WYKONANIE NAWIERZCHNI
9 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubosci 6cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
0502/02 |5cm
wodosciek 22*0,2 m2 4.4
razem | m2 4.4
10 | KNNR 6 |Wbudowanie warstwy $cieralnej z kostki betonowej grubo$ci 8cm grafitowej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
0502/03 |5cm
jezdnia 367-22*0,2 m2 362,6
razem | m2 362,6
WYKONANIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH
11 | KNNR 4 |Wykonanie podtoza pod przykanalik, wpust z pospétki
1411/01
wpust  1%#(0,6+0,25)72%0,25 m3 0,181
przykanalik  (0,25+0,16+0,25)*4,2*0,1 m3 0,277
razem m3 0,458
12 | KNR-W |Montaz wpustu odwadniajacego o $rednicy S00mm z osadnikiem
2-18
0524/02 szt 1
13 | KNNR 4 Montaz tréjnika PVC-U SNS8 na istniejacej rurze kd200 z mufa przesuwna
1322/03 szt 1
14 | KNNR 4 |Montaz przykanalika PVC-U SNS8 o $rednicy 160mm
1308/02 m 4,2
15 | KNNR 4 |Zasypanie wykop6w pospotka z zaggszczeniem
1411/01
wpusty  1%(0,6+0,25)"2*1,0 m3 0,723
przykanaliki  (0,25+0,16+0,25)*4,2*1,4 m3 3,881
istniejaca rura kd200  (0,25+0,240,25)*1*1,5 m3 1,05
razem  m3 5,654
ROBOTY DODATKOWE
16 | KNNR 1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
0501/01 m2 50
17 | KNR |Wykonanie trawnikéw siewem z nawozeniem
2-21
0401/04 m2 50
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Zestawienie robocizny
Remont utwardzen na dz. nr 16/14, 16/28, 16/29 w m. Strzekecino
Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Robotnicy r-g | 535,558
Razem| 535,558
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Zestawienie materiatow

Remont utwardzen na dz. nr 16/14, 16/28, 16/29 w m. Strzekecino

Strona 4/5

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Azofoska Mg 0,003
2 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,13
3 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,13
4 Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw Mg 4,301
5 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,001
6 | Drut stalowy migkki 0,5mm kg 0,72
7 |Geowl6knina separacyjna m2 | 380,946
8 Kostka brukowa betonowa 6¢cm grafitowa m2 4,488
9 | Kostka brukowa betonowa 8cm grafitowa m2 | 369,852
10 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30x100cm uliczne m 2,04
11 |Mieszanka kruszywa niezwiagzanego 0/31,5 Mg | 194,51
12 |Mieszanka kruszywa niezwiazanego 0/31,5 C90/3 Mg | 121,844
13 |Mufa przesuwna z uszczelka 200 szt 1
14 |Nadstawki betonowa $ciekowe 500mm dhugosci 0,6m szt 1
15 |Nasiona traw kg 1
16 |Osadniki betonowe 500mm dtugosci 0,5m szt 1
17 'Piasek m3 0,039
18 |Piasek uszlachetniony m3 | 30,008
19 |Pierécienie odciazajace zelbetowe szt 1

20 |PierScienie podtrzymujace wpust szt 1

21 |Pospétka m3 | 13,422

22 |Rury z PVC-U kanalizacyjne kielichowe 160mm z uszczelka klasy SN8 m 4,284

23 |Stupki drewniane 7cm m3 0,008

24 |Szpilki do geowldkniny szt 22,02

25 |Tréjnik kanalizacyjny dwukielichowy z PVC-U z uszczelka 200/160/66 szt 1

26 'Woda m3| 26,315

27 |Wpust Sciekowy zeliwny uliczny szt 1

Razem

Materialty pomocnicze

Ogoétem
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Zestawienie sprzetu
Remont utwardzen na dz. nr 16/14, 16/28, 16/29 w m. Strzekecino
Lp Nazwa Jm | Tlos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Aplikator geowl6kniny przyczepny m-g 1,615
2 | Ciagnik kotowy 29-37kW (40-50KM) m-g 1,615
3 | Koparka gasienicowa 0,60m3 m-g 3,291
4 ' Réwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g 4,675
5 | Samochdd dostawczy m-g 0,092
6 |Samoché6d samowytadowczy 10-15t m-g 7,899
7 |Samochdd skrzyniowy m-g 1,165
8 |Spycharka gasienicowa S5kW (75KM) m-g 1,482
9 | Ubijak spalinowy 200kg m-g 4,707
10 |Walec statyczny samojezdny m-g| 31,709
11 |Walec wibracyjny samojezdny m-g 1,519
12 |Wciagarka reczna 3-5t m-g 2
13 |Wibrator powierzchniowy m-g 47,71
Razem| 109,479




