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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Projektant oswiadcza, ze PROJEKT BUDOWLANY REMONTU UTWARDZEN NA
DZ. NR 16/14, 16/28, 16/29, 16/89 W M. STRZEKECINO zostal sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Koszalin, wrzesien 2017r.

Projektant:
mgr inz. Janusz Raczynski

upr. ZAP/0049/PWOD/05

(specjalnos¢ drogowa)
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Sygn. akt ZAP.OKK-7131, 7132d/2/05 Szczecin, dnia 10 czerwcea 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architekidéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péin. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 12, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst
Jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péén. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. I/ z 1993r. Nr 8 poz. 38, z péin. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z péén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP

nadaje

Panu Januszowi RACZYNSKIEMU
mgr inz. o kierunku budownictwo
ur. dnia 15 lutego 1974r. w Koszalinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0049/PWOD/05

do prejektowania j kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici drogowej

UVUZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Janusz Raczyniski posiada wymagane
prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu -
konieczne de uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosei drogowe;.

Szezegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzii.

Pouczenie
I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby Inzynietow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
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1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 i art. 13 wst. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z §4a ust. |
i §4 ust. 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Pan Janusz Raczynski jest upowazniony w specjalnoéci drogowe) do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kolowych oraz drég
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, tacznie z typowymi lub powtarzalnmymi
mostami o dhugosei catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci obj¢tej niniejszymi  uprawnieniami
| sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych otaz nadzoru ikontroli
technicznej wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z §4 ust 4 w/w rozporzadzenia MGPiB, niniejsze uprawnienia, stanowia réwniez podstawe
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu, — zgodnie z art. 34 ust, 3b ustawy.

ITI. Zgodnie z § 5 ust 3¢ w zwigzku z ust. 2 pkt 1 i 2 rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994r,
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, - ninigjsze uprawnienia budowlane,
uprawniaja rowniez do:

1) projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m’ takich jak domy
Jjednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skfadowe, handlowe lub ustugowe:

a) nie wyZszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysckosei do 3 kondygnacji radziemnych
w odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wiecej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 6 m, wysiegu do 2 m lub wysaokosci dla
jednej kondygnacji do 4,8 m

d) majacych konstrukeje, dla ktdrej jest wasciwy schemat obliczeniowy statystycznie wyznaczalny,
lub zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciggle obliczane jednokierunkowo,

e) nie zawierajacych elementdw  konstrukcyjnych  poddanych  obcigzeniu  zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 5 kN /m’, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen
zmiennych ruchomych, parciz gruntu, materiatow sypkich albo cieczy, sit sprezajacych oraz
wplywow dynamicznych, termicznych fub przemieszezen podpdr,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gornicze).

2)  kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mnigjszej niz 5000 m”,

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych
w odniesieniu do budynkdw ,

¢) rzaglebionych nie wiecej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na tawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie nosnym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokosci dla
jednej kondygnacji do 6 m,

e) majacych konstrukcje nodna zawierajaca prostoliniowe belki, stupy i plyty plaskie,

f) nie zawierajacych  elementdw  konstrukeyjnych  peddanych  obeigzeniu - zmiennemu
technologicznemu wigkszemu niz 8 kKN/m’, a takze nic wymagajacych uwzglednienia obcigzen
zmiennych ruchomych, parcia gruntow, materialdw sypkich tub cieczy,

g) nie zawierajacych ¢lementdw wstepnie sprezanych na budowie,

h} nie wymagajacych uwzglednicnia wplywu cksploatacji gorniczej,

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nic dotycza obiektdw budowlanych gospodarki wednej

i obiektéw budowlanych melioracji wodnych.
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Zaswiadczenie
o mumerze wenikacyiyTe

ZAP-E2F-BXE-FIU *

Pan Janusz RACZYNSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0214/05

adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 21 E/7, 78400 SZCZECINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Preewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

|2godni=.art. 3 ust 2 u.ﬂnwzur-:.amnm?ﬂﬂir o podpisie elsktronicenym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
dﬂtmﬁﬂnqapuhmhupmmqmr p icznym weryfiko Y przy pomocy weinepo kealifikowsnego certyfikaty oy
ra pod wrgietem siutkto prawmych Solumentam cotreonym podaisami wiasnorecomymi. )

Wﬂﬁuqqpupmmmmw néniejszym afwindzeniu modna sprawdzic za pomocy numery w:rﬁ'i‘mqwngumnmrn
stromie Polskie] by Infyréardw Budownictws www.piiborg.pl b komtaktujac sis z Diurem wingciwe] Clrezowej kzoy InZynisraw
BudoaTsicten.



TNGEOTECHNIKA, Tadeusz Nitecki
75-077 Koszalin, ul. Barlickiego 13/5
tel. 602 744 363

Opinia geotechniczna
dotyczaca warunkéw gruntowo-wodnych w rejonie przebudowy drogi
wewnetrznej w m. Strzekecino,

gm. Swieszyno.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Nitecki .
certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki nr 0066/98

Koszalin, maj 2017 r.



Opinia geotechniczna dotyczy odcinka drogi dojazdowej oraz miejsc
parkingowych miejscowosci Strzekecin w gminie Swieszyno. Ogélna lokalizacja
obszaru badan przedstawiona zostata na wycinku mapy topograficznej w skali 1:10000,
rysunek 1. Wedlug zalozen projektowych istniejagca droga osiedlowa wraz
z utwardzeniami ma ulec modernizacji, polegajacej na zmianie ich nawierzchni.
Obecnie istniejagca nawierzchnia drogi oraz konczacy ja utwardzenie wykonane sg
z betonu. Utwardzenie pomie¢dzy blokami mieszkalnymi ma nawierzchni¢ z gruzu
budowlanego. Wzdluz drogi prowadzacej do boiska sportowego projektowany jest
chodnik. Modernizowana trasa przebiega¢ ma po istniejagcym $ladzie obecnego ciggu
pieszo-jezdnego. Rzedne terenu uktadajg si¢ ze spadkiem w kierunku potudniowym
i zawierajg si¢ w przyblizeniu od 59.1 m n.p.m. (w rejonie poludniowym) do 64.3 m
n.p.m. w czgsci poédtnocnej. Obecne uksztaltowanie terenu powstalo w wyniku
makroniwelacji dokonanej w trakcie realizacji obecnego osiedla mieszkaniowego.
Teren ten zostal uformowany w postaci tarasow. Wzdluz krawedzi drogi oraz
w poprzek ulozone jest liczne uzbrojenie podziemne, w postaci kanalizacji sanitarnej,
wodociggu oraz kabli teletechnicznych. W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych wykonano sze$¢ otwordw penetracyjnych, ich lokalizacja przedstawiona
zostala na mapie dokumentacyjnej w skali 1:1000, rysunek 2. Ogdlna budowa podioza
zostala przedstawiona na kartach dokumentacyjnych otworéw.

/
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s 2835000

Rys. 1. Ogdlna lokahzac:]a obszarumbadan skala 1: 10000

Z przeprowadzonego rozpoznania wynika, iz w podtozu, pod warstwa nasypow
0 zmiennej migzszosci zalegaja grunty mato i Srednio spoiste z przewarstwieniami
gruntu niespoistego. Grunty spoiste wystepuja generalnie w cz¢sci pétnocnej, natomiast
w czeSci potudniowe] przewage stanowig grunty niespoiste. Najwigksza migzszos¢
gruntéw nasypowych stwierdzono w rejonie utwardzenia o nawierzchni gruzowe;j.
W tym rejonie wykonany zostat nasyp wyréwnujacy pierwotng powierzchni¢ terenu.
Na rozpatrywanym obszarze wydzielono w podtozu trzy warstwy geotechniczne,
przyjmujac, jako gtéwne kryterium, stan, rodzaj oraz geneze¢ gruntow
e Do warstwy I-szej zaliczono przypowierzchniowg warstwe nasypow
kontrolowanych i niekontrolowanych, powstatych w trakcie makroniwelacji
terenu oraz po utozonym uzbrojeniu podziemnym.
e Warstwa II-ga wyksztalcona jest gruntéw spoistych o sktadzie piasku
gliniastego lub glin. Stan od twardoplastycznego po twardoplastyczny na
pograniczu z plastycznym.



00.



* Warstwa Ill-cia, to piaski drobne oraz pylaste. Ich stan oszacowano jako
srednio zageszczony, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip=0.50.

Do rozpoznanej glebokosci wodg¢ gruntowg, w postaci sgczen wsrdd
piaskéw, stwierdzono tylko w otworze nr 4, na gitebokosci 1.9 m p.p.t. Poziom
saczen zwigzany jest z morfologia terenu oraz wielkoscig opadéw atmosferycznych.
Nie przewiduje si¢ jednak znacznie wyzszego poziomu wody, majagcego wptyw na
prace ziemne oraz uzytkowanie przysztej nawierzchni.

Ponizej warstwy nasypoéw zalegaja grunty, dla ktérych mozna przyja¢ grupe
nosnos$ci podioza jako G1/G2. Zwraca si¢ uwage na istnienie zasypki wykopow po
utozonej infrastrukturze podziemnej, ktorej stan nalezy oceni¢ w trakcie robot
ziemnych. Grunty nasypowe, zalegajace w rejonie utwardzenia o nawierzchni
gruzowej, proponuje si¢ pozostawi¢, pod warunkiem ich powierzchniowego
dogeszczenia.
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Karta dolkumentacyjna otworu nr4
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Oznaczenia stosowane na profilach otworow:

Rodzaj gruntu:
nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sktad nasypu
Pmt - piasek pylasty
Pd - piasek drobny
Ps - piasek $redni
Pr - piasek gruby
Po - pospdtka
Pog - pospodtka gliniasta
Z - ZWir
Zg - Zwir gliniasty
K - kamienie
Pg - piasek gliniasty
L) - pyl piaszczysty
T - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Gm - glina pylasta
Gpz - glina piaszczysta zwi¢zla
Gz - glina zwiegzta
G1zZ - glina pylasta zwigzta
Ip - il piaszczysty
I - it
Im - il pylasty
Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty
Kr - kreda
Gy - gytia
T - torf
+K+Z - domieszki
H - humus, cze¢$ci organiczne
Gb - gleba
Stan gruntu niespoistego:
In - luzny
szg - §rednio zageszczony
zg - zaggszczony
bzg - bardzo zaggszczony
Stan gruntu spoistego:
ZW - zwarty
pzw - pétzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - ptynny
Wilgotnosé gruntu:
su - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
nw - nawodniony
’j - nawiercone zwierciadto wody gruntowej
- ustabilizowane zwierciadto wody gruntowe;j
~ - sgczenia wody
I - numer warstwy geotechnicznej
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II. Czes¢ opisowa
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU UTWARDZEN NA DZ. NR 16/14, 16/28,
16/29 W M. STRZEKECINO

1. Podstawa opracowania

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430
z dnia 14.05.1999r. z pdZniejszymi zmianami)

- Katalog typowych konstrukgji nawierzchni podatnych i potsztywnych
(GDDKiA 2012r.).

- Opinia geotechniczna (TNGEOTECHNIKA, maj 2017r.)

- Wizja lokalna w terenie
2. Przedmiot inwestycji

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego remontu
utwardzen na dz. nr 16/14, 16/28, 16/29 w m. Strzekecino. Zaprojektowana zostala
przebudowa istniejacej infrastruktury drogowej - nawierzchnia z gruzu budowlanego
zostanie wymieniona na nawierzchni¢ z kostki betonowej wraz z wykonaniem pelnej

podbudowy:.
3. Istniejacy stan terenu

3.1. Lokalizacja

Teren opracowania zlokalizowany jest w poinocno-zachodniej czesci m. Strzekecino na
obszarze zabudowy mieszkalnictwa zbiorowego i indywidualnego. Zlokalizowana jest
rowniez swietlica wiejska oraz sklepy.
W punkcie B znajduje si¢ skrzyzowanie z droga wewnetrzna na dz. 16/14 - odcinek BB'
Roboty projektowe dla odcinka BB' rozpoczynaja sie w hm 0+07,30, a koricza w hm 0+28,75.

Dlugos¢ utwardzenia objetego przebudowa wynosi 21,45 m.
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3.2. Dzialki nr 16/14, 16/28, 16/29

Dziatka nr 16/14 to pas drogowy drogi wewnetrznej. Dziatki nr 16/28, 16/29 to dziatki
budowlane. Utwardzenie z gruzu budowlanego o szerokosci 17,1 m ograniczone
kraweznikami. Spadek jednostronny o wartosci zmiennej. Wystepuja przylegle chodniki
z kostki betonowej. Nawierzchnia z gruzu budowlanego pylaca w porze suchej, w porze
mokrej tworza sie zastoiska wod opadowych i roztopowych. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzane sa na przylegly teren zielony.
3.3. Infrastruktura techniczna

Na terenie dziatek wystepuje wuzbrojenie podziemne w postaci przewodow
energetycznych niskiego i sredniego napiecia, telekomunikacyjnych, kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz uzbrojenie nadziemne w postaci stupdw oswietleniowych i napowietrznych
linii energetycznych.

Istniejaca infrastruktura techniczna nie koliduje z projektowana przebudowa
nawierzchni utwardzone;j.

Projektowana przebudowa nawierzchni utwardzonej nie koliduje z zielenig niska oraz
wysoka, ktora nie wystepuje na obszarze inwestycji.
3.4. Uksztaltowanie wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe istniejacego terenu zawieraja si¢ w zakresie od 59 do 60 m

n.p.m.
4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Parametry techniczne drogi i utwardzen
Przyjeto parametry utwardzenia jako docelowe po remoncie:
- utwardzenie ograniczone istniejagcymi kraweznikami,
- kategoria ruchu KR1,
- spadek jednostronny od 2 do 4%,
- dopuszczalne nacisk osi - 80 kN/o$

- projektowany okres eksploatacji nawierzchni - 20 lat.
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4.2. Przyjete rozwiazania techniczne utwardzenia
Trasa utwardzenia - odcinek BB' bedzie skiadata sie z odcinka prostego o dlugosci
28,75 m. Szeroko$¢ utwardzenia 17,1 m.
Krawedzie utwardzenia ograniczone istniejgcym kraweznikiem.
Projektowana niweleta utwardzenia bedzie sklada¢ si¢ z odcinka o stalym pochyleniu
o wartosci i=0,9%.
5. Zestawienie powierzchni terenu
5.1. Powierzchnie utwardzen na dzialtkach nr 16/14, 16/28, 16/29
- Jezdnia z kostki betonowej 367 m?
- Zielenn 50 m?
6. Konstrukcja nawierzchni

6.1. Przygotowanie podloza

Dla potrzeb dokumentacji geotechnicznej wykonano 6 otworéw badawczych na
obszarze objetym opracowaniem. Do dalszej analizy wybrano otwor nr 5 znajdujacy sie
w miejscu remontowanego utwardzenia. W podtozu pod warstwa nasypdw nienosnych oraz
budowlanych z gleby, piasku pylastego, gliniastego, prochniczego, gliny o migzszosci 1,5 m
zalegaja grunty nosne w postaci piaskow drobnych i glin. Zuwagi na wystgpowanie
w podlozu sieci uzbrojenia technicznego oraz konsolidacji istniejacego nasypu zdecydowano
o pozostawieniu w podlozu gruntdéw nasypow nienosnych oraz budowlanych i przyjeto
grupe nosnosci podloza G4 o parametrach E2>25 MPa. Wymagana grubos¢ konstrukcji
nawierzchni utwardzenia ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny dla podtoza G4 i KR1
wynosi 0,48 m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. nr 81 z dnia 27.04.2012r.) na terenie inwestycji wystepuja proste
warunki gruntowo-wodne.

Pod projektowana konstrukcja utwardzenia nalezy usunac istniejace grunty nasypu

niekontrolowanego do gtebokosci korytowania.
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Jako doprowadzenie istniejacego podioza gruntowego G4 do grupy nosnosci podioza
Gl o parametrach E2>80 MPa projektuje si¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej
z mieszanki kruszywa niezwiagzanego 0/31,5 grubosci 25 cm, warstwa ta bedzie petnic¢ role
warstwy odsaczajacej. Wierzch warstwy mrozoochronnej przed ulozeniem podbudowy
zasadniczej musi charakteryzowac si¢ E2>80 MPa oraz Is>1,00 jak dla kategorii obcigzenia
ruchem KR1/KR2. Pod warstwa mrozoochronna nalezy wbudowa¢ warstwe odcinajaca
z geowlokniny. Podloze gruntowe przed wulozeniem warstwy odcinajacej musi
charakteryzowac si¢ E2>25 MPa oraz Is>1,00.
6.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
iich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r. z pdzZniejszymi zmianami)
przyjeto konstrukgje:

a) nawierzchni utwardzen na podtozu G4 zgodnie z analogia pkt. 5.3.2.a, rozporzadzenia:

- warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3
jak dla KR1 grubosci 15 cm o nosnosci E2>100 MPa na powierzchni warstwy,

grubos¢ razem: 28 cm,

- uzyskane podtoze G1 o E2280 MPa i Is>1,00
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5
grubosci 25 cm,

grubosc¢ taczna: 53 cm dla podtoza G4 (warunek mrozoodpornosci zostat spetniony),

- warstwa odcinajaca z geowldkniny;,
- podloze G4 o E2>25 MPa i Is>1,00
Do warstw $cieralnych z kostki betonowej nalezy uzywa¢ odmiany bezfazowej

gladkiej o ksztalcie prostokatnym. Kolor utwardzenia - grafitowy.
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6.3. Tereny zieleni

Zielenice nalezy wykonac¢ poprzez plantowanie z obsianiem nasionami traw.
7. Odwodnienie

Na terenie opracowania wystepuje kanalizacja deszczowa. W chwili obecnej
utwardzenie nie posiada odwodnienia za pomoca wpustow odwadniajacych. Catos¢ wod
opadowych i roztopowych z utwardzenia jest sprowadzana powierzchniowo w kierunku
wschodnim na teren zielony.

Zaprojektowano wpust odwadniajacy @ w ciagu jezdni utwardzenia - Wp3
w hm 0+28,75, ktdry zostanie podtaczony poprzez przykanalik Wp3-kd200 do istniejacej rury
kd200. Wpust bedzie znajdowac si¢ po prawej stronie utwardzenia w ciaggu wodoscieku
o dlugosci 22 m. Wodosciek nalezy wykona¢ poprzez obnizenie kostek nawierzchni na
szerokosci 20 cm na glebokos¢ 2 cm. Zaglebienie nalezy wykonac z kostek o grubosci 6 cm.
Wpust odwadniajacy nalezy wykonac¢ jako betonowy o srednicy 50 cm z betonu klasy
minimum C35/45 z osadnikiem o glebokosci 50 cm. Wpust o wysokosci 1,5 m posadowiony
na lawie z pospolki grubosci 25 cm poszerzonej o szerokos¢ zasypki wykopu - 25 cm
i zageszczonej do 1s>0,95. Jako zwienczenie studni stosowac krate wpustu zeliwng uchylna,
w klasie C250. Krate osadzac na pierscieniu utrzymujacym, a go na pierscieniu odcigzajacym.
Pierscienn odciazajacy posadawia¢ na tawie z betonu C8/10 grubosci 10 cm poszerzonego
025cm poza obrys pierscienia. Pod lawa pierscienia wbudowaé podsypke z pospoiki
grubosci 25 cm zageszczona do  Is>1,00. Pomiedzy studnia wpustu i pierscieniem
odcigzajacym zastosowa¢ mase uszczelniajaca. Krate wpustu wbudowywa¢ w poziomie
wodoscieku. W razie koniecznosci stosowac pierscienie wyrownawcze z tworzywa.

Wpust odwadniajacy nalezy potaczy¢ z istniejaca rurg kd200 przykanalikiem o srednicy
160 mm z rur PVC typu cigezkiego (minimum SN 8 kN/m2) o jednorodnej ijednolitej
strukturze Scianki wykonanych zgodnie z norma PN-EN 1401, o potaczeniach kielichowych
z uszczelka gumowa wg normy PN-EN 681. Montaz rur wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur. PrzejScie przez sciany wpustu odwadniajacego jako szczelne wykonane
zgodnie z PN-EN 1917 w technologii producenta przyjetego rozwiazania. Wejscie do

istniejacej rury kd200 poprzez trojnik i mufe przesuwna. Przed przystapieniem do prac
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montazowych nalezy pomierzy¢ na budowie istniejaca rure kd200 w zakresie lokalizagji,
rzednych oraz materiatu, ewentualnie skorygowac zatozenia projektowe.

W wyniku montazu wpustu i przykanalika zajdzie konieczno$¢ rozbidrki istniejacego
kraweznika z tawa na odcinku po 1 m liczac od naroza utwardzenia w kierunku péinocnym
i zachodnim. Po zasypaniu wykopu dla przykanalika nalezy odtworzy¢ kraweznik
betonowy typu ulicznego stojacy o wymiarach 15x30x100 c¢cm. Nalezy go ukfada¢ na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm i tawie betonowej z oporem z betonu

C12/15.
8. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

W  obrebie istniejacego uzbrojenia roboty nalezy wykonywac¢ recznie. Przed
przystapieniem do robot w obrebie wystepowania urzadzen podziemnych, nalezy zglosi¢
ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem peinienia przez nie biezacego
dozoru nad prowadzonymi robotami - istniejaca armature zabezpieczy¢ i odpowiednio
oznakowa¢, by w czasie realizacji robot unikna¢ jej "zaginiecia". Po wykonaniu
zaprojektowanych elementéw nalezy istniejaca armature wyregulowac¢ (w razie potrzeby
wymienic zniszczone elementy na nowe) do nowych rzednych.

W przypadku odkrycia sieci i urzadzen nie naniesionych na mapach, Wykonawca
winien powiadomi¢ o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wlasciciela
urzadzenia, w ramach sporzadzania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy
nanie$¢ na mapy rowniez te urzadzenia i sieci.

9. Uwagi uzupelniajace i koncowe

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego oraz przepisow BHP oraz wedlug Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
wykonania robot.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowac materialy atestowane oraz
przeprowadzac¢ wszystkie, wymagane przepisami badania techniczne (w tym laboratoryjne)

w trakcie realizacji robot.
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Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejace punkty osnowy geodezyjnej tak aby
ich nie zniszczy¢ (nie naruszy¢) w trakcie prowadzenia robdt. Zniszczone lub naruszone
punkty musza by¢ odtworzone przez stuzby geodezyjne.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

W szczegolnosci nalezy znac i stosowac sie do wszystkich obowigzujacych polskich
norm, w tym europejskich norm zharmonizowanych z dyrektywa 89/106/EWG.

Obiekt winien wytyczy¢ geodeta uprawniony w oparciu o strone graficzng projektu
oraz panstwowe repery wysokosciowe. Zaleca si¢ zatozenie reperow roboczych na placu
budowy, aby umozliwi¢ sprawna realizacje robot.

Catos¢ wykonanych robot zainwentaryzowac geodezyjnie.

Opracowujacy: Projektant:
mgr inz. Michat Pataszewski mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

(specjalnos¢ drogowa)
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REMONTU UTWARDZEN NA DZ. NR 16/14, 16/28, 16/29
W M. STRZEKECINO

Nazwa zadania: Remont utwardzen na dz. nr 16/14, 16/28, 16/29 w m. Strzekecino

Adres obiektu: dzialki nr 16/14, 16/28, 16/29, obr. Strzekecino, m. Strzekecino,
gm. Swieszyno, pow. koszalinski, woj. zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

Projektowatl: mgr inz. Janusz Raczynski
upr. ZAP/0049/PWOD/05

(specjalnos¢ drogowa)

Opracowal: mgr inz. Michal Palaszewski

SPIS TRESCI

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

Koszalin, wrzesien 2017r.
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

a. Zabezpieczenie placu budowy.

b. Roboty ziemne.

c. Montaz elementéw odwodnienia.

d. Wykonanie nawierzchni wraz z konstrukgja.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Istniejace utwardzenie o nawierzchni z gruzu budowlanego. Uzbrojenie podziemne
w postaci przewoddw energetycznych niskiego i sredniego napiecia, telekomunikacyjnych,
kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz uzbrojenie nadziemne w postaci stupoéw

oswietleniowych i napowietrznych linii energetycznych.

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Istniejaca podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACA SKALE
1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA
a. Roboty wykonywane przy pomocy koparek, spycharek, zageszczarek, rGwniarek
przy robotach ziemnych.
b. Roboty wykonywane przy pomocy zageszczarek, rozkladarek przy wykonywaniu
warstw konstrukcji nawierzchni.
c. Roboty wykonywane przy pomocy zurawi przy roztadunku elementow.
d. Prowadzenie robdt ,, pod ruchem”.

e. Czasem wystepowania zagrozen jest czas wykonywania robot.
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5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Pracownicy przed rozpoczeciem robot winni by¢ poinformowani o istniejacych

zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII TINNYCH ZAGROZEN
a. Wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP oznakowanie miejsc
niebezpiecznych (wykopy, roztadunek materiatow).
b. Wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP zabezpieczenie miejsc
niebezpiecznych (ogrodzenie wykopdw, bariery).
c. Wlasciwa organizacje placu budowy, zapewniajaca bezpieczna i sprawna
komunikacje oraz umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowujacy: Projektant:
mgr inz. Michat Pataszewski mgr inz. Janusz Raczynski
upr. nr ZAP/0049/PWOD/05

(specjalnos¢ drogowa)
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7
(dla konstrukcji drogowej)
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS
0+007,00 0,00 5,26 0,00
0+009, 00 0,00 5,33 2,00 0,00 10,59 0,00 10,59 10,59
0+018, 50 0,00 5,06 9,50 0,00 49,35 0,00 49,35 59,95
0+028, 00 0,00 4,83 9,50 0,00 46,99 0,00 46,99 106,94
RAZEM 0,00 106, 94 0,00
Nadmiar WYKOP 106,94m3
(*) — wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

(Tabela jednowierszowa. Odlegios$ci, objetoséci dotycza przekroju poprzedniego z aktualnym.)

WSPOLRZEDNE PUNKTOW GEOWNYCH

ZA1.0M X (N) Y (E)

B 5997355,100 5576181, 260

B' 5997347,800 5576209, 080

Wp3 5997339.99 5576206.62
ELEMENTY TRASY

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000, 00 0+028, 76 L=28,76m

ELEMENTY NIWELETY
ELEMENT oD DO SPADEK L/T R B
[%] [m] [m] [m]

prosta 04000, 00 04003, 00 -2,000 3,00
prosta 04003, 00 0+028, 76 -0,699 25,76
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III. Czes¢ rysunkowa



"DROMIP"” PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michatl Palaszewski
ul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; tel. 665063999 ; email: biuro@dromip.pl ; NIP 669-235-04-39 ; REGON 320543098

kal

lf\

Rys. nr 0 - Plan orientacyjny - s

A ';'E;\
Jiesr 3 1

. o b, L = { ) s \ 3 1 0E Lk ™ /\.ﬂ\ ;
5 RS W ﬁ#?ﬁ'-f""'n == ; L AIE) | | ks 4 e 5\. P u."t‘é



! \\ N v .. ~< -
3 i //\\\ — / /8 a‘ B P80 ok sl ~
647/ /1 Jloass T i A e e

i
i
J
]
64.69 iy

61.48

istniejgca linia rozgraniczajgca
————— istniejgca 0$ jezdni utwardzenia
——————————— projektowany wodoSciek
o 6413 projektowana rzgdna
<=6%L=10m  projektowany spadek podfuzny
3%> projektowany spadek nawierzchni
= _ -C projektowany przekroj konstrukcyjno-normalny
1+16 _ projektowany przekrdj poprzeczny
proj. Wp3  projektowany wpust odwadniajacy z przykanalikiem
R rz. 162,00

projektowana nawierzchnia jezdni utwardzenia z kostki betonowej

projektowana zielen

o /8 NILEE I - % o g

A763 /57.9
B 3 |Wykonawea: "DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michal Pataszewski
. y ) ul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; tel. 665063999 ; email: biuro@dromip.pl
Inwestor: Gmina Swieszyno; 76-024 Swieszyno 71

. Nazwa zadania: Remont utwardzen na dz. nr 16/14, 16/28, 16/29 w m. Strzekecino

/ Adres obiektu: dz. nr 16/14, 16/28, 16/29, obr. Strzekecino, m. Strzekecino, gm. Swieszyno,

N : pow. koszalinski, woj. zachodniopomorskie
Tytul rysunku: Plan sytuacyjny ]
59.20% 8 Projektant: Opracowal: Data: 09.2017r.
16 /86‘ : mgr inz. Janusz Raczynski |mgr inz. Michatl Palaszewski Numer
5 upr. ZAP/0049/PWOD/05 rysunku: =
(specjalno$¢ drogowa)
59.41 - Skala 1:500
_:7:‘94 rysunku: i
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é Legenda:

istniejgca linia rozgraniczajgca
— - —— - —— - —— - — |stnigjgca 0§ jezdni utwardzenia

projektowany wodosciek
004,13

projektowana rzedna
< I:5 % L: 1 0m projektowany spadek podtuzny
3 % > projektowany spadek nawierzchni
C projektowany przekroj konstrukcyjno-normalny

116

p Iq Oj s Wp3 projektowany wpust odwadniajacy z przykanalikiem
]\ rz. 162,00

projektowana nawierzchnia jezdni utwardzenia z kostki betonowej

projektowany przekroj poprzeczny

projektowana zielen

P i
) . .
/ ., I ST 156.79
Wykonawea: "DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michatl Pataszewski //
y . ul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; tel. 665063999 ; email: biuro@dromip.pl /
/ \Inwestor: Gmina Swieszyno; 76-024 Swieszyno 71 [
Nazwa zadania: Remont utwardzen na dz. nr 16/14, 16/28, 16/29 w m. Strzekecino
~
Adres obiektu: dz. nr 16/14, 16/28, 16/29, obr. Strzekecino, m. Strzekecino, gm. Swieszyno, {
pow. koszalinski, woj. zachodniopomorskie
Tytul rysunku: Plan sytuacyjny
Projektant: Opracowat: Data: 09.2017r.
mgr inz. Janusz Raczynski |mgr inz. Michat Pataszewski Numer
upr. ZAP/0049/PWOD/05 rysunku: 15 |
(specjalnoséé¢ drogowa) Sliele 1:250 '/
rysunku: : /
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY a-a
odcinek BB' - hm 0+17,5

. 210 y 1710 , .
1 istniejgcy chodnik 1 remontowane utwardzenie 1 odtwarzana
< g_ a&@ zielen
?§ B wodosciek
Y 2-4%> 2_4%> % 2-40/ ©
> 2-4%> Q&Y
. —y/
' ——
1 1 2

LEGENDA:
1* - warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 C90/3 grub. 15 cm o no$nosci E2=100 MPa

- podtoze G1 0 E2=80 MPa i Is=1,00

- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5 grub. 25 cm
- warstwa odcinajgca z geowtokniny

- podtoze G4 0 E2=25 MPa i Is=1,00

2* - plantowanie z obsianiem nasionami traw

3* - kraweznik betonowy typu ulicznego stojgcy 15x30x100 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

- tawa betonowa z oporem C12/15 F=0,065 m2

- podtoze 0 1Is=0,97

SZCZEGOL nr 1

wykonanie wpustu odwadniajacego

krata wpustu

pierscien utrzymujacy

pierscien odcigzajacy

tawa pierscienia z C8/10 grub. 10cm

masa uszczelniajgca
studnia wpustu o srednicy 50cm

zasypka rury z pospo’rkl/\.fék\ I 5
i

i

podsypka rury z pospotki ——— - § i
Te]

To]

kanat odptywowy — o—/ 50
[Te)
25, 25,

przejscie szczelne

osadnik wpustu gtebokosci 50cm /
tawa wpustu z pospétki grub. 25cm /

SZCZEGOL PREFABRYKATOW
Te]
kraweznik

stojacy Lh e

typu ulicznego 5 3 15

o)
i

.

Wykonawca:

"DROMIP" PRACOWNIA PROJEKTOWO-USLUGOWA mgr inz. Michat Pataszewski
ul. Starzynskiego 2C/20 ; 75-356 Koszalin ; tel. 665063999 ; email: biuro@dromip.pl

Inwestor:

Gmina Swieszyno; 76-024 Swieszyno 71

Nazwa zadania:

Remont utwardzen na dz. nr 16/14, 16/28, 16/29 w m. Strzekecino

dz. nr 16/14, 16/28, 16/29, obr. Strzekecino, m. Strzekecino, gm. Swieszyno,

Adres obiektu: e £ N .
pow. koszalinski, woj. zachodniopomorskie
Tytul rysunku:  Przekrdj i szczegoly konstrukcyjno-normalne
Projektant: Opracowat: Data: 09.2017r.
mgr inz. Janusz Raczynski |mgr inz. Michal Pataszewski Numer
upr. ZAP/0049/PWOD/05 rysunku: .
(specjalnos¢ drogowa) Skala
. 1:50
rysunku:
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