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stosowanie uszczelnien typu simering jako awaryjnych i matoodpornych na $cieki). Kréciec kablow Srednica przylacza naplywowego Dn 160 _ INZYNI mw_> M>Z _._->wz> 86-200 CHELMNO
9. Zawor zwrotny 5/4” szt. 1 - zeliwo, stal nierdzewna lub réwnowazne; zawér zwrotny zgodny z normag iMMmd”NﬂMO%M:_MMMRmMMW._%NN SEROOWEG Amw pracownia projektowo-inwestycyjna TEL./FAX (0-56) 686-00-55
PN-EN 12050-4. - - Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Kruszwica - zadanie 3:
10. Pion tloczny DN32 - stal 304 lub lepsze, nie dopuszcza sig stosowania rur typu PE, PP, gumowych. Kréciec tloczn TEMAT " . . .
"1 B Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Stawsk Wielki
. Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze
12. m~<cxow.m.w~m hydrauliczne _UZw,N szt. 1 ..m.m_ 304 _.._.c _.m_umnm - .._.m.:s:m osadzanie n.:mN _‘om.mnmm_.._w Kréciec wentylacyin: Gmina Kruszwica
pompy od rurociggu tlocznego bez koniecznosci rozkrecania jakichkolwiek elementéw, nie dopuszcza sie INWESTOR L, .
Obsybka piaskowa, Obsybka piaskowa stosowania elementow typu ztgcze skrecane, Srubunek itp. ul. ZQQQOU_QJm_AD 4,88-150 Kruszwica
zageszczona do 95% zageszczona do 95% 13. Klucz zasuwy nozowej - stal 304 lub lepsze - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 40cm
g skai Proctra o skaf roctra od Zerm) Krbcios naplywowy 2 RYSUNEK | SCHEMATY PRZEPOMPOWNI
- p

14. Zawor odcinajgcy DN32 szt. 1 - stal 304 lub lepsze - typu zasuwa nozowa obstugiwana z poziomu ziemi
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15. Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - utatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie $ciekéw
16. Uchwyt do wyciggania pompy  szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu
Ziemi

Kréciec naptywowy 1
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17. Stojak skrzynki sterujgcej - stal 304 lub lepsze (opcja)
18. Zawdr bezpieczenstwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosigzny lub rbwnowazne.
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